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Preambul

NOTA CATRE UTILIZATORII
OFERTEI DE REFERINTA PENTRU INTERCONECTARE

Aceastd ofertd de referintd pentru interconectare (“ORI”) este elaboratd in conformitate cu
Articolul 9 din Ordonanta Guvernului (,,0G”) nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de
comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata,
cu modificari si completari, prin Legea nr. 527/2002. Documentul a fost intocmit in baza Deciziei
nr. 147/El/2002 a Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii (modificata
si completatd de Decizia ANRC nr. 1384/2003) si a Deciziei ANRC nr. 1379/2003 (,,Decizii
ANRC”).

Aceasta oferta de Referintd pentru Interconectare ("ORI”) formeaza baza Contractelor comerciale
de Interconectare ce urmeazd sd fie negociate cu furnizorii de retele publice si servicii de
comunicatii electronice cu drept de interconectare care solicitd aceste servicii (,,Operatorii”).

Astfel, numai contractele incheiate vor obliga ROMTELECOM.

In cazul in care ROMTELECOM incheie un contract de interconectare ale cirui conditii sunt mai
favorabile Operatorului decat cele din ORI, aceste conditii vor fi oferite tuturor Operatorilor, fara

discriminare.

in baza ORI ROMTELECOM va oferi, in conditiile si la tarifele specificate in ORI si rezultate in
urma negocierii comerciale dintre ROMTELECOM si Operator, cel putin serviciile cuprinse in
ORI care vor fi incluse intr-un Contract comercial de Interconectare intre ROMTELECOM si
Operatorul interconectat. Serviciile, conditiile si tarifele prevazute in ORI fac obiectul obligatiilor
impuse ROMTELECOM, in conformitate cu OG nr. 34/2002, cu privire la accesul la retelele
publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora,

aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 527/2002.

Partile vor negocia cu bund credintd in vederea ajungerii la un acord de interconectare pe baza
ORI in termen de 2 (doud) luni de la data primirii cererii din partea Operatorului. Daca partile nu
ajung la un acord in termenul prevazut, oricare dintre parti poate sesiza Autoritatea Nationald de

Reglementare in Comunicatii (,,ANRC”).

Durata Contractului de interconectare se stabileste prin negocierea intre parti. In toate cazurile,
contractul nu va putea fi incheiat pe o duratd mai mica de 3 (trei) ani dacd Operatorul solicitd

incheierea acestuia pe o durata de cel putin 3 (trei) ani.

In conformitate cu legislatia romana, si fird a afecta contractele de interconectare existente,
ROMTELECOM 1isi rezerva dreptul de a modifica ORI in orice moment, in concordantd cu

deciziile emise de ANRC.



10.

ROMTELECOM va notifica ANRC asupra intentiei de a modifica ORI, cu cel putin 1 (una) luna

inainte de data de efectuare a modificarii.

ROMTELECOM va face publicd, inclusiv pe pagina sa de Internet, intentia de a modifica ORI cu

cel putin 10 zile Tnainte de data efectudrii modificarii.

ROMTELECOM va publica pe pagina sa de Internet, in termen de 10 (zece) zile de la data
efectudrii modificarii, versiunea completd a ORI intr-un format care sa permita identificarea cu

usurintd a elementelor actualizate.
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Servicii de colocare
Servicii de linii Inchiriate-segmente terminale

Originarea apelurilor catre numere de forma 0800 si 0808

oo w >

Lista de tarife”

") Versiunea curenti a Listei de tarife constitue parte integranti a Ofertei de Referinta pentru Interconectare si este publicati
pe pagina de Internet a ROMTELECOM



1. FORME DE INTERCONECTARE

Pentru trafic comutat:
ROMTELECOM va oferi urméatoarele forme de interconectare:

(a) interconectare in spatiile Operatorului. Aceasta este uneori numita si interconectare

in locatia Operatorului sau interconectare in zona “Operatorului”.

Interconectare in spatiile Operatorului

(b) interconectare la distanta (incluzand interconectarea cu circuit extins — ,,IEC”).

Diagramele urmatoare ilustreaza aceasta forma.



Interconectare la distanta

Interconectare la distanta cu
circuit extins

(¢c) ROMTELECOM va pune la dispozitie Circuite extinse de interconectare pentru a

asigura legitura dintre Punctul de Interconectare si un comutator distant al
ROMTELECOM. Se utilizeaza linii inchiriate standard de 2Mbit/s inchiriate de
ROMTELECOM.

(d) interconectarea in spatile ROMTELECOM. Anexa A la aceastd Oferta de Referintd
pentru Interconectare defineste toate clauzele, inclusiv, acolo unde sunt disponibile

tarifele pentru aceste servicii de colocare.



Colocarea

Sistemul de cabluri al Operatorului va utiliza canalizatia ROMTELECOM de la intrarea in spatiul
ROMTELECOM prin punctul de intrare in cladirca ROMTELECOM pana in camera de tragere.

Acesta va fi extins prin traseele de cabluri ale cladirii pana la spatiul de colocare al Operatorului.

ROMTELECOM va oferi si interconectarea cu circuit extins pentru realizarea legaturii dintre spatiul

colocat de catre Operator §i un comutator distant al ROMTELECOM (de exemplu un alt Punct de

Acces).

Colocare — Utilizarea IEC

IEC

Tarifele pentru interconectarea cu circuit extins sunt prezentate in Anexa I.

Conditiile de interconectare a retelei Operatorului cu reteaua ROMTELECOM pentru servicii de linii

inchiriate segmente terminale sunt descrise in Anexa B.
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2.3

3.1

PUNCTE DE INTERCONECTARE SI LEGATURI DE INTERCONECTARE

ROMTELECOM va oferi interconectare prin intermediul unuia sau mai multor comutatoare
specificate in Anexa I. Cu exceptia cazurilor in care exista restrictii tehnice, asa cum sunt de
exemplu centralele analogice, ROMTELECOM va oferi interconectare la toate comutatoarele

locale, de tranzit si internationale.

Interconectarea dintre reteaua ROMTELECOM si reteaua Operatorului va avea loc prin
intermediul Punctelor de Acces, fiecare corespunzand unuia sau mai multor Puncte de Acces
localizate In comutatoarele de interconectare ale ROMTELECOM. Interconectarea dintre
reteaua  ROMTELECOM si reteaua Operatorului va fi efectuatd prin Legaturi de
Interconectare realizate prin circuite de 2 Mbit/s cu semnalizare bazatd pe Protocolul de

Semnalizare Nr. 7 (,,SS7”).

Tarifele ROMTELECOM pentru realizarea Punctelor de Interconectare, a Punctelor de Acces

si furnizarea Legaturilor de Interconectare sunt prezentate in Anexa I.

Traficul pentru mai multi Operatori poate fi transportat pe o legaturd de interconectare cu
conditia ca ROMTELECOM sa detind o confirmare scrisd de la Operatorul responsabil cu
aceastd legaturd de interconectare cd va accepta tranzitul traficului operatorilor terti pe
legatura respectiva. Conditiile de interconectare a retelei Operatorului cu reteaua
ROMTELECOM pentru servicii de linii inchiriate-segmente terminale sunt descrise in anexa

B.

PRINCIPALELE SERVICII DE INTERCONECTARE

in conformitate cu Decizia ANRC, ROMTELECOM va oferi urmatorul set minim de servicii

de interconectare referitoare la apelurile care sunt originate In Romania:

(a) serviciul de interconectare 1n vederea terminarii apelurilor (interconectare atat la
comutatorul de tranzit cat si la cel local). Acesta este un serviciu de terminare a
apelurilor, constand in terminarea in reteaua ROMTELECOM a apelurilor initiate in
Romaénia si care trec prin reteaua Operatorului sau sunt initiate in reteaua din Romania a

Operatorului;

(b) Serviciul de interconectare in vederea originarii (colectdrii) constd in transportarea
apelurilor initiate de utilizatorii ROMTELECOM la Punctul de Interconectare
corespunzator, pentru a fi livrate altui operator in vederea termindrii sau in vederea

transferului cétre o tertd parte din interiorul sau din afara Romaniei.
Acest serviciu de interconectare inseamna:

- apelurile initiate de utilizatoriit ROMTELECOM care vor fi rutate apel cu apel
pe baza Selectiei Transportatorului prin Codul de Selectie a Transportatorului

(,,CSC”) spre un Operator, pentru a fi transportate spre destinatia finala;
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- »Apeluri de la oricine cétre oricine”

- apelurile initiate de utilizatorii ROMTELECOM care vor fi rutate catre clientii
conectati direct in reteaua Operatorului, pentru a fi terminate la destinatia din

reteaua Operatorului.

In conformitate cu Decizia ANRC, ROMTELECOM va oferi urmatorul set minim de servicii

de interconectare pentru apelurile de tranzit:

(¢) Serviciul de tranzit national care constd in rutarea prin reteaua ROMTELECOM a
apelurilor initiate In sau care trec prin reteaua Operatorului §i care nu sunt finalizate in

reteaua ROMTELECOM.

(d) Serviciul de tranzit international care constd in rutarea prin reteaua ROMTELECOM a
apelurilor care, fie sunt initiate in reteaua unui operator din exteriorul Romaniei i au ca
destinatie Romania, fie sunt initiate in Roméania si au ca destinatie o retea din exteriorul
Romaniei.

In conformitate cu Decizia ANRC, ROMTELECOM va oferi acces la numerele sale

non-geografice si la serviciile cu numerotatie scurta.

Tarifele ROMTELECOM pentru fiecare dintre serviciile de mai sus sunt prezentate in Anexa II.

4.1

4.2
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4.4

SELECTAREA TRANSPORTATORULUI
Acest serviciu va fi oferit in conformitate cu Decizia ANRC.

ROMTELECOM va oferi serviciul de Selectare a Transportatorului prin interconectare.
Aceasta va permite unui Operator sd ofere utilizatorilor finali ai ROMTELECOM,
posibilitatea de a folosi serviciile sale prin formarea unui Cod de Selectie a Transportatorului

(,»CSC”) la fiecare apel.

Apelurile originate folosind Selectia Transportatorului se vor realiza prin formarea dintr-o
data sau, daca tehnic nu este posibil, cu ton intermediar a unei secvente numerice care include
CSC urmat de numarul dorit, care poate fi un numar national sau prefixul international (00)
urmat de un numadr international. ROMTELECOM nu va oferi serviciul de Selectie a

Transportatorului de la telefoanele publice cu plata.
Serviciul de selectare a transportatorului fara ton intermediar
4.4.1 Solutia tehnica pentru implementarea serviciului consta:

a) transmiterea CSC (de forma 16xy, pentru formarea dintr-o datd a secventei numerice)
concatenat cu numarul apelat, prin intermediul semnalelor de adresd din campul
»Called Party Number” al mesajului ,Initial Address Message” din sistemul de

semnalizare SS7;



6.1

6.2.

b) setarea la valoarea 1 a indicatorului ,Nature of address indicator” din campul

mentionat.

4.4.2 Serviciul va fi disponibil numai pentru apeluri care implicad formarea unor secvente

numerice mai mici sau egale cu 20 de cifre.

443 Lista centralelor/zonelor unde serviciul de selectare a transportatorului fara ton
intermediar este disponibil pentru utilizatorii finali, cu mentionarea blocurilor de
numere de abonat aferente acestora, este prezentatd intr-un fisier separat pe pagina
Ofertei de Referintd de pe site-ul ROMTELECOM. Lista centralelor/zonelor unde

serviciul este disponibil este parte injtegranta a Ofertei de Referinta.

444 ROMTELECOM va informa operatorii interconectati cu privire la inlaturarea
restrictiilor de mai sus, prin modernizarea variantei de software utilizate, cu cel putin

1 luna in avans.

ORIGINAREA APELURILOR CATRE NUMERE DE FORMA 0800 SI 0808 ALE
OPERATORULUI SAU ALE TERTILOR

ROMTELECOM ofera pentru utilizatorii sdi servicii de originare a apelurilor catre numere de
forma 0800 si 0808 alocate de ANRC Operatorilor sau tertilor. Aceste servicii sunt descrise in
Anexa C. Tarifele pentru aceste servicii sunt incluse in Anexa D - Lista de Tarife a

ROMTELECOM.

INTERCONECTAREA INDIRECTA

ROMTELECOM va transfera, la solicitarea Operatorului, in reteaua unui alt Operator,
(Operator transportator), cu acordul acestuia din urma, apelurile originate prin formarea unui
CSC alocat Operatorului sau catre numerotatia Operatorului utilizatd pentru furnizarea
serviciilor de retea inteligentd, de la numerele nationale alocate ROMTELECOM, deservite de
un anumit comutator la care este interconectat Operatorul transportator sau de un comutator
aflat in subordinea acestuia, potrivit arhitecturii retelei, precum si, in cazul interconectarii
Operatorului transportator la nivel national la un comutator de tranzit, de la numerele
nationale altele decdt cele deservite de comutatoarele locale aflate in subordinea
comutatorului de tranzit respectiv, daca initierea apelurilor este posibild din punct de vedere
tehnic de la numerele respective. Utilizatorul final care apeleaza nu va fi facturat de catre
ROMTELECOM. ROMTELECOM il va factura pe Operatorul transportator pentru serviciul
de interconectare in vederea origindrii apelurilor. Operatorul transportator va fi raspunzitor
fata de ROMTELECOM pentru plata tarifelor pentru serviciul de interconectare in vederea
originarii apelurilor conform conditiilor din Acordul de Interconectare.

ROMTELECOM va transfera, la solicitarea Operatorului, in reteaua acestuia apelurile
originate prin formarea unui CSC alocat unui tert sau citre numerotatia unui tert utilizata

pentru furnizarea serviciilor de retea inteligentd, daca existd un acord intre Operator si tert

10



8.1

9.1

9.2

9.3

9.4

privind colectarea acestor apeluri de catre Operator. Utilizatorul final care apeleaza nu va fi
facturat de caitre ROMTELECOM. ROMTELECOM va factura pe Operator pentru serviciul
de interconectare in vederea originarii apelurilor. Operatorul va fi raspunzator fatd de
ROMTELECOM pentru plata tarifelor pentru serviciul de interconectare in vederea originarii

apelurilor conform conditiilor stabilite Tn Acordul de Interconectare incheiat intre parti.

ACCESUL LA NUMERELE ROMTELECOM NON-GEOGRAFICE SI DE 3 SAU
4 CIFRE

ROMTELECOM va furniza Operatorului, la cerere, prin unul sau mai multe Puncte de
Interconectare, accesul la numerele sale non-geografice si la serviciile cu numerotatie de 3 si 4
cifre care sunt accesibile utilizatorilor finali ai ROMTELECOM. Serviciile, numerele care
trebuie folosite pentru a le accesa, precum si tarifele aplicate pentru aceste tipuri de servicii

sunt prezentate in Anexa III.

SERVICII DE LINII iNCHIRIATE SEGMENTE TERMINALE

ROMTELECOM ofera servicii de linii inchiriate segmente terminale. Aceste servicii sunt
descrise in Anexa B. Tarifele pentru aceste servicii sunt incluse 1n Lista de Tarife publicata pe
web-site-ul ROMTELECOM.

TRAFICUL DE TRANZIT DIN ROMANIA

ROMTELECOM va furniza serviciul de tranzit intre clientii unui Operator si clientii altui

Operator numit ,,tertd parte”, cu conditia ca ambii operatori sa fie localizati Romania.

Tarifele de tranzit sunt prezentate in Anexa II. Operatorul si ,terta parte” vor achita integral
tariful Legaturilor de Interconectare, dupa cum este descris in Anexa I, cu exceptia situatiilor
in care legaturile sunt utilizate si de ROMTELECOM pentru traficul sau citre terta parte sau

catre Operator, dupa cum este descris in Anexa [.

Orice apel trimis de Operator catre ROMTELECOM pentru rutare prin reteaua
ROMTELECOM si pentru terminare in afara Romaniei trebuie sa fie introdus de Operator la
unul din Punctele de Interconectare ale comutatoarelor ROMTELECOM ce se regisesc in

tabelele 2 si 3 din Anexa 1.

ROMTELECOM va factura partea tertd care initiazd apelurile pentru traficul trimis catre
ROMTELECOM si nu va avea nici o obligatie de platd cétre partea in reteaua céreia se
finalizeazi apelul. in acest caz ROMTELECOM va solicita dovada ci partile s-au inteles si-si

faca direct platile una alteia.

La solicitarea Operatorului, ROMTELECOM va oferi si proceduri de “decontare in cascada”
cu operatorii, pentru decontarea traficului de tranzit intre operatori §i terte parti. Aceasta
procedura inseamna ca tariful platit citre ROMTELECOM de operatorul care initiaza apelul
va fi suma tarifului de tranzit prin reteaua ROMTELECOM, definit in Anexa II, si a tarifului

pentru terminare la operatorul unde se finalizeaza apelul.

11
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.

11.2

PRINCIPII DE RUTARE A TRAFICULUI DE INTERCONECTARE

Tot traficul de interconectare care este furnizat de Operator caitre ROMTELECOM, fie pentru
terminare 1n reteaua ROMTELECOM, fie pentru tranzit prin reteaua ROMTELECOM si
terminare

intr-o alta retea din Romania, va fi livrat la unul din Punctele de Interconectare prin Punctele

de Acces prezentate in Anexa .

Dupa transferul traficului catre ROMTELECOM prin intermediul unui Punct de Acces, acesta
va fi rutat in acelasi fel ca si traficul ROMTELECOM.

Orice apel care este originat in reteaua ROMTELECOM si este transferat citre Operator ca
rezultat al formarii de catre partea apelanta a unui cod alocat Operatorului, va fi transferat
catre Operator la unul din Punctele de Interconectare prin Punctele de Acces prezentate in

Anexa [.
Se vor aplica urmétoarele reguli de rutare:

(a) orice apel transmis catre ROMTELECOM pentru terminare in reteaua ROMTELECOM
va fi livrat la cel mai apropiat Punct de Interconectare fatd de punctul de destinatie a

apelului ("livrare la capatul indepartat"); si

(b) orice apel pe care Operatorul il colecteazd de la ROMTELECOM prin Selectia
Transportatorului va fi preluat de la cel mai apropiat Punct de Interconectare fatd de

punctul de originare a apelului ("colectare la capatul apropiat "); si

(c) orice apel pe care ROMTELECOM il transferd catre Operator pentru terminare in
reteaua Operatorului va fi livrat la cel mai apropiat Punct de Interconectare fatd de

punctul de destinatie a apelului ("livrare la capatul indepartat™).

Orice apel care este furnizat de Operator citre ROMTELECOM cu destinatia in exteriorul
Romaniei va fi livrat de catre Operator la unul din Punctele de Interconectare care sunt

stabilite la comutatoarele prezentate in Tabelul 2 si Tabelul 3 din Anexa I.

ROMTELECOM nu furnizeaza facilitati de tranzit la nivel local, cu exceptia situatiilor in care

aceasta este singura metoda de acces la un comutator analogic.

FURNIZAREA INFORMATIILOR PRIVIND RETEAUA

ROMTELECOM va pune la dispozitia oricarui Operator care doreste interconectarea
informatii detaliate despre planul de rutare al retelei sale. Aceste informatii vor cuprinde
grupele de numerotatie asociate fiecarui comutator local din reteaua ROMTELECOM,

precum si rutele apelurilor cétre si de la fiecare comutator local.

Informatiile vor contine de asemenea detaliile relevante ale fiecarui tip de comutator, inclusiv
arhitectura retelei si harta acestei arhitecturi, lista tuturor comutatoarelor digitale, inclusiv cele

in care temporar interconectarea nu este posibild din motive tehnice, motivele si data estimata

12



11.3

11.4

12.6

12.7

pentru oferirea interconectarii in acele comutatoare, precum si serviciile oferite la nivelul

fiecarui comutator.

Fiecare parte va furniza celeilalte parti informatii referitoare la orice operatie propusd de
introducere, inchidere, inlocuire sau modificare a oricarui comutator din reteaua sa daca
aceste modificari afecteaza buna operare si calitatea serviciilor in reteaua celeilalte parti. In
anumite situatii, se vor furniza si informatii privind ajustari ale trangei de numere alocate
comutatoarelor, imediat ce este posibil si, In orice caz, cu minimum 4 (patru) luni Tnainte de

implementare.

in Anexa B, ROMTELECOM pune la dispozitia Operatorilor care doresc servicii de linii
inchiriate segmente terminale detalii ale retelei de transmisiuni. Informatiile privind reteaua
sunt parte integrantd a acestei Oferte de Referintd si includ nivelele ierarhice ale retelei,
locatia, conectivitatea nodurilor, precum si capacitatea disponibild a nodurilor de transmisiuni.
Informatiile identifica Punctele de acces ale retelei de transmisiuni la care fiecare Operator se
poate interconecta cu reteaua ROMTELECOM pentru servicii de linii inchiriate-segmente
terminale si furnizeaza detalii ale ariei de acces deservitd de fiecare nod al retelei de

transmisiuni. Toate informatiile vor fi actualizate periodic.

Informatiile privind reteaua ROMTELECOM referitoare la localizare si capacitatea
disponibila a nodurilor de transmisiuni, vor fi disponibile intr-o zona securizata a website-ului
ROMTELECOM, accesibild doar Operatorilor. Operatorii vor putea accesa aceste informatii

pe baza unei parole.

Operatorilor cu o retea ierarhizatd pe nivele local si tandem li se va cere sd furnizeze catre
ROMTELECOM, informatii similare, in timp util, pentru realizarea unei rutdri corecte a

apelurilor de catre ROMTELECOM catre Operator.

Harta urmatoare prezinta structura de baza a reteleit ROMTELECOM.



ROMTELECOM -Zone Tehnice

BT 231
SV 230
ZONA
BACAU
NT 233 1S 232
MS 265 HR 266 BC2g VS

ZONA

ZONA

HD 254
TIM{OARA

12. DISPONIBILITATEA LA PUNCTELE DE INTERCONECTARE

12.1 ROMTELECOM va furniza Legaturi de Interconectare intre Punctele sale de Access si
Punctul de Interconectare in conformitate cu procesele de furnizare si planificare a
capacitatilor, detaliate in Manualele de Planificare §i Furnizare. Legaturile pot fi
unidirectionale sau bidirectionale — In functie de cerintele Operatorului. Dupa cum se
descrie in Anexa I, obligatia ROMTELECOM de a imparti costurile aferente legaturilor
bidirectionale, va depinde de ponderea in traficul total a traficului ROMTELECOM citre
Operator.

12.2 In caz de deranjamente, avarii sau alte probleme tehnice in reteaua sau facilitatile oricarei
parti care afecteaza disponibilitatea unuia sau mai multor Puncte de Interconectare, Puncte
de Acces sau Legaturi de Interconectare, partile vor coopera pentru a detecta si localiza
aceste deranjamente, avarii sau probleme tehnice. Fiecare parte este responsabild pentru

rezolvarea acestor accidente aparute 1n reteaua si facilitatile proprii.

Partile vor colabora la gestionarea si eliminarea congestiilor de trafic aparute in Punctele de Acces din
orice motiv. Acolo unde este necesara marirea capacitatii de interconectare pe un timp nelimitat,
aceasta se va face in conformitate cu procesul de furnizare. Acolo unde o astfel de congestie este
temporard §i asociatd cu o crestere neasteptatd a traficului sau cu un deranjament, aceasta va fi

rezolvata prin activitdti de gestionare a retelei, cum ar fi filtrarea apelurilor sau rerutarea temporara a



traficului. Dacd este necesar, in aceste circumstante se va ruta orice convorbire transmisd de Operator

la respectivul Punct de Interconectare, prin cel mai apropiat Punct de Interconectare sau Punct de

Acces disponibil.
13. SEMNALIZAREA
13.1 In scopul interconectarii retelelor lor, partile vor utiliza protocolul SS7, in conformitate cu

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

standardele si recomandarile ITU-T relevante.

ROMTELECOM va furniza circuite de semnalizare de 64 Kbit/s ca parte a Legaturii de
Interconectare de 2 Mbit/s Intre fiecare Punct de Interconectare si fiecare Punct de Acces.

ROMTELECOM va folosi in momentul de fatd modul asociat.

Conform ITU-T Q701, se recomanda furnizarea a doud legaturi de semnalizare intre orice

comutator din reteaua Operatorului si fiecare Punct de Acces.

ITU-T recomanda ca legdtura de semnalizare sa transporte 0.2 Erlangi de trafic de
semnalizare SS7 in modul normal si 0.4 Erlangi in cazul unei singure legaturi de
semnalizare (in cazul in care una dintre legaturi este nefunctionald). Daca sunt solicitate
numai servicii PSTN, o legatura de semnalizare deserveste 80 x 2Mbit/s, iar cand se adauga
noi capacititi, ROMTELECOM va urmari schema de protectie n + 1, adica cate o legatura

suplimentara pentru fiecare 80 x 2Mbit/s.

Utilizarea capacitdtilor de semnalizare poate fi analizatd de Comitetul Tehnic de

Implementare in functie de tipul punctului de semnalizare SP si/sau STP.

Orice circuit de semnalizare utilizat In scopul interconectarii va fi folosit numai pentru

traficul de semnalizare aferent exclusiv apelurilor dintre Operator si ROMTELECOM.

Conexiunile SS7 vor fi facute in conformitate cu planul national SS7. ROMTELECOM va utiliza

indicatorul de retea cu valoare zecimalda NI=2 sau binara NI=10.

14.

14.1

14.2

COMENZILE SI REALIZAREA INTERCONECTARII

Toate comenzile pentru furnizarea de servicii de interconectare vor fi facute in scris si vor fi
transmise departamentului responsabil din cadrul ROMTELECOM si persoanelor de

contact. Detalii in Anexa IV.

Orice comanda de servicii de interconectare cu un nou comutator al ROMTELECOM va
include cel putin urmatoarele informatii in masura in care acestea sunt necesare pentru

interconectare:

(a) locatia centralei din reteaua ROMTELECOM pentru care Operatorul solicitd servicii

de interconectare;

(b) serviciile de interconectare la care se refera comanda;



(c) caracteristicile tehnice ale echipamentului de retea si facilititile necesare pentru

interconectare;

(d) locatia, cu mentionarea adresei postale, pentru echipamentul si facilitétile din reteaua

Operatorului care vor fi utilizate pentru interconectare, acolo unde este cazul;

(e) estimarea numarului de porturi de 2Mbit/s care va fi necesar pentru a satisface
cerintele Operatorului (in cazul in care nu este deja disponibila). Estimarea va reflecta
cerintele pentru primul an in care serviciile de interconectare solicitate vor fi

disponibile comercial;

(f) certificatul de la ANRC in care este stabilit dreptul Operatorului de a se interconecta

cu retele publice de comunicatii electronice, in cazul in care nu a mai fost prezentat.

(g) un plan al destinatiilor, incluzand repartizarea traficului pe Punctele de Interconectare

ale Operatorului, in cazul in care nu este deja disponibil.

Detaliile complete inclusiv formularele de comandad, vor fi convenite de catre parti ca parte a

Manualului de Furnizare.

14.3

14.4

14.5

14.6

ROMTELECOM va analiza optiunile de interconectare cuprinse in cererea Operatorului si
va elabora solutiile tehnice pentru implementarea interconectarii, pe care le va comunica
Operatorului in 20 de zile de la data primirii cererii de interconectare.

Prin derogare de la prevederile pct.5 din Preambul, in cazul in care, prin cererea de
interconectare, Operatorul acceptd conditiile contractului standard de interconectare si
indicd punctele de acces si de interconectare, capacitatea legaturilor de interconectare,
optiunile de interconectare si colocare, precum si celelalte servicii care urmeaza sa fie
achizitionate, termenul de negociere este de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii,
fard insd a depasi 10 zile de la data comunicarii solutiei tehnice pentru implementarea
interconectarii.

Procesul de prognoza si planificare a capacitatii va fi detaliat in Manualul de Planificare.
Cadrul general si principiile sunt prezentate in Anexa VII si in Anexa B referitoare la

serviciile de linii inchiriate segmente terminale.

Durata de implementare a unei comenzi de interconectare care necesita deschiderea unuia
sau mai multor Puncte de Interconectare in limita capacitatilor prognozate anterior, nu va
depasi 3 (trei) luni de la data receptiei comenzii valabile. Aceasta perioada poate fi extinsa
cu maximum 3 luni atunci cand este necesara o lucrare de constructii civile sau o modificare
semnificativd a conditiilor de colocare. In aceastd situatic ROMTELECOM va prezenta
ANRC, in termenul cel mai scurt posibil, motivele extinderii perioadei si duratele
prognozate la momentul la care comanda este inaintati. In cazul in care, pentru
implementarea interconectarii se depaseste termenul initial de 3 luni, ROMTELECOM va
plati Operatorului penalitatile stabilite prin Acordul de Interconectare, cu exceptia situatiei

in care ANRC constata cd depagirea nu este imputabila ROMTELECOM.

16



14.7

14.8

Partile sunt de acord cd interconectarea prin orice Punct de Interconectare nu va deveni
operationald pana cand fiecare parte nu a confirmat in scris cid toate testele si probele

privind acel Punct de Interconectare au fost incheiate satisfacator.

ROMTELECOM va aplica un tarif de anulare a comenzii in cazul in care cealaltd parte
anuleaza o comanda pentru o capacitate de interconectare dupa ce testele si probele sunt
incheiate. Tariful ROMTELECOM pentru anularea comenzii va fi de 80% (optzeci la suta)
din tariful de stabilire a unui Punct de Interconectare si respectiv de conectare a unei

Legaturi de Interconectare, ambele tarife fiind prezentate in Anexa [.

Orice informatie schimbatd intre parti in legdturd cu furnizarea serviciilor si capacitdtilor de

interconectare va fi utilizatd in interiorul ROMTELECOM numai de cétre personalul responsabil cu

interconectarea i numai in scopurile interconectarii.

15

15.1

15.2

PREVIZIUNI SI PLANIFICARE

Operatorul va furniza citre ROMTELECOM previziuni si planuri privind capacitatile in
concordantad cu procesele descrise In Anexa VII si in Anexa B privind serviciile de linii

inchiriate segmente terminale. Planurile detaliate vor fi incluse in Manualul de Planificare.

Datorita faptului cd numai Operatorul are cunostinte complete despre planurile sale de
marketing, ROMTELECOM nu va avea, in cele mai multe cazuri, suficiente informatii
pentru a previziona rutele de trafic. Partile vor revizui rutele de trafic in mod regulat si vor
agrea asupra momentului in care o rutd a devenit “matura”. Acest fapt se realizeaza atunci
cand cresterea traficului a atins un punct la care previzionarea poate fi facutd pe baza

tendintelor anterioare.

Panda in momentul in care o rutd devine maturd, toate previziunile de trafic si planificarile de

capacitate vor fi furnizate de catre Operator. Pentru rutele mature, ROMTELECOM va previziona

traficul pe baza tendintelor anterioare.

16.

INTALNIRI DE LUCRU

ROMTELECOM va adopta urmatoarea abordare in cursul negocierilor comerciale ale Acordurilor de

Interconectare, propunand implementarea urmatoarei proceduri.

16.1

Intalnirile de lucru privind implementarea vor fi tinute la cererea oricarei parti si cel putin
de 2 (doud) ori pe an, la date stabilite de comun acord de catre parti. La aceste intalniri de
lucru, partile vor discuta problemele tehnice generate de planificarea si operarea retelelor lor
in contextul interconectarii. In cadrul acestor intdlniri ar trebui discutate si urmatoarele

probleme specifice interconectarii:

(a) previziunile partilor, intentiile pentru noi comenzi, comenzile ferme si datele aferente

punerii in functiune, atunci cand serviciile nu pot fi oferite la datele solicitate de client.

(b) urmarirea implementarii comenzilor anterioare de capacitati; si
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(c) intreruperi ale interconectdrii, masuri pentru mentinerea §i Tmbunatitirea calittii

serviciilor de interconectare.

16.2 Coordonatorii de Implementare ai ambelor parti isi vor comunica reciproc punctele de pe

agenda intalnirii cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inaintea Intalnirii.

Grupul de participanti la Intalnirile de Lucru va fi denumit “Comitetul Tehnic de Implementare”
(,,CTI”). Numele si functiile delegatilor fiecarei parti vor fi incluse iIn Manualele de Planificare,
Furnizare, Operare si intretinere. Pe cat posibil, persoanele care participa la intalnirile de Lucru vor fi
delegatii mentionati in Manualele de Planificare, Furnizare, Operare si Intretinere. Cand o parte
doreste sa trimitd o persoand al carei nume si functie nu se regasesc in Manualele de Planificare,
Furnizare, Operare si Intretinere, va trebui si informeze cealalti parte inainte de Intalnirea de Lucru.
Echipa fiecarei parti va fi condusa de un Coordonator de Implementare autorizat sau de un Adjunct al

acestuia.

16.3 Cand CTI ajunge la o intelegere asupra unei probleme specifice, aceasta va fi mentionata in
minuta Intalnirii. Oricum, intelegerea va intra in vigoare si va deveni obligatorie numai

atunci cand este confirmata in scris de ambele parti.

Daca CTI nu poate ajunge la o intelegere asupra unei probleme specifice, aceasta va fi mentionata in
minuta intalnirii $i problema va fi tratata ca o disputd conform procedurilor privind disputele, detaliate

in prezenta ORI si in Acordul de Interconectare.

17. CALITATEA SERVICIILOR

17.1 ROMTELECOM va oferi celeilalte parti o calitate a serviciilor similard cu calitatea
serviciilor pe care le oferd in reteaua proprie. Pentru a realiza acest lucru, ROMTELECOM

va monitoriza parametrii prezentati in Anexa VIII.

17.2 ROMTELECOM nu va fi responsabil de calitatea apelurilor dincolo de Punctul de
Interconectare sau de calitatea apelurilor transmise citre ROMTELECOM pana la Punctul

de Interconectare.

Procedurile comune de monitorizare a calitatii prezentate in Anexa VIII vor fi agreate de ambele parti.
Calitatea scazutd nu va constitui un motiv pentru deconectarea Legaturilor de Interconectare de citre

oricare dintre parti.

18. NUMEROTATIA

18.1 Fiecare apel transmis de fiecare parte la un Punct de Interconectare va fi rutat la un numar

din planul national de numerotatie, numar asociat apelului si care indica destinatia acestuia.

18.2 Fiecare parte va trimite o notificare celeilalte parti, inainte de orice modificare de rutind a
planului propriu de numerotatie. Fiecare parte va implementa si testa orice modificari in
planul de rutare cauzate de schimbarile operate de cealaltd parte in 40 (patruzeci) de zile

lucratoare. Nici o parte nu va factura cealalta parte pentru acest serviciu.
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18.3

18.4

18.5

18.6

in cazul in care ANRC sau orice altd autoritate competenti adoptd o decizie prin care
impune modificari fie ale planului national de numerotatie care afecteazd planul de
numerotatie al unei parti, fie direct planului de numerotatie al unei parti, fiecare parte va
coopera in implementarea rapidd si va suporta costul asociat oricarei modificari in reteaua
sa ca rezultat al unei astfel de decizii. Partea care face obiectul unei astfel de decizii trebuie
sa notifice in scris cealaltd parte imediat ce este informata despre aceastd decizie a autoritatii

competente, astfel incat cealalta parte sa realizeze modificarile necesare in reteaua sa.

ROMTELECOM va oferi serviciul de Selectare a Transportatorului apel cu apel, pentru
toate tipurile de apeluri, nationale si internationale, fix la mobil, si va implementa codurile

de selectare alocate Operatorului.

Schimbarile necesare in arhitectura ROMTELECOM pentru implementarea acestor coduri
vor fi efectuate In 40 (patruzeci) de zile lucritoare de la data la care ROMTELECOM
primeste cererea din partea Operatorului. Cererea Operatorului va include codul care i-a fost

alocat si documentele care demonstreaza alocarea codului de catre ANRC.

ROMTELECOM va coopera cu toti Operatorii pentru a dezvolta serviciul de Preselectie a
Transportatorului apel cu apel. Faza de dezvoltare va include Definirea serviciului si a
Proceselor. Optiunile care vor fi oferite se vor stabili pe baza informatiilor pe care urmeaza

sa le furnizeze ANRC.

in momentul in care Preselectia Transportatorului va fi disponibili ca serviciu, ROMTELECOM va

opera schimbdrile necesare in reteaua sa pentru a implementa codul alocat Operatorului in scopul

colectarii

categorii:

19

19.1

apelurilor originate in reteaua ROMTELECOM si care intrd in una din urmatoarele

(a)  Apeluri care sunt destinate unor numere identificate in planul national de numerotatie
printr-un cod corespunzator;
(b) Apeluri care sunt destinate unor numere din exteriorul Romaéniei identificate prin

codul international de acces "00" urmat de codul de tara respectiv; si

(c) Apeluri care sunt destinate numerelor din reteaua de telefonie mobild care sunt
identificate in planul national de numerotatie prin codul de acces alocat retelei de

telefonie mobila.

IDENTITATEA APELANTULUI CLIP/CLIR

ROMTELECOM se obliga sa furnizeze serviciul de Prezentare a Identitatii Liniei Apelante
("CLIP") tuturor abonatilor sii, in cazul in care acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic. Furnizarea de catre oricare dintre parti a serviciului CLIP este conditionatd de
furnizarea informatiei prin intermediul circuitelor de semnalizare si de capabilitatea tehnica
a comutatoarelor de interconectare ale ambelor parti. Operatorii vor lua nota de faptul ca o

identificare completd a chematorului nu este posibila pentru apeluri originate in centralele



locale manuale si analogice. In aceste cazuri ROMTELECOM oferi o identificare virtuald a

apelantului prezentand o identificare a zonei de unde a fost originat apelul.

19.2 ROMTELECOM se obligd sia asigure cd marcarea apelurilor pentru serviciul
Restrictionarea Identitatii Liniei Apelante (“CLIR”) este respectata tot timpul si ca numerele
marcate cu CLIR nu vor fi prezentate la destinatie sau unei terte parti in cazul In care
aceasta restrictie este solicitatd de catre abonat sau prin lege. Fac exceptie de la regula de

mai sus apelurile catre serviciile de urgenta.

20. CARACTERISTICILE TEHNICE

Caracteristicile tehnice referitoare la interfata fizica si electrica, interfata de transmisie si semnalizare
necesare pentru a asigura compatibilitatea retelei ROMTELECOM cu reteaua Operatorului sunt

prezentate in Anexa VI.

Specificatiile tehnice pentru interfetele utilizate pentru servicii de linii Inchiriate segmente terminale

sunt prezentate in Anexa B.

21. TESTAREA

21.1 Pentru a proteja integritatea §i interoperabilitatea retelei sale, este necesar ca
ROMTELECOM sa confirme ca orice comutator conectat cu reteaua sa va opera in mod
satisfacdtor cu comutatoarele ROMTELECOM.

21.2 ROMTELECOM va solicita Operatorului un certificat de conformitate cu standardele
internationale (ITU-T, ETSI) eliberat de furnizorul sistemelor de comutatie sau al oricaror
alte echipamente relevante.

21.3 in cel mult 10 (zece) zile lucritoare de la primirea unei cereri valabile de la Operator,
ROMTELECOM va furniza o indicatie initiald despre nivelul de testare necesar, dupa ce i
se vor fi pus la dispozitie detalii despre sistemele hardware si software ale comutatorului si
despre serviciile solicitate. Partile vor conveni testele de interoperabilitate necesare si orarul

acestora. Testele vor respecta recomandarile relevante ITU-T.

Procedurile comune de testare pentru echipamentele de transmisiuni §i marirea capacititilor la
comutatoarele existente vor fi convenite de parti si vor fi definite In Manualul de Furnizare.

Specificatiile si protocoalele de testare sunt prezentate in Anexa V.

22, MODIFICAREA RETELEI

22.1 Daca nu s-a convenit altfel in scris intre parti, fiecare parte se obligad sa notifice celeilalte
parti cu cel putin 3 (trei) luni Tnainte orice schimbare in reteaua sa, care afecteaza
interconectarea la orice Punct de Interconectare sau Punct de Acces. Notificarea va furniza
suficiente explicatii tehnice pentru a permite celeilalte parti sd implementeze orice

modificari necesare in reteaua proprie.
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222

223

23.

23.1

23.2

23.3

23.4

235

Fiecare parte va suporta costurile modificarilor din reteaua proprie care decurg din
modificarile notificate In conformitate cu paragraful de mai sus, cu exceptia cazurilor in
care partea care primeste notificarea considera ca modificarile solicitate nu sunt justificate
in mod obiectiv. Dacd ANRC accepta ca nu existd o justificare obiectiva pentru modificarile
solicitate, partea care face notificarea va suporta costul modificarilor efectuate in reteaua

celeilalte parti.

Daca modificarile de retea notificate celeilalte parti sunt cauzate de modernizarea retelei sau
a infrastructurii asociate, partile sunt de acord sa desfasoare teste asupra retelei modernizate.

Fiecare parte va suporta costurile proprii pentru aceste testari.

OPERAREA SI INTRETINEREA

Fiecare parte este responsabild pentru operarea si intretinerea retelei proprii. Partile se
obligd sa coopereze si sd ia masurile necesare operarii i intretinerii circuitelor si
echipamentelor de retea asociate interconectarii in conformitate cu recomandarile ITU si

ETSIL

ROMTELECOM va propune ca fiecare parte sa informeze in permanenta cealaltd parte
despre intreruperile planificate, modernizari sau alte situatii planificate in reteaua sa si care
vor afecta rutarea traficului de interconectare intre parti. Aceste informari vor include
evenimente planificate de tip “tele-voting” sau similare, care genereaza varfuri de trafic pe
perioada scurtd (cateva ore) in unul sau mai multe Puncte de Interconectare intre parti.
Informarea le va permite partilor sa ia masurile necesare pentru ca impactul acestor situatii

asupra clientilor proprii sa fie minim.

Numele si modalitatile de contact ale persoanelor responsabile din partea ROMTELECOM
pentru actiunile legate de indeplinirea obligatiilor proprii in legaturd cu operarea si
intretinerea sunt prezentate in Anexa IV. Schimbarile in lista ROMTELECOM privind
persoanele de contact sau detaliile de contact vor fi notificate in scris Operatorului, inainte

ca schimbdrile sa intre in vigoare.

In situatii de deranjament in reteaua oricareia dintre parti, care afecteazi interconectarea,
partea in a carei retea exista deranjamentul il va raporta telefonic celeilalte parti,
transmitand apoi un raport scris prin fax. Rapoartele de deranjamente pot fi transmise 24 de
ore pe zi, 365 de zile pe an. Rapoartele privind deranjamentele se vor transmite persoanei
nominalizate ca fiind responsabila pentru operarea si intretinerea interconectarii in zona

unde apare deranjamentul.

Deranjamentele pot fi in sistemele de comutatie ale uneia sau ale ambelor parti sau pe
legaturile dintre ele. Fiecare parte poate considera un deranjament al uneia sau al ambelor
sisteme de comutatie ca fiind “deranjament care afecteaza serviciul” sau “deranjament de
rutind”. Atunci cand una din parti desemneazd un incident ca fiind “deranjament care

afecteaza serviciul”, partile vor initia remedierea deranjamentului in interval de 1 (una) orad
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iar perioada de remediere standard este de 4 (patru) ore. Deranjamentele care nu sunt
considerate ca fiind “deranjamente care afecteaza serviciul” se vor remedia pana la sfarsitul
zilei urmatoare. In cadrul negocierilor Contractului de interconectare partile vor pregati un

Manual de operare si intretinere care va raspunde cerintelor mentionate anterior.

Dacé deranjamentul este pe legaturile (linii Inchiriate) oferite de ROMTELECOM, ca parte a

circuitului standard sau a circuitului extins de interconectare, perioada de remediere este de 12

(doisprezece) ore. Daca segmentul legaturii de interconectare instalat si operat d¢ ROMTELECOM

este avariat sau defect, remedierea deranjamentului se va initia 1n interval de o ord de la notificarea

avarierii sau defectiunii de catre Operator sau din momentul in care ROMTELECOM a constatat

deranjamentul in orice alt mod. ROMTELECOM va initia activitdtile necesare in vederea identificarii

si remedierii deranjamentului, chiar i doar temporar, pentru a elimina sau limita pierderea posibild a

traficului.

23.6

23.7

23.8

239

Partile vor stabili in Acordul de Interconectare conditiile privind remedierea
deranjamentelor precum si penalitatile de Intarziere. Costul remedierii acestor deranjamente
va fi suportat in intregime de ROMTELECOM, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca

Operatorul este responsabil de avarie sau defectiune.

Ambele parti vor face inregistrari ale tuturor rapoartelor de deranjamente incluzand
momentul 1n care deranjamentul este raportat si momentul la care este confirmata rezolvarea
deranjamentului. Procesul detaliat si procedura de escaladare vor fi incluse In Manualul de

Operare si Intretinere.

Daca un “deranjament care afecteaza serviciul” nu este remediat in 2 (doud) ore de la
transmiterea raportului de deranjament, partea care a initiat raportul de deranjament poate
cere rerutarea traficului spre un Punct de Interconectare alternativ acolo unde este posibil
din punct de vedere tehnic. Furnizarea acestei rutdri se va face fara nici o taxd pana la

remedierea deranjamentului.

Fiecare parte poate reconsidera, In orice moment, un “deranjament de rutind” ca fiind unul
“care afecteazd serviciul”, utilizind procedura standard de raportare. Cele 4 (patru) ore
pentru remedierea deranjamentului vor fi considerate ca incepand din momentul in care

partea care raporteaza efectueaza aceastd schimbare.

Ca parte a Acordului de Interconectare, ROMTELECOM va prevedea clauze de compensare pentru

intarzierea sa in remedierea deranjamentelor care afecteaza furnizarea serviciilor de interconectare.

24,

TARIFELE DE INTERCONECTARE
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24.1

242

25.

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

Tarifele ROMTELECOM pentru serviciile de interconectare oferite Operatorului conform
acestei Oferte de Referintd sunt prezentate in Anexa Il sau in Anexa D (Lista de Tarife).

Tarifele ROMTELECOM vor fi exprimate in EURO (€). Tarifele pentru serviciile de linii

inchiriate-segmente terminale, originarea de apeluri citre numere de forma 0800 ale
Operatorului §i originarea de apeluri catre numere de forma 0808 ale Operatorului sunt
prezentate in Lista de Tarife.

Toate tarifele incluse in acest ORI nu contin TVA sau alte taxe. TVA-ul sau alte taxe

aplicate tarifelor ROMTELECOM prevazute 1n aceasta oferta vor fi suportate de Operator.

FACTURAREA SI PLATILE

Fiecare parte se obligd sia furnizeze celeilalte parti, in scris, informatii referitoare la
facturarea traficului de interconectare pe perioada de facturare pentru fiecare Punct de

Interconectare.

Pentru a permite celeilalte parti facturarea clientilor proprii, fiecare parte intelege sa puna la
dispozitia celeilalte parti informatiile referitoare la interconectare care sunt necesare pentru
facturare, cu exceptia acelor informatii care fac obiectul restrictiilor impuse prin ORI sau

prin legile privitoare la confidentialitatea si protectia datelor personale.

Operatorul va plati ROMTELECOM, suma tarifelor rezultate in raport cu fiecare tip de
serviciu de interconectare, In cel mult 12 (doudsprezece) zile calendaristice de la data
emiterii facturii. Facturile vor fi emise in cel mult 17 (saptesprezece) zile calendaristice de
la data de sfarsit a fiecarei perioade de facturare si vor fi expediate in ziua emiterii prin fax
si posta (scrisoare recomandatd). Fiecare perioadd de facturare va acoperi 1 (una) luna
calendaristica si prima perioada de facturare va incepe la data interconectarii dintre retelele

partilor si va dura pana la sfarsitul lunii calendaristice 1n care interconectarea are loc.

Tarifele vor fi aplicate pentru toate apelurile finalizate, pentru perioada cuprinsd intre
semnalul de raspuns si cel de eliberare. Tarifele percepute de fiecare parte pentru fiecare tip
de apel finalizat, vor fi calculate prin inmultirea tarifului pe minut, pe tip de apel, cu durata
apelurilor rezultatd din Tnsumarea duratei dintre semnalul de raspuns si cel de eliberare,
exprimati in secunde, durata totald pentru o perioada de facturare fiind rotunjita la cel mai

apropiat minut intreg.
Fiecare facturd emisa va cuprinde durata si destinatia apelurilor la care se refera factura.

In afard de cazul in care exista o intelegere contrara, fiecare parte poate compensa sumele

care i sunt datorate cu sumele pe care le datoreaza.
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25.7

parte va plati integral suma totala a tarifelor care sunt indicate in factura Tnaintata de cealalta

parte, chiar dacd suma respectiva este disputata partial sau integral.” Aceasta platd integrala
nu va afecta rezolvarea disputei Intre parti, in legatura cu suma mentionata in oricare dintre

facturi.

Toate platile efectuate de parti vor fi facute in LEI si vor fi calculate pe baza ratei de schimb

EURO-LEU stabilitd de Banca Nationald a Romaniei la data emiterii facturii respective.

- ,,Partile vor fi
indreptatite sa perceapa penalitati de intarziere la plata facturilor.”Cuantumul penalitatilor pe zi de
intarziere va fi stabilit prin negociere intre parti. Penalitatile se vor calcula pana la data platii efective
a Intregii sume.

Operatorului.
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ANEXA I

PUNCTE DE INTERCONECTARE, PUNCTE DE ACCES SI LEGATURI DE
INTERCONECTARE — TARIFE DE CONECTARE SI CHIRII

1. Generalitati

in aceastd Anexa sunt prezentate comutatoarele din reteaua ROMTELECOM prin intermediul cirora

ROMTELECOM ofera Punctele de Interconectare si Punctele de Acces.

2. Puncte de Interconectare si Puncte de Acces

2.1 Interconectarea privind originarea si terminarea traficului de interconectare in Romania,
inclusiv selectarea transportatorului pentru apelurile avand ca punct final locatii din exteriorul

Roméniei se realizeaza prin urmatoarele comutatoare:
2.2 Comutatoare digitale locale

a)  Comutatoarele digitale locale ale ROMTELECOM sunt prezentate in Tabelul 1 de mai
jos. Punctele de Acces vor fi disponibile la toate comutatoarele digitale locale. Punctele
de Acces la aceste locatii vor permite terminarea sau colectarea apelurilor de la clientii
conectati direct Tn acel comutator si tranzitul traficului citre si de la clientii conectati
direct in orice comutator local analogic dependent. Aria geografica deservita de fiecare
centrald de interconectare este determinata prin referire la codurile zonei geografice care

sunt stabilite in planul national de numerotatie din Romania.

Tabelul 1
Nr. LX Judet Localizarea comutatorului

1 Alba Alba Tulia
2 Arad Arad
3 Arad Arad
4 Arges Campulung Muscel
5 Arges Pitesti
6 Arges Pitesti
7 Bacau Bacau
8 Bacau Onesti
9 Bihor Oradea
10 Bihor Oradea
11 Bihor Oradea
12 Bistrita Bistrita Nasaud
13 Botosani Botosani
14 Botosani Botosani
15 Briila Bréila
16 Brasov Brasov
17 Brasov Brasov
18 Brasov Brasov
19 Brasov Fagaras
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Nr. LX Judet Localizarea comutatorului
20 Bucuresti Berceni
21 Bucuresti Colentina
22 Bucuresti Cringasi
23 Bucuresti Dacia
24 Bucuresti Dorobanti
25 Bucuresti Drumul Taberei
26 Bucuresti Giurgiului
27 Bucuresti Iancului
28 Bucuresti Militari
29 Bucuresti Nord
30 Bucuresti Piscului
31 Bucuresti Rahova
32 Bucuresti Sud-Est
33 Bucuresti Sud-Vest
34 Bucuresti Titan
35 Bucuresti Victoriel
36 Buzau Buzau
37 Caras Severin Resita
38 Carag Severin Resita
39 Calarasi Calarasi
40 Clyj Clyj
41 Clyj Clyj
42 Clyj Dej
43 Clyj Turda
44 Constanta Constanta
45 Constanta Constanta
46 Constanta Constanta
47 Constanta Medgidia
48 Covasna Stantu Gheorghe
49 Dimbovita Tirgoviste
50 Dimbovita Tirgoviste
51 Dolj Craiova
52 Dolj Craiova
53 Dolj Craiova
54 Galati Galati
55 Galati Galati
56 Giurgiu Giurgiu
57 Gorj Tg. Jiu
58 Harghita Miercurea Ciuc
59 Hunedoara Brad
60 Hunedoara Deva
61 Hunedoara Hunedoara
62 Hunedoara Petrosani
63 lalomita Slobozia
64 Tasi lasi
65 lasi lasi
66 lasi Pascani
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Nr. LX Judet Localizarea comutatorului
67 Maramures Baia Mare
68 Mehedinti Drobeta Turnu Severin
69 Mehedinti Drobeta Turnu Severin
70 Mures Sighigoara
71 Mures Sighisoara
72 Mures Sighisoara
73 Neamt Piatra Neamt
74 Neamt Piatra Neamt
75 Olt Slatina
76 Olt Slatina
77 Prahova Campina
78 Prahova Ploiesti
79 Salaj Zalau
80 Satu Mare Satu Mare
81 Satu Mare Satu Mare
82 Sibiu Medias
83 Sibiu Sibiu
84 Suceava CI. Moldovenesc
85 Suceava Suceava
86 Suceava Suceava
87 Teleorman Alexandria
88 Teleorman Alexandria
89 Timis Lugoj
90 Timis Timisoara
91 Timis Timisoara
92 Timis Timisoara
93 Tulcea Tulcea
94 Vaslui Barlad
95 Vaslui Vaslui
96 Valcea Ramnicu Valcea
97 Vilcea Réamnicu Valcea
98 Vrancea Focsani

Comutatoare digitale de tranzit

ROMTELECOM oferda posibilitatea stabilirii Punctelor de Acces

la fiecare dintre

comutatoarele de tranzit care sunt prezentate in Tabelul 2 de mai jos. Fiecare din aceste

Puncte de Acces permite terminarea, originarea §i tranzitul apelurilor in interiorul Romaniei.

Aria geograficd deservitd de fiecare comutator de tranzit este determinatd prin referire la

codurile ariei geografice care sunt stabilite in planul national de numerotatie din Romania.

Ierarhia de rutare a ROMTELECOM se prezinta astfel:
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Tabelul 2

Nr. Comutatoare de tranzit

Bucuresti

Bucuresti Sud-Vest

Bucuresti Sud-Est

Bucuresti Dacia

Bacau

Brasov

Clyj

Craiova

Galati

A A Bt Bl I

Timisoara

2.4 Comutatoare internationale

ROMTELECOM ofera posibilitatea stabilirii Punctelor de Acces la fiecare dintre
comutatoarele internationale prezentate in Tabelul 3 de mai jos, fiecare permitand tranzitul
prin reteaua ROMTELECOM a apelurilor care sunt generate de retele din Romania si se

termind 1n retele din afara Romaéniei, si invers.

Tabelul 3
Nr. Comutator international
1. Bucuresti
2. Brasov

ROMTELECOM ofera accesul indirect pentru apelurile care se finalizeaza in afara Romaniei prin

Punctele de Interconectare utilizand Punctele de Acces din Tabelul 2 — paragraful 2.3 de mai sus.

3. Ierarhia retelei

Tehnologia de transmisiuni utilizatd pentru Legaturile de Interconectare este tehnologia utilizata in

cadrul retelei de caitre ROMTELECOM, respectiv tehnologia SDH.

Toate comutatoarele prezentate in Tabelul 2 de mai sus sunt interconectate fiecare cu fiecare i
conectate la ambele comutatoare internationale prezentate in Tabelul 3. Toate comutatoarele digitale
locale prezentate in Tabelul 1 de mai sus sunt conectate direct la cel putin unul din comutatoarele de
tranzit din Tabelul 2 de mai sus. Toate comutatoarele analogice sunt conectate la comutatoarele
digitale locale, iar in cazul Bucurestiului, vor fi conectate la cerere. Accesul la toate comutatoarele
analogice locale se va face prin comutatoare digitale locale si va fi considerat ca terminare/originare

locala si nu ca tranzit simplu.
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Pentru interconectarea la nivel regional, comutatorul centrului zonal Bucuresti, comutatorul Dacia,
comutatorul Sud-Est si comutatorul Sud-Vest sunt considerate a fi situate pe acelasi nivel in ierarhia
retelei ROMTELECOM si functionand ca un singur comutator, tranzitul dintre acestea nefiind tarifat.
Interconectarea la nivel regional la oricare dintre aceste patru comutatoare permite traficul cu

utilizatorii retelei ROMTELECOM din zona tehnicd Bucuresti (a se vedea figura de la punctul 8.6).

Un plan de numerotatie detaliat este prezentat In informatiile de baza despre retea, disponibile pentru

operatorii autorizati. Acestea prezinta de asemenea tipul si locatia comutatorului.
4.  Servicii de linii inchiriate segmente terminale

Conexiunea dintre reteaua unui Operator si reteaua ROMTELECOM pentru serviciile de linii
inchiriate la punctul de acces al retelei de transmisiuni identificat in Informatiile despre Retea poate fi

realizatd conform descrierii din Anexa B.
5.  Tarifele privind Punctele de Interconectare si de Acces pentru servicii comutate

Principiile referitoare la Legaturile de Interconectare care transportd trafic in ambele directii
(“bidirectionale™)
Atunci cidnd interconectarea initiali este furnizatd in forma Interconectarea in Spatiul

Operatorului (ISO):

(a) Atunci cand traficul este transmis doar de la Operator la ROMTELECOM, Operatorul va
plati integral chiria si tariful de conectare. Aceastad procedura este valabild si in cazul
circuitelor de la ROMTELECOM la Operatorul care transportd exclusiv traficul selectat

prin Codul Transportatorului.

(b) Daca traficul este bidirectional printr-o Legaturd de Interconectare sau un grup de
Legaturi de Interconectare intre parti, Operatorul va plati chiria si tariful de conectare

pentru Legaturile de Interconectare ISO 2Mbit/s conform formulei urmatoare:

@) pentru fiecare Legaturad de Interconectare ISO 2Mbit/s

R, = R x GCJC

Unde:
R, este chiria de platit/tariful de conectare
R; este suma tuturor chiriilor/tarifelor de conectare pentru fiecare legaturd de

interconectare ISO 2Mbit/s calculate pe baza tarifelor din ORI.

si, ludnd din Rapoartele de Utilizare a Interconectarii primele trei luni din perioada de patru

luni care precede data scadenta a chiriei :
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C, este totalul minutelor apelurile de la Operator la ROMTELECOM (dar incluzand
apelurile de Selectie a Transportatorului transmise la Operator si alte apeluri de acest tip

dupa cum se vor stabili de comun acord).

C, este totalul minutelor apelurilor intre parti.

In cazul primei facturi, tarifele, inclusiv tariful de conectare pentru Legitura de
Interconectare, vor fi facturate pe baza unei distribuiri de 50/50 a traficului. Dupa emiterea
primei facturi pentru Legéturile de Interconectare, algoritmul de calcul va fi aplicat perioadei
precedente si orice platd de catre Operator va fi rectificata prin ajustarea facturii urmatoare
emise pentru Legaturile de Interconectare ISO 2Mbit/s.

Tarifele de conectare si de inchiriere vor avea ca termen de facturare data cea mai tarzie dintre:

(a) data de incepere a serviciului oferit prin Legatura de Interconectare ISO 2Mbit/s,

specificata 1n cererea Operatorului, sau

(b) data cea mai apropiatd dintre data la care serviciul este pregatit pentru intrarea in
functiune, sau 30 de zile dupa data la care Legatura de Interconectare este pregatita

pentru testare.
Tarifele de conectare si inchiriere vor fi platite in 12 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Legaturile transportatoare de trafic de la ROMTELECOM Ila Operator care se termina in sistemul
Operatorului vor fi platite de ROMTELECOM. Tarifele de conectare pentru astfel de circuite vor fi
stabilite de parti.

Legaturile transportatoare de trafic de la Operator care se termind in reteaua ROMTELECOM sau
tranziteaza reteaua ROMTELECOM catre o a treia parte, incluzand apeluri care se finalizeaza in afara
Roméniei, vor fi platite de Operator. Legaturile transportatoare de trafic selectat prin codul

Transportatorului vor fi platite de Operatorul Transportator.

Principiile care se aplica Legaturilor pentru ISO se vor aplica si Legaturilor pentru Interconectarea la
Distanta.

Legaturi furnizate de Operator prin colocare

Orice prevederi pentru folosirea unor astfel de legaturi de citre ROMTELECOM vor fi stabilite de
parti.

6. Tarifele de conectare pentru Punctele de Acces

ROMTELECOM va tarifa suma de 750 € pentru stabilirea unui Punct de Acces 1n oricare din
comutatoarele proprii. Acest tarif va fi revizuit impreund cu ANRC pana la data de 31 decembrie
2003. In cazul in care costurile inregistrate vor impune reducerea acestui tarif, reducerea va fi aplicati

retroactiv pentru toti Operatorii iar ajustarile vor fi incluse in factura corespunzatoare lunii urmatoare.
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Urmatoarele tarife se aplica indiferent de forma de interconectare si sunt desemnate sd acopere
costurile de instalare si costurile porturilor din comutator. Dacé porturile comutatorului sunt pentru
traficul de la ROMTELECOM la Operator (excluzand Selectia/Pre-Selectia Transportatorului)

urmatorul tarif din acest paragraf nu se va aplica.
Tariful de instalare pentru stabilirea fiecdrei interfate de interconectare de 2Mbit/s va fi de 500 €.

in functie de optiunea Operatorului, ROMTELECOM va percepe pentru portul de 2 Mbit/s fie suma
de

2.900 € fie o chirie de 46 € pe luni. In cazul primei optiuni (2.900 €) in care nu este necesari
amortizarea pe o perioadd de zece ani, ROMTELECOM va rambursa o sumi proportionala cu

perioada de timp ramasa pana la sfarsitul perioadei de zece ani.

Alte tarife percepute de ROMTELECOM pentru Legaturile de Interconectare:

Tip de serviciu Tarife in Euro
1 Deconectarea circuitelor de 2 Mbit/s la un Punct de Acces 150 per 2Mbit/s
2 Reconfigurarea circuitelor de 2 Mbit/s la un Punct de Acces 500 per 2Mbits

Renuntarea la oricare circuit al unui Punct de Acces va determina un tarif de deconectare de

150 € pentru fiecare interfata de 2Mbit/s.

Reconfigurarea unei legaturi implicd deconectarea unei legituri de interconectare la un Punct de
Acces si reconectarea intr-un alt Punct de Acces. Tariful va fi de 150 € pentru activitatea de

deconectare si 500 € pentru re-oferirea interfetei de 2 Mbit/s.
7. Legaturi de Interconectare pe Linii Inchiriate de 2 Mbit/s oferite de ROMTELECOM

Tarifele aplicate de ROMTELECOM pentru Legaturile de Interconectare utilizdnd Linii Inchiriate de
2 Mbit/s furnizate de ROMTELECOM sunt prezentate mai jos.
Tarifele ROMTELECOM pentru o Legitura de Interconectare

Tariful de conectare este de 650 € per 2 Mbit/s. Relocarea va fi consideratd un nou serviciu de

conectare.

Tarifele lunare pe km. pentru Liniile inchiriate pentru Legaturi de Interconectare sunt prezentate mai

jos.

Pentru un punct terminal
unde este cazul

135,00 € 38,50 € 20,70 € 9,70 € 6,90 €

0-50km | 51km-100km |101km - 150km | 151km - 200km

in cazul liniilor inchiriate de ROMTELECOM pentru interconectare, se va aplica tariful pentru un

singur punct terminal local pe circuitul de 2 Mbit/s
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Interconectare prin circuite extinse (IEC)

Tariful de conectare a Circuitului Extins de Interconectare este de 650 € per 2 Mbit/s. Relocarea va fi

consideratd un nou serviciu de conectare.

Tarifele lunare pe km pentru Liniile Inchiriate pentru Circuitul Extins de Interconectare sunt

prezentate mai jos.

Pentru un punct terminal
unde este cazul

0€ 38,50 € 20,70 € 9,70 € 6,90 €

0-50km | 51km - 100km | 101km - 150km | 151km - 200km

In cazul in care circuitul este utilizat pentru interconectarea la distantd (Interconectare prin Circuite
Extinse) intre doud comutatoare ROMTELECOM, nu se va aplica nici un tarif local la punctul

terminal.

in cazul modificirii tarifelor pentru liniile inchiriate ale ROMTELECOM de 2 Mbit/s,
ROMTELECOM va analiza tarifele pentru Legaturile de Interconectare mentionate in acest paragraf

impreuna cu ANRC.
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ANEXA 1T

TARIFE PENTRU SERVICIILE DE INTERCONECTARE

1. Tarifele de interconectare pentru traficul national de interconectare sunt prezentate in

continuare.
Detalii ale ierarhiei retelei sunt cuprinse in ANEXA 1.

2. Tarifarea bazata pe elemente este conform urmaétoarelor principii.

Taxarea bazata pe elemente

Ret,

t Comutator local
operatorului A

Operatorul A achita tarif local

Ret,

Comutator tranzit || e Comutator local

operafomlui A

Operatorul A achita tarif unic tandem regional

Comutator
local

Reteaua e | Comutattor Comutator — jrmmm
operatorului A tranzit tranzit

Operatorul A achiti tarif dublu tandem national

In acest context reteaua ROMTELECOM se defineste dupa cum urmeaza:

(a) comutator de tranzit — unul dintre urmatoarele comutatoare:
(i)  comutatorul centrului zonal Bacau;
(il)) comutatorul centrului zonal Brasov;
(iii) comutatorul centrului zonal Cluj;
(iv) comutatorul centrului zonal Craiova;
(v)  comutatorul centrului zonal Galati;
(vi) comutatorul centrului zonal Timisoara;

(vii) comutatorul de Bucuresti, prin care se intelege: Comutatorul centrului de zona

Bucuresti, comutatorul Dacia, comutatorul Sud-Est sau comutatorul Sud-Vest.
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(e

Interconectarea la comutatorul de Bucuresti se realizeaza prin interconectarea la unul

sau mai multe dintre cele patru comutatoare.

comutator local — oricare alt comutator digital al ROMTELECOM (comutatoarele digitale

locale sunt prezentate in Tabelul 1 al Anexei I);
interconectare la nivel national — interconectare la:

(i)  orice comutator national/international care permite traficul catre toti utilizatorii retelei

ROMTELECOM, sau,

(il) orice comutator de tranzit, care permite traficul de la utilizatorii retelei
ROMTELECOM, deserviti de comutatoarele locale aflate in subordinea celorlalte

comutatoare de tranzit;

interconectarea la nivel regional — interconectarea la orice comutator de tranzit, care permite
traficul cu utilizatorii ROMTELECOM deserviti de comutatoarele locale aflate in subordinea

comutatorului de tranzit respectiv, conform arhitecturii retelei;

interconectarea la nivel local — interconectarea la oricare comutator local, care permite traficul
cu utilizatorii retelei ROMTELECOM deserviti direct de acel comutator sau deserviti de alte

comutatoare locale aflate in subordinea comutatorului respectiv, potrivit arhitecturii retelei.

Tarife pentru serviciile nationale de interconectare in vederea terminirii, originirii

apelurilor si a serviciilor de tranzit comutat

(a) Tarifele pentru terminarea apelurilor:

Nivel de interconectare Tariful pe minut (€)
In orele de varf In afara orelor de varf
Local 1,15 centi 0,90 centi
Regional 2,14 centi 1,97 centi
National 2,55 centi 2,35 centi

(b) Tarife pentru originarea apelurilor:

Nivel de interconectare Tariful pe minut (€)
In orele de varf in afara orelor de varf
Local 1,15 centi 0,90 centi
Regional 2,14 centi 1,97 centi
National 2,55 centi 2,35 centi
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(c) Tarifele pentru tranzitul apelurilor:

Tipul de interconectare Tariful pe minut (€)
In orele de varf in afara orelor de varf
Simplu Tranzit 0.39 cent 0.39 cent
Dublu Tranzit 1,09 centi 1,09 centi

Perioada orelor de varf va fi intre 8.00 si 22.00 de luni pana vineri. Perioada in afara orelor de varf va

fi in toate celelalte intervale orare.

ROMTELECOM va achizitiona serviciile de interconectare in vederea termindrii la puncte fixe a
apelurilor, oferite de Operatori, la tarife cel putin egale cu cele bazate pe principiul reciprocitatii. in
cazul in care Operatorii solicitd, pentru serviciul de terminare la puncte fixe a apelurilor in reteaua
proprie, tarife mai mari decat cele bazate pe principiul reciprocitatii, acestea se vor stabili prin

negociere Intre parti.
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ANEXA 111

ACCESUL LA SERVICIILE CU NUMEROTATIE DE 3 SI 4 CIFRE SI LA NUMERELE
NON-GEOGRAFICE

Aceasta anexd defineste serviciile accesibile prin numere de 3 sau 4 cifre si numere non-geografice la
care ROMTELECOM va oferi acces Operatorului, precum si tarifele pe care ROMTELECOM le va

aplica pentru aceste servicii.

1. Accesul la Serviciile de Urgenta

ROMTELECOM va oferi acces la urmatoarele servicii de urgenta prin intermediul numerelor de apel
de

3 cifre prezentate mai jos:

- Salvare: 961
- Politie: 955
- Pompieri: 981
- Serviciul European de Urgenta: 112

In cazul in care Operatorul este interconectat la unul dintre comutatoarele din tabelul 2, Anexa I,

Operatorului i se solicita introducerea prefixului pentru judetul din care clientul sau origineaza apelul.
Tariful pe care ROMTELECOM 1l va percepe Operatorului pentru accesul la fiecare din serviciile de
urgenta de mai sus este de 2,14 € centi pe apel.

2. Accesul la serviciille ROMTELECOM cu numerotatie de 3 cifre

ROMTELECOM va oferi Operatorului accesul la serviciile proprii ROMTELECOM prin intermediul

numerelor de apel de 3 cifre prezentate mai jos.

Din motive tehnice, accesul la aceste servicii este disponibil doar prin comutatoarele de tranzit din
tabelul2, Anexa I. Operatorului i se solicitd introducerea prefixului pentru judetul din care clientul sau

origineaza apelul.

- Deranjamente posturi telefonice: 921
- Deranjamente legaturi ISDN: 922
- Ghidul Serviciilor ROMTELECOM: 930
- Serviciul Informatii Diverse: 951
- Ora exacta: 958
- Prognoza vremii: 959

Tariful pe care ROMTELECOM 1l va percepe Operatorului pentru accesul la fiecare din serviciile de

mai sus este de 21,02 € centi pe minut.
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De asemenea, ROMTELECOM va oferi Operatorului acces la serviciul de informatii referitoare la
numerele de telefon ale abonatilor ROMTELECOM prin intermediul numarului de apel 931.
Numerotatia transmisd de Operator catre ROMTELECOM pentru apelurile citre serviciul de

informatii telefonice trebuie sa fie de forma 931 fara prefixul 2AB.

Tariful ROMTELECOM perceput pentru fiecare apel efectuat de utilizatorii retelei Operatorului catre
serviciul carte de telefon ROMTELECOM este de 33,89 €centi pe minut.

3. Accesul la serviciile cu numerotatie de 3 sau 4 cifre furnizate de o terta parte

ROMTELECOM va oferi Operatorului acces la serviciile furnizate de terte parti in reteaua
ROMTELECOM prin intermediul numerelor de 3 sau 4 cifre.

3.1 Serviciile accesibile prin numere de apel de 3 sau 4 cifre la care Operatorul poate avea acces
sunt prezentate in tabelul de mai jos. In plus, fati de serviciile furnizate prin intermediul
numerelor de 3 sau 4 cifre prezentate in tabelul de mai jos, ROMTELECOM va oferi

Operatorului acces si la alte astfel de servicii furnizate de o terta parte.

32 In cazul in care Operatorul este conectat la unul dintre comutatoarele din tabelul 2, Anexa I,

Operatorului i se solicitd introducerea prefixului pentru judetul din care clientul sdu origineaza

apelul.
Serviciul Numere de &'lpel de 3
sau 4 cifre
Jandarmerie 956
Protectie Civila 982
SOS victimele violentei in familie 983
Suport Anti-drog 934 sau 934X
Oficiul de Protectie a Consumatorului 980
Asistenta Sociala 979
Alo, d-le primar 984
Telefonul Cetateanului 986
Taxi 94X sau 94XX

ROMTELECOM va percepe Operatorului pentru accesul la fiecare din serviciile prezentate in

paragraful anterior un tarif de 2,14 €centi pe minut.

4. Accesul la serviciile de tip Numar Verde

La cerere, ROMTELECOM va oferi Operatorului acces la unul sau mai multe servicii de tipul
“Numere Verzi” oferite de clienti ai ROMTELECOM prin intermediul retelei ROMTELECOM.
ROMTELECOM va plati Operatorului un tarif de originare a apelurilor regionale specificat in Anexa

1L
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ANEXA IV

PUNCTE DE CONTACT

1. Contacte ROMTELECOM pentru furnizarea interconectarii

Telefon: (021) 400 5442; (021) 400 4412

Fax: (021) 400 5180; (021) 400 4338
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ANEXA V

PROCEDURI DE TESTARE A INTERFETELOR

1. Introducere
Testele urmatoare se adaugd oricaror teste de interoperabilitate care ar trebui sa asigure
interoperabilitatea de baza a software-ului utilizat de fiecare dintre parti.
2. Teste de interconectare
Urmatoarele teste se efectueaza de fiecare data cand se stabileste un nou Punct de Interconectare sau
se adaugd o capacitate suplimentara la o rutd existenta.
3. Teste pe circuite digitale de 2 Mbps
3.1 In continuare sunt descrise testele care se efectueaza asupra circuitelor de 2 Mbps in serviciu
si in afara serviciului:
(a) Masurari de performanta privind erorile conform standardului G.826 ITU-T.

(b) Masurarile de performanta privind erorile vor fi efectuate cap — cap pe circuitele E1
alocate sistemelor de transmisiuni cu scopul de a asigura conformitatea cu

Recomandarea ITU-T G.826.

(c) Obiectivele de performanta privind erorile pentru o rutd digitald internationala de
referinta ipotetica cu o lungime de 27.500 km la un debit echivalent ratei primare sau

peste rata primara, sunt:

e Rata 2.048Mbps
e Biti/bloc 2048

e Rata secundelor eronate - ESR 0.04

¢ Rata secundelor sever eronate- SESR 0.002

e Rata erorilor de bloc care nu fac parte din SES - BBER 2 x 10 (NOTA 1)

NOTA 1 — Pentru sistemele proiectate inainte de 1996, obiectivul BBER este 3 x 10,

Stabilirea obiectivelor de performantd privind erorile pe portiunea nationald a legaturii cap — cap va fi

conforma cu Recomandarea G.826.

Durata testelor mentionate mai sus este de cel putin 24 de ore consecutive.
3.2 Teste de interfata G.703 El

3.2.1 Masurari de frecventa
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. Masurarea frecventei E1 - 2.048 Mhz +/- 50 ppm

. Toleranta deviatiei frecventei E1 - 2.048 Mbps +/- 50 ppm (BEC=0 erori)

3.2.2 Teste electrice
. Forma pulsului la portul de iesire - conforma cu ITU-T G.703

33 Masurari G823 — Jitter si Wander

Aparatura pentru masurarile de jitter si wander va fi in concordanta cu Recomandarile ITU-T O.171,

0.172.

- Jitter de iesire pentru interfata de trafic E1 - conform cu ITU-T G.823
- Wander la iesire pentru interfata de trafic E1 - conform cu ITU-T G.823
- Toleranta la jitter si wander pe intrarea interfetei de trafic E1 - conform cu ITU-T G.823

Teste de sincronizare

Partile vor executa urmatoarele teste pe o perioada de 24 de ore consecutive.

(a) Pentru semnalul de sincronizare transmis de reteaua ROMTELECOM citre reteaua

Operatorului
1. MTIE (Maximum Time Interval Error) - conform G.813
2. TDEV (Time Deviation) - conform G.813

(b)  Pentru semnalul receptionat din reteaua Operatorului:

1. MTIE (Maximum Time Interval Error) — conform G.813

2. TDEV (Time Deviation) - conform G.813
4. Testele de finalizare a apelului
Semnalizarea SS7
Toate testele urmatoare vor fi executate cu ajutorul unor apeluri de test din reteaua ROMTELECOM
catre reteaua Operatorului, si invers, in concordanta cu serviciile asigurate de cétre cele doua retele.
Testele urmatoare vor fi executate pentru toate tipurile de comutatoare digitale care sunt folosite de
catre ROMTELECOM si care sunt disponibile pentru stabilirea interconectdrii si pentru toate
comutatoarele si echipamentele pe care Operatorul le va folosi pentru interconectare.
Testele de semnalizare SS7:

(a) Teste de performanta a retelei de transmisiuni (Nivel fizic Nivel 1: G.826);

(b) Teste ale legaturii de date de semnalizare MTP (Nivel 2: Q.781);

(c) Teste de management a retelei de semnalizare MTP (Nivel 3: Q.782);
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(d) Teste de compatibilitate ISUP: Q.784.1;
(e) Teste ISUP cap-cap: Q788,
(f) Teste SCCP (Q. 786, cand serviciile SCCP vor fi operationale si agreate),

(g) Teste TCAP (Q. 787, cand serviciile TCAP vor fi operationale si agreate),

Rutarea apelului

Configurarea corecta a datelor de rutare pentru comutatoarele digitale este verificata prin executarea

apelurilor de test, asa cum este descris mai jos:

(a) Apelurile originate de Operator si terminate in reteaua ROMTELECOM la nivel
local, simplu tranzit, dublu tranzit, in toate regiunile acoperite si prin comutatoarele

de interconectare respective;

(b) Apelurile originate de Operator care tranziteazd reteaua ROMTELECOM si se

termina intr-o a treia retea;

(©) Apeluri provenind din fiecare retea citre cealaltd, cu scopul de a verifica validitatea
numerelor de apel la punctul terminal, in conformitate cu Planul National de

Numerotatie;

(d) Apelurile originate de Operator catre toate serviciile furnizate de ROMTELECOM

sau de o tertd parte cu numerotatie de 3-4 digiti oferite conform Contractului;

(e) Apelurile originate de Operator citre servicile ROMTELECOM tip Numere Verzi

oferite conform contractului;

® Apelurile originate de Operator cétre serviciile Premium Rate, conform Contractului.

5. Teste de taxare

In scopul de a asigura o taxare precisa a serviciilor, conform intelegerilor, se vor executa urmatoarele
teste:
(a) Pentru toate cazurile de interconectare incluse in paragraful 4 din Anexa V,

transmisia/receptia parametrilor de taxare va fi verificatd in mod bilateral.

(b) Inregistrarile corecte ale datelor de taxare din fisiere (volumul apelurilor si durata
totala Tn minute) pe serviciu, vor fi verificate pentru toatd perioada de taxare (in

perioada de tarif maxim si in afara ei).

(©) Compararea fisierelor de date de taxare intre cele doud parti, cu scopul de a asigura

concordanta inregistrarilor.

(d) Precizia datelor asigurate de catre fiecare parte privind volumul total de trafic de
interconectare in timpul perioadei de facturare, care sunt transmise periodic intre parti

cu scopul efectudrii platilor.
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6. Teste de incredere

Testele de incredere sunt efectuate ulterior efectuarii testelor tehnice obisnuite de interconectare. Pe
parcursul unei luni din momentul in care interconectarea devine operationald partile vor monitoriza
traficul de semnalizare si de servicii pentru a asigura conformitatea cu standardele mentionate in

aceasta anexa.

Pentru SS7 partile vor verifica trimiterea mesajelor doar catre destinatiile asupra carora s-a convenit si

pentru serviciile asupra carora s-a convenit, cu respectarea criteriilor de rezilienta.
7. Servicii de linii inchiriate segmente terminale

Detalii privind testele ce vor fi efectuate pentru serviciile de linii inchiriate segmente terminale vor fi

stabilite de catre parti.
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ANEXA VI

SPECIFICATII TEHNICE

1. Scop
Aceastd anexa descrie specificatiile tehnice referitoare la interconectarea cu reteaua ROMTELECOM.
2. Interfata fizica si electrica

Specificatii pentru porturile de trafic Elde iesire (in concordanta cu G.703)

Rata de bit 2 048 kbps +/- 50 ppm ITU-T G703
Codul de linie HDB3 ITU-T G703

Protectie la supratensiune conform cu ITU-T K41

Impedanta de sarcina 120 ohm rezistiva ITU-T G703
Sablonul impulsului ITU-T G.703

Jitter maxim varf la varf conform clauzei 2/ G.823

Specificatii pentru porturile de trafic Elde intrare (in concordanta cu G.703)

Semnalul digital prezent pe portul de intrare trebuie sa fie asa cum a fost prezentat anterior dar

modificat de caracteristicile perechii de interconectare. Atenuarea acestei perechi trebuie sa respecte

legea V f si atenuarea la frecventa 1024 kHz va trebui sa fie in intervalul 0 + 6 dB. La calcularea
acestei atenudri se va tine cont de toate pierderile induse de prezenta repartitoarelor digitale DDF intre

echipamente.
Pentru jitterul tolerat la portul de intrare, trebuie indeplinita clauza 3/G.823.

Factorul de pierdere ,,return loss” la portul de intrare trebuie s aiba urmatoarele valori minime:

Intervalul de frecvente Factorul de pierdere prin reflexie
(kHz) (dB)
51-102 12
102 - 2048 18
2048 - 3072 14

Impamantarea conductorului exterior sau a ecranului (conform G.703)

Conductorul exterior al unei perechi de cablu coaxial sau ecranul unui cablu simetric va fi conectat la

masa electrica atat la portul de intrare cat si la portul de iesire.
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NOTA 1 — Pentru proiectarea §i instalarea retelei de cablu 1n afara sistemului de protectie

electromagnetica (sistem block) se va consulta Recomandarea K.27 pentru clarificare.

NOTA 2 — Conectarea directa a conductorilor exteriori ai cablurilor coaxiale la sistemul de protectie
electromagnetica utilizdnd interfetele de transmisie §i receptie poate avea ca rezultat aparitia unor
curenti nedoriti in conductorul extern, In conectori si in circuitul de intrare al receptorului, datorita
diferentelor de potential ale prizelor de pamant in cele doud capete ale cablului. Aceasta poate avea ca

rezultat aparitia de erori sau chiar de defecte ireversibile.

Pentru a preveni aceastd problemd poate fi introdusd izolatie In curent continuu intre conductorul
extern si sistemul de protectie electromagnetica la interfata de receptie. Metoda de izolare in curent
continuu nu trebuie sa compromitd conformitatea electromagnetici EMC a echipamentului si a intregii

instalatii.

Protectia interfetelor E1 la supratensiuni si descarcari electrice

Recomandarile ITU-T - K27, K35, K40 si K41 trebuie aplicate. Nu sunt permise conectiri ale
interfetelor E1 ale ROMTELECOM cu interfetele E1 ale clientilor folosind masuri de protectie
necorespunzatoare la supratensiuni si descarcari electrice. Este obligatorie asigurarea impamantarii

comuna a echipamentelor cu interfete E1 ale ROMTELECOM si ale clientului.

Jitter si wander in interfetele de trafic E1

(a) Valorile limitd pentru Jitterul de iesire la interfetele de trafic E1 (conform ITU-T

G.823)
Jitterul maxim admisibil la interfetele de trafic
I:arglmea de banda de Amplitudinea varf la varf
Interfata masura pentru un semnal (Ulpp) (NOTA 4)
de atenuare de -3 dB (Hz) PP
20to 100 k 1.5
2 048 kbit/s
18 k to 100 k (NOTA 3) 0.2

NOTA 1 - Pentru 2 048 kbit/s in reteaua unui operator frecventa de taiere trece sus
poate fi specificata sa fie 700 Hz (in loc de 18 kHz). Oricum, la interfetele dintre
retelele diferitilor operatori, se aplica valorile din tabel, cu exceptia cazului in care
partile sunt de acord pentru alte valori.

NOTA 2
2 048 kbit/s 1 UI =488 ns
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(b) Valorile limitd maxime pentru Wanderul de iesire la interfetele de trafic E1 (conform

ITU-T G.823)

Nivelul maxim al wanderului care poate aparea la o interfatd de retea de 2048 kbp/s exprimat in

MRTIE, nu va depasi limitele date in tabelul urmator:

3.

Limita wanderului de iesire la interfata de 2 048 kbit/s

Interval de observare Cerinte MRTIE
T (sec) (us)
0.05<1t<02 46 1
02<1t<32 9
32<1t<64 0.28 t
64 <1 <1000 (NOTA 1) 18
NOTA 1 — Pentru configuratia asincrona intervalul
maxim de observare va fi de 80 secunde.

Transmisiuni

Pentru a se asigura compatibilitatea cu echipamentul de transmisiuni al ROMTELECOM si

conformarea la cerintele de calitate stabilite in acest Acord de Interconectare, sistemul de transmisiuni

al Operatorului trebuie sa respecte dupa caz urmatoarele Recomandari ITU-T:

Recomandarea ITU-T G.703, Physical/electrical characteristics of hierarchical digital
interfaces.

Recomandarea ITU-T G.704 , Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448
and 44 736 kbit/s hierarchical levels.

Recomandarea ITU-T G.707, Network node interface for the synchronous digital hierarchy
(SDH).

Recomandarea ITU-T G.783, Characteristics of synchronous digital hierarchy (SDH)
equipment functional blocks

Recomandarea ITU-T G.784, Synchronous Digital Hierarchy (SDH) management

Recomandarea ITU-T G.803, Architecture of transport networks based on the Synchronous
Digital Hierarchy (SDH).

Recomandarea ITU-T G.810, Definitions and terminology for synchronisation networks.
Recomandarea ITU-T G.811, Timing requirements of primary reference clocks.

Recomandarea ITU-T G.812, Timing requirements of slave clocks suitable for use as node
clocks in synchronisation networks.

Recomandarea ITU-T G.813, Timing characteristics of SDH equipment slave clocks (SEC).

Recomandarea ITU-T G.821, Error performance of an international digital connection
operating at a bit rate below the primary rate and forming part of an integrated services digital
network

Recomandarea ITU-T G.822, Controlled slip rate objectives on an international digital
connection.
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4.

Recomandarea ITU-T G.823, The control of jitter and wander within digital networks which are
based on the 2048 kbit/s hierarchy

Recomandarea ITU-T G.826, Error performance parameters and objectives for international,
constant bit rate digital paths at or above the primary rate

Recomandarea ITU-T G.841, Types and characteristics of SDH network protection
architectures.

Recomandarea ITU-T G.957 ,Optical interfaces for equipment and systems relating to
synchronous digital hierarchy.

Recomandarea ITU-T G.958 Digital line systems based on the synchronous digital hierarchy
for use on optical fibre cables.

Recomandarea ITU-T G.114 (1996), One-way transmission time

Recomandarea ITU-T K.27, Bonding configurations and earthing inside a telecommunication
building.

Recomandarea ITU-T K.35, Bonding Configurations And Earthing At Remote Electronic
Sites

Recomandarea ITU-T K.40, Protection against LEMP in telecommunications centres.

Recomandarea ITU-T K.41 , Resistibility of internal interfaces of telecommunication centres to
surge overvoltages.

Recomandarea ITU-T M 2100 — Performance limits for bringing-into-service and maintenance
of international PDH paths, sections and transmission systems.

Recomandarea ITU-T M 2110 - Bringing-into-service of international PDH paths, sections and
transmission systems and SDH paths and multiplex sections

Sincronizare

Echipamentul Operatorului ar trebui sa fie sincronizat cu reteaua ROMTELECOM 1n modul urmator:

a) conform cu principiul ,,master-slave”, cu reteaua ROMTELECOM ca master si conform

Recomandarii ITU-T G 812;

b) De la o referintd primara conform recomandarii ITU-T G811, cu o precizie pe termen
lung mai buna de 10" si care este conforma cu Recomandarea ITU-T G.823 pentru jiter
si wander, sau de la o sursd de sincronizare cu GPS, conform specificatiilor

ITU-T G812

ROMTELECOM va furniza un semnal de sincronizare cétre operatori conform recomandarii ITU-T

G.703. In conditii normale semnalul de 2,048 MHz va avea o stabilitate pe termen lung mai buni de

10", In cazul defectirii a doud cai independente de sincronizare precizia poate scade la stabilitatea

din modul holdover, dar va fi mai buna de 4,6 ppm.

5.

Retele SS7

Pentru moment conexiunile SS7 vor fi in modul asociat. Mai tarziu, cand perechea SS7 SA-STP a

ROMTELECOM va fi operationald, interconexiunile SS7 vor fi iIn modul quasi-asociat. Partile vor

asigura ca circuitele de semnalizare sd fie rutate pe cdi separate.
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6. SS7 Message Transfer Part

Message Transfer Part (“MTP”) se bazeaza pe Recomandarile ITU-T Q.701-Q.707 White Book 1993.
Implementarea ROMTELECOM specifica se bazeaza pe Recomandarile ITU-T Q702, Q703 si Q704,

si specificatiile detaliate vor fi disponibile cand acordul de interconectare este finalizat.
7. SS7 ISDN User Part

ISDN User Part (“ISUP”) se bazeaza pe Recomandarile ITU-T Q761-Q764 si Q850 White Book 1993
ca si pe ETSI ETS 300 356-1, 1995 (ETSI ISUP Ver. 2). Detaliile implementarii ROMTELECOM si

procedurile suportate vor fi disponibile cand acordul de interconectare este finalizat.
8. Servicii Suplimentare SS7

Serviciile Suplimentare SS7 suportate de implementarea ISUP vor fi in concordantd cu Recomandarile
ITU-T Q731, Q732, Q733 si Q737 White Book 1993. Detaliile implementdrii ROMTELECOM si

procedurile suportate vor fi disponibile cand acordul de interconectare este finalizat.
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ANEXA VII

PREVIZIONAREA, PLANIFICAREA CAPACITATII SI COMANDA PENTRU SERVICII
COMUTATE SI LEGATURILE DE INTERCONECTARE ASOCIATE

1. Introducere

in general procesul de extindere a sistemului de comutatoare pentru reteaua publica se deruleazi pe o
perioada ce depaseste 13 saptdmani, iar asigurarea unor capacitati suplimentare poate si depaseasca cu
mult acest interval. Atat ratiunile economice, cat si cerintele ANRC impun crearea unor noi Puncte de

Interconectare si capacitati suplimentare in intervalele scurte de timp.

Operatorii vor avea programe de extindere proprii. Pentru ca ROMTELECOM sa poata sa se
conformeze cerintelor acestor programe va trebui sa previzioneze detaliat extinderea propriei retele. in

anumite cazuri va fi necesar sa se asigure 1n prealabil capacitatile necesare unor comenzi viitoare.

Pentru a evita riscul unor lipsuri in ce priveste capacitatea, precum §i riscul unor congestii majore, in
multe tari au fost introduse programe de previzionare si implementare prealabila. Aceastd Anexa
contine aplicarea in Romania a proceselor elaborate la nivel international, menite sd asigure in timp

util capacitatile necesare Punctelor de Interconecatare si retelet ROMTELECOM.

Detalii cu privire la procesul de previzionare privind serviciile de linii inchiriate segmente terminale
sunt prezentate in Anexa B.

2. Definitii utilizate in aceastd Anexa

A se vedea si glosarul de termeni de la sfarsitul RIO

Profil Avansat de Capacitate (Advanced Capacity Profile - ACO) — partea Profilului de Capacitate
care stabileste capacitatile ce se intentioneaza a fi comandate pentru primele 4 luni ale Profilului de

Capacitate.
Capacitate — Porturi de comutator de 2Mbit/s la Punctul de Acces.

Comanda de Capacitate — O comanda a unei parti catre cealaltd parte pentru un port de comutator de

2 Mbit/s la un Punct de Acces.
Profil de Capacitate — Profilul intentiilor pentru Comenzile de Capacitate pe o perioada de 12 luni.

Disputa — un proces asupra caruia partile convin in vederea solutionarii dezacordului referitor la

previziuni si la Profilul de Capacitate. Acest proces nu limiteaza drepturile legale ale partilor.
Data de Testare — data la care partea implicata a indeplinit obligatiile care i revin.
Furnizorul — Operatorul sau ROMTELECOM , in functie de cerinte.

Previziunile de Trafic — O estimare a traficului pentru orele de varf, exprimata in Erlang pentru o

rutd specificata intre anumite Puncte de Acces, la un moment dat.
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Fluxul de trafic — un trafic particular, cum ar fi ,,oricine catre oricine”, pe o singura ruta.

3. Previziuni de Trafic

Previziunile de trafic vor fi folosite de parti pentru a planifica o capacitate de comutatie i o capacitate
a retelei de interconectare care sd corespunda nevoilor din comenzile de capacitate. Partile vor face
eforturi rezonabile de a furniza previziuni exacte de trafic, fard ca aceasta sa se constituie intr-o

obligatie, exceptand cazul in care Acordul de Interconectare prevede contrariul.

4. Continutul previziunii de trafic

Previziunile de trafic pentru fiecare Punct de Acces al ROMTELECOM vor fi pregétite de Operator

pentru toate rutele de trafic.

Toate previziunile de trafic vor fi in formatul standard prezentat in Manualul de Furnizare, asupra

caruia partile convin.
Cand sunt folosite noduri internationale, previziunile de trafic vor fi definite dupd cum urmeaza:

(a) traficul de iesire dupa tara de destinatie in cazul in care se estimeaza ca traficul din orele de

varf va depasi 5 erlang;

(b) traficul total de iesire pentru toate tarile in cazul In care se estimeaza ci traficul in orele de

varf va fi mai mic de 5 erlang.
5. Perioade de previziune

Previziunile de trafic vor fi pentru perioade de 2 ani.

O previziune de trafic furnizatd citre ROMTELECOM de catre un Operator la intervale anuale pentru
fiecare Punct de Acces va fi facuta disponibild cu cel putin 15 (cincisprezece) zile lucratoare nainte
de 1 decembrie a fiecarui an. Aceste previziuni de trafic (cu exceptia celor prevazute mai jos) vor

acoperi urmatorii 2 ani, primul an fiind defalcat pe perioade de 4 luni.

Daca previziunea de trafic pentru o categorie de trafic, pentru orice perioada de 12 (doisprezece) luni,
la orice conexiune de comutator s-a schimbat cu 10 (zece) procente sau mai mult de la ultima
previziune de trafic, sau unde este propusd o conexiune la un comutator aditional in timpul
urmatoarelor 12 (doisprezece) luni, atunci previziunea de trafic schimbata va fi comunicata catre

ROMTELECOM, indata ce Operatorul si-a revazut propriile previziuni.
6. Informatiile previziunii de trafic

Previziunile de trafic:

(a) vor fi exprimate in Erlang si se vor referi la orele de varf ziua si noaptea. Orele de varf ziua
vor fi in perioada de la 08:00 la 22:00 si orele de varf noaptea vor fi in perioada de la 22:00 la

08:00, exceptand cazul in care s-a convenit 1n alt mod;

(b) vor identifica momentul orelor de varf pentru o ruta de trafic
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(© vor fi in formularul prezentat iIn Manualul de Furnizare convenit

(d) vor fi autorizate si semnate de catre Operator si aduse la cunostinta ROMTELECOM.

7. Evolutia previziunii

Partile ar putea sd convina la modificarea procedurilor daca si cand sunt identificate rute si/sau debite

de trafic suplimentare sau daca traficul planificat in prezent este sub-divizat.

Procedurile de previzionare vor fi revizuite in cadrul unor intilniri mixte pentru a discuta aspectele
legate de rutare si previzionare si pentru acceptarea schimbarilor §i programarii corespunzitoare a

implementarii lor.

8. Profilurile de Capacitate si Profilul de Capacitate in Avans

Inainte de a efectua Comanda de capacitate, Operatorul va furniza ROMTELECOM profilurile de
capacitate corespunzitoare cerintelor de capacitate suplimentara la toate Punctele de Acces existente

si propuse.

Profilurile de Capacitate pentru furnizarea de capacitate suplimentard vor fi furnizate in forma
prevazutd in Manualul de Furnizare. Primele patru luni ale fiecarui Profil de capacitate asupra céruia

partile au convenit constituie un Profil de Capacitate in Avans (ACO).

Fiecare Profil de Capacitate va fi prezentat ROMTELECOM la intervale de 4 (patru) luni, cu cel putin

15 (cincisprezece) zile lucratoare inainte de 1 decembrie, 1 aprilie, 1 august ale fiecarui an.

Fiecare Profil de Capacitate va fi revizuit in cadrul intalnirilor dintre parti care au loc in termen de 10
(zece) zile de la primirea fiecarui Profil de Capacitate. Profilul de Capacitate agreat va fi semnat in
termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data intélnirii, de cétre reprezentantii autorizati ai fiecarei parti

pentru a face cunoscuta intentia lor de a se obliga la un Profil de Capacitate in Avans (,,ACO”).

Daca partile nu convin asupra Profilului de Capacitate (sau asupra unei parti din acesta), atunci fiecare
parte poate sa notifice celeilalte in scris despre existenta unei dispute. Va face obiect al disputei numai

acea parte din ACO asupra careia nu s-a cazut de acord.

9. Comandarea Capacitatii

Pe perioada unui ACO Operatorul poate face Comenzi de Capacitate pana la cantitatea totald din
Capacitate descrisda iIn ACO relevant pentru fiecare Punct de Acces plus 10 (zece) % din aceastd
capacitate. Intre aceste limite fiecare parte va furniza acea capacitate pe care trebuie si o furnizeze in

intervalul de timp prevazut in aceasta Anexa.

Pe perioada unui ACO Operatorul va face Comenzi de Capacitate pentru minimum 80% din
capacitatea totald specificatdi in ACO relevant pentru fiecare Punct de Acces. In cazul in care
Operatorul nu Tnainteaza astfel de comenzi de capacitate, aceasta va avea ca rezultat plata anticipata a
unor tarife de conectare de catre Operator in conformitate cu Anexa . Plata anticipata a tarifelor

datorate cu privire la un Punct de Acces specific va fi acceptatd ca un avans pentru comenzile de
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capacitate viitoare corespunzand aceluiagi Punct de Acces, comenzi ce vor fi facute in termen de 12
(doisprezece) luni de la incheierea perioadei ACO (fiind creditatd fatd de orice tarif platibil de

Operator conform cu orice astfel de Comanda de Capacitate).

Daca ACO nu e furnizat sau Comenzile de Capacitate sunt inaintate de partea care comanda peste

limita relevantd precizata in paragraful 9.1:

(a) ROMTELECOM nu va fi obligat sa respecte intervalul de timp stabilit in aceastd Anexa
pentru acea parte din Comanda de capacitate peste limitele stabilite si va notifica imediat

ANRC;

(b) intervalul de timp pentru furnizarea capacitatii suplimentare va fi aprobat in scris si notificat
la ANRC, iar data la care va fi gata pentru teste nu va depasi 6 (sase) luni de la primirea

Comenzii de capacitate respective.

Fiecare comanda de capacitate va fi efectuata pe baza unui formular asupra caruia partile au convenit.

10. Perioadele de timp pentru testarea legaturilor de interconectare de 2Mbit/s

ROMTELECOM si Operatorul vor incepe testarea capacitatii nu mai tarziu de 25 (doudzeci §i cinci)
zile lucratoare de la data prevazuta pentru inceperea testelor. ROMTELECOM va notifica Operatorul
cu minimum 15 (cincisprezece) zile lucritoare inainte, data la care testele trebuie sd inceapa. Partile
trebuie sd coopereze pentru a asigura ca testarea este esalonata in mod rezonabil pe parcursul celor 25
(douazeci si cinci) zile lucratoare de la data la care capacitatea va fi gata pentru testare. Partile vor

face un efort rezonabil pentru a realiza testele 1n cel mai scurt timp posibil.

La data Inceperii testelor ROMTELECOM va anunta Operatorul ca respectiva Capacitate este gata

pentru testare. Notificarea va fi in forma stabilita in Manualul de Furnizare.

Imediat ce va fi determinatd data la care capacitatea va fi gata pentru a fi datd in functiune, ambele
parti vor confirma cd aceastd capacitate a fost testatd corespunzator prin semnarea unui certificat

descris in Manualul de Furnizare.

11. Congestia

Cand o rutd de trafic este folosita pentru a transporta traficul ambelor parti si oricare dintre parti
observa ca nivelul calitatii stabilite a serviciului nu este respectat, nu din motive temporare, sau se
identifica o tendintd care va conduce la nerespactarea calitatii serviciului in perioada ACO actual sau
urmator, Operatorul va comanda cresterea rutei astfel incét aceste probleme sau potentiale probleme

sa fie evitate.
12. Programarea in timp a furnizarii legaturilor de catre ROMTELECOM
Pregitirea capacitatii pentru conectarea in centrald a rutei de trafic care trece printr-un nou Punct de

Interconectare pe o Legatura de Interconectare furnizata de ROMTELECOM (inclusiv IEC):
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In mod normal terminarea acestor lucrari are loc in termen de 60 de zile lucritoare dar in cazuri
exceptionale, cand sunt necesare lucrari de constructii civile, poate dura pana la 6 luni de la data

primirii Comenzii de Capacitate ( a se vedea paragraful 12 din documentul principal).
Noile rute de trafic dintre Punctele de Acces printr-un Punct de Interconectare stabilit:

(a) 60 (saizeci) de zile lucratoare de la data primirii Comenzii de Capacitate relevante.
Marirea rutei intre aceleasi Puncte de Acces:

(b) 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data primirii Comenzii de Capacitate relevante.

13. Furnizarea capacitatii folosind facilitati de colocare stabilite

30 (treizeci) de zile lucratoare de la data primirii Comenzii de Capacitate relevante.

14. Renuntarea la capacitate

Daca oricare parte solicitd renuntarea la capacitatea pentru care a platit si care nu mai este necesara,
poate transmite celeilalte parti o cerere identificind capacitatea si data de la care doreste sa renunte la
capacitatea respectiva. Partea care a primit cererea de renuntare va anula capacitatea in cel mult 30
(treizeci) de zile lucratoare de la data primirii cererii de renuntare. Termenul poate fi extins cu acordul

scris al celor doud parti pentru a corespunde cu programul de lucrari stabilit.

Daca o parte cere anularea capacitatii platitd de cealaltd parte, sau anularea unei capacitatii folosite
pentru ambele sensuri, atunci se va trimite o cerere scrisd celeilalte parti detaliind solicitarea si
motivele acestei anulari. Daca partea care a primit aceasta cerere este de acord cu anularea capacitatii,
atunci aceasta va emite un ordin de anulare citre cealaltd parte. Aceastd capacitate va fi anulatd in
termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data primirii ordinului de anulare sau de la altd datd cu
care ambele parti vor fi de acord. Aprobarea cererii de anulare nu va fi retinuta daca se va demonstra
ca aceasta cerere nu se bazeaza pe prognoza de trafic curentd convenita. Cu toate acestea, daca partea
care primeste cererea nu este de acord, atunci aceasta poate notifica in scris cealaltd parte cu privire la
aparitia unei dispute, iar capacitatea nu va fi anulatd pana cand nu se va ajunge la o intelegere sau

pana la solutionarea disputei.

La finalizarea lucrarilor de anulare se va emite un certificat de anulare pentru partea care a platit

pentru capacitate.

Pentru a evita orice neclaritati, in cazul in care plata pentru capacitatea furnizata si apoi anulata nu s-a

realizat pana in momentul anularii, plata raméane valabila in continuare §i trebuie platita.

15. Modificarea Comenzii

Comenzile de Capacitate pot fi modificate dupa cum urmeaza:

(a) Comenzile de Capacitate care includ modificarile agreate, cerute de ROMTELECOM sau

modificarile prin care se corecteazd simple greseli de tiparire ce nu afecteaza data la care se
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poate incepe efectuarea testelor si nici implementarea ficutai de ROMTELECOM, nu vor

implica nici o obligatie de plata.

(b) Comenzile de Capacitate pot fi retrase fara nici o obligatie de platd in termen de 10 (zece) zile
lucratoare de la data primirii Comenzii de Capacitate relevante de catre ROMTELECOM.
Comenzile de Capacitate, inclusiv cele Tnaintate in ultimele 10 (zece) zile lucratoare ale unei
perioade ACO si prin care comenzile totale ajung la 80 (optzeci) % din Capacitatea
specificatd in ACO si care sunt anulate in 10 (zece) zile lucratoare de la data Tnaintarii lor, nu

vor fi incluse In suma Capacitatilor comandate in perioada ACO relevanta.

() Comenzile de Capacitate pot fi modificate la tariful de 500 € in termen de 10 (zece) zile
lucrdtoare de la primirea Comenzii de Capacitate de catre Furnizor. Data prevazuta pentru
inceperea testelor se va calcula in functie de data la care comanda de capacitate a fost initial

depusa.

(d) Modificarile Comenzii de Capacitate primite dupda 10 (zece) zile lucratoare de la primirea
Comenzii de Capacitate initiale de catre ROMTELECOM si care nu afecteaza substantial
comanda (de ex. corectii de editare, modificarea bazelor de date, fard a schimba Punctul de
Acces sau alte schimbari agreate de Parti care nu vor afecta substantial furnizarea Capacitatii
in termenele stabilite) vor fi acceptate de ROMTELECOM fard nici o schimbare a datei de

incepere a testelor, la un tarif de 500 €.

Atunci cand o modificare implica schimbari in bazele de date, modificarea comenzii trebuie primita de

catre Furnizor nu mai tarziu de 10 (zece) zile lucratoare inainte de data de incepere a testelor.

Daca o Comanda de Capacitate este modificata 1n alt mod decat este prezentat la punctele (a), (b), (c)
sau (d) de mai sus si modificarea poate reduce Capacitatea ceruta initial, Beneficiarul va plati 500 €.

ROMTELECOM va accepta o astfel de modificare fara a schimba data de incepere a testelor.

In afara de detaliile mai sus mentionate, nici o modificare a Capacitatilor cerute nu va fi acceptata

dupa 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii de cétre Furnizor a Comenzii de Capacitate.
16. Reorganizarea Capacitatilor

Reorganizarea Capacitatilor poate fi cerutd dupa cum urmeaza:
a) Beneficiarul poate cere in scris o reorganizare a Capacitatilor si ROMTELECOM va duce la

indeplinire toate lucrarile necesare in conformitate cu termenele stabilite mai sus.

b) ROMTELECOM va emite un certificat catre Operator la finalizarea lucrarilor. Operatorul
poate depune cereri de reorganizare a Capacitatilor in scris la ROMTELECOM in orice
moment dupa prima dintre urmatoarele date: data punerii in functiune sau data implinirii unei

luni de la inceperea testelor.

c) la finalizarea reorganizarii Capacitatii, Capacitatea initiald este anulatd si inlocuitad de

Capacitatea reorganizata. Detalii referitoare la tarife sunt cuprinse in Anexa I.

53



17. Anularea Comenzii

in orice moment anterior datei de incepere a testelor, oricare din parti poate trimite o notificare scrisi
pentru a anula Comanda de Capacitate pentru Capacitdti pe legaturi de interconectare de 2Mbit/s.
Daca o Comanda de Capacitate a fost anulata peste termenul de 10 (zece) zile lucratoare dupa ce a fost
inaintatd Comanda de Capacitate, Partea care anuleaza va plati un tarif de anulare de 80 (optzeci) %
din tariful de conectare din Anexa I de mai sus. Comenzile de Capacitate, inclusiv cele facute in
ultimele 10 (zece) zile lucrdtoare ale unei perioade ACO, prin care Comenzile totale de Capacitate
ajung la 80 (optzeci) % din capacitatea specificatd in perioada ACO si care apoi sunt anulate in 10
(zece) zile lucritoare de la depunerea lor, nu vor fi incluse in suma Capacitatilor comandate in

perioada ACO relevanta.

18. Generalitati

Partea care a primit Comanda de Capacitate va face disponibild capacitatea si o va pregati pentru
testare In termenele specificate mai sus. Partea primitoare va trimite o confirmare de primire partii

care a trimis comanda 1n termen de o zi lucratoare de la data primirii comenzii.
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ANEXA VIII

CALITATEA LEGATURILOR DE INTERCONECTARE

1. Testarea liniilor de interconectare E1 in starea “in serviciu”

9 A
1

e Testarea liniilor de interconectare E1 in starea ,,in serviciu

realizata in concordantd cu recomandarile ITU-T G.826, G.823, G.703.

n reteaua de transmisiuni va fi

o Urmatoarele masurari pot fi efectuate cu scopul de a testa calitatea liniilor E1de interconectare

in starea ,,in serviciu” (semnale de 2Mbps cu cadre CRC):

e Masurari de performanta privind erorile - ITU-T G.826
e Rata secundelor eronate - ESR - conform ITU-T G.826
e Rata secundelor sever eronate - SESR — conform ITU-T G.826

e Rata erorilor de bloc care nu fac parte din SES - BBER — conform ITU-T G.826

e  Masurari de frecventa -ITU-T G.703

e Misurarea frecventei E1 - 2.048 MHz +/- 50 ppm ITU-T G.703
Masurari de jitter si wander ITU-T G. 823

o Jitter la iegire - conform ITU-T G.823

e  Wander - conform ITU-T G.823
Masurarile mai sus mentionate pot fi realizate in timp ce linia de interconectare testatd este in starea
»in serviciu”. Daca este necesar i numai in urma unei intelegeri mutuale intre parti, masurarile vor fi
efectuate punand linia de interconectare in starea ,,in afara serviciului”. Pentru a trece in starea ,,in
serviciu” o linie de interconectare aflatd in starea ,,in afara serviciului” se aplicd prevederile
recomandarilor ITU-T M.2100 si M.2110.
2. Masurari asupra modului de finalizare a apelurilor

Partile vor efectua masurari la Punctele de Interconectare avand ca scop testarea calitatii

comunicatiilor, in conformitate cu ITU-T E411 si E600.

Vor fi masurati urmatorii parametrii:

(a) Rata de congestie a apelurilor pentru traficul de iesire catre celélalt operator;
(b) Rata apelurilor nefinalizate

Partile vor efectua masurari pe liniile de interconectare pentru traficul de intrare in

vederea stabilirii Ratei Apelurilor Nefinalizate.
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(c) Partile pot efectua masurari pentru Rata de Raspuns (ASR) pentru ambele directii. Masurarile
mai sus mentionate vor fi realizate in mod permanent sau periodic, conform competentelor

tehnice, asupra intregului volum al apelurilor sau asupra unui esantion.

Rezultatele masurarilor vor fi puse la dispozitia partilor in timp util in cazul unor situatii de urgenta.
Fiecare parte este indreptatita sa solicite in scris punerea la dispozitie a masurarilor relevante stocate

in arhiva.
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ANEXA IX

GLOSAR DE TERMENI

Apel — apelul catre serviciile de telefonie destinate publicului si pentru serviciile dial-up, ISDN si fax;

Apel de originare (colectare) — apeluri originate de utilizatorii retelei ROMTELECOM transferate
prin Punctele de Interconectare la Operator prin formarea codului de selectare a transportatorului la

fiecare apel efectuat. Operatorul va achita caitre ROMTELECOM tariful pentru originarea apelurilor.

Apeluri gratuite tip “Numéar Verde”(Green Number Calls) — apeluri in cazul cdrora pretul este
zero pentru clientul care origineaza apelul, in conformitate cu conventiile de numerotare ale Uniunii

Europene.

Apeluri oricine citre oricine (Any to Any Calls) — apeluri originate de utilizatorii retelei unei parti
si transferate prin Punctele de Interconectare pentru terminare la utilizatorii direct conectati in reteaua
celeilalte parti. Operatorul va achita catre ROMTELECOM tariful pentru terminarea apelului in
reteaua ROMTELECOM. Tariful pentru terminarea in reteaua Operatorului a unui apel “oricine catre

oricine” va fi negociat intre parti.

Comutator de tranzit — oricare dintre urmatoarele comutatoare:
- comutatorul centrului zonal Bacau;

- comutatorul centrului zonal Brasov;

- comutatorul centrului zonal Cluj;

- comutatorul centrului zonal Craiova;

- comutatorul centrului zonal Galati;

- comutatorul centrului zonal Timisoara;

- comutatorul Bucuresti, prin care se intelege: comutatorul centrului zonal Bucuresti, comutatorul
Dacia, comutatorul Sud-Est sau comutatorul Sud-Vest. Interconectarea la comutatorul Bucuresti

se realizeaza prin interconectarea la unul sau mai multe dintre cele patru comutatoare.

Comutator local — oricare comutator ROMTELECOM, cu exceptia comutatoarelor de tranzit si a

comutatoarelor nationale/internationale;

Comutator national/international — oricare dintre cele doud comutatoare utilizate de

ROMTELECOM pentru traficul international, situate in Bucuresti si Bragov;

CTI — Comitetul Tehnic de Implementare (Technical Implementation Committee - TIC)- un

comitet prin care partile convin sa solutioneze problemele tehnice de interconectare;

Factura neachitata — orice facturd emisd de una dintre parti cétre cealalta parte si care nu a fost

decontaté/platita pana la data scadenta;
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Identificarea liniei care apeleaza (Calling Line Identification - CLI) — numarul utilizatorului care

apeleaza, transportat prin reteaua ROMTELECOM si a Operatorului la fiecare apel;

Indicativ individual de Selectare a Transportatorului (Carrier Selection Code - CSC) — un
indicativ alocat de ANRC Operatorului, care este folosit de utilizatorul final pentru a avea acces la

serviciile acestuia;

Interconectare in spatiul Operatorului (Customer Sited Interconnection —CSI) - interconectare in
cazul careia Punctul de Interconectare este localizat in spatiul Operatorului. Legatura de

Interconectare este furnizata de ROMTELECOM;

Interconectare la distantd (Distant Interconnection ) — Interconectare in cazul careia Punctul de

Interconectare nu este situat in sediul nici uneia dintre parti;

Interconectare la nivel local — interconectare la orice comutator local, care permite traficul de la
utilizatorii ROMTELECOM deserviti direct de acel comutator sau deserviti de alte comutatoare locale

aflate in subordinea comutatorului respectiv, potrivit arhitecturii retelei;

Interconectare la nivel national — interconectare la:
- orice comutator national/international care permite traficul cu toti utilizatorii ROMTELECOM,
sau,
- orice comutator de tranzit, care permite traficul cu utilizatorii ROMTELECOM deserviti de

comutatoare locale aflate in subordinea celorlalte comutatoare de tranzit;

Interconectare la nivel regional — interconectare la orice comutator de tranzit, care permite traficul
cu utilizatoriit ROMTELECOM deserviti de comutatoarele locale aflate in subordinea comutatorului

de tranzit respectiv, potrivit arhitecturii retelei;

Interconectare cu circuite extinse (Interconnect Extension Circuit - IEC) — legatura suplimentara
intre Punctul de Acces al ROMTELECOM la care s-a realizat interconectarea si un alt Punct de Acces
al ROMTELECOM la care se doreste interconectarea. in acest caz, legatura de interconectare va fi
delimitatd de punctul de acces al Operatorului si de acel punct de acces al ROMTELECOM la care se

doreste interconectarea;

Legitura de interconectare — legatura fizica intre punctul de acces al ROMTELECOM si punctul de
acces al Operatorului. Poate include si un element de linie de 2 Mbit/s inchiriat, cum este cazul IEC

sau CSI;

Linie inchiriata de2 Mbit/s — Element de transmisiuni de 2 Mbit/s, al ROMTELECOM, utilizat

pentru asigurarea legéturii de interconectare;

Manuale — documente de lucru pentru activitati precum planificarea, furnizarea, testarea, exploatarea

si Intretinerea, asupra carora partile au convenit. Nu fac parte din Acordul de Interconectare;
Operator — Beneficiarul interconectarii cu ROMTELECOM;

Partea sau partile — O parte/partile la Acordul de Interconectare, in functie de context;
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Prezentarea identificarii liniei care apeleaza (Calling Line Identification Presentation - CLIP) —

un serviciu de prezentare a identitatii liniei care apeleaza;

Punct de Acces (Point of Access - PoA) — interfata fizicd din cadrul retelei ROMTELECOM,

respectiv a Operatorului, la nivelul careia poate fi realizata interconectarea;

Punct de Interconectare (Point of interconnection - Pol) — punct fizic localizat pe legatura de

interconectare, unde reteaua ROMTELECOM se interconecteaza cu reteaua Operatorului;

Restrictionarea identificarii liniei care apeleaza (Calling line identification restriction - CLIR) —

un serviciu de eliminare a prezentarii datelor de identificare a liniei care apeleaza;
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ANEXA A

SERVICII DE COLOCARE
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Forme de colocare in spatiille ROMTELECOM
Schita spatiului pentru colocare fizica

Tarife
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1. Definirea serviciilor de colocare

Serviciile de colocare sunt destinate Operatorilor autorizati de retele publice de comunicatii
electronice care, pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa a ROMTELECOM,
opteaza pentru amplasarea echipamentelor specifice in spatile ROMTELECOM. Aceastd anexa
cuprinde conditiile tehnice si economice de furnizare a serviciilor aferente.

Operatorii pot beneficia de urmatoarele produse de colocare:
e colocare fizica in interiorul cladirii ROMTELECOM:
- in modul separat;
- in dulap pentru un rack standard (800x600x2200 mm);

e colocare fizicd in exteriorul cladirii ROMTELECOM - pe teren neconstruit sau in alte
constructii destinate activitdtilor de comunicatii electronice din spatiul ROMTELECOM
(adiacenta sau invecinata);

e colocare virtuala.

Serviciile de colocare oferite nu exclud posibilitatea furnizarii unor produse de colocare diferite,
cu respectarea reglementarilor in vigoare, pe baza unor intelegeri bilaterale.
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2. Conditii generale
de furnizare a serviciilor de colocare pentru interconectare

2.1 Produse oferite

a) Colocare fizica in interiorul cladiriit ROMTELECOM

Spatiul destinat pentru colocarea fizicd a echipamentelor de interconectare in interiorul
cladirilor ROMTELECOM este oferit, potrivit alegerii Operatorului, in limita spatiului disponibil, sub
forma a doua produse:

e modul separat de colocare cu acces individual,

e dulap prevazut cu sistem de inchidere, in care poate fi inclus un rack standard, cu
dimensiunile 800x600x2200 mm pentru colocarea echipamentelor. Un spatiu dedicat cu acces separat
se asigurd pentru o configuratie de unu sau mai multe dulapuri.

b) Colocare fizica in exteriorul cladirii ROMTELECOM (adiacentd sau invecinata)

Spatiul proprietate ROMTELECOM din exteriorul cladirii este oferit, potrivit alegerii
Operatorului, sub forma a trei produse:
e container (street cabinet) amplasat pe teren neconstruit, in care functioneza echipamente de
interconectare;
e container, pe terasele cladirilor, in care functioneza echipamente pentru interconectare;
e colocare in alte constructii destinate activitatilor de comunicatii electronice.
¢) Colocare virtuala

ROMTELECOM ofera colocare virtuala in aceleasi tipuri de spatii indicate la literele a) si b) de
mai sus (echipamentele de interconectare ale Operatorului sunt operate si intretinute de catre
personalul ROMTELECOM, fara a se permite accesul fizic al personalului Operatorului la astfel de
echipamente).

Operatorul poate opta pentru produsul care necesita spatiul minim pentru instalarea si operarea
echipamentului de interconectare, astfel incat sa nu fie obligat sa plateasca pentru facilitati care nu i
sunt necesare.

Produsele care implica suprafete mai mari decat cele minim necesare functionarii, vor fi oferite,
potrivit cerintelor Operatorilor, in limita spatiului disponibil, astfel incat de produsele de colocare sa
beneficieze cat mai multi Operatori.

Sub rezerva furnizarii unor motive rezonabile potrivit carora echipamentul colocat de Operator
este vulnerabil din punct de vedere al integritatii, ROMTELECOM va putea s pretindd Operatorului
incheierea unei asigurari in acest sens. In caz de disputd problema va fi mediati de ANRC.

Colocarea fizicd In acelasi spatiu In care functioneazd echipamentele ROMTELECOM, fara
construirea unei structuri cu rol de protectie si in conditiile in care nu ar aduce atingere integritatii si
functionalittii echipamentelor acestuia si nu ar pune in pericol securitatea retelei ROMTELECOM, se
poate realiza In urmétoarele cazuri:

1) prin acordul partilor;

i1) In cazul in care construirea unei camere, imprejmuiri sau a unei alte structuri similare cu rol
de protectie ar conduce la restringerea substantiald a spatiului colocabil, astfel incét cererile

rezonabile de colocare nu ar putea fi satisfacute.
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Colocarea virtuald se va realiza in acelagi spatiu in care functioneazd echipamentele

ROMTELECOM, fara construirea unei structuri cu rol de protectie, daca partile nu se inteleg altfel.

2.2 Facilitati si servicii disponibile
Pentru toate produsele furnizate, Operatorul poate dispune de urmatoarele facilitati si servicii:

e acces separat din exterior pentru Operator, sau alternativ, servicii de acces cu insotitor,
pentru a permite accesul Operatorului la echipamentul propriu;

e asigurarea unor masuri de securitate pentru echipamentele Operatorului similare ca cele
pentru echipamentele ROMTELECOM;

e spatiul fizic, suficient pentru instalarea echipamentelor necesare, care sda separe
echipamentele unui Operator de cele ale altui Operator precum si Intretinerea In conditii de sigurantd a
echipamentelor instalate;

e interfatd fizica pentru punctele de interconectare ale centralelor telefonice prin intermediul
unui repartitor de transfer;

e clectroalimentare, inclusiv generator de rezerva,
e prize pentru echipamentele de mica putere, cum ar fi aparatele de masura;

e incilzire, ventilatie si/sau aer conditionat, pentru asigurarea compatibilititii termice a
tuturor echipamentelor din spatiul de colocare (in cazul colocarii in interiorul cladirii);

e protectie antiseismica;

e bara de impamantare pentru echipamente;

e lumina suficienta, inclusiv de avarie pentru instalare si intretinere;

e sisteme de detectare a fumului si prevenire a incendiilor;

e serviciul de intretinere a echipamentului colocat;

e serviciul de intretinere a spatiului si a utilitatilor furnizate;

e servicii de curdtenie in spatiul colocat.

In cazul unei defectiuni aparute la oricare utilitate furnizati d¢ ROMTELECOM, acesta va
demara in termen de o ora de la momentul la care defectiunea a ajuns la cunostinta ROMTELECOM,

activitatile de localizare si remediere a defectiunii. Dacd se constata raspunderea Operatorului pentru
defectiunea produsa, acesta va suporta cheltuielile de remediere.

Termenul de remediere a defectiunilor, precum si despagubirile pentru intarziere, vor fi
convenite de parti prin contractul de colocare.

In cazul nerespectirii de citre ROMTELECOM a termenului de demarare a activitatilor de
localizare si remediere a defectiunii, Operatorul poate remedia defectiunile pe cheltuiala sa, daca
acestea au fost localizate 1n spatiul de colocare alocat si s-au respectat conditiile de acces 1n cladirile
ROMTELECOM, cheltuielile aferente acestora urmand a fi recuperate de la ROMTELECOM.

2.3 Reguli de alocare
e ROMTELECOM va aloca spatiile disponibile In urmatoarea ordine de prioritate:

- pentru relocarea si cerintele de spatiu suplimentare ale Operatorilor colocati;

- pentru Operatorii care realizeaza o investitie semnificativa in infrastructura nationala de
comunicatii electronice, aprobatd de ANRC;

- in ordinea primirii cererilor de colocare.

e ROMTELECOM are dreptul sa refuze cererea de colocare a unui solicitant in urmatoarele
situatii:

- lipsa spatiului colocabil;
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- colocarea nu este posibild din punct de vedere tehnic (de exemplu, dacd poate afecta
structura de rezistenta a cladirii sau poate aduce atingere integritatii si functionalitatii echipamentelor
ROMTELECOM);

- colocarea poate pune in pericol securitatea nationald sau un alt interes public major.
ROMTELECOM va detalia toate motivele care au stat la baza unui astfel de refuz.
O forma sau o modalitate de colocare este posibild din punct de vedere tehnic daca se poate
realiza in conditiile tehnice de care dispune ROMTELECOM si nu aduce atingere integritatii si

functionalitdtii echipamentelor acestuia.

e o formd sau o modalitate de colocare folositd de un Operator conform unor contracte
incheiate pe baza prezentei ORI sau declarata obligatorie de catre ANRC este prezumata a fi posibila

din punct de vedere tehnic pentru orice Operator.

e ROMTELECOM poate opta pentru rezervarea spatiului, pentru nevoi proprii, conform

reglementarilor in vigoare.

e un Operator care realizeazd o investitie semnificativi in infrastructura nationala de
comunicatii electronice poate rezerva pentru o perioadd de cel mult 2 ani, pe baza unei cereri de
rezervare care se transmite la ROMTELECOM impreund cu proiectul de investitii corespunzator,

aprobat de citre ANRC, pana la 100% din spatiul disponibil la momentul primirii cererii de rezervare.

2.4 Modificarea alocarilor

ROMTELECOM va notifica Operatorului cu 12 luni inainte (dacd nu s-a convenit altfel)
urmatoarele situatii:

e decizia de dezafectare a cladirii in care exista colocare fizica,

e lucrari programate de intretinere a cladirii care necesitd mutarea temporard a colocarii
existente;

e reamenajarea cladirii pentru furnizarea spatiilor de colocare, care necesitd schimbarea
definitiva a colocarii existente;

e reamenajarea spatiilor din jurul cladirilor ROMTELECOM sau efectuarea de lucrari de
constructii care afecteaza colocarea existenta.

In cazul in care ROMTELECOM intentioneazi s realizeze o reconfigurare a retelei sale, pe
baza planurilor sale de dezvoltare tehnologica sau de afaceri, echipamentul instalat in spatiul alocat
unui Operator poate fi reinstalat intr-un alt spatiu prin relocare numai in urmatoarele conditii:

a) relocarea sd permitd interconectarea in conditii echivalente celor asigurate de colocarea in
spatiul initial;

b) operatiunile de relocare sa se efectueze pe cheltuiala ROMTELECOM, daca partile nu se
inteleg altfel.

2.5 Procesul de furnizare a serviciilor

Procesul, din faza de cerere de spatii de colocare pana in faza de instalare a echipamentelor
Operatorului, va contine urmétoarele etape:

e Cererea de studiu (Operator);

e Raspuns la cerere, inclusiv rezultatele studiului (ROMTELECOM);

Termen indicativ: 1 luna
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e Comanda spatiului de colocare, pe baza rezultatelor studiilor, si incheierea contractului de
colocare (Operator);

Termen indicativ: 1 luna

In toate cazurile, intelegerea partilor privind colocarea va fi parte integrantia din acordul de
interconectare, cu respectarea termenului maxim de negociere de 2 luni de la data primirii de cétre
ROMTELECOM a unei cereri de interconectare.

o Finalizarea lucrarilor pregétitoare, pentru instalarea echipamentului (ROMTELECOM).
Termene indicative:

a) 1 lund, dacd spatiul destinat colocdrii a fost deja amenajat pe baza unor comenzi
anterioare;

b) 10 saptamani, daca spatiul destinat colocarii nu este inca amenajat.
Termenele indicate sunt valabile cu conditia obtinerii autorizatiilor de constructie necesare.

e Acordarea accesului, la terminarea lucrdrilor pregatitoare, pentru instalarea echipamentelor
Operatorului (ROMTELECOM);

Termen: 2 saptaimani

Plata tarifelor pentru utilizarea spatiilor de colocare si a altor tarife pentru resurse tehnice si
utilitati, furnizate Tmpreuna cu spatiul respectiv, incepe de la data acordarii accesului.

2.6 Accesul la spatiu

In cazul colocirii fizice, ROMTELECOM va oferi Operatorului, timp de 24 ore pe zi, in toate
zilele saptamanii, lucratoare si nelucratoare, pe durata intregului an calendaristic, accesul la spatiul
alocat, precum si la toate celelalte resurse tehnice necesare instalarii, conectarii, functionarii si
intretinerii corespunzatoare a echipamentelor relevante apartinind Operatorului, inclusiv la spatiile
amenajate pentru parcarea autovehiculelor ori pentru repaus si odihna.

Oriunde este posibil, Operatorilor li se va oferi acces separat din exterior la spatiul colocat.
Acolo unde astfel de acces separat nu este posibil, partile vor conveni in prealabil aranjamente de
acces la spatiul colocat, la tarife orientate catre costuri, inclusiv servicii de acces insotit, in cazul in
care lipsa insotirii ar reprezenta un risc semnificativ pentru integritatea echipamentelor si securitatea
retelei ROMTELECOM.

2.7 Restrictii de utilizare

e spatiul de colocare va fi folosit de Operator numai pentru gazduirea si exploatarea
echipamentelor necesare furnizarii serviciilor de interconectare, cu exceptia contractelor existente,
incheiate pana la data de 23 decembrie 2002 ;

e cchipamentele instalate in spatiile de colocare trebuie sa fie compatibile din punct de vedere
al emisiei electromagnetice si al cerintelor de temperaturd cu echipamentele instalate deja de alti
Operatori si de ROMTELECOM;

e conectarea, in spatile ROMTELECOM, intre retelele Operatorilor colocati este permisa
numai prin echipamentele ROMTELECOM (repartitor de transfer, repartitor principal).
ROMTELECOM va raméne responsabil pentru instalarea si intretinerea legaturilor de interconectare
din spatiile sale.

2.8 Interdictii

Pentru serviciile de colocare in cladirile ROMTELECOM se aplica urmatoarele interdictii:

e gazduirea echipamentelor Operatorilor in spatiile tehnice ale ROMTELECOM (sala de
transmisiuni, sala centralei telefonice, sala repartitorului general, sala de electroalimentare, etc) in
cazul in care s-ar putea aduce atingere integritatii si functionalitatii echipamentelor ROMTELECOM
sau altor echipamente colocate sau ar pune in pericol securitatea reteleit ROMTELECOM,;

e accesul Operatorilor in spatiile tehnice ale ROMTELECOM. Fac exceptie cazurile bine
justificate si numai cu asigurarea unui serviciu de acces insotit adecvat;
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e gazduirea fara acordul ROMTELECOM, in spatiile acestuia, a altor echipamente decat cele
necesare desfasurarii activitatilor reglementate;

(Operatorul va avea posibilitatea de a instala si conecta In spatiul colocabil orice echipament
necesar pentru realizarea interconectdrii, inclusiv echipamente care conduc la imbunatatirea
performantelor echipamentului de baza.)

e efectuarea fard acordul ROMTELECOM, in spatiile acestuia, a altor activititi decat cele
necesare bunei functionari a serviciilor reglementate.

2.9 Glosar de termeni

e [Interconectare - legatura fizica si logica realizatd intre retelele publice de comunicatii,
pentru a permite utilizatorilor unei retele sd comunice cu utilizatorii altei retele;

Serviciile de colocare din aceastd ofertd se refera la interconectarea retelei publice de telefonie
fixa a ROMTELECOM cu alte retele publice de comunicatii.

e Colocare fizica in cladirea ROMTELECOM - punerea la dispozitie a unui spatiu in cladirea
ROMTELECOM si a infrastructurii tehnice necesare pentru amplasarea §i conectarea echipamentului
unui Operator. Operatorul are acces fizic la spatiul de colocare si la echipamentul colocat;

e Colocare fizica adiacenta — o modalitate de colocare in spatiul exterior pe proprietatea
ROMTELECOM, care permite Operatorului instalarea echipamentelor sale in aproprierea cladirii
ROMTELECOM, in cazul in care nu este disponibil spatiu in interiorul cladirii;

e Colocare virtuala — o modalitate de colocare in care Operatorul nu are acces fizic la spatiul
de colocare. Echipamentul Operatorului se afla sub controlul ROMTELECOM care este responsabil
cu instalarea, Intretinerea si repararea acestuia;

o Repartitor principal — locul 1n care se conecteaza pe o parte liniile de abonati iar pe cealalta
parte repartitoare de transfer si centrala telefonica;

e Repartitor de transfer — repartitor intermediar care conecteaza echipamentele colocate cu
repartitorul principal.

o Cladirea ROMTELECOM — constructia n care se afla comutatorul ROMTELECOM la care
se realizeaza interconectarea si repartitorul principal al ROMTELECOM,;

o Spatiul ROMTELECOM — imobil detinut de ROMTELECOM, in care se includ: cladirea
ROMTELECOM, alte constructii, precum si terenul neconstruit;

e FEchipamentele active ale ROMTELECOM, respectiv spatiul ocupat de echipamentele active
ale ROMTELECOM — echipamentele a caror functionare asigura furnizarea retelei sau a serviciilor de
comunicatii electronice de catre ROMTELECOM, respectiv spatiul ocupat de acestea;

o Spatiul utilitar al ROMTELECOM — spatiul ocupat de facilitatile care sunt strict necesare
bunei functionari a echipamentelor active ale ROMTELECOM si desfagurarii activitatii personalului
ROMTELECOM, precum si spatiul minim necesar pentru accesul la aceste facilititi sau la
echipamentele active;

e Spatiu colocabil — spatiul ROMTELECOM, din care s-au scazut spatiul ocupat de
echipamentele active ale ROMTELECOM si spatiul utilitar al ROMTELECOM,;

o Spatiu colocat — spatiul care a fost alocat Operatorilor pentru colocare;

o Spatiu disponibil — spatiul colocabil din care s-a scazut spatiul colocat si spatiul rezervat.
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3. Situatia spatiilor pentru interconectare
3.1 Comutatoare nationale si zonale

a) BUCURESTI
. - . 2
Nr. Denumire centrala Spatiu (m°) Observatii
crt. | p PA Colocabil Rezervat Disponibil
N Dacia 622,00 0,00 622,00 Spatii alternative.
L. CZ Sud Est 909,90 0,00 380,20 (Nu sunt spatii disponibile in cladirea
Crangasi 399,70 0,00 383,00 P
Sud Est 909,90 0,00 380,20 Spatii in cladirea PI.
Sud 93,00 0,00 85,00
2. Sud Est Piscului 262,00 0,00 260,00 . .
- Spatii alternative.
Dacia 622,00 0,00 622,00
Est 622,00 0,00 383,00
Dacia 622,00 0,00 622,00 Spatii in cladirea PI.
Nord 319,00 0,00 315,00
Sud 93,00 0,00 85,00
3. Dacia Piscului 262,00 0,00 260,00 . .
Spatii alternative.
Est 622,00 0,00 383,00
Sud Est 909,90 0,00 380,20
Crangasi 399,70 0,00 383,00
Nord 319,00 0,00 315,00
Sud 93,00 0,00 85,00
Piscului 262,00 0,00 260,00 Spatii alternative.
4. Sud Vest Dacia 622,00 0,00 622,00 (Nu sunt spatii disponibile 1n cladirea
Est 622,00 0,00 383,00 PD)
Sud Est 909,90 0,00 380,20
Crangasi 399,70 0,00 383,00
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b) JUDETE

Denumire centrala Spatiu (m’
Nlt" Oras paiu (m) Observatii
ert. PI PA Colocabil Rezervat Disponibil
CN Brasov Cladirea Veche 703,00 0,00 703,00 Spatii alternative.
1. Brasov (Nu sunt spatii disponibile in
CZ Brasov Cladirea Veche 703,00 0,00 703,00 cladirea PI)
2. Bacau CZ Bacau CZ Bacau 414,11 0,00 397,00
3. Clyj CZ Clyj CZ Clyj 283,00 0,00 283,00
4, Craiova CZ Craiova CZ Craiova 765,00 0,00 765,00 Spatii in cladirea PI
5. Galati CZ Galati CZ Galati 191,50 0,00 153,00
6. Timisoara CZ Timisoara CZ Timisoara 69,85 0,00 46,85
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3.2 Comutatoare locale

Nr. Judet Localitate Codul Spatiu () Observatii
ert. ’ Lx Colocabil Rezervat Disponibil ’
1. | Alba Alba lulia ABABO 569,00 0,00 569,00
2. | Arad Arad ARAR4 138.80 0.00 138.00 Comutgtoarc?le se afla in
3 Arad Arad ARARO ’ ’ ’ aceeasi cladire.
4, Arges Campulung AGMUO 325,22 0,00 325,22
5. Arges Pitesti AGPTO 0,00 0,00 0,00
6. | Arges Pitesti AGPT3 214,00 0,00 214,00
7. Bacau Bacau BCBCO 11,00 0,00 0,00
8. | Bacau Onesti BCONO 1,00 0,00 0,00
9. | Bihor Oradea BHORS 250,00 0,00 250,00
10. | Bihor Oradea BHORG6 260,00 0,00 260,00
11. | Bihor Oradea BHORO 103,00 0,00 26,00
12. | Bistrita Nasaud Bistrita Nasaud BNBNO 523,00 30,00 493,00
13. | Botosani Botosani BTBT2 137.00 13.00 122.00 Comut?toarc?le se afld in
14. | Botosani Botosani BTBTO ' ’ ' aceeasi cladire.
15. | Briila Briila BRBRO 214,50 0,00 214,50
16. | Brasov Bragov BVBVI 431.00 0.00 431.00 Comutatoarele se afla in
17. | Brasov Brasov BVBV0 ' ’ ' aceeasi cladire.
18. | Brasov Brasov BVASO 738,00 0,00 738,00
19. | Brasov Fagaras BVFGO 25,00 0,00 25,00
20. | Bucuresti Berceni BUBEO 0,00 0,00 0,00
21. | Bucuresti Colentina BUCOO0 6,00 0,00 6,00
22. | Bucuresti Crangasi BUCGO 399,70 0,00 383,00
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. 2

z; Judet Localitate C;im - Spatiu (m) . — Observatii
: Colocabil Rezervat Disponibil

23. | Bucuresti Dacia BUDCO 622,00 0,00 622,00

24. | Bucuresti Dorobanti BUDRO 480,00 0,00 210,00

25. | Bucuresti Drumul Taberei BUDTO 1845,00 0,00 0,00

26. | Bucuresti Giurgiului BUGUO 0,00 0,00 0,00

27. | Bucuresti Iancului BUINO 10,00 0,00 6,00

28. | Bucuresti Militari BUMLO 2,00 0,00 0,00

29. | Bucuresti Nord BUNDO 319,00 0,00 315,00

30. | Bucuresti Piscului BUPSO 262,00 0,00 260,00

31. | Bucuresti Rahova BURHO 279,00 0,00 0,00

32. | Bucuresti Sud-Est BUSEO 909,90 0,00 380,00

33. | Bucuresti Sud-Vest BUSWO 351,50 0,00 0,00

34. | Bucuresti Titan BUTIO 343,70 0,00 12,00

35. | Bucuresti Victoriei BUVIO 2714,93 0,00 1314,00

36. | Buzau Buziu BZBZ0 64,46 0,00 43,96

37. | Caras Severin Resita CSRS2 105,90 0,00 99,65 Comutgtoiir§le se afld in

38. | Caras Severin Resita CSRS3 aceeasi cladire.

39. | Calarasi Calarasi CLCLO 353,00 0,00 353,00

40. | Clyj Clyj ClCJ2 0,00 0,00 0,00

41. | Clyj Clyj ClICJo 0,00 0,00 0,00

42. | Clyj Dej CJDJO 410,88 96,00 314,88

43 | Clyj Turda CJTDO 470,45 0,00 470,45

44. | Constanta Constanta CTCT3 153,00 28,00 50,00

45. | Constanta Constanta CTCEO 3,85 3,85 0,00

46. | Constanta Constanta CTPPO 121,20 24,57 35,63
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Nr. Judet Localitate Codul Spatiu (m') Observatii
ert. ’ Lx Colocabil Rezervat Disponibil ’
47. | Constanta Medgidia CTMGO 522,36 3,36 519,00

48. | Covasna Stantu Gheorghe CVSGO 42,00 0,00 42,00

49. | Dambovita Targoviste DBTVO0 75,00 0,00 75,00

50. | Dambovita Targoviste DBTV2 100,20 0,00 70,00

51. | Dolj Craiova DJCR2 765.00 0.00 765.00 Comutgtoarﬁ:le se afla In
52. | Dolj Craiova DJCR3 ’ ’ ’ aceeasi cladire.
53. | Dojj Craiova DJCRO 541,00 0,00 541,00

54. | Galati Galati GLGL1 191.50 0.00 153.00 Comutatoarele se afld fn
55. | Galati Galati GLGLO ’ ’ ’ aceeasi cladire.
56. | Giurgiu Giurgiu GRGRO 0,00 0,00 0,00

57. | Gorj Tg. Jiu GJTIJO 188,00 0,00 188,00

58. | Harghita Miercurea Ciuc HRMCO 94,00 0,00 94,00

59. | Hunedoara Brad HDBDI1 100,00 50,00 50,00

60. | Hunedoara Deva HDDVO 600,00 300,00 300,00

61. | Hunedoara Hunedoara HDHDO 300,00 100,00 200,00

62. | Hunedoara Petrosani HDPEO 300,00 100,00 200,00

63. | lalomita Slobozia ILSZ0 177,00 0,00 177,00

64. | lasi lasgi ISIS3 384,50 120,00 264,50

65. | lasi lasi ISISO 384,50 120,00 264,50

66. | lasi Pagcani ISPCO 46,00 0,00 46,00

67. | Maramures Baia Mare MMBMO 351,60 0,00 351,60

68. | Mehedinti Dr. Turnu Severin MHTSO0 20,56 0,00 20,56

69. | Mehedinti Dr. Turnu Severin MHTS3 85,78 0,00 85,78

70. | Mures Sighisoara MSSIG 21,88 0,00 21,88
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Nr. Judet Localitate Codul Spatiu (m') Observatii
ert. ’ Lx Colocabil Rezervat Disponibil ’
71. | Mures Tg. Mures MSMS0 36,00 0,00 36,00

72. | Mures Tg. Mures MSMS2 192,00 0,00 192,00

73. | Neamt Piatra Neamt NTPNO 143,00 0,00 143,00

74. | Neamt Roman NTRMO 30,00 0,00 30,00

75. | Olt Slatina OTST1 180,00 0,00 180,00

76. | Olt Slatina OTSTO 358,44 0,00 358,44

77. | Prahova Campina PHCP2 29,00 0,00 29,00

78. | Prahova Ploiesti PHPLO 572,00 492,00 80,00

79. | Salaj Zalau SJZLOo 188,00 0,00 188,00

80. | Satu Mare Satu Mare SMSM3 327,00 0,00 327,00

81. | Satu Mare Satu Mare SMSMO 73,00 0,00 73,00

82. | Sibiu Medias SBMDO0 589,00 0,00 589,00

83. | Sibiu Sibiu SBSBO 386,00 0,00 386,00

84. | Suceava C-lung Moldovenesc SVCMO 37,20 0,00 37,20

85. | Suceava Suceava SVSV3 242,70 0,00 140,70

86. | Suceava Suceava SVSVo0 122,86 0,00 96,50

87. | Teleorman Alexandria TRAX2 405.60 0.00 113.00 Comut.atoa@lr se afld in
88. | Teleorman Alexandria TRAXO0 ' ’ ' aceeasi cladire.
89. | Timis Lugoj TMLGO 94,60 25,00 50,60

90. | Timis Timisoara TMTMO 69,85 15,00 46,85

91. | Timisg Timigoara TMTM2 246.60 56.00 62.40 Comut.atoare':le se afld in
92. | Timis Timisoara TMTMS ' ’ ' aceeasi cladire.
93. | Tulcea Tulcea TLTLO 185,72 120,00 65,00

94. | Vaslui Barlad VSBLO 144,00 0,00 144,00
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Spatiu (m’
Nrt. Judet Localitate C;dUI patiu () Observatii
ert. X Colocabil Rezervat Disponibil
95. | Vaslui Vaslui VSVSO0 109,00 0,00 109,00
96. | Valcea Rm. Vilcea VLVL3 31
379,25 25525 12400 | Somutatoarcle se afla n
97. | Valcea Rm Vilcea VLVLO acecasi cladire.
98. | Vrancea Focsani VNFCO 82,00 24,00 58,00
Legenda:  CN — Centru National PI — punct de interconectare
CZ — Centru Zonal PA — punct de acces
Lx — Comutatorul Local
Note: 1) Spatiile de colocare alternative reprezinta o oferta a ROMTELECOM de colocare 1n alte spatii ale ROMTELECOM decat in cladirea PI;

2) Spatiile de colocare alternative, in cazul in care nu sunt disponibile spatii de colocare in cladirea PI sau reprezintd optiunea Operatorului, sunt
asociate cu legaturi prin circuite extinse pe cheltuiala Operatorului.
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4. Forme de colocare in spatiile ROMTELECOM

(exemple ilustrative)

A. Colocare in interiorul cladirii

ROMTELECOM

L —"" comutatie

L

RADIO RELEU

T =

Echipament de |
— ]

N

Echipament de
transmisiuni

Spatiu de
colocare

Alt operator
(mobil, fix)

Punct de
interconectare

FIBRA OPTICA

DDF = repartitor digital

B. Colocare in exteriorul cladirii (adiacenta sau invecinata)

ROMTELECOM

Punct de

interconectare

RADID RELEU

=

: Echipament de
| — comutatie

. Echipament de

; transmisiuni \
| i

Unitate externd
! de colocare

AN,

Alt operator
(rmobil, fix)

I

i FIBRE OPTICA i

Romtelecam
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5. Schita spatiului pentru colocare fizica

(exemplu ilustrativ)

Dulapuri
Modul 2 Modul 3
2 3 4 5 6
L /\ _________ /\ ___________ /\ __________________________________________________________________
Repartitor de Tablou
transfer sigurante
i 5 i | Sursade Sursa de Sursé i !
! ! ! curent curent neintreruptibila | | Alte utilitati |
i i continuu alternativ (UPS) i i
| \  Baterii stationare : i

Nota: Configuratia spatiului de colocare se adapteaza la comenzile operatorilor
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6. Tarife *

6.1 Tarif de amenajare a spatiului de colocare

Tariful de amenajare se calculeaza pe baza costurilor rezultate din devizele specifice la care
se adaugd o ratd rezonabild de recuperare a capitalului investit.
Tariful de amenajare este compus din:
- cost de proiectare, conform devizului proiectantului;
- taxe de avizare conform actelor normative in vigoare;
- cost de realizare, conform devizului constructorului (materiale, manopera, profit);
- rata de recuperare a capitalului investit;
- costul punerii la dispozitie a facilitatilor tehnice (climatizare, surse neintreruptibile, de
alimentare, repartitoare de transfer, cabluri de legatura, sisteme de acces securizat etc.).
Pentru sumele datorate de un singur Operator pentru amenajarea spatiului, precum si a cotei
ce revine fiecarui Operator, in cazul mai multor Operatori, plata se face integral, la punerea la
dispozitia Operatorului a spatiului de colocare, daca partile nu convin altfel.
Astfel, modalitatea de platd este convenita prin contractul de colocare iar pentru partajarea
costurilor se va utiliza urmatoarea formula:

(a) primul locatar caruia i s-a alocat spatiu va plati ROMTELECOM costurile totale pentru
amenajarea spatiului colocabil;

(b) ultimul colocatar caruia i s-a alocat spatiu va plati fiecaruia dintre colocatarii carora li s-
a alocat anterior spatiu, partea corespunzatoare din costurile totale pentru pregatirea spatiului
colocabil, potrivit formulei:

C,=C/[n(n-1)]
unde:

C, - reprezintd suma pe care trebuie sd o plateasca al n-lea colocatar fiecaruia dintre
colocatarii carora li s-a alocat anterior spatiu in cadrul spatiului colocabil respectiv;

C; - reprezinta costul total pentru pregatirea spatiului colocabil;

n - reprezintd numarul total de locatari cérora li s-a alocat spatiu in cadrul spatiului colocabil
respectiv.

ROMTELECOM poate intermedia decontarea respectiva intre Operatori pe baza unui tarif

pentru fiecare operatie, conform unei intelegeri, ca parte a fiecarui contract de colocare.

6.2 Tarif de utilizare a spatiului
Tarifele lunare pe unitatea de suprafatd pentru utilizarea spatiului sunt:
- 10 Euro/ m* pentru spatiile colocabile din orasele cu cel putin 150 000 locuitori;
- 5 Euro/ m® pentru spatiile colocabile din orasele cu mai putin de 150 000 locuitori;
Pentru colocare in module separate, suprafata tarifatd este suprafata folositd efectiv in

interiorul modulului.

* Tarifele nu includ TVA
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Pentru un singur dulap de colocare, suprafata tarifatd este suprafata operationald, formatd din
supafata efectiv ocupatd de un dulap plus suprafata din jurul dulapului necesard pentru acces la
acesta din toate partile. In scopul tarifarii, suprafata din jurul dulapului se calculeazi ca fiind de 3
ori suprafata efectivd ocupatd de un dulap.

Pentru un grup de dulapuri amplasate intr-o camera dedicata, suprafata tarifatd per dulap este
calculatd prin impartirea suprafetei camerei la numarul de dulapuri.

Tariful de utilizare a spatiului se aplica si in cazul rezervarii spatiului de catre Operator.

6.3 Tarife pentru utilitati

a) Intretinerea spatiului de colocare:

serviciul de paza/securitate;

serviciul de curdtenie curenta;
- serviciul de Intretinere ascensoare;
- serviciul de intretinere a retelei de electroalimentare;
- serviciul de Incélzire/ventilatie/aer conditionat;
- serviciul de intretinere alte echipamente (securitate, sistem de acces cu cartele);
- serviciul de salubritate;
- instalatiile de iluminare si Incalzire;
- instalatiile de alimentare 220 V;
- instalatiile de alimentare 48 V;
- instalatiile de apa.
Pentru intretinerea utilitatilor se va aplica un tarif, bazat pe costurile suportate de
ROMTELECOM, care va fi convenit ca parte a fiecarui contract de colocare.
Tariful de intretinere a spatiului se aplica si in cazul rezervarii spatiului de catre Operator.
b) Consumurile asociate utilitatilor specifice (de ex. energie electrica si apd) pentru fiecare
amplasament vor fi estimate si facturate pe baza costurilor suportate d¢ ROMTELECOM, prin

alocarea unei cote fiecarui Operator in baza celor convenite ca parte a fiecarui contract de colocare.
6.4 Tarife pentru instalarea si intretinerea cablajului

ROMTELECOM va permite Operatorilor sa foloseasca punctele sale de acces, camerele de
cablu, suportii de cablu si tavanele/podelele false pentru pozarea cablurilor acestora. in orice
situatie, ROMTELECOM ramane responsabil pentru instalarea §i intretinerea acestor cabluri.
Tarifele asociate vor fi calculate pe baza principiului "timp si materiale" si vor fi convenite ca parte

a fiecarui contract de colocare.

6.5 Tarife pentru accesul autorizat al personalului Operatorului

In spatiile de colocare care necesitd servicii de acces insotit, conform regulilor de securitate
ale ROMTELECOM, 1in conditiile prevazute la capitolul 2, articolul 2.6, tariful perceput pentru
accesul insotit este de 5 Euro/ora. Fractiunile orare de acces sunt tarifate ca o ora intreaga

6.6 Tarif pentru intretinerea echipamentelor colocate de céitre personalul

ROMTELECOM

In cazul in care Operatorul opteazi pentru intretinerea de catre personalul ROMTELECOM a
echipamentelor sale colocate, tarifele aferente se vor stabili pe baza principiului “timp si
materiale”.

Aceaste servicii implica furnizarea de catre Operator a pieselor de schimb si a instrumentelor
de masurd, precum si instruirea completa a personalului, pe baza celor convenite ca parte a fiecarui

contract de colocare.
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6.7 Tarif pentru managementul contractului

Acest tarif se va stabili pe baza principiului “timp si materiale” si pe baza celor convenite ca

parte a fiecarui contract de colocare.

6.8 Alte tarife

Pentru utilizarea spatiilor ROMTELECOM in alte scopuri decat cel al interconectarii
(anumite activitati de comunicatii electronice, spatii de repaus, parcare, birou, etc), numai cu
acordul ROMTELECOM, tarifele si conditiile de acces vor fi negociate intre parti si vor face

obiectul unui contract de furnizare separat.
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ANEXA B
SERVICII DE LINII iNCHIRIATE SEGMENTE TERMINALE

Aceasta anexi descrie Serviciile de Linii Inchiriate Segmente Terminale oferite Operatorilor.

Definitia serviciului include o descriere detaliatd a serviciului. Diagramele prezintd serviciul in
mod global si optiunile pentru legaturile intre reteaua Operatorului si reteaua ROMTELECOM.
Procesul de prognoza si comanda este similar cu cel pentru serviciile comutate, adaptat naturii
particulare a Serviciilor de Linii Inchiriate Segmente Terminale. Specificatiile Tehnice furnizeaza
detalii ale interfetelor.

1: DEFINITIA SERVICIULUI

2: DESCRIEREA SERVICIULUI

3: CONFIGURATII

4: TARIFE SI TAXARE

5: iNTREIINERE, RUTARE SI MANAGEMENT

6: FURNIZARE

7: PROGNOZA SI COMANDA
8: INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI
9: RESPONSABILITATI
10: INFORMATII TEHNICE SI DESPRE RETEA
11: DATA DE INCEPERE

APENDICE A:PROCESUL DE PROGNOZA
APENDICE B:SPECIFICATII TEHNICE
APENDICE C:HARTA ZONELOR TEHNICE ST INFORMATII DESPRE RETEA

APENDICE D:DIAGRAME ILUSTRATIVE - Diagramele sunt in acest moment in
curs de elaborare. Ele vor fi publicate cat de curind posibil’. Mentiondm
ca diagramele sunt incluse pentru a exemplifica serviciile disponibile.
Definitiile serviciilor si regulile de configurare sunt continute in textul
principal al Anexei B din Oferta de Referinta a ROMTELECOM, in
sectiunea 1 - Definitii si in
sectiunea 3 - Configuratii.

* Au fost publicate pe 17 iunie 2004
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SERVICII DE LINII iNCHIRIATE SEGMENTE TERMINALE:
LEGATURA DE ACCES LA OPERATOR, LEGATURA A RETELEI DE
TRANSMISIUNI, COMPONENTA DE AGREGARE nX64KBPS LA 2048 KBPS,
LEGATURA DE ACCES LA UTILIZATORUL FINAL

1. DEFINITII

1.1. In aceasta Anexa, orice referire la un paragraf sau Apendice daca nu este specificat altfel,
este o referire la un paragraf sau un Apendice al acestei Anexe. Termenii si expresiile au
semnificatiile date in RIO cu exceptia termenilor si expresiilor de mai jos:

"Linie Inchiriati Segment Terminal"

"Legatura de Acces la Utilizatorul Final"
(EUAL)
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O combinatie valida dintre o Legaturd de Acces la
Operator, una sau nici o Legaturd a Retelei de
Transmisiuni, una sau nici o Componentd de
agregare nx64 Kbps pana la 2048 Kbps, si o
Legatura de Acces la Utilizatorul Final furnizand
cel putin un canal de capacitate de transmiuni
permanent si transparent 1Intre un Punct de
Interconectare cu reteaua unui Operator si un Punct
Terminal al Retelei la Locatia unui Utilizator Final.

A

,»Combinatiile valide sunt prezentate exemplificativ
in sectiunea 3.” ,,Alte combinatii si configuratii
tehnice vor fi oferite, la cerere, in conditiile
prezentei ORL.”

Un canal de capacitate de transmisie permanenta si
transparentd Intre un Nod al Retelei de
Transmisiuni a ROMTELECOM si o locatie a
Utilizatorului Final deservitd de catre acel Nod al
Retelei de Transmisiuni a ROMTELECOM.

O legaturda de Acces la Utilizatorul Final de tip
M1020/25/40 include o Unitate Terminald a Retelei
(NTU) la Locatia Utilizatorului Final in cadrul ariei
deservite de un Nod al Retelei de Transmisiuni
conectatd prin cablu metalic, printr-un repartitor
principal (MDF), la Nodul Retelei de Transmisiuni.

»O legaturd de Acces la Utilizatorul Final de tip
CLTD (Circuit local de transmisiuni de date)
include o Unitate Terminala a Retelei (NTU) la
Locatia Utilizatorului Final in cadrul ariei deservite
de un Nod al Retelei de Transmisiuni conectata prin
una sau doud perechi de fire metalice torsadate la
un repartitor principal (MDF) de la acel Nod al
Retelei de Transmisiuni. Pe legatura de acces
CLTD nu vor fi instalate echipamente active sau



"Legatura de Acces la Operator"
(OAL)
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filtre.”

O Legatura de Acces la Utilizatorul Final de nx64
Kbps include o Unitate Terminalda de Date (DTU) la
Locatia Utilizatorului Final, 1n cadrul ariei deservite
de un Nod al Retelei de Transmisiuni, conectata
prin cablu metalic printr-un MDF la Echipamentul
Newbridge de la Nodul Retelei de Transmisiuni.
Serviciul este disponibil pentru viteze de la 64 Kbps
pana la 1024 Kbps, inclusiv, cu valori pentru
n=1,2.34,5,68,10,12,15 si 16. Acest serviciu este
valabil numai pentru Nodurile Retelei de
Transmisiuni unde existd echipament Newbridge.

O legaturda de Acces la Utilizatorul Final de tip
2048 Kbps include un modem HDSL la Locatia
Utilizatorului Final in cadrul ariei deservite de un
Nod al Retelei de Transmisiuni conectat prin cablu
metalic, printr-un MDF, la un modem HDSL care la
randul lui este conectat la un repartitor digital
(DDF) de la acel Nod al Retelei de Transmisiuni.

,»O legaturd de Acces la Utilizatorul Final de tip
2048 Kbps poate include numai un modem HDSL
la Locatia Utilizatorului Final in cadrul ariei
deservite de un Nod al Retelei de Transmisiuni,
conectat prin cablu metalic la un MDF de la acel
Nod al Retelei de Transmisiuni. Romtelecom nu
poate asigura management on-line pentru acest
serviciu. Termenul maxim de reparare pentru acest
serviciu poate sa difere de termenul maxim de
reparare prevazut la punctul 4.1 din Anexa B.

O legatura de Acces la Utilizatorul Final de tip
>2048 Kbps include un echipament terminal de
linie/multiplexor la Locatia Utilizatorului Final in
cadrul ariei deservite de un Nod al Retelei de
Transmisiuni conectat prin fibra opticd printr-un
ODF de la acel Nod al Retelei de Transmisiuni la
un echipament terminal de linie/multiplexor de la
acel Nod al Retelei de Transmisiuni.”

Pentru a ajuta la intelegerea acestor servicii
Apendice D include un set de diagrame care
ilustreaza componentele individuale ale serviciului.
Diagramele sunt numai pentru exemplificare; textul
din sectiunea 1 “Definitii” furnizeaza definitia
acestor servicii.

Un canal de capacitate de transmisie permanenta si
transparentd Intre un Nod al Retelei de
Transmisiuni din cadrul unui Punct de Acces al
Retelei de Transmisiuni a ROMTELECOM si o
locatie identificatd de un Operator ca Punct de
Interconectare deservit de acel Nod al Retelei de
Transmisiuni a ROMTELECOM.

O legatura de Acces la Operator de tip



M1020/25/40 include:

un NTU la locatia Operatorului din cadrul ariei
deservite de un Nod al Retelei de Transmisiuni
conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la
Nodul Retelei de Transmisiuni;

sau

un cablu metalic, disponibil pentru conectarea la
cablul metalic propietatea Operatorului, intr-un
punct intermediar acceptat in cadrul ariei
deservite de un Nod al Retelei de Transmisiuni si
care este conectat printr-un MDF la acel Nod al
Retelei de Transmisiuni;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este in
cadrul spatiului colocat la Punctul de Acces al
Retelei de Transmisiuni, atunci un cablu metalic
potrivit va fi utilizat pentru a conecta repartitorul
principal la repartitorul de transfer (HDF) din
interiorul spatiului colocat, la acel punct de Acces
al Retelei de Transmisiuni.

»O legaturda de Acces la Operator de tip CLTD
include:

un NTU Ia locatia Operatorului din cadrul ariei
deservite de un Nod al Retelei de Transmisiuni
conectat prin una sau doud perechi metalice
torsadate la un MDF de la acel Nod al Retelei de
Transmisiuni;

sau

una sau doud perechi metalice torsadate
disponibile pentru conectarea la perechile
metalice proprietatea Operatorului, intr-un punct
intermediar acceptat in cadrul ariei deservite de
un Nod al Retelei de Transmisiuni si care sunt
conectate la un MDF de la acel Nod al Retelei de
Transmisiuni;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este in
cadrul spatiului colocat la Punctul de Acces al
Retelei de Transmisiuni, atunci una sau doud
perechi metalice torsadate potrivite vor fi utilizate
pentru a conecta repartitorul principal (MDF) la
repartitorul de transfer (HDF) din interiorul
spatiului colocat, la acel punct de Acces al Retelei
de Transmisiuni.

Pe legatura de Acces la Operator de tip CLTD nu
vor fi instalate echipamente active sau filtre.”
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O Legatura de Acces la Operator de nx64 Kbps este
disponibild pentru viteze de la 64 Kbps pana la
1024  Kbps, inclusiv, cu valori pentru
n=1,2.34,5,68,10,12,15 si 16. Acest serviciu este
valabil numai pentru Nodurile Retelei de
Transmisiuni unde existd echipament Newbridge.
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,.Serviciul include:

un DTU Newbridge la locatia Operatorului in
cadrul ariei deservite de un Nod al Retelei de
Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr-
un MDF, la echipamentul Newbridge de la acel
Nod al Retelei de Transmisiuni;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este in
interiorul spatiului colocat in punctul de Acces al
Retelei de Transmisiuni, un DTU Newbridge in
spatiul de colocare conectat prin cablu metalic
potrivit la echipamentul Newbridge din acel Nod
al Retelei de Transmisiuni;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este la un
punct intermediar, un cablu metalic facut
disponibil pentru conectarea la cablul proprietatea
Operatorului si la un DTU pus la dispozitia
Operatorului de catre Romtelecom, la un punct
acceptat in cadrul ariei deservite de un Nod al
Retelei de Transmisiuni §i care este conectat
printr-un MDF la acel Nod al Retelei de
Transmisiuni. Romtelecom va utiliza cablul
Operatorului ce leagad punctul de interconectare
de echipamentul DTU pus la dispozitie de
Romtelecom in spatiul Operatorului §i prin
urmare nu este raspunzator de defectiunile
aparute la acest cablu atdt timp cat nu este sub
controlul Romtelecom.”




,»O Legatura de Acces la Operator de tip 2048 Kbps
include:

un modem HDSL Ila locatia Operatorului in
cadrul ariei deservite de un Nod al Retelei de
Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr-
un MDF, la un modem HDSL care este mai
departe conectat la un repartitor digital (DDF) sau
la un echipament Newbridge de la acel Nod al
Retelei de Transmisiuni;

sau

un cablu metalic al Romtelecom, facut disponibil
pentru  conectarea la  cablul  proprictatea
Operatorului, la un punct acceptat in cadrul ariei
deservite de un Nod al Retelei de Transmisiuni §i
care este conectat printr-un MDF la un modem
HDSL care este mai departe conectat la un DDF
sau la un echipament Newbridge de la acel Nod al
Retelei de Transmisiuni. Operatorul este
responsabil pentru furnizarea modemului HDSL
la locatia sa, precum si a cablului pana la punctul
de interconectare. Pentru a asigura operarea
serviciului de transmisiuni de capacitate 2048
Kbps in aceastd configuratie, Romtelecom va
utiliza modemul HDSL si cablul Operatorului si,
prin urmare, nu este raspunzator de defectiunile
aparute la acestea atat timp cat nu sunt sub
controlul Romtelecom;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este in
cadrul spatiului colocat la Punctul de Acces al
Retelei de Transmisiuni, atunci un cablu metalic
potrivit va fi utilizat pentru a conecta repartitorul
de transfer (HDF) din interiorul spatiului colocat
la DDF principal sau la un echipament
Newbridge la acel punct de Acces al Retelei de
Transmisiuni.”

,»O Legatura de Acces la Operator de tip 2048 Kbps



poate include, de asemenea:

un modem HDSL la locatia Operatorului in
cadrul ariei deservite de un Nod al Retelei de
Transmisiuni conectat prin cablu metalic la un
MDF de la acel Nod al Retelei de Transmisiuni;

sau

un cablu metalic al Romtelecom, facut disponibil
pentru  conectarea la  cablul  proprietatea
Operatorului, la un punct acceptat in cadrul ariei
deservite de un Nod al Retelei de Transmisiuni si
care este conectat la un MDF de la acel Nod al
Retelei de Transmisiuni. Romtelecom va utiliza
modemul HDSL al Operatorului §i, prin urmare,
nu este raspunzitor de defectiunile aparute la
acesta atat timp cat nu este sub controlul
Romtelecom;

sau

acolo unde Punctul de Interconectare este in
cadrul spatiului colocat la Punctul de Acces al
Retelei de Transmisiuni, atunci un cablu metalic
potrivit va fi utilizat pentru a conecta repartitorul
de transfer HDF din interiorul spatiului colocat, la
un MDF de la acel punct de Acces al Retelei de
Transmisiuni, si la care Operatorul poate conecta
echipamentul HDSL corespunzator.

O legatura de Acces la Utilizatorul Final de tip
>2048 Kbps include:

un echipament terminal de linie/multiplexor la
Locatia Operatorului in cadrul ariei deservite de
un Nod al Retelei de Transmisiuni conectat prin
fibra optica, printr-un ODF, la un echipament
terminal de linie/multiplexor de la acel Nod al
Retelei de Transmisiuni;

sau

un cablu metalic al Romtelecom, facut disponibil
pentru conectarea la fibra opticd proprietatea
Operatorului, la un punct acceptat in cadrul ariei
deservite de un Nod al Retelei de Transmisiuni si
care este conectat printr-un ODF la un
echipament terminal de linie/multiplexor, care
este conectat la un DDF de la acel Nod al Retelei
de Transmisiuni. Operatorul este responsabil
pentru furnizarea echipamentului terminal de
linie/multiplexorului la locatia sa. Romtelecom va
utiliza echipamentul Operatorului §i, prin urmare,
nu este raspunzitor de defectiunile aparute la
acesta atat timp cat nu este sub controlul
Romtelecom;



""Nodul Retelei de Transmisiuni"
(TNN)

"Componenta de Agregare nx64Kbps
pana la 2048 Kbps"
(AC)

" Regiune"

" Retea de Transmisiuni Regionala"

"Locatia Utilizatorului Final"
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sau

acolo unde Punctul de Interconectare este in
cadrul spatiului colocat la Punctul de Acces al
Retelei de Transmisiuni, atunci o fibra optica
potrivita va fi utilizatd pentru a conecta
repartitorul de transfer ODF din interiorul
spatiului colocat la ODF de la acel punct de
Acces al Retelei de Transmisiuni si la care
Operatorul poate conecta echipamentul terminal
de linie/multiplexorul corespunzator.”

Pentru a ajuta la intelegerea acestor servicii
Apendice D include un set de diagrame care
ilustreazd componentele individuale ale serviciului.
Diagramele sunt numai pentru exemplificare; textul
din sectiunea 1 “Definitii” furnizeazd definitia
acestor servicii.

Echipamente de transmisiuni si alte echipamente
dintr-o locatie a ROMTELECOM, care formeaza
un element distinct al retelei ROMTELECOM.

O Componenta de Agregare nx64Kbps pana la
2048 Kbps, cuprinde conectarea la 2048 Kbps de la
ODF dintr-un Nod al Retelei de Transmisiuni la un
port specificat de 2048 Kbps al unui echipament
Newbridge din acelasi Nod al Retelei de
Transmisiuni, permitdnd ca unul sau mai multe
canale de nx64 Kbps din echipamentul Newbridge,
fiecare pana la 1024 Kbps, sd fie agregate intr-o
conexiune specificatd de 2048 Kbps, pana la o
capacitate maxima de 2048 Kbps. Acest serviciu
este valabil numai pentru Nodurile Retelei de
Transmisiuni unde se gaseste echipament
Newbridge.

Pentru a ajuta la intelegerea acestor servicii
Apendice D include un set de diagrame care
ilustreaza componentele individuale ale serviciului.
Diagramele sunt numai pentru exemplificare; textul
din sectiunea 1 “Definitii” furnizeaza definitia
acestor servicii.

Una din cele opt zone geografice definite de
ROMTELECOM si in cuprinsul careia opereaza o
Retea de Transmisiuni Regionala. Sunt opt regiuni,
fiecare fiind considerata ca o Zona Tehnica de cétre
ROMTELECOM.

Ansamblul Nodurilor Retelei de Transmisiuni si
legaturile asociate 1n cuprinsul unei regiuni.

Nota: Nodurile Retelei de Transmisiuni din
cuprinsul unei regiuni pot sa nu fie structurate ca o
singurd retea si pot sa nu functioneze in cadrul unei
singure retele.

Constructia 1n care un Utilizator Final 1si
desfasoara activitatea sau o parte a activitatii sale si



"Utilizator final"

"Legitura a Retelei de Transmisiuni"
(TNL)

spre sau de la care Operatorul doreste sa furnizeze
un circuit de transmisiuni

Un client al Operatorului cu care Operatorul doreste
sd realizeze o fintelegere comerciald pentru
furnizarea unui circuit de transmisiuni.

,Un canal de capacitate de transmisie permanenta si
transparentd, aflat in intregime in cuprinsul unei
Zone Tehnice a Romtelecom furnizand o cale de
transmisiuni de date care conecteazd Noduri ale
Retelei de Transmisiuni asa cum este exemplificat
in sectiunea 3.”

O legaturd a Retelei de Transmisiuni tip
M1020/25/40 include conectarea printr-un MDF a
unui Nod al Retelei de Transmisiuni, la un alt Nod
al Retelei de Transmisiuni din cadrul aceleiasi zone
tehnice printr-un alt MDEF. Serviciul include
conectarea la un OAL printr-un MDF dintr-un Nod
al Retelei de Transmisiuni, si la o EUAL intr-un al
doilea Nod al Retelei de Transmisiuni. Serviciul
M1020/25/40 va fi transportat ca un canal de
64 Kbps in cadrul unui flux nespec1ﬁcat de 2048
kbps acolo unde este cazul. S e

&%eﬁ%g%a%% In plus in cazuri llmltate acolo

unde este tehnic fezabil, unde cablul potrivit este
disponibil, poate fi furnizatad pe distante scurte si
numai pentru o perioadd limitatid, numai Legatura
Retelei de Transmisiuni tip M1020/25/40 intre
anumite Noduri ale Retelei de Transmisiuni
utilizand cabluri de cupru. ROMTELECOM
intentioneazd sa 1Inceteze Intretinerea sau sa
inlocuiasca aceste cabluri ca parte a programului de
dezvoltare a infrastructurii si reducerii costurilor de
operare. Cand acest lucru va avea loc serviciul va fi

seﬁqﬁe&aae ,,Romtelecom va anunta Operatorul cu
cel putin sase luni inainte de deconectarea
serviciului.”

,»O legdturd a Retelei de Transmisiuni de tip CLTD
include una sau mai multe perechi metalice
torsadate care conecteazd doud sau mai multe
MDF-uri de la noduri diferite ale Retelei de
Transmisiuni. Pe legatura de transmisiuni de tip
CLTD nu vor fi instalate echipamente active sau
filtre. Romtelecom intentioneazd sa inceteze
intretinerea sau sa inlocuiasca cablurile de cupru ce
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leaga noduri ale retelei de transmisiuni ca parte a
programului de dezvoltare a infrastructurii si
reducerii costurilor de operare. Cand acest lucru va
avea loc serviciul va fi intrerupt. Romtelecom va
anunta Operatorul cu cel putin sase luni inainte de
deconectarea serviciului.”

O Legatura a Retelei de Transmisiuni de nx64 Kbps
include conectarea de la un echipament Newbridge
de la un Nod al Retelei de Transmisiuni la un alt
echipament Newbridge aflat la un alt Nod al Retelei
de Transmisiuni in cadrul aceleiagi Zone Tehnice.
Viteze de la 64 Kbps pana la 1024 Kbps sunt
disponibile pentru n = 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15 si 16.
Serviciul asigurd conectarea unui canal nx64
specificat prin purtdtoare nespecificate, partajate
din cadrul retelei ROMTELECOM. Acest serviciu
este valabil numai 1intre Nodurile Retelei de
Transmisiuni unde se afla echipament Newbridge.

O Legatura a Retelei de Transmisiuni 31x64 Kbps
grupatd include conectarea a maxim 31 de canale
de 64 Kbps de la echipamentul Newbridge al unui
Nod al Retelei de Transmisiuni la un echipament
Newbridge aflat la un alt Nod al Retelei de
Transmisiuni in cadrul aceleiasi Zone Tehnice.
Serviciul asigurd conectarea unui numar maxim de
31 canale nx64 Kbps pe purtitoare nespecificate,
partajate din cadrul retelei ROMTELECOM. Acest
serviciu este valabil numai intre Nodurile Retelei de
Transmisiuni unde se afla echipament Newbridge.

,»O Legatura a Retelei de Transmisiuni 31x64 Kbps
grupata poate include conectarea a unui numar de
maxim 31 de canale de 64 Kbps de la echipamentul
Newbridge de la Nodul Retelei de Transmisiuni
care deserveste locatia Utilizatorului Final, la un
DDF de la un alt Nod al Retelei de Transmisiuni in
cadrul aceleiasi Zone Tehnice. Conexiunea va fi
transportatd in cadrul Retelei de Transmisiuni a
Romtelecom pe un canal de 2048 Kbps precizat
intre echipamentul Newbridge de la un Nod al
Retelei de Transmisiuni si un alt Nod al Retelei de
Transmisiuni.”

O Legatura a Retelei de Transmisiuni de 2048 Kbps
include conectarea de la un DDF de la un Nod al
Retelei de Transmisiuni la un DDF de la un alt Nod
al Retelei de Transmisiuni in cadrul aceleiasi Zone
Tehnice. Conexiunea va fi transportatd in cadrul
Retelei de Transmisiuni a ROMTELECOM pe un
canal de 2048 Kbps precizat, acolo unde este
posibil in cadrul unui suport partajat de nivel
superior.

,O legatura a Retelei de Transmisiuni de tip >2048
Kbps include conectarea de la un DDF de la un
Nod al Retelei de Transmisiuni la un DDF de la un
alt Nod al Retelei de Transmisiuni in cadrul



"Punct de Acces al Retelei de
Transmisiuni"

"Punct de Interconectare"

"Locatia operatorului"

2. DESCRIEREA SERVICIULUI

2.1. La solicitarea unui

aceleiasi Zone Tehnice. Conexiuneca va fi
transportatd in cadrul Retelei de Transmisiuni a
Romtelecom pe un canal de >2048 Kbps precizat,
acolo unde este posibil, In cadrul unui suport
partajat de nivel superior.”

Pentru a ajuta la intelegerea acestor servicii
Apendice D include un set de diagrame ce
ilustreazd componentele individuale ale serviciului.
Diagramele sunt numai pentru exemplificare; textul
din sectiunea 1 “Definitii” furnizeaza definitia
acestor servicii.

O locatie a ROMTELECOM 1n care este amplasat
cel putin un Nod al Retelei de Transmisiuni
ROMTELECOM si care este oferit pentru
interconectare la reteaua Operatorului, utilizand o
Legatura de Acces la Operator.

Acolo unde ROMTELECOM  furnizeaza
echipamentul din locatia Operatorului, Punctul de
Interconectare va fi punctul unde Operatorul se
conecteazd la  echipamentul  furnizat de
ROMTELECOM. Acolo unde conexiunea este
facutd intr-un spatiu de colocare dintr-o proprietate
a ROMTELECOM, Punctul de Interconectare va fi
terminatia cablului furnizat de ROMTELECOM la
ODF sau DDF sau HDF din spatiul de colocare.
Acolo unde conexiunea este efectuata intr-un punct
intermediar, Punctul de Interconectare va fi punctul
la care cablul furnizat de ROMTELECOM se
intalneste cu cablul furnizat de Operator.

O proprietate in care Operatorul a stabilit o parte a
retelei sale.

conform cu prevederile din aceasta Anexa,

ROMTELECOM va conecta Legaturi de Acces la Operator, Legaturi ale Retelei de
Transmisiuni (unde este cazul), Componente de Agregare de nx64 Kbps pana la 2048 Kbps
(unde este cazul) si Legaturi de Acces la Utilizatorul Final, fiecare la oricare din debitele
de date standard identificate in aceastd Anexd, de la locatia Punctului de Interconectare la
locatia Utilizatorului Final asa cum au fost specificate de catre Operator.

2.2.

,»Acolo unde solicitarea este rezonabild si in conformitate cu configuratiile posibile stabilite
exemplificativ in sectiunea 3, Romtelecom va furniza urmatoarele servicii:”
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

o Legatura de Acces la Operator va fi utilizata la conectarea punctului de
interconectare la punctul de acces al retelei de transmisiuni a ROMTELECOM
care deserveste locatia Punctului de Interconectare;

- 0 Legatura de Acces la Utilizatorul Final va fi utilizatd la conectarea locatiei
utilizatorului final la nodul retelei de transmisiuni ce deserveste locatia
Utilizatorului Final;

- acolo unde este aplicabild, o Legdtura a Retelei de Transmisiuni va conecta
Punctul de Acces al Retelei de Transmisiuni a ROMTELECOM care deserveste
locatia Punctului de Interconectare la Nodul Retelei de Transmisiuni a
ROMTELECOM ce deserveste locatia Utilizatorului Final.

- acolo unde se aplica, o Componenta de agregare de nx64 kbps pana la 2048 kbps
va agrega canale individuale de nx64 kbps intr-o OAL sau TNL specificate cu
capacitatea de 2048 kbps.

Punctul de Acces al Retelei de Transmisiuni care deserveste Punctul de Interconectare,
Punctul de Interconectare, Nodul Retelei de Transmisiuni care deserveste locatia
Utilizatorului Final si locatia Utilizatorului Final trebuie sa fie situate in aceeasi regiune,
asa cum au fost definite d¢ ROMTELECOM in informatiile date in Apendice C si
informatiile puse la dispozitie de ROMTELECOM citre Operatorii care au semnat un
angajament privind confidentialitatea.

OAL, TNL, AC si EAUL vor fi conectate oferind o cale permanenta, cap-cap la un debit
standard ales sau la alt debit specificat prin acord, intre Punctul de Interconectare si locatia
Utilizatorului Final.

Debitele de date standard pentru OAL, TNL si EAUL digitale includ debite de 64 Kbps sau
nx64 Kbps pana la 1024 Kbps si 2048 Kb/s inclusiv, in conformitate cu articolul 5(3) al
Dec121e1 ANRC nr. 1379/2003 referltor la linii Inchiriate digitale. Eirenitele—analogice

41040— (Circuitele analogice standard includ
c1rcu1tele locale de transmlslum de date (CLTD) M.1020, M.1025 si M.1040.”

Incepand cu 1 ianuarie 2005, ROMTELECOM va furniza debitele standard mentionate mai
sus in conformitate cu standardele ETSI. Pana la 31 Decembrie 2004 se vor aplica
standardele precizate in Apendice D “Specificatii Tehnice”.

Pot fi disponibile si alte debite de date ca urmare a unor discutii privind cerintele,
capacitatea retelei, culegerea si analiza datelor din teren, precum si a tarifelor.

Punctul de conectare al clientului la echipamentul instalat de catre ROMTELECOM in
locatia Utilizatorului Final va marca punctul terminal al retelei ROMTELECOM.

Operatorul poate comanda separat o Legétura de Acces la Operator, o Legatura de Acces la
Utilizatorul Final, Componente de Agregare de nx64Kbps pana la 2048Kbps, o Legatura a
Retelei de Transmisiuni pentru a constitui o Linie Inchiriatd Segment Terminal.

CONFIGURATII
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,,3.1 Configuratiile posibile pentru OAL, EUAL, TNL si AC depind de tipul si viteza elementelor.
Principalele configuratii posibile sunt prezentate mai jos:

Servicii analogice CLTD, M.1020/25/40

* 0 EUAL CLTD sau M.1020/25/40 poate fi conectata la o OAL CLTD respectiv M.1020/25/40
(Al);

* 0 EUAL CLTD sau M.1020/25/40 poate fi conectatd la o TNL CLTD respectiv M.1020/25/40
(A2 51 A3);

* 0 TNL CLTD sau M.1020/25/40 poate fi conectata la o OAL CLTD respectiv M.1020/25/40 (A2
si A3).

Servicii nx64Kbps
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La Nodurile Retelei de Transmisiuni care au si echipamente Newbridge
* 0 EUAL nx64 Kbps poate fi conectatd la o OAL nx64 Kbps, unde ‘n’ are aceeasi valoare; (B1);

* 0 EUAL nx64 Kbps poate fi conectatd la o TNL nx64 Kbps, unde ‘n’ are aceeasi valoare; (BS,
B8, B9);

* 0 TNL nx64 Kbps poate fi conectata la o OAL nx64 Kbps, unde ‘n’ are aceeasi valoare; (B5);

* una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o TNL 31x64 Kbps grupata, cand
numarul total de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depaseste 31; (B9 — Operatorul
va plati pentru TNL de 2 Mbps);

¢ una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la 0 Componenta de Agregare de nx64 Kbps
pana la 2048 Kbps, cand numarul total de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu
depaseste 31; (B6, B7);

* una sau mai multe TNL nx64 Kbps pot fi conectate la o Componenta de Agregare de nx64 Kbps
pana la 2048 Kbps, cand numarul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depaseste
31; (B8 si B9).

Servicii 2048Kbps

* 0 EUAL 2048Kbps poate fi conectata la o OAL 2048 Kbps (B2 si B3);

* 0 EUAL 2048Kbps poate fi conectatd la o TNL 2048 Kbps (B4);

* 0 TNL 2048Kbps poate fi conectatd la o OAL 2048 Kbps (B4);

* una sau mai multe TNL 31x64 Kbps grupate pot fi conectate la o Componenta de Agregare de
nx64 Kbps pana la 2048 Kbps, cand numarul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL
nu depaseste 31; (B7 si B9 — Operatorul va plati pentru TNL de 2 Mbps);

» 0 Componentd de Agregare de nx64 Kbps pana la 2048 Kbps se poate conecta la OAL 2048Kbps
(B6, B8 si B9);

* 0 TNL 31x64 Kbps grupata poate fi conectata la o OAL 2048 Kbps (B7).

Servicii >2048Kbps

* 0 EUAL >2048Kbps poate fi conectata la 0 OAL >2048 Kbps (C);

* 0 EUAL >2048Kbps poate fi conectata la o TNL >2048 Kbps (C);

* 0 TNL >2048Kbps poate fi conectata la o OAL >2048 Kbps (C).”

3.2 Pentru a contribui la intelegerea acestor reguli in Apendice D s-a inclus un set de diagrame
ce ilustreazd componentele individuale ale serviciului si cofiguratiile posibile. Aceste
diagrame sunt doar ilustrative, sectiunea 3 ‘Configuratii’ specificind definitia regulilor de

de configurare.

3.3. Pot fi posibile si alte configuratii. De asemenea pot fi dlsponlblle $1 serv1cu de deblte mai
mar1 1nclusw 34 Mbps $1 155 Mbps Alte d e

4. TARIFE SI TAXE

4.1. Operatorul va plati ROMTELECOM tarifele ce sunt detaliate in Lista de Tarife a
ROMTELECOM aplicabile pentru serviciile specifice comandate. ,Tarifele pentru

serviciile cu debite mai ridicate de 2 Mbps vor fi stabilite prin negociere intre parti.”
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4.2.

43.

44.

5.1

Exista tarife de conectare si tarife lunare pentru Legatura de Acces la Operator, Legatura
de Acces la Utilizatorul Final si Componente de Agregare de nx64 Kbps pana la 2048
Kbps in functie de tipul de circuit si de debit. De asemenea, exista tarife lunare pentru
Legaturile Retelei de Transmisiuni 1n functie de lungimea taxabila si de debit.

Lungimea taxabila pentru Legatura Retelei de Transmisiuni este distanta in linie dreapta
intre Punctul de Acces al Retelei de Transmisiuni si Nodul Retelei de Transmisiuni de la
celalalt capat al Legaturii Retelei de Transmisiuni.

Daca un Operator solicitd ca un serviciu furnizat anterior catre acesta conform unei alte
intelegeri, sa fie trasferat pentru a fi furnizat in conditiile Acordului Standard de
Interconectare, si daca serviciul are un echivalent in Linii Inchiriate Segmentele Terminale
si nu sunt necesare lucrari de instalare pentru transferarea serviciului, atunci nu se va aplica
tariful de conectare la transferarea acelui serviciu.

INTRETINERE, REPARARE, RUTARE SI GESTIUNE

Legaturile de Acces la Operator, Legaturile Retelei de Transmisiuni, Componentele de
Agregare de nx64 Kbps pana la 2048 Kbps si Legaturile de Acces la Utilizatorul Final vor
fi furnizate de ROMTELECOM utilizand aceleasi principii, proceduri si niveluri de calitate
ale serviciilor ca si pentru liniile inchiriate furnizate pe piata cu amanuntul.

5.2. Termenul maxim de reparare (in ore — calendaristic), calculat de la momentul cand

defectul este raportat citre ROMTELECOM, va fi:

5.3.

5.4.

»m CLTD o 4,7 ore”
- M.1040 15.0 ore

- M.1020(25) 4.7 ore

- 64 Kbps 5.0 ore

-n x 64 Kbps 7.0 ore

- 2048 Kbps ne-structurat 4.2 ore

- 2048 Kbps structurat 4.7 ore
—debite-maimart

-debitemaimari ...........oooevviiiiiiiinnn.. 3 ore”
Defectele pot fi:

a) defecte de calitate (intreruperea circuitului, Intrerupere intermitentd, ratd de erori
ridicatd, caracteristici tehnice ale circuitului care nu corespund parametrilor initiali)

b) intreruperea totala a serviciului — Intrerupere continua mai mare de 3 minute.

ROMTELECOM va confirma primirea raportarii defectului de catre Operator in timp de o
ora. Daca defectul nu este inlaturat in termenul maxim de reparare, calculat de la raportarea
acestuia, ROMTELECOM va contacta Operatorul in vederea raportarii progresului facut
pentru remedierea defectului.

Daca defectul nu este remediat in cadrul termenului maxim de reparare (precizat in cadrul
punctului 5.2), ROMTELECOM va trebui sa plateasca catre Operator despagubiri in
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valoare de 5% din chiria lunara pe ora sau fractiuni de ord de intarziere, pentru tipul de
Linie Inchiriata Segment Terminal respectiv. ,,Operatorul poate solicita un nivel superior al
despagubirilor, in conformitate cu prevederile art.14 alin.(4) din Decizia presedintelui
ANRC nr.1379/2003.”

5.5. Legaturile de Acces la Operator, Legaturile Retelei de Transmisiuni, Componentele de
Agregare de nx64 Kbps pana la 2048 Kbps si Legaturile de Acces la Utilizatorul Final vor
fi rutate prin infrastructura ROMTELECOM, utilizdnd aceleasi principii aplicate de
ROMTELECOM la furnizarea serviciilor de linii inchiriate pe piata cu amanuntul.
Principiile de rutare in reteua ROMTELECOM sunt:

- alegerea celei mai scurte cai dintre punctul de inceput si punctul de terminare;
- rutarea va urma calea cu cel mai mic numar de noduri intermediare;

- daca punctul de inceput si cel de terminare apartin aceleiasi topologii (inel sau linie),
rutarea se va face in baza principiului celei mai scurte distante;

- daca punctul de inceput si cel de terminare apartin unor topologii diferite, va fi aleasa
cea mai scurtd cale dintre punctul de inceput si gateway-ul dintre topologii in prima
parte si dintre gateway si punctul de terminare in a doua parte.

5.6. Legaturile de Acces la Operator, Legaturile Retelei de Transmisiuni, Componentele de
Agregare de nx64 Kbps pana la 2048 Kbps si Legaturile de Acces la Utilizatorul Final vor
fi gestionate de caitre ROMTELECOM utilizand aceleasi principii, proceduri si niveluri de
calitate ale serviciilor ca cele utilizate de ROMTELECOM pentru furnizarea liniilor
inchiriate pe piata cu amanuntul.

6 FURNIZARE




,,0.1 Acolo unde Romtelecom stabileste ca

A) capacitatea in reteaua de transmisiuni este disponibild si infrastructura de stalpi si canalizatie
necesara pentru a oferi legatura de acces la Operator, legatura de transmisiuni si legatura de
acces la utilizatorul final specificate de Operator este disponibila:

I) Romtelecom va furniza legatura de acces la Operator, legatura de transmisiuni si legatura de
acces la utilizatorul final conform perioadelor standard de furnizare pentru fiecare Operator
in maxim:

- 20 de zile calendaristice pentru 95% din liniile inchiriate-segmente terminale si 30 de zile
calendaristice pentru 5% din liniile Inchiriate-segmente terminale pentru liniile analogice,
capacitatile standard mai mici de 2 Mbps si pentru 2 Mbps nestructurat;

- 30 de zile calendaristice pentru capacitati standard mai mari de 2 Mbps si pentru linii de 2 Mbps
structurate.

IT) In acest caz nu vor exista tarife de conectare aditionale fatd de cele previazute in Anexa D, Lista
de tarife.

B) capacitatea in reteaua de transmisiuni este disponibild si infrastructura de stalpi si canalizatie
necesara pentru a oferi legatura de acces la Operator, legatura de transmisiuni si legatura de
acces la utilizatorul final specificate de Operator nu este disponibila:

I (a) In cazul in care Romtelecom trebuie si sape canalizatie sau si construiasca stalpi pentru o
distanta cuprinsa intre 50 si 300 metri pentru a ajunge la punctul terminal al retelei sau la
punctul de interconectare:

Romtelecom va furniza legatura de acces la Operator, legatura de transmisiuni si legatura de acces
la utilizatorul final conform perioadelor standard de furnizare pentru fiecare operator in
maxim:

- 20 de zile calendaristice pentru 95% din liniile inchiriate-segmente terminale si 30 de zile
calendaristice pentru 5% din liniile inchiriate-segmente terminale pentru liniile analogice,
capacitatile standard mai mici de 2 Mbps si pentru 2 Mbps nestructurat;

- 30 de zile calendaristice pentru capacitati standard mai mari de 2 Mbps si pentru linii de 2 Mbps
structurate.

(b) In cazul in care Romtelecom trebuie si sape canalizatie sau si construiasci stlpi pentru o
distanta cuprinsa intre 300 si 500 metri pentru a ajunge la punctul terminal al retelei sau la
punctul de interconectare:

- 30 de zile calendaristice pentru liniile analogice, capacitatile standard mai mici de 2 Mbps si
pentru 2 Mbps nestructurat;

- 45 de zile calendaristice pentru capacitati standard mai mari de 2 Mbps si pentru linii de 2 Mbps
structurate.

II (a) Daca se previzioneazd prospecte comerciale aditionale pentru locatia punctului terminal al
retelei solicitat sau al punctului de interconectare, nu vor exista tarife de conectare
aditionale fatd de cele prevazute in Anexa D, Lista de tarife. Pentru a aprecia daca exista
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prospecte comerciale aditionale viitoare pentru o locatie Romtelecom va folosi aceleasi
proceduri si criterii ca in cazul activitatii de linii Inchiriate de pe piata cu amanuntul.
Procedurile si criteriile folosite de Romtelecom vor fi disponibile in ORI si in anexa Listei
de preturi de pe piata cu amanuntul de la 1 ianuarie 2005.

(b) In cazul in care nu se previzioneaza prospecte comerciale aditionale pentru locatia punctului
terminal al retelei solicitat sau al punctului de interconectare, Romtelecom va realiza o
estimare a costurilor de constructie a infrastructurii care depaseste 50 metri.

(bl) Daca, in conformitate cu estimarea oferita Operatorului, costul infrastructurii care
depaseste 50 de metri este mai scazut decat pragul (T) calculat pe baza formulei din tabelul
A, atunci nu vor exista tarife de instalare aditionale fagd de cele prevazute in Anexa D,
Lista de preturi.

Durata contractuala Pragul de investitii al Romtelecom

pentru fiecare
circuit (EUR)

pl: > n; * (TC, + 3% CL,)

2 ani p2=Zn; * (TC;+ 6 * CL))
3 ani p3=%Xn; * (TC;+ 9 * CL)
4 ani p4=Zn; * (TC;+ 12 * CL))

P=pl+p2+p3+p4

(b2) Daca, in conformitate cu estimarea oferita Operatorului, costul infrastructurii care
depaseste 50 de metri este mai mare decat pragul (T) calculat pe baza formulei din tabelul
A, atunci Romtelecom va tarifa Operatorului o taxa de instalare (I) egala cu diferenta intre
costul constructiei infrastructurii care depaseste 50 de metri (conform estimarii oferite
Operatorului) si pragul calculat pe baza formulei prevazute in Tabelul A (I=C-T).

Romtelecom va tine evidente separate pentru fiecare segment de infrastructurd mai mare de 50
metri care a fost construit si pentru care a tarifat o taxa de instalare (I) Operatorului
beneficiar.

Atunci cand Operatorul beneficiar comanda un circuit suplimentar care utilizeaza segmentul de
infrastructura construit, Romtelecom va recalcula pragul (P’) in conformitate cu Tabelul A
luand in considerare ultima comandad §i va returna incremental Operatorului beneficiar
diferenta intre taxa de instalare platitd de Operator si taxa de instalare recalculata (I'=C-
T°): I-I".

Suma incremental returnatd Operatorului va fi acordata pana cand costul constructiei infrastructurii
care depaseste 50 metri este egal cu pragul recalculat (P).

Romtelecom nu va acorda rambursari Operatorului beneficiar dacd segmentul de infrastructura
construit este folosit pentru a furniza servicii unui alt Operator sau unui client de pe piata
cu amdnuntul.

C) capacitatea in reteaua de transport este disponibila dar infrastructura de stalpi/ canalizatie
necesara pentru a furniza legatura de acces la Operator, legatura de transmisiuni si legatura
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de acces la utilizatorul final nu este disponibila si Romtelecom trebuie sa construiasca
stalpi sau sd sape canalizatie pentru o distantd mai mare de 500 metri pentru a ajunge la
punctul terminal al retelei sau punctul de interconectare.

Romtelecom va oferi urmatoarele optiuni:

- furniza legatura de acces la Operator, legatura de transmisiuni si legatura de acces la utilizatorul
final Operatorului in termene si cu taxe de instalare negociate;

- propune configuratii alternative.

D) capacitatea in reteaua de transmisiuni nu este disponibild. Romtelecom va informa Operatorul
asupra datei cand se estimeazd madrirea capacitdtii maxime In retea si va propune o
configuratie alternativa.

6.2 Capacitatea in reteaua de transmisiuni nu este disponibild atunci cand Romtelecom trebuie sa
inlocuiasca cartelele de trunchi pentru a mari capacitatea maxima din retea pentru a furniza
segmentele terminale-linii inchiriate comandate de Operator. Pentru a evita orice dubiu,
lipsa cartelelor tributare, acces/grooming/multiplexoare add-drop/de-multiplexoare sau
cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-
conectoare de 2Mb sau mai putin de 2Mb precum si lipsa oricarui echipament auxiliar
necesar pentru furnizarea capacitatii sau pentru realizarea interconectarii nu este
consideratd lipsa de capacitate in reteaua de transmisiuni.

6.3 Infrastructura de stalpi si canalizatie este disponibild atunci cand Romtelecom trebuie sa
construiasca stalpi sau sa sape canalizatie pe o lungime mai mare de 50 metri pentru a
ajunge la punctul terminal al retelei in cazul legaturii de acces la utilizatorul final sau
punctul de interconectare in cazul legaturii de acces la Operator. In cazul constructiei
primilor 50 metri nu se vor aplica tarife de conectare suplimentare.

6.4 In cazurile prevazute la pct. 5.1, lit. A, B, si C, intarzierea cauzata de primirea cu intarziere a
autorizatiilor necesare pentru construirea de infrastructura pe proprietatea privatd sau
publicd si ne-imputabile Romtelecom nu va fi consideratd o incalcare a perioadelor de
furnizare asumate de Romtelecom si nu 1i va da dreptul de a cere despagubiri pentru
aceasta intarziere.

6.5 In cazul previazut la pet 5.1, lit. B si C, Romtelecom va informa Operatorul in 2 zile lucritoare
despre problema identificata. Detalii scrise asupra refuzului de a conecta locatiile selectate
in perioadele standard de furnizare impreund cu o justificare pentru tariful de instalare,
acolo unde este cazul, vor fi furnizate Operatorului si ANRC in 5 zile de la primirea cererii.
Romtelecom va discuta problemele aparute si posibilele solutii in cadrul unor intalniri cu
Operatorul.

6.6 1In cazul previzut la pct. 5.1, lit. B si C, Operatorul poate alege si construiasci o parte din
infrastructura aditionald necesard. Romtelecom nu va plati chirie Operatorului pentru
segmentele terminale-linii inchiriate care folosesc infrastructura mentionatd mai sus. Daca
Romtelecom doreste sa utilizeze infrastructura construitd de Operator pentru a furniza
servicii altor operatori sau clientilor de pe piata cu amanuntul Romtelecom va plati
Operatorului o taxa de acces negociatd.”

7 PROGNOZA SI COMANDA

7.1 Operatorul va furniza prognoze pentru Legaturi de Acces la Operator, Legaturi ale Retelei
de Transmisiuni, Componente de Agregare de nx64 Kbps pand la 2048 Kbps si pentru
Legaturi de Acces la Utilizatorul Final in conformitate cu procedeul descris in anexa
Prognoza si Comandd pentru Linii Inchiriate Segmente Terminale.
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7.2 Operatorul va efectua comenzi pentru Legaturi de Acces la Operator, Legaturi ale Retelei
de Transmisiuni, Componente de Agregare de nx64 Kbps péana la 2048 Kbps si Legaturi de
Acces la Utilizatorul Final in conformitate cu procedeul descris in Prognoza si Comanda
pentru Linii Inchiriate Segmente Terminale, declarat in Apendice A ,,Procedura de
Prognozd si Comandd — Linii Inchiriate Segmente Terminale”.

7.3 ROMTELECOM va satisface Comenzile de Capacitate inaintate de operatori pentru
Legaturi de Acces la Operator, Legituri ale Retelei de Transmisiuni, Componente de
Agregare de nx64 Kbps pand la 2048 Kbps si Legaturi de Acces la Utilizatorul Final in
concordantd cu prevederile acestei oferte, bazat pe programul detaliat in Tabelul 1 din
Apendice A ,,Procedura de Prognoza si Comandd — Linii Inchiriate Segmente Terminale”.

7.4
pen adispen ate ,,ln cazurlle prevazute la pct 61 Romtelecom va plati
Operatomlul daune egale cu 5% din cuantumul chiriei lunare pe zi, pentru
indisponibilitate.”
7.5
a1 gri- ,,Suphmentar in cazurlle prevazute la pct. 6 1. 11t B
si C Romtelecom va platl Operatorulul o compensatie fixa de 0,5% din taxa de instalare
pentru fiecare zi de intarziere in construirea infrastructurii.”
7.6 »Operatorul poate solicita un nivel superior al despagubirilor, in conformitate cu

prevederile art.11 alin.(7) din Decizia presedintelui ANRC nr.1379/2003.”
8 INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI

8.1 ROMTELECOM oferd aceleasi niveluri de calitate pentru serviciile de linii inchiriate
segmente terminale furnizate pe piata de gros ca si pentru liniile inchiriate oferite pe piata
cu amanuntul. Pe masura ce calitatea serviciilor pentru liniile Inchiriate oferite pe piata cu
amanuntul va fi imbunatititi, ROMTELECOM va ajusta in consecintd si calitatea
serviciilor pentru serviciile de linii inchiriate segmente terminale oferite pe piata de gros.

8.2 ,,Disponibilitatea serviciului: reprezinta timpul mediu de reald sau potentiala utilizare a
serviciului in conditii de performantd specificate, exprimat in procente din perioada de
observare.

Perioada de observare - ZPerioada de nedisponibilitate

Disponibilitatea = -
Perioada de observare
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Perioadele de indisponibilitate ce trebuie evaluate in cazul liniilor inchiriate se pot datora, in
general, uneia din urmatoarele cauze:

1. deranjamente reclamate de Operator (fault reports) si confirmate prin testele si investigatiile
efectuate de Romtelecom;

2. abateri de la serviciul normal, constatate de Operator (impaired service reports), continuandu-se
utilizarea/furnizarea serviciului cu performante degradate;

3. intreruperi planificate ale serviciului, de exemplu in scopul efectuarii unor reparatii sau unor
activitati de verificare si intretinere.

armonizate la nivel european: ETSI EN 300 418; EN 300 419; EN 300 448; EN 300 449;
EN 300 451; EN 300 452.

Valorile impuse pentru parametrii disponibilitate, respectiv frecventa caderilor, sunt urmatoarele:

Linii Inchiriate segmente terminale

Disponibilitatea serviciului Nr. intreruperilor

(pe an) (pe an)
Valoare medie | Valoare minima | Valoare medie | Valoare maxima

Indicatori

Indicatori

o o LR}
e 99,90% 99,00% 446 1202

9 RESPONSABILITATI

9.1 Operatorul este responsabil pentru realizarea tuturor aranjamentelor necesare cu
Utilizatorul Final pentru spatiu, energie electrica, securitate, conditii de mediu si, unde este
cazul, cablarea cladirii necesard oricarui echipament furnizat d¢ ROMTELECOM pentru
instalare la locatia Utilizatorului Final ca parte a Legaturii de Acces la Utilizatorul Final
comandata de Operator, precum §i pentru orice taxe asociate solicitate de terti.

9.2 Acolo unde capacitatea de cablu necesara nu este disponibila in interiorul proprietatii si/sau
cladirii Utilizatorului Final, Operatorul va ajuta ROMTELECOM sa obtina toate aprobarile
necesare in vederea instaldrii de cablu suplimentar in interiorul proprietatii pentru a furniza
capacitatea necesara pentru conectarea Legaturii de Acces la Utilizatorul Final.
ROMTELECOM va coopera cu Operatorul si va pune la dispozitia acestuia toate
instrumentele necesare, in special imputerniciri pentru ca Operatorul sd negocieze si sa
incheie (in numele ROMTELECOM) contractul de acces pe proprietati in cele mai bune
conditii, In conformitate cu prevederile din Capitolul IV ale Ordonantei de Urgentd a
Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata
cu modificari si completari de Legea nr. 591/2002.
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. ,,Operatorul va plati, pe toatd durata in care acordul de interconectare
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10

10.1

10.2

10.3

11

11.1

dintre Romtelecom si Operator este in vigoare, contravaloarea utilizarii proprietatii (chirie
lunard) si costul autentificdrii contractului de acces, in conditiile stabilite in contractul
privind dreptul de acces pe proprietati.”

O intarziere in Incheierea contractului de acces pe proprietati, neimputabila
ROMTELECOM nu va fi consideratd ca o incélcare a termenilor de livrare asumati de
ROMTELECOM corespunzator Tabelului 1 din Apendice A si nu va indreptati Operatorul
sa solicite daune.

Daca Punctul de Interconectare se afld in locatia Operatorului, Operatorul este responsabil
pentru efectuarea tuturor amenajarilor de spatiu, energie electricd, securitate, conditii de
mediu si, unde este cazul, cablarea cladirii necesard oricarui echipament furnizat de
ROMTELECOM pentru instalarea la locatia Operatorului, ca parte a Legaturii de Acces la
Operator comandata de Operator, precum $i pentru orice taxe asociate solicitate de terti.

Daca Punctul de Interconectare se afld la un punct intermediar, Operatorul este responsabil
pentru construirea pana la Punctul de Interconectare agreat a oricdrei infrastructuri
necesare instaldrii cablului sau.

Daca Punctul de Interconectare se afla intr-un spatiu de colocare dintr-o Locatie
ROMTELECOM, ROMTELECOM va furniza spatiul de colocare si facilititile necesare
conform Anexei A.

Daca Operatorul doreste sa furnizeze propriul sau echipament terminal, inclusiv un DTU
sau un modem HDSL, in cazul in care serviciul nu functioneazd corect cu acestea, dar
poate fi demonstrat cd functioneazd corect cu un DTU sau modem HDSL de la
ROMTELECOM (furnizate temporar pentru testare), atunci ROMTELECOM nu va fi
facut responsabil pentru nefunctionarea serviciului, nu va suferi actiuni corective si nu va fi
obligat la plata daunelor.

INFORMATII TEHNICE SI DESPRE RETEA

Informatii despre Regiuni (Zone Tehnice), nivelul ierarhic al retelei, locatia, conectivitatea
Nodurilor Retelei de Transmisiuni sunt incluse in Apendice C, care constituie parte
integranta a Ofertei de Referinta pentru Interconectare (ORI).

Informatiile viitoare despre retea referitoare la locatie si capacitatea disponibila a nodurilor
de transmisiuni, constituie parte a ORI si vor fi puse la dispozitia Operatorilor numai dupa
incheierea unui acord de confidentialitate adecvat.

Detalii ale interfetelor tehnice ale echipamentelor instalate d¢ ROMTELECOM la Locatia
Operatorului sau la Locatia Utilizatorului Final, daca sunt necesare, sunt prezentate in
Apendice B.

DATA DE INCEPERE

Partile vor negocia cu bund credinta incheierea unui acord cadru de interconectare pentru
linii inchiriate in 2 (doud) luni de la data primirii cererii operatorului. Neincheierea unui
astfel de acord va fi comunicat ANRC de oricare dintre parti.
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APENDICE A: PROCESUL DE PROGNOZA SI COMANDA
- LINII INCHIRIATE SEGMENTE TERMINALE
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,Procesul de previzionare nu este solicitat si nu se va aplica pentru legaturile analogice de acces la
Operator, legaturile de transmisiuni analogice si pentru legaturile analogice de acces la utilizatorul
final.

Romtelecom solicitd Operatorului sa intocmeasca la fiecare interval de patru luni o previziune a
legaturilor digitale de acces la Operator, a legaturilor de transmisiuni digitale, a legaturilor digitale
de acces la utilizatorul final pe care acesta intentioneaza sa le comande 1n urmatoarele 12 luni.
Previziunile sunt solicitate de catre Romtelecom cu cel putin 15 zile lucratoare in avans (1
decembrie, 1 aprilie, 1 august).

Previziunile pentru legaturile de acces la Operator vor include capacitatea totala si numarul de
porturi pentru fiecare punct de acces la reteaua de transmisiuni la care se vor face comenzi.
Previziunile pentru legaturile de transmisiuni vor include capacitatea totala si numarul de porturi
(consolidate in doua categorii principale: <128kbps si >128kbps) pentru fiecare retea de
transmisiuni locala (pentru fiecare nod al retelei de transmisiuni de la nivelul retelelor de acces
subordonate). Previziunile pentru legaturile de acces la utilizatorul final vor include numarul total
de modem-uri detaliate in functie de tip (DTU, HDSL) solicitate pentru fiecare zond geografica
regionala.

Partile se vor intalni pentru a discuta si agrea previziunile in 10 zile de la primirea acestora de cétre
Romtelecom. In urma discutiilor si a amendamentelor, profilul de capacitate agreat de parti va fi
semnat de catre reprezentantii autorizati ai partilor, iar primele patru luni din fiecare previziune vor
deveni un ordin avansat de capacitate pentru segmente terminale de linii inchiriate. Operatorii pot

105



plasa apoi, in functie de necesitati, ordine individuale de capacitate pentru segmente terminale de
linii inchiriate.

In cazul in care capacitatea comandatd printr-un ordin individual de capacitate se incadreaza in
capacitatea agreatd ramasa necomandata din ordinul avansat de capacitate plus o marja de 40% din
ordinul avansat de capacitate pentru acele ordine semnate inainte de 31.12.2005 (30% pentru
ordinele semnate in 2006 si 2007, 20% 1n 2007), ordinul va fi procesat de catre Romtelecom ca si
un ordin standard, conform Tabelului 1.

Romtelecom va procesa toate ordinele pentru legaturile analogice de acces la Operator, legaturile
de transmisiuni analogice si pentru legaturile analogice de acces la utilizatorul final ca si ordine
standard, 1n conformitate cu Tabelul 1.

In cazul in care capacitatea comandata printr-un ordin individual de capacitate nu se incadreaza in
capacitatea agreatd ramasa necomandata din ordinul avansat de capacitate plus o marja de 40% din
ordinul avansat de capacitate pentru acele ordinele semnate Tnainte de 31.12.2005 (30% pentru
ordinele semnate in 2006 si 2007, 20% in 2007), atunci ordinul va fi considerat de catre
Romtelecom ordin non-standard. Romtelecom va ingtiinta Operatorul si va notifica ANRC in
legatura cu termenele non-standard ce se vor aplica pentru respectivul ordin.

Atunci cand un ordin este considerat standard, termenele maxime de livrare a legaturilor de acces la
Operator, a legaturilor de transmisiuni si a legaturilor de acces la utilizatorul final sunt prezentate in

Tabelul 1.

Tabelul 1

Linii inchiriate-segmente terminale

Termenul maxim de livrare

- zile calendaristice

1. Pentru linii inchiriate unde capacitatea in reteaua
de transmisiuni si infrastructura de canalizare/stalpi
este disponibila iar Romtelecom va trebui sd sape
canalizare sau sa construiasca stalpi pe o distanta
mai micd de 300 de metri

20 de zile calendaristice pentru 95% din liniile
inchiriate-segmente terminale si 30 de zile
calendaristice pentru restul de 5% din liniile
inchiriate-segmente terminale, pentru liniile
inchiriate analogice, capacitati standard mai mici
de 2 Mbit/s si pentru linii inchiriate nestructurate
de 2Mbit/s;

30 de zile calendaristice, pentru capacitati
standard mai mari de 2Mbit/s si pentru liniile
inchiriate structurate de 2Mbit/s.

Testele includ:

- 1 zi lucrdtoare pentru capacititi de pana la
960kbps;

- 2 zile lucratoare pentru capacitati de la 1Mbps
pana si inclusiv liniile nestructurate de 2Mbps;

- 5 zile lucrdtoare pentru capacitati mai mari de
2Mbit/s si pentru liniile structurate de 2Mbit/s.

2. Pentru linii inchiriate unde capacitatea in reteaua
de transmisiuni este disponibild iar Romtelecom va
trebui sd sape canalizare sau sd construiasca stalpi
pe o distantd mai mare de 300 de metri dar mai mica
de 500 de metri

30 de zile calendaristice, pentru liniile inchiriate
analogice, capacitatile standard mai mici de
2Mbps precum si liniile nestructurate de 2Mbps;

45 7zile calendaristice, pentru capacitatile
standard mai mari de 2Mbps si pentru liniile
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structurate de 2Mbps.
Testele includ:

- 1 zi lucratoare pentru capacititi de pana la
960kbps;

- 2 zile lucratoare pentru capacitati de la 1Mbps
pana si inclusiv liniile nestructurate de 2Mbps;

- 5 zile lucratoare pentru capacititi mai mari de
2Mbit/s si pentru liniile structurate de 2Mbit/s.

Pe parcursul perioadei de valabilitate a unui ordin avansat de capacitate, Operatorul va plasa ordine
de capacitate pentru legaturile de acces la Operator, legaturile de transmisiuni si pentru legaturile
de acces la utilizatorul final pentru cel putin 60% din capacitatea specificatd in ordinul avansat de
capacitate, pentru acele ordinele avansate de capacitate semnate inainte de 31.12.2005 (70% din
ordinele avansate de capacitate din 2006 si 2007, 80% dupa 2007).

In cazul in care Operatorul nu inainteazi citre Romtelecom asemenea ordine de capacitate, va avea
de platit o suma echivalenta cu tarifele de conectare aplicabile pentru totalul capacitatii care nu a
fost comandatd (60% pentru ordinele avansate de capacitate care au fost semnate inainte de
31.12.2005 mai putin capacitatea comandata, 70% pentru ordinele semnate in 2006 si 2007 mai
putin capacitatea comandatd si 80% pentru cele semnate dupd 2007 mai putin capacitatea
comandata).

Plata tarifelor de conectare pentru acea capacitate rimasa necomandata va fi acceptata ca si o plata
anticipatd pentru ordinele de capacitate viitoare plasate in cele 12 luni ce succed respectivul ordin
avansat de capacitate pentru aceeasi zona geografica regionala, de exemplu toate nodurile retelei de
transmisiuni din reteaua regionala si din retelele de transmisiuni si de acces subordonate (reprezinta
un credit pentru platile care urmeaza a fi realizate de Operator corespunzatoare ordinelor viitoare
de capacitate).

Romtelecom va ingtiinta Operatorul in legiturd cu data ,,gata pentru teste” in doud zile dupa ce un
ordin de capacitate este plasat. La data ,,gata pentru teste” Romtelecom va notifica Operatorul in
legatura cu data la care capacitatea comandata este pregatitd de testare.

Daca un Operator solicita Romtelecom deconectarea si inlaturarea vreunei legaturi de acces la
Operator, legdturi de transmisiuni sau vreunei legaturi de acces la utilizatorul final atunci
Romtelecom va deconecta serviciile respective in cel mult 15 zile dupa ce a fost primita notificarea
sau la o datd ulterioara specificatd de Operator in notificarea sa.

Ordinele de capacitate pot fi modificate sau anulate dupa cum urmeaza:

a) Ordinele de capacitate care includ amendamente care sunt solicitate de Romtelecom sau sunt
simple corectii ale greselilor de editare care nu afecteaza data ,,gata pentru teste” sau procesul de
implementare, nu presupun nici un fel de tarifare.

b) Ordinele de capacitate pot fi modificate sau anulate gratuit pand la data la care echipamentele
necesare au fost instalate de Romtelecom pentru a furniza capacitatea comandata. Dupa data la care
echipamentele necesare au fost instalate, ordinele de capacitate pot fi modificate sau anulate contra
unui tarif egal cu cheltuiala Romtelecom pentru efectuarea acelor modificéri, dar nu mai mare de
80% din tariful de instalare. Ordinele de capacitate, inclusiv cele plasate in ultimele 10 zile
lucratoare ale perioadei unui ordin avansat de capacitate care reprezintd pand la 60% din
capacitatea specificata in ordinele avansate de capacitate care au fost semnate pana la 31.12.2005
(70% din ordinele avansate de capacitate semnate in 2006 si 2007, 80% semnate dupd 2007) si
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anulate ulterior in 10 zile lucratoare de la data plasarii acestor ordine nu vor fi incluse in totalul
capacitatii comandate aferent perioadei relevante de ordin avansat de capacitate.

Data la care un ordin de capacitate a fost plasat se va aplica cu scopul de a identifica data ,,gata

pentru teste™.

99 99

Reorganizarea Capacitatii poate fi cerutd dupa cum urmeaza:

a)

b)

Beneficiarul poate cere in scris reorganizarea Capacitatii si ROMTELECOM va duce la
indeplinire lucrarile necesare in conformitate cu termenele stabilite mai sus.

ROMTELECOM va emite un certificat catre Operator la finalizarea lucrarilor. Operatorul
poate depune in scris la ROMTELECOM cereri de reorganizare a Capacitatilor in orice
moment dupa data preliminard de punere in functiune sau timp de o luna dupa data de Incepere
a testelor.

La finalizarea reorganizarii capacitatii, Capacitatea initiald este anulatd si Tnlocuitd de
Capacitatea reorganizata.

Tarifele pentru “relocare externa” sunt egale cu tarifele de conectare a unui nou circuit.

Tarifele pentru relocare internd” sunt egale cu 20% din tarifele de conectare a unui nou
circuit.

Reorganizarea canalelor de capacitate la aceeasi Legatura de Acces la Operator sau aceeasi
Legatura a Retelei de Transmisiuni va fi realizata gratuit, la cerere.
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»Apendice B: Specificatii Tehnice”

»Nota: Recomandarile si standardele la care se face referire in prezentul apendice sunt
insotite de numarul versiunii sau data publicirii acestora, dupa caz. Acolo unde nu se
precizeaza nici numaérul versiunii, nici data publicarii acestora, se va avea in vedere ultima
versiune publicata.”

Specificatiile Tehnice sunt disponibile intr-un figier separat pe pagina de Internet a
ROMTELECOM referitoare la Oferta de Referinta pentru Interconectare (ORI).

Specificatiile Tehnice constituie parte integranta a ORI.
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APENDICE C: HARTA CU ZONELE TEHNICE SI INFORMATII DESPRE RETEA

Harta cu Zonele Tehnice precum si o descriere a retelei sunt prezentate mai jos. Mai multe detalii
ale Nodurilor Retelei de Transmisiuni sunt incluse in fisiere separate pe pagina de Internet a
ROMTELECOM, sectiunea referitoare la Oferta de Referintd pentru Interconectare (ORI).
Informatiile despre Nodurile Retelei de Transmisiuni sunt parte integrantd a acestei ORIL.

Descrierea Retelei de Transmisiuni si a ierarhiei de Retea
Reteaua de transport a fost proiectatd in scopul transportarii traficului de voce. Proiectarea si
arhitectura acesteia corespund retelei de centrale telefonice si modelului asociat cu traficul vocal. In

general, reteaua de transmisiuni asigura o conectivitate limitata la nivel regional sau local.

Structura retelei de transport este bazatd pe topologia ierarhiei SDH, implementata pe patru nivele:
national, regional, local si acces.

Nivelul national, regional si local asigura legaturi E1 sau de bandd mai mare. Fractiuni E1 sunt
oferite prin nivelul de acces al liniilor inchiriate.

,,vaelul natlonal a fost prmectat sa asigure transportul 1ntre regiuni sau traﬁcul la mare
distantd.” Acesta asigurd conectivitatea intre regiuni si intre centralele de tranzit, transportand
traficul international si cel de tranzit al ROMTELECOM.

Nivelul regional a fost proiectat s asigure transportul Intre regiuni, in principal pentru traficul
dintre judete. Acesta asigurd conectivitatea centralelor locale a fiecarei zone tehnice cu centralele
de tranzit.

Exista 8 regiuni tehnice: Bacau, Brasov, Bucuresti, Bucuresti — Zona metropolitand, Craiova, Cluj,
Galati si Timisoara. Judetele sunt alocate unei anumite regiuni in functie de centrala de tranzit la
care se conecteaza centralele locale din judetul respectiv.

Reteaua de transmisiuni a regiunii Bucuresti — Zona metropolitana are ierarhia sa proprie.

Nivelul local a fost proiectat sa asigure transportul intern al fiecarui judet, in principal pentru a
asigura conectivitatea intre unitdtile distante de abonat si centralele digitale locale sau intre
centralele rurale si centralele digitale locale. Nodurile de retea apartindnd nivelului local sunt in
majoritatea cazurilor izolate (nu exista legaturi disponibile intre acestea).

Nivelul de acces a fost proiectat pentru conectarea elementelor de retea, lucrand la nivel de
64Kbps, la debite specifice retelei ROMTELECOM astfel incat sa suporte tipuri de servicii de
64Kbps. In plus, exista elemente de retea specifice ce au capabilititi de agregare, add/drop si
cross-connect, care sunt interconectate peste reteaua SDH. Nivelul de acces 351gura conect1V1tatea
1ntre utlhzatorn ﬁnah pentru linii 1nch1r1ate de fractlum El z ; &

lerarhia retelei de transmisiuni a oragului Bucuresti este:
- National - asigura conectivitatea intre centralele de trazit si internationale

- Metropolitan - in mod analog cu regiunile tehnice de la nivel national, asigurd conectivitatea
intre centralele locale digitale si centralele de tranzit pentru Zona metropolitand Bucuresti

- Local - asigurd conectivitatea Intre unitatile distante de abonat si centralele digitale locale sau
intre centralele rurale si centralele digitale locale

- Acces - asigurd conectivitatea intre utilizatorii finali pentru linii Inchiriate de fractiuni E1-—-Exasta
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IERARHIA RETELEI DE TRANSMISIUNI A ROMTELECOM

NIVEL BACKBONE

LINII INCHIRIATE
SEGMENTE TERMINALE
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1 ]
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ANEXA C

ORIGINAREA APELURILOR CATRE NUMERELE 0800 ALE OPERATORULUI
SAU ALE UNUI TERT SI ORIGINAREA APELURILOR CATRE NUMERERELE 0808
ALE OPERATORULUI SAU ALE UNUI TERT

I. ORIGINAREA APELURILOR CATRE NUMERELE 0800 ALE OPERATORULUI
SAU ALE UNUI TERT

II. ORIGINAREA APELURILOR CATRE NUMERERELE 0808 ALE OPERATORULUI
SAU ALE UNUI TERT

Aceasta anexa furnizeaza descrierea serviciilor de originare a apelurilor oferite de
ROMTELECOM ce permit apeluri ale utilizatorilor ROMTELECOM catre numere de forma 0800
s1 0808 alocate de ANRC unui Operator.
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I. ORIGINAREA APELURILOR CATRE NUMERELE 0800 ALE OPERATORULUI SAU
ALE UNUI TERT

1

1.2.

DEFINITII

In aceasta anexa orice trimitere la un paragraf sau Apendice se referd la un paragraf sau
Apendice din prezenta sectiune, daca nu se prevede altfel. Termenii si expresiile utilizate au
aceeasi semnificatie ca si In ORI, cu urmatoarele exceptii:

“ Apel citre numarul 0800 al
Operatorului “sau al unui
tel‘t””

“Originare Nationald a wunui

Apel 0800 »

Un apel originat de un utilizator al unui Punct
Terminal al Retelei ROMTELECOM, prin formarea
unui numar din plaja de numere 0800 alocata de
ANRC Operatorului sau unui tert

Un Apel catre numarul 0800 al Operatorului “sau al
unui tert” care este originat de la un Punct Terminal
din Reteaua ROMTELECOM si comutat de o
Centrala Locala ROMTELECOM si doud Centrale de

Tranzit ROMTELECOM, inainte de a fi transferat
Operatorului printr-un Punct de Interconectare,
pentru finalizarea apelului.

Un Apel catre numarul 0800 al Operatorului “sau al
unui tert” care este originat de la un Punct Terminal
din Reteaua ROMTELECOM si comutat de o
Centrala Locala ROMTELECOM si o Centrala de
Tranzit ROMTELECOM, inainte de a fi transferat
Operatorului printr-un Punct de Interconectare,
pentru finalizarea apelului.

“Originare Regionald a wunui

Apel 0800 »

“Originare Localda a unui

Apelul 0800~

Un Apel cétre numarul 0800 al Operatorului*“sau al
unui tert” care este originat de la un Punct Terminal
din Reteaua ROMTELECOM si comutat de o
Centrald Localda ROMTELECOM finainte de a fi
transferat Operatorului printr-un Punct de
Interconectare, pentru finalizarea apelului.

2 DESCRIEREA SERVICIULUI

2.1

2.2

23

24

2.5

Plaja de numere 0800, la care se referd prezenta anexa va fi specificatd intr-un tabel ce va
constitui parte integranta a acordului de interconectare.

Conform prevederilor prezentei anexe, ROMTELECOM va transporta si transfera retelei
specificate de Operator apelurile initiate in reteaua ROMTELECOM de un utilizator care
formeaza un numar incepand cu 0800, cu conditia ca Operatorului sau unui tert sa i se fi
alocat acel numar 0800 de catre autoritatea relevanta (ANRC). ROMTELECOM va
transfera 1n reteaua Operatorului informatiile privind identificarea liniei chematoare.

Daca Operatorul solicitd ca apelurile sa fie directionate catre o retea, alta decat reteaua
Operatorului, ROMTELECOM va solicita de la operatorul responsabil pentru reteaua spre
care traficul va fi directionat, o confirmare ca este de acord sa accepte traficul.

Apelurile citre numerele 0800 ale Operatorului“sau ale unui tert” nu pot fi originate de la
posturi telefonice cu “abonament social”.

Dacéd apelurile sunt originate de la posturi publice, chemitorul nu va fi taxat de
ROMTELECOM pentru apelurile catre numerele 0800 ale Operatorului “sau ale unui
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

tert”. Daca apelul este originat de la alte tipuri de posturi telefonice, ROMTELECOM nu
va factura abonatul responsabil pentru postul telefonic de la care au fost originate apelurile
catre numerele 0800 ale Operatorului “sau ale unui tert”.

Partile vor agrea in avans secventele de stabilire si de eliberare a apelului, pentru apelurile
catre numerele 0800 ale Operatorului “sau ale unui tert”, pentru a identifica in mod clar
conditiile aplicabile apelurilor reusite si nereusite catre numerele 0800 ale Operatorului
“sau ale unui tert”.

Prognoza traficului va fi realizata de catre Operator, ca parte a procesului normal de
prognoza a traficului pentru servicii comutate.

Operatorul va ingtiinta ROMTELECOM printr-o notificare, avertizadndu-l pe cét posibil
asupra oricaror varfuri de trafic pe care le anticipeaza, cu minimum 48 de ore in avans.

Daci exista nivele anormal de ridicate ale apelurilor catre numerele 0800 ale Operatorului
“sau ale unui tert”, iar Operatorul nu poate finaliza apelurile, partile pot recurge la
operatiuni de verificare a managementului retelelor respective.

Daca fie Operatorul, fie ROMTELECOM suspecteazd desfagurarea unor activitti
frauduloase, partile vor coopera pentru a investiga si lua de comun acord masurile cele mai
potrivite.

ROMTELECOM va transmite Operatorului numai numarul 0800 format de catre chemator.
La primirea apelului catre numerele 0800 ale Operatorului“sau ale unui tert”, Operatorul
va conecta apelul la sistemul potrivit §i va returna imediat cétre reteaua ROMTELECOM
un mesaj SS7 ‘Address Complete’. Mesajul ‘Answer’ va fi transmis cand abonatul
numarului 0800 al Operatorului “sau al unui tert” sau sistemul sau relevant raspunde la
apel.

Pentru a evita orice dubii, dacd un Operator intentioneaza sa retrimitd apelurile catre
ROMTELECOM pentru terminare in reteaua ROMTELECOM, sau pentru tranzit prin
reteaua ROMTELECOM, atunci este necesar sa se incheie acorduri adecvate pentru
terminare si/sau tranzit in conformitate cu Oferta de Referintd, si sd fie in functiune
capacitati suficiente la Punctele de Interconectare pentru volumele anticipate de apeluri.

Operatorul este raspunzator pentru costurile asociate Legaturilor de Interconectare utilizate
pentru transferul apelurilor catre numerele 0800.

3 RUTARE

3.1

Apelurile catre numerele 0800 ale Operatorului “sau ale unui tert” vor fi transmise
Operatorului de ciatre ROMTELECOM prin cel mai apropiat Punct de Interconectare
operational cu reteaua specificatd de Operator, de punctul de la care s-a initiat apelul catre
numerele 0800 ale Operatorului “sau ale unui tert”, tindnd cont de rutarea in ierarhia de
comutatie a ROMTELECOM.

4 TARIFARE

4.2

Tariful aplicabil apelurilor catre numerele 0800 ale Operatorului “sau ale unui tert”
depinde de rutarea apelului prin reteaua ROMTELECOM si sunt prezentate in Lista de
Tarife. Definitiile date 1n aceasta anexa servesc la identificarea tarifului aplicabil.
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43

44

4.5

4.6

4.7

ROMTELECOM va initia taxarea Apelurilor catre numerele 0800 ale Operatorului “sau
ale unui tert” la primirea mesajului SS7 ‘Answer’. Taxarea se va incheia la primirea
primului mesaj SS7 ‘Release’.

Daca Apelurile catre numerele 0800 ale Operatorului “sau ale unui tert” au ca rezultat
urmatoarele tonuri care vor fi transmise chematorului:

Ton de Sonerie (Apel);
Ton de Ocupat;
Numar inexistent; sau
Echipament Ocupat;

atunci nu va fi trimis mesajul SS7 ‘Answer’, iar ROMTELECOM nu va percepe nici un
tarif pentru Apelurile catre numerele 0800 ale Operatorului “sau ale unui tert”.

Daca Operatorul doreste sa utilizeze mesaje vocale in locul tonurilor la care s-a facut
referire 1n paragraful 4.4, iar aceste mesaje contin informatii cu caracter publicitar pentru
Operator, atunci Operatorul va trimite imediat un mesaj SS7 ‘Address Complete’, urmat de
un mesaj SS7 ‘Answer’ catre reteaua ROMTELECOM, finainte ca mesajul vocal sa fie
furnizat. In astfel de cazuri Apelurile citre numerele 0800 ale Operatorului “sau ale unui
tert” vor fi taxate in functie de durata apelului.

Pentru implementarea, schimbarea, actualizarea sau stergerea datelor relevante din reteaua
ROMTELECOM, necesare pentru a efectua rutarea apelurilor catre numerele 0800 ale
Operatorului “sau ale unui tert”, se plateste un tarif, asa cum se aratd in Lista de Tarife,
daca aceste solicitari se repeta pe durata unui an.

Byblice. | Tariful de Acces de la Posturile Publice, prezentat in Lista de Tarife, se aplica
pentru toate Apelurile catre numerele 0800 ale Operatorului, originate de la Posturi
Publice.”

5 DATA INCEPERII

5.1

Operatorul va transmite apelurile catre numerele 0800 ale Operatorului “sau ale unui
tert”, conform acestei anexe, la o data care va fi agreata in scris de catre Parti.
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II.

ORIGINAREA APELURILOR CATRE NUMERELE 0808 ALE OPERATORULUI
SAU ALE UNUI TERT

1 DEFINITII

1.3.

In aceastad anexa orice trimitere la un paragraf sau Apendice se refera la un paragraf sau
Apendix din prezenta sectiune. Termenii §i expresiile utilizate au aceeasi semnificatie ca si
in ORI, cu urmatoarele exceptii:

“Apel catre numarul 0808 al Un apel originat de un utilizator al unui Punct
Operatorului “sau al unui Terminal al Reteleit ROMTELECOM, prin formarea
tert”” unui numadr din plaja de numere 0808 alocata de

ANRC Operatorului sau unui tert.

“Originare Nationald a wunui Un Apel cétre numarul 0808 al Operatorului “sau al

Apel 0808 ” unui tert” care este originat de la un Punct Terminal
din Reteaua ROMTELECOM si comutat de o
Centrala Locala ROMTELECOM si doua Centrale de
Tranzit ROMTELECOM, inainte de a fi transferat
Operatorului printr-un Punct de Interconectare,
pentru finalizarea apelului.

“Originare Regionala a unui Un Apel cétre numarul 0808 al Operatorului “sau al

Apel 0808 ” unui tert” care este originat de la un Punct Terminal
din Reteaua ROMTELECOM si comutat de o
Centrald Locala ROMTELECOM si o Centrala de
Tranzit ROMTELECOM, inainte de a fi transferat
Operatorului printr-un Punct de Interconectare,
pentru finalizarea apelului.

“Originare Locala a unui Apel Un Apel cétre numarul 0808 al Operatorului “sau al

0808” unui tert” care este originat de la un Punct Terminal
din Reteaua ROMTELECOM si comutat de o
Centrala Locala ROMTELECOM finainte de a fi
transferat Operatorului printr-un Punct de
Interconectare, pentru finalizarea apelului.

2 DESCRIEREA SERVICIULUI

2.1

2.2

23

24

Plaja de numere 0808, la care se referd prezenta anexa va fi specificata intr-un tabel ce va
constitui parte integrantd a Acordului de interconectare.

Conform prevederilor prezentei anexe, ROMTELECOM va transporta si transfera retelei
specificate de Operator apelurile initiate in reteaua ROMTELECOM de un utilizator care
formeaza un numar incepand cu 0808, cu conditia ca Operatorulului sau unui tert sé i se fi
alocat acel numar 0808 de catre autoritatea relevantd (ANRC). ROMTELECOM va
transfera in reteaua Operatorului nformatiile privind identificarea liniei chematoare.

Daca Operatorul solicitd ca apelurile sa fie directionate cétre o retea, alta decat reteaua
Operatorului, ROMTELECOM va solicita de la operatorul responsabil pentru reteaua spre
care traficul va fi directionat, o confirmare ca este de acord sa accepte traficul.

Apelurile catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert” nu pot fi originate de

la posturi telefonice cu abonament social.
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2.5

2.6

2.7

2.8

29

2.10

2.11

2.12

2.13

Daca apelurile sunt originate de la posturi publice, chematorul nu va fi taxat de
ROMTELECOM pentru apelurile catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui
tert”. Daca apelul este originat de la alte tipuri de posturi telefonice, ROMTELECOM nu
va factura abonatul responsabil pentru postul telefonic de la care au fost originate apelurile
catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert”.

Partile vor cddea de acord in avans asupra secventelor de stabilire si de eliberare a
conexiunii, pentru apelurile catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert”,
pentru a identifica in mod clar conditiile aplicabile apelurilor reusite si nereusite catre
numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert”.

Prognoza traficului va fi realizata de catre Operator, ca parte a procesului normal de
prognoza a traficului pentru servicii comutate.

Operatorul va notifica ROMTELECOM, avertizandu-1 pe cat posibil asupra oricaror
varfuri de trafic pe care le anticipeaza, cu minimum 48 de ore 1n avans.

Daca exista nivele anormal de ridicate ale apelurilor catre numerele 0808 ale Operatorului
“sau ale unui tert”, iar Operatorul nu poate finaliza apelurile, partile pot aplica in retelele
lor operatiuni de verificare a managementului retelelor respective.

Daca fie Operatorul, fie ROMTELECOM suspecteazd desfagurarea unor activitati
frauduloase, partile vor coopera intr-un mod adecvat, pentru a investiga §i lua de comun
acord masurile cele mai potrivite.

ROMTELECOM va transmite Operatorului numai numarul 0808 format de catre chemator.
La primirea apelului catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert”, Operatorul
va conecta apelul la sistemul potrivit §i va returna imediat catre reteaua ROMTELECOM
mesajul SS7 ‘Address Complete’, urmat de mesajul SS7 ‘Answer’.

Pentru a evita orice dubii, dacd un Operator intentioneaza sa retrimitd apelurile catre
ROMTELECOM pentru terminare in reteaua ROMTELECOM, sau pentru tranzit prin
reteaua ROMTELECOM, atunci este necesar sd se incheie acorduri adecvate pentru
terminare si/sau tranzit In conformitate cu Oferta de Referintd, si sd fie in functiune
capacitati suficiente la Punctele de Interconectare pentru volumele anticipate de apeluri.

Operatorul este raspunzator pentru costurile asociate Legaturilor de Interconectare utilizate
pentru transferul apelurilor catre numerele 0808.

3 RUTARE

3.1

Apelurile catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert” vor fi transmise
Operatorului de ciatre ROMTELECOM prin cel mai apropiat Punct de Interconectare
operational cu reteaua specificatd de Operator, de punctul de la care s-a initiat apelul catre
numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert”, tindnd cont de rutarea in ierarhia de
comutatie a ROMTELECOM.

4 TARIFARE

4.2

Tariful aplicabil apelurilor catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert”
depinde de rutarea apelului prin reteaua ROMTELECOM si este prevazut in Lista de
Tarife. Definitiile date in aceasta anexa sunt utile pentru identificarea tarifului aplicabil.
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43

44

4.5

4.6

4.7

ROMTELECOM va initia taxarea apelurilor catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale
unui tert” la primirea mesajului SS7 ‘Answer’. Taxarea se va incheia la primirea primului
mesaj SS7 ‘Release’.

Daca Apelurile catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert” au ca rezultat
urmatoarele tonuri care vor fi transmise chematorului:

Ton de Sonerie (Apel);
Ton de Ocupat;
Numar inexistent; sau
Echipament Ocupat;

atunci nu va fi trimis mesajul SS7 ‘Answer’, iar ROMTELECOM nu va percepe nici un
tarif pentru apelurile catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert”.

Daca Operatorul doreste sa utilizeze mesaje vocale in locul tonurilor la care s-a facut
referire In paragraful 4.4, iar aceste mesaje contin informatii cu caracter de material
publicitar pentru Operator, atunci Operatorul va trimite imediat un mesaj SS7 ‘Address
Complete’’, urmat de un mesaj SS7‘Answer’ catre reteaua ROMTELECOM, inainte ca
mesajul vocal si fie furnizat. In astfel de cazuri apelurile citre numerele 0808 ale
Operatorului “sau ale unui tert” vor fi tarifate pentru durata apelului.

Pentru implementarea, schimbarea, actualizarea sau stergerea datelor relevante din reteaua
ROMTELECOM, necesare pentru a efectua rutarea apelurilor citre numerele 0808 ale
Operatorului “sau ale unui tert”, se plateste un tarif, asa cum se aratd in Lista de Tarife,
daca aceste solicitari se repeta pe durata unui an.

Bybliee. | Tariful de Acces de la Posturile Publice, prezentat in List de Tarife, se aplica
pentru toate Apelurile catre numerele 0808 ale Operatorului, originate de la Posturi
Publice.”

5 DATA INCEPERII

5.1

Operatorul va furniza apelurile catre numerele 0808 ale Operatorului “sau ale unui tert”,
conform acestei anexe, la o data care va fi agreata in scris de catre parti.
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