Apendice D
Diagrame ilustrative®

Aceste diagrame sunt prezentate numai pentru a ilustra
definitiile serviciilor de linii inchiriate-segmente terminale si pentru a
furniza cateva configuratii posibile care pot fi asamblate utilizand
regulile de configurare.

Lista configuratiilor produselor pentru Liniile inchiriate-
segmente terminale si configuratiile tehnice pentru OAL TNL si EUAL
nu sunt exhaustive. Alte configuratii tehnic posibile vor fi oferite la
cerere in conformitate cu prevederile acestui ORI.

Diagramele sunt prezentate numai pentru a ilustra serviciile si
configuratiile disponibile. Disponibilitatea configuratiilor specifice in
locatii particulare depinde de disponibilitatea facilitatilor necesare, a
capacitatii si echipamentelor, precum si de limitari tehnice cum ar fi
caracteristicile actuale ale cablurilor.

Legenda

OAL (Operator Access Link) — Legatura de acces la Operator
= TNL (Transmission Network Link) — Legdtura a retelei de transmisiuni
= EUAL (End User Access Link) — Legatura de acces la Utilizatorul final.
Componenta de agregare de la nx64 Kbps la 2048Kbps
A/D - Conversie Analog/Digital
DDF — Repartitor digital
DTU — Unitate terminald de date Newbridge/Alcatel (echipament activ)
HDF — RSubrepartitor de transfer
HDSL — modem HDSL
MDF — Repartitor principal
NB — echipament Newbridge/Alcatel
NTP — Punct terminal al retelei
NTU — Unitate terminala a retelei (pasiva)

! Textul acestui apendice este modificat in conformitate cu art.IIl pct. 46-55 din Proiectul de
Decizie privind modificarea deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Comunicatiji nr.147/2002 si nr.1379/2003 si impunerea de clauze in ORI. Din motive de ordin
practic nu sunt evidentiate modificarile aduse textului propus de Romtelecom.



POI — Punct de interconectare

TNN — Nod al retelei de transmisiuni

IDF — Repartitor intermediar

ODF — Repartitor optic

Mux/LTE — Multiplexor/Echipament terminal de linie



,Codificarea produselor

Prezentul tabel arata codurile de 4 digiti utilizate pentru descrierea sub-segmentelor disponibile pentru construirea
configuratiilor produselor /inii inchiriate-segmente terminale.

- perechi de modemuri HDSL
8 — 2048kbps (1/2 perechi modemuri OAL, EUAL
HDSL)
9 — retea de transmisiuni 31x64 Kbps TNL
grupate (poate conecta un MUX
terminal digital)
10 — retea de transmisiuni (= 2Mbps) OAL, TNL
port E1 pe cardul 2xE1 NB B6, B7, B8, B9”

DIGIT 1 AL CODULUI | DIGIT 2 | DIGIT 3 | DIGIT 4
Sub-segment / Optiune Interconectare : Tip legatura | Agregare i Optiunea tehnica Aplicabila la:
(OAL/OL, OAL/IP, OAL/CA, TNL, 5 (A, D) 5 (s, a) 5 (1,2, ... 10) (depinde de configuratia
EUAL) : | | produsului)
OAL /OL — Locatie Operator . A - Analog . s —Nu (Single) . 1—analog ITU OAL, TNL, EUAL
/IP — Punct Intermediar ' D - Digital ' a— Agregat i 2 — CLTD — Circuit local de OAL, TNL, EUAL
! . (nu se aplica la EUAL) . transmisiuni de date
/CA — Colocare : i ' 3— NB nx64 < 1024kbps OAL, EUAL
TNL ! ! ! 4 — NB 31X64 Kbps grupate OAL, TNL
EUAL 5 5 ! 5 — Structurat nx64< 1024kbps NB TNL
| | i (prin reteaua de transmisiuni)
: ! 6 — A/D — retea de transmisiuni TNL
| | | 2048kbps — A/D
! ! ' 7 — HDSL - retea de transmisiuni OAL, EUAL
1 2048kbps;

Facilitate de agregare



Diagrame pentru servicii
1. Configuratiile Legaturii de acces la Operator

»1.1 Legaturi de Acces la Operator — Spatiul Operatorului

Punct de acces la reteaua
Spatiu Operator de acces a Romtelecom

Echipament - I_LLI
Operator / £ IEl
POI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele configuratii:
OAL/OL.A.s.2 CLTD n/a Al; A2
OAL/OL.A.s.1 Analog ITU n/a Al; A2; A3

Configuratiile A1, A2 includ o OAL de tip CLTD, care constd in una sau doua perechi
metalice torsadate ce conecteaza un NTU dintr-un Spatiu al Operatorului din aria deservitd de un
Nod de Transmisiuni, cu un MDF de la acel Nod de Transmisiuni.

Configuratia A3 include o OAL de tip M.1020/25/40, care consta intr-un NTU in Spatiul
Operatorului din aria deservita de un Nod de Transmisiuni conectat prin fire metalice cu un MDF
de la acel Nod de Transmisiuni.

Figura 1

Punct de acces la reteaua

Spatiu Operator de acces a Romtelecom
Echipament = w
Operator /‘ E! |;| NB
L
POI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru urmatoarele
configuratii:

OAL/OL.D.s.3 NB nx64 <1024kbps B1; B5

Configuratiile B1, B5 includ o OAL de capacitate nx64Kbps, care constd intr-un
echipament DTU situat in Spatiul Operatorului din cadrul unei regiuni deservite de un Nod de
Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la echipamentul Newbridge situat la acel
Nod de Transmisiuni. Serviciile sunt disponibile pentru capacitati de la 64Kbps pand la 1024Kbps
inclusiv, cu valori pentrun =1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 10, 12, 15si 16.



Figura 2

Punct de acces la reteaua

Spatiu Operator de acces a Romtelecom
Echipament g w - N B
Operator / T g <
I
POI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele
configuratii:
OAL/OL.D.a.4 NB 31X64 Kbps 2048 kbps B6; BS; B9
OAL/OL.D.s.4 grupate (31 time slots)

Configuratiile B6, B8 si B9 includ o OAL de 31X64 Kbps grupate, care constd intr-un
modem HDSL situat in Spatiul Operatorului din aria deservita de un Nod de Transmisiuni conectat
prin cablu metalic, printr-un MDF, la un modem HDSL conectat la echipamentul Newbridge de la
acel Nod de Transmisiuni.

Figura 3
Punct de acces la reteaua
Spatiu Operator de acces a Romtelecom
Echipament - =
Operator 2 =
POI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru urmatoarele
configuratii:

OAL/OL.D.s.8 1/2 perechi de 2048 kbps B2

modem-uri HDSL
Configuratia B2 include o OAL de 2048Kbps, care constd intr-un modem HDSL situat in
Spatiul Operatorului din aria deservitd de un Nod de Transmisiuni conectat printr-un cablu metalic
la MDF de la acel Nod de Transmisiuni.
Figura 4



Punct de acces la reteaua
Spatiu Operator de acces a Romtelecom

-
Echipament @R —
Oerator % E g = "o"
; | ! = A E
POI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele
configuratii:
Perechi de 2048 kbps B3
OAL/OL.D.s.7 modemuri HDSL
HDSL — retea de 2048kbps B4; B7
transmisiuni
2048kbps

Configuratiile B3, B4 si B7 includ o OAL de capacitate 2048Kbps, care consta intr-un
modem HDSL situat in Spatiul Operatorului din aria deservitd de un Nod de Transmisiuni
conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la un modem HDSL conectat la un DDF de la
acel Nod de Transmisiuni.

Figura 5

Punct de acces la reteaua
de acces a Romtelecom

Spatiu Operator
L L
7 IHELL:
Echipament S all s Q
] | =)
Operator g Ll 2
POI
FO

Configuratiile depind de nevoile clientului. Diagrama reprezinta un exemplu de
configuratie.
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele



configuratii:
OAL/OL.D.s.10 Retea de transmisiuni > 2048kbps [0}
OAL/OL.D.a.10 (= 2Mb)
Configuratiile de tip C includ o OAL de capacitate 2048Kbps sau mai mare, care consta
intr-un multiplexor/echipament terminal de linie situat in Spatiul Operatorului din aria deservitd
de un Nod de Transmisiuni conectat prin fibrd opticd, printr-un ODF, la un
multiplexor/echipament terminal de linie de la acel Nod de Transmisiuni.
Figura 6"

»1.2 Legaturi de acces la Operator — Punct Intermediar

Punct de acces la reteaua

Spatiu Operator de acces a Romtelecom
Echipament | E E. &
Operator :ZE / s
LT
ROI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele
configuratii:
OAL/IP.A.s.2 CLTD n/a Al; A2
OAL/IP.A.s.1 Analog ITU n/a Al; A2; A3

Configuratiile A1, A2 includ o OAL de tip CLTD sau analog ITU, care constd in una sau
doua perechi metalice torsadate puse la dispozitie pentru conectarea la cablurile Operatorului la
un punct intermediar acceptat situat in aria deservitd de un Nod de Transmisiuni, si care este
conectat la un MDF de la acel Nod de Transmisiuni.

Configuratia A3 include o OAL de tip analog ITU (M.1020/25/40), care constd intr-un
cablu metalic potrivit pus la dispozitie pentru conectarea la cablurile Operatorului la un punct
intermediar acceptat situat in aria deservita de un Nod de Transmisiuni, si care este conectat la
un MDF de la acel Nod de Transmisiuni.

Figura 7
Punct de acces la reteaua
Spatiu Operator de acces a Romtelecom
Echipament | {2|..1..... = NB
Operator o /
POI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru

urmatoarele
configuratii:



OAL/IP.D.s.3 NB nx64 <1024kbps B1; B5
Configuratiile B1, B5 includ o OAL de capacitate nx64Kbps, care consta intr-un DTU
Newbridge situat in Spatiul Operatorului din aria deservitd de un Nod de Transmisiuni conectat
prin cablu metalic, printr-un MDF, la echipamentul Newbridge de la acel Nod de Transmisiuni.

Serviciile sunt disponibile pentru capacitdti de la 64Kbps pand la 1024Kbps inclusiv, cu valori
pentrun=1,2,3,4,5,6,8, 10, 12, 15si 16.

Figura 8
Punct de acces la reteaua
Spatiu Operator de acces a Romtelecom
Echipament | 2% | S LENB
Operator |=T: g !
aa T
PO
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele
configuratii:
OAL/IP.D.a.4 NB 31X64 Kbps 2048 kbps B6; BS; B9
OAL/IP.D.s.4 grupate (31 time sloturi)

Configuratiile B6, B8 si B9 includ o OAL de 31X64 Kbps grupate, care consta intr-un cablu
metalic potrivit pus la dispozitie pentru conectarea la cablurile Operatorului si modemul HDSL
potrivit de la un punct intermediar acceptat situat in aria deservitd de un Nod de Transmisiuni, si
care este conectat, printr-un MDF, la un modem HDSL conectat la echipamentul Newbridge de la
acel Nod de Transmisiuni.

Figura 9
Punct de acces la reteaua
Spatiu Operator de acces a Romtelecom
Echipament |.27: / &
Operator o =
x. BOI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele
configuratii:
OAL/IP.D.s.8 1/2 pereche 2048 kbps B2

modemuri HDSL
Configuratia B2 include un OAL de capacitate 2048Kbps, care consta intr-un cablu metalic
potrivit pus la dispozitie pentru conectarea la cablurile Operatorului si modemul HDSL potrivit de



la un punct intermediar acceptat situat in aria deservitd de un Nod de Transmisiuni, si care este
conectat la un MDF de la acel Nod de Transmisiuni.

Figura 10
Punct de acces la reteaua
de acces a Romtelecom
Spatiu Operator
Echipament ..di 5 2 &
Operator | = o / = 2112
ml: (0]

Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele
configuratii:

Perechi de modemuri 2048 kbps B3
OAL/IP.D.s.7 HDSL
HDSL — retea de 2048kbps B4, B7

transmisiuni 2048kbps
Configuratiile B3, B4 si B7 includ o OAL de capacitate 2048Kbps, care consta intr-un
cablu metalic potrivit pus la dispozitie pentru conectarea la cablurile Operatorului si modemul
HDSL potrivit de la un punct intermediar acceptat situat in aria deservita de un Nod de
Transmisiuni, si care este conectat, printr-un MDF, la modemul HDSL conectat la un DDF de la
acel Nod de Transmisiuni.
Figura 11

Punct de acces la reteaua
de acces a Romtelecom

Spatiu Operator

LT
=" i
Echipament |= §E g
Operator =D )
" =a S
PAl

FO/Copper

Configuratiile depind de nevoile clientului. Diagrama reprezinta un exemplu de
configuratie.

Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele
configuratii:

OAL/IP.D.s.10 Retea de transmisiuni = 2048kbps C



OAL/IP.D.a.10 (= 2Mb)
Configuratiile de tip C includ o OAL de 2048Kbps sau de capacitate mai mare, care
consta in fibra optica adecvata pusa la dispozitie pentru conectarea la fibra opticd si la
multiplexorul/echipamentul terminal de linie ale Operatorului de la un punct intermediar acceptat
situat in aria deservitda de un Nod de Transmisiuni, si care este conectat, printr-un ODF, la un
multiplexor/echipament terminal de linie, care este conectat la un DDF de la acel Nod de
Transmisiuni.

Figura 12"

»1.3 Legaturi de acces la Operator — Spatiu de colocare

Punct de acces la reteaua
de acces a Romtelecom

Spatiu Colocat
Ihl_
Echipament 2 s
Operator / =
POI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele
configuratii:
OAL/CA.As.2 CLTD n/a Al; A2
OAL/CA.A.s.1 Analog ITU n/a Al, A2, A3

Configuratiile A1, A2 includ o OAL de tip CLTD sau analog ITU (M1020/25/40), care
consta in una sau doud perechi metalice torsadate care vor fi utilizate pentru a conecta MDF-ul
corespunzator la repartitorul de transfer situat in Spatiul Colocat de la acel Punct de Acces la
retea.

Configuratia A3 include un OAL de tip M.1020/25/40, care consta intr-un cablu metalic
adecvat ce va fi utilizat pentru conectarea MDF-ului corespunzator la repartitorul de transfer
situat in Spatiul Colocat de la acel Punct de Acces la retea.

Figura 13
Punct de acces la reteaua
de acces a Romtelecom
Spatiu Colocat
Echipament | | 2 .
Operator a = -
AN
POI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru

urmatoarele configuratii:
OAL/CA.D.s.3 cablu metalic nx64 <1024kbps B1; B5



Configuratiile B1, B5 includ o OAL de capacitate nx64Kbps, care constd intr-un DTU
Newbridge situat in Spatiul Colocat al Operatorului conectat printr-un cablu metalic adecvat, la
echipamentul Newbridge de la acel Nod de Transmisiuni.

Serviciile sunt disponibile pentru capacitati de la 64Kbps pana la 1024Kbps inclusiv, cu valori
pentrun=1, 2, 3,4,5,6, 8, 10, 12, 15 i 16.

Figura 14
Punct de acces la reteaua
de acces a Romtelecom
Spatiu Colocat
-
Echipament :Q;_| a) NB
Operat - =
perator £ 3 :J A
POI
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele
configuratii:
OAL/CA.D.a.4 cablu metalic 2048 kbps B6; B8; B9
OAL/CAD.s.4 (31 time sloturi)

Configuratiile B6, B8 si B9 includ o OAL de capacitate 2048Kbps sau mai mare, care
consta intr-un cablu metalic adecvat ce conecteaza repartitorul de transfer, situat in Spatiul
Colocat, prin IDF, la echipamentul Newbridge de la respectivul Nod de Transmisiuni, si la care
Operatorul poate conecta echipamentul terminal de linie adecvat.

Figura 15
Punct de acces la reteaua
de acces a Romtelecom
Spatiul Colocat
Echipament S G' =
Operator | ¢ 3+ % =
see’ P I
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele configuratii:
OAL/CA.D.s.8 cablu metalic 2048kbps B2

Configuratia B2 include o OAL de capacitate 2048Kbps, care consta intr-un cablu metalic
adecvat ce conecteaza repartitorul de transfer, situat in Spatiul Colocat, cu MDF-ul aferent

Nodului de Transmisiuni respectiv, si la care Operatorul poate conecta echipamentul terminal de
linie adecvat.

Figura 16



Punct de acces la reteaua
de acces a Romtelecom

Spatiu Colocat
o % L
oLL® 0O
Echipament [ 28 E
Operator e [a
3 % =
.2 F) |
Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele
configuratii:
OAL/CA.D.s.7 cablu metalic 2048kbps B3, B4, B7

Configuratiile B3, B4 si B7 includ o OAL de capacitate 2048Kbps, care consta intr-un
cablu metalic adecvat ce conecteaza repartitorul de transfer, situat in Spatiul Colocat, cu DDF-ul
aferent acelui Nod de transmisiuni, la capetele caruia Operatorul poate conecta echipament
terminal de linie adecvat.

Figura 17

Punct de acces la reteaua
de acces a Romtelecom

Spatiu Colocat

. w L
Echipamentl ] & 8 =
Operator o

\

poi FO

Configuratiile depind de nevoile clientului. Diagrama reprezinta un exemplu de
configuratie.

Cod OAL Descriere Capacitati Pot fi utilizate pentru
urmatoarele configuratii:
OAL/CA.D.s.10  Retea de transmisiuni = 2048kbps C
OAL/CA.D.a.10 (= 2Mb)

Configuratiile de tip C includ o OAL de capacitate de 2048Kbps sau mai mari, care
consta intr-o fibra opticad adecvata ce conecteaza repartitorul optic de transfer situat in Spatiul
Colocat cu ODF-ul aferent acelui Nod de Transmisiuni.

Figura 18"



~2. Legaturi ale retelei de transmisiuni

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

L L
[a) a
= =
Cod TNL Descriere Capacitati Poate fi folosit pentru
urmatoarele configuratii:
TNL.A.s.1 CLTD n/a A2
TNL.A.s.2 Analog ITU

Configuratia A2 include o TNL de tip CLTD sau analog ITU (M1020/25/40), care consta
in una sau doud perechi metalice torsadate, care conecteaza doud sau mai multe MDF-uri de la

diferite noduri

ale retelei de transmisiuni.

Nota: Disponibilitate limitatd a Legdturii Retelei de Transmisiuni, intrucat firele de cupru dintre
punctele de acces la reteaua de transmisiuni vor fi inlocuite in timp. Romtelecom va notifica
Operatorii cu cel putin 6 luni inainte de data cand investitia respectiva va fi efectuata.

Figura 19

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

— e —
S m =
| | 25 % s
= Z 3 o)
l 1 |° 52 « 2z} e
R
TNL.D.s.5
Canale individuale de nx64Kbps TNL.D.a.4
< 1024kbps transportate pe Agregare la 2048kbps
purtatoare nespecificate
Cod TNL Descriere Capacitati Poate fi folosit pentru
urmatoarele
configuratii:
TNL.D.s.5 Canale structurate nx64 < nx64<1024 kbps B5; B8; B9

1024kbps NB (prin reteaua de
transmisiuni 2048kbps)

2048 kbps



TNL.D.a.4 NB 31X64 Kbps grupate 2048kbps B9
Configuratiile B5, B8 includ o TNL de nx64Kbps care constd in conexiunea dintre un
echipament NB de la un nod al retelei de transmisiuni la un echipament NB de la un alt nod al
retelei de transmisiuni din cadrul aceleiasi zone tehnice. Serviciile sunt disponibile pentru
capacitati de la 64Kbps la 1024Kbs inclusiv, cu valori pentru n =1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 i
16. Serviciul asigurd conectarea unui canal specific nx64K transportat pe purtdtoare partajate
nespecificate in cadrul retelei de transmisiuni a Romtelecom.

Configuratia B9 include o TNL de 31x64Kbps grupate care consta in conectarea a cel mult
31 de canale de 64Kbps de la echipamentul NB de la un nod al retelei de transmisiuni la un
echipament NB de la un alt nod al retelei de transmisiuni din cadrul aceleiasi zone tehnice.
Serviciul asigura conectarea a cel mult 31 de canale specifice nx64K transportate pe purtdtoare
nespecificate in cadrul retelei de transmisiuni a Romtelecom.

Figura 20
Punct de acces la reteaua de Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom transmisiuni a Romtelecom
23 23
TR [a] L 2 g )) e g Th Q E
@ @ (&)
=11<]|° / 52 W\ 2% all=]|=
Canale analogice individuale
transportate pe purtdtoare de
2048kbps
Cod TNL Descriere Capacitati Poate fi folosit pentru
urmatoarele configuratii:
II.D.s.6 A/D — retea de transmisiuni 2048kbps A3

2048kbps — A/D
Configuratia A3 include o TNL de tip M.1020/25/40 care constd intr-o conexiune de la un MDF de la
un nod al retelei de transmisiuni la un MDF de la un alt nod al retelei de transmisiuni din cadrul aceleiasi
zone tehnice. Serviciul include conexiunea la un OAL de la un nod al retelei de transmisiuni si la o EUAL la
un MDF de la cel de-al doilea nod al retelei de transmisiuni.
Figura 21



Punct de acces la reteaua de Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom transmisiuni a Romtelecom

% 5‘_>| a Zm
é %_é )\ g; __LL ...El--é;--pnonrt...-:
° ==l 1t « EE ] e
Purtator /
specific de : i~
2048Kbps Nu se aplica pentru I1.D.s.9
Cod TNL Descriere Capacitati Poate fi folosit pentru
urmatoarele configuratii:
I1.D.s.9 Retea de transmisiuni 2048kbps 2048kbps B4
I1.D.a.9 Retea de transmisiuni 2048kbps 2048kbps B7

(conectat la un NB E1 port)
Configuratia B4 include o TNL de 2048 Kbps care constd intr-o conexiune de la un DDF de la
un nod al retelei de transmisiuni prin nodul retelei de transmisiuni a Romtelecom la un DDF de la
un alt nod al retelei de transmisiuni din cadrul aceleiasi zone tehnice. Conexiunea va fi transportatd
prin reteaua de transmisiuni a Romtelecom pe un purtdtor specific de 2048Kbps in cadrul unui
purtdtor nespecificat, partajat, de un ordin mai mare.

Configuratia B7 include o TNL de 2048 Kbps care constd intr-o conexiune de maxim 31 canale

de 64Kbps de la echipamentul NB de la nodul retelei de transmisiuni care deserveste un spatiu al

Utilizatorului Final prin reteaua de transmisiuni a Romtelecom la un DDF de la un alt nod al retelei

de transmisiuni din cadrul aceleiasi zone tehnice. Conexiunea va fi transportata prin reteaua de

transmisiuni a Romtelecom pe un purtator specific de 2048Kbps intre echipamentul NB de la un nod

al retelei de transmisiuni si nodul retelei de transmisiuni care deserveste spatiul Operatorului.
Figura 22

Punct de acces la reteaua de Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom transmisiuni a Romtelecom
s o =Zm
% 25 g5
B ERs 3\ ‘é;" | E
° 1 [IIES 22 |°
>2048Kbps
Cod TNL Descriere Capacitati Poate fi folosit pentru urmatoarele
configuratii:
I1.D.a.10 Retea de transmisiuni > 2Mbps C

Configuratiile C includ o TNL de 2048Kbps sau de o capacitate mai mare care constd intr-o
conexiune de la un DDF de la un nod al retelei de transmisiuni prin nodul retelei de transmisiuni a
Romtelecom la un DDF de la un alt nod al retelei de transmisiuni din cadrul aceleiasi zone



tehnice. Conexiunea va fi transportatd prin reteaua de transmisiuni a Romtelecom pe un purtdtor

specific de 2048Kbps sau de un ordin mai mare in cadrul unui purtator nespecificat, partajat, de
un ordin mai mare.

Figura 23"

»3. Legaturi de acces la Utilizatorul Final

Punct de acces la reteaua de

s Spatiu Utilizator
transmisiuni a Romtelecom

- Echipament
E % Utilizator
s =2
NTP
Cod EUAL Descriere Capacitati Poate fi folosit pentru urmatoarele
configuratii:

I.LAs.2 CLTD n/a Al, A2
I.As.1 Analog ITU n/a A2, A3

Configuratiile A1, A2 includ o EUAL de tip CLTD care consta in una sau doud perechi
metalice torsadate care conecteaza un NTU de la un Spatiu al Utilizatorului din aria deservita de
un nod al retelei de transmisiuni la un MDF de la acel nod al retelei de transmisiuni.

Configuratia A3 include o EUAL de tip M.1020/25/40 care constd intr-un NTU in Spatiul
Utilizatorului din aria deservita de un nod al retelei de transmisiuni conectat prin fire metalice la
un MDF de la acel nod al retelei de transmisiuni.

Figura 24

Punct de acces la reteaua de

transmisiuni a Romtelecom Spatiu Utilizator
w - Echipament

NB a H Utilizator
s C|
\
NTP
Cod EUAL Descriere Capacitati Poate fi folosit pentru urmatoarele
configuratii:
1.D.s.3 NB nx64 <1024kbps B1; B5; B6; B7; BS8; B9

Configuratiile B1, B5, B6, B7, B8, B9 includ o EUAL de tip nx64Kbps, care consta intr-un
DTU in Spatiul Utilizatorului din aria deservita de un nod al retelei de transmisiuni conectat prin fire
metalice printr-un MDF la Echipamentul Newbridge de la acel nod al retelei de transmisiuni.
Serviciile sunt disponibile pentru capacitati de la 64Kbps pana la 1024Kbps inclusive, cu valori ale n



=1,2,3,45,6,8, 10, 12, 155i 16.

Figura 25
Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom Spatiu Utilizator
w - Echipament
[a) E Utilizator
= I
NTP
Cod EUAL Descriere Capacitati Poate fi folosit pentru urmatoarele
configuratii:
1.D.s.8 1/2 Perechi modemuri 2048kbps B2
HDSL

Configuratia B2 include o EUAL de 2048Kbps care consta intr-un modem HDSL la Locatia
utilizatorului din aria deservitd de un nod al retelei de transmisiuni conectat prin fire metalice la
un MDF.

Figura 26
Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom Spatiu Utilizator
. Echipament
N Q Utilizator
L= 0 = = T
[a) Al la
&) Tl |1= TP
Cod EUAL Descriere Capacitati Poate fi folosit pentru
urmatoarele configuratii:
1.D.s.7 Perechi modemuri HDSL 2048kbps B3, B4,
I.D.s.7 HDSL — retea de transmisiuni 2048kbps C

2048kbps
Configuratiile B3, B4, C includ o EUAL de 2048Kbps care constd intr-un modem HDSL la
locatia utilizatorului final din aria deservita de un nod al retelei de transmisiuni conectat prin fire
metalice printr-un MDF la un modem HDSL care este in schimb conectat la un DDF la acel nod al
retelei de transmisiuni.
Figura 27



Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

Spatiu Utilizator

[T 15}

8 Q || Echipament
P Utilizator
-]
=

FO
Cod EUAL Descriere Capacitati Poate fi folosit pentru
urmatoarele configuratii:
1.D.s.10 Retea de transmisiuni (= > 2048kbps C

2Mbps)
Configuratiile C includ o EUAL de 2048Kbps sau de capacitate mai mare care constd
intr-un multiplexor/echipament terminal de linie la locatia utilizatorului final din aria deservitd de
un nod al retelei de transmisiuni conectat prin fibra optica la un ODF la acel nod al retelei de
transmisiuni.
Figura 28"

4. Port de 2048Kbps NB agregand mai multe nx64Kbps

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

NB

DDF

in configuratiile B6, B7, B8, B9, se va utiliza un port E1 din cardul 2xE1 NB.

Aceasta componenta cuprinde conexiunea la 2048Kbps de la un ODF la un nod al retelei de
transmisiuni la un port specific de 2048Kbps din echipamentul Newbridge de la acelasi nod al
retelei de transmisiuni, permitdnd ca unul sau mai multe canale nx64Kbps din cadrul
echipamentului Newbridge, fiecare de o capacitate de pana la 1024Kbps, sa fie agregate intr-o
capacitate de 31x64 Kbps grupate pe un purtator specific de 2048Kbps.

Figura 29"



Diagrame care ilustreaza exemple de
configuratii posibile



Al - CLTD sau M.1020/25/40 Distante scurte

Punct de acces la reteaua
de transmisiuni a Romtelecom

Spatiu Operator Spatiu Utilizator
Echipament |_M| N Echipament
Operator / D T Utilizator
F
pPor NTP

Optiune Cod Cod Cod
Interc. | OAL TNL EUAL Agregare
/oL OAL/OL.A.s.1; OAL/OL.A.s.2 EUAL.A.S.2 single
/1P OAL/IP.A.s.1; OAL/IP.A.s.2 - EUAL.A.s.2 single
/CA OAL/CA.s.1.; OAL/CA.A.s.2 - EUAL.A.s.2 single

Aceasta configuratie va fi furnizata fara

nici un echipament activ sau filtre. ) . . . .

NTU - Network Termination Unit Dlag_rama ilustreaza urmatoarea regula de

(echipament pasiv/cutie terminal3 configurare: _
e 0 EUAL de tip CLTD sau M1020/25/40 poate fi

Distanta dintre spatiul Operatorului si conectata la o OAL de tip CLTD sau M1020/25/40

spatiul Utilizatorului final este limitata de
calitatea cablurilor metalice respective



A2 - CLTD sau analog ITU (M1020/25/40) — TNL cablu metalic

Punct de acces la reteaua de Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom transmisiuni a Romtelecom

Spatiu Operator Spatiu Utilizator

LL| L
[a P (a)
Echipement =2 |;| Fire de cupru |;| Echipament
Operator ; = = Utilizator
POI NTP

?ptiune Cod Cod Cod Agregare
nterc. OAL TNL EUAL

/OL OAL/OL.A.s.2/s1 TNL.A.s.2/s1 EUAL.A.s.2/s1 single

/1P OAL/IP.A.s.2/s1 TNL.A.s.2/s1 EUAL.A.s.2/s1 single
/CA OAL/CA.A.s.2/s1 TNL.A.s.2/s1 EUAL.A.s.2/s1 single

A_ceasté optiune va fi furnizata fara nici un echipament activ sau Diagrama ilustreazs urmitoarele
filtre. reguli de configurare:
Disponibilitate limitata a Legaturii Retelei de Transmisiuni, intrucat ¢ 0 EUAL CLTD poate fi conectata la
firele de cupru dintre punctele de acces la reteaua de transmisiuni o TNL CLTD

vor fi inlocuite in timp. Romtelecom va notifica Operatorii cu cel e 0 TNL CLTD poate fi conectata la
putin 6 luni despre data cénd investitia respectiva va fi efectuata. o OAL CLTD

NTU - Network Termination Unit (echipament pasiv/Cutie
Terminald)



A3 - M1020/25/40 - TNL digital

Punct de acces la reteaua de

Spatiu Operator

transmisiuni a Romtelecom

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

Spatiu Utilizator

TNN [T~ TNN[ -

Echi nE m | §§| §§ ™ Echi t
Guperen 7|! o FILL 1o » | AE_H =
POI H _,il « —,"ng H EI El —|'wre
Purtatoare de 2048 kbps nespecificata
Optiune Cod Cod Cod Agregare

Interc. OAL TNL EUAL greg
/OL OAL/OL.A.s.1 TNL.D.s.6 EUAL.A.s.1 single
/1P OAL/IP.A.s.1 TNL.D.s.6 EUAL.A.s.1 single
/CA OAL/CA.A.s.1 TNL.D.s.6 EUAL.A.s.1 single

NOTA:

Convertoarele A/D sunt perechi

Diagrama ilustreaza urmatoarele reguli de

configurare:

e 0 EUAL M.1020/25/40 poate fi conectata
la o TNL M.1020/25/40
e 0 TNL M.1020/25/40 poate fi conectata la
o OAL M.1020/25/40




Bl - 64Kbps & nx64Kbps =1024Kbps

Punct de Acces la reteaua de

Spatiu Operator

transmisiuni a Romtelecom

Spatiu Utilizator

NOTA: disponibilitate limitat3 de

echipamentul Newbridge

Echipament a E N B |E| Sl [ Echipament
Operator [ Al s SN L tilizator
POI - = NTP

Optiune Cod Cod Cod

Interc. OAL TNL EUAL Agregare

/oL OAL/OLD.s.3 EUALD.s.3 single

/IP OAL/IP.D 5.3 EUAL.D.s.3 single

JCA OAL/CA.D.s.3 EUAL.D.s.3 single

Diagrama ilustreaza urmatoarea regula
de configurare:
e 0 EUAL nx64 Kbps poate fi conectata la
0 OAL nx64 Kbps, unde 'n’ are aceeasi

valoare;




B2 - 2048 Kbps distante scurte

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

Spatiu Operator Spatiu Utilizator
Echipament | |@ @l | Echipament
Operator % fa) Q Utilizator
POI = I e

. Cod Cod Cod
Optiune Interc. OAL TNL EUAL Agregare
/OL OAL/OL.D.s.8 - EUAL.D.s.8 single
/1P OAL/IP.D.s.8 - EUAL.D.s.8 Single
/CA OAL/CA.D.s.8 - EUAL.D.s.8 single

NOTA:
Managementul on-line nu este disponibil pentru acest serviciu. Termenul maxim de reparatie pentru acest serviciu
poate sa difere de termenul maxim de reparare prevazut la Pct. 4.1 din Anexa B.

Diagrama ilustreaza urmatoarea regula de configurare:
e 0 EUAL 2048 Kbps poate fi conectata la o OAL de 2048 Kbps;



B3 - 2048Kbps Distante scurte

Spatiu Operator

Echipament

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

Operator

POl

|HDSL|

Spatiu Utilizator

- —
IIIU’ mFI
o] o I = = N[

!HDSLl

Echipament
Utilizator

NTP

Interc. OAL ™ EUAL Agregare
/OL OAL/OL.D.s.7 - EUAL.D.s.7 single

/1P OAL/IP.D.s.7 - EUAL.D.s.7 single
/CA OAL/CA.D.s.7 - EUAL.D.s.7 -

Distantele dintre Spatiul Operatorului si primul Punct
de acces la reteaua de transmisiuni si dintre al
doilea Punct de Acces la reteaua de transmisiuni si
Spatiul Utilizatorului Final sunt limitate de calitatea
cablurilor metalice respective

Diagrama ilustreaza urmatoarea regula

de configurare:

e 0 EUAL 2048 Kbps poate fi conectata
la o OAL de 2048 Kbps;




B4 — 2048 Kbps

Punct de acces la reteaua de Punct de acces la reteaua de
) transmisiuni aRomtelecom transmisiuni aRomtelecom
Spatiu Operator Spatiu Utilizator
NN TNN[—
N — T — @ S 2 E
e 7H N A [ AR Ik
- s [a) 5] (S §F al o a a Utilizator
POI II—I—FI! Jl_llillzl Il \wrp
Purtatoare specifica de 2048 kbps
Optiune Cod Cod Cod Agregare
Interc. OAL TNL EUAL greg
/0L OAL/OL.D.s.7 TNL.D.s.9 EUAL.D.s.7 single
/1P OAL/IP.D.s.7 TNL.D.s.9 EUAL.D.s.7 single
/CA OAL/CA.D.s.7 - EUAL.D.s.7 -
Distantele dintre Spatiul Operatorului si primul Diagramele ilustreaza urmatoarele reguli de configurare:
Punct de acces la reteaua de transmisiuni si » 0 EUAL 2048Kbps poate fi conectata la o TNL 2048 Kbps
dintre al doilea Punct de Acces la reteaua de * 0 TNL 2048Kbps poate fi conectatd la o EUAL 2048 Kbps

transmisiuni si Spatiul Utilizatorului Final sunt
limitate de calitatea cablurilor metalice
respective



B5 - 64 Kbps & nx64 Kbps = 1024kbps

Punct de acces la reteaua de

Spatiu Operator transmisiuni a Romtelecom

TNN
Q

Echipament 2
Operator Ia)

D F

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom Spatiu Utilizator

TNN[ ]

21| Echipament
ol -
o

Utilizator

b))

POI = el

Transrhission
Equigment

Bl

«

[a)]
E|
NTP

Transmission
Equipnjent

Canale individuale de 64 Kbps
transportate de purtatoare nespecificate

. Cod Cod Cod
Optiune Interc. OAL TNL EUAL Agregare
/0L OAL/OL.D.s.3 TNL.D.s.5 EUAL.D.s.3 single
/1P OAL/IP.D.s.3 TNL.D.s.5 EUAL.D.s.3 single
/CA OAL/CA.D.s.3 TNL.D.s.5 EUAL.D.s.3 single
Diagramele ilustreaza urmatoarele reguli de configurare:
e 0 EUAL nx64 Kbps poate fi conectata la o TNL nx64 Kbps,
unde 'n’ are aceeasi valoare;
e 0 TNL nx64 Kbps poate fi conectata la o OAL nx64 Kbps,
unde 'n’ are aceeasi valoare;
Diagrama ilustreaza urmatoarele reguli de
NOTE: R _ configurare:
- disponibilitate limitata de echipamentul e 0 EUAL nx64 Kbps poate fi conectats la o TNL
Newbridge; nx64 Kbps, unde 'n’ are aceeasi valoare;

- agregarea este disponibila numai pentru
2048 Kbps

e una sau mai multe TNL nx64 Kbps pot fi
conectate la o Componenta de Agregare de nx64

Kbps pana la 2048 Kbps, cand numarul total de

canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depaseste 31,
e 0 Componenta de Agregare de nx64 Kbps pana la
2048 Kbps poate fi conectata la o OAL de 2048Kbps




B6 - 64 Kbps & nx64 Kbps agregate pana la 2048 Kbps

W >= X+Y (in termeni de time sloturi)

W = 2048kbps Spatiu Utilizator

Punct de acces la reteaua de X, Y <= 1024kbps
transmisiuni a Romtelecom ! Echipament
Spatiu Operator X i1 Utilizator
=1 = al l- NTP
Echipament | ;l g 21| NB o Il 2
Operator f| |4 =L End User’s Location
POI Y
N =Echipament
Utilizator
W=2048Kbps NTP
Optiune Cod Cod Cod
Interc. OAL TNL EUAL Agregare
/OL OAL/OL.D.a.4 - EUAL.D.s.3 OAL agregata
/1P OAL/IP.D.a.4 - EUAL.D.s.3 OAL agregata
/CA OAL/CA.D.a.4 - EUAL.D.s.3 OAL agregata
Diagrama ilustreaza urmatoarele reguli de configurare:
NOTA: _ ,
- agregarea este disponibil 3 * una sau mai multe EUAL de nx64 Kbps Qotvf/ conectate la o i
numai pentru 2048 Kbps Componenta de agregare de nx64 Kbps pana la 2048 Kbps, cand
numarul total de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depaseste 31;
¢ 0 Componenta de Agregare de nx64 Kbps pana la 2048 Kbps poate
fi conectata la o OAL de 2048Kbps
Optiune Cod Cod Cod Agregare
Interc.  OAL TNL EUAL "9red NOTE:
11.D.s.5 Dubls Disponibilitate limitata de
/OL OAL/OL.D.a.4 1.D.a.4 I.D.s.3 agregare echipamentul Newbridge;
I1.D.s.5 Dubld Agregarea este disponibila
/IP OAL/IP.D.a.4 IL.D.a4 1.D.s.3 agregare numai pentru 2048 Kbps
I1.D.s.5 Dubla
/OL OAL/OL.D.a.4 1.D.a.4 I.D.s.3 agregare

Diagrama ilustreaza urmatoarele reguli de configurare:
e una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o TNL 31x64 Kbps grupata, cand numarul total
de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depaseste 31;
e una sau mai multe TNL de 31x64 Kbps grupate pot fi conectate la o Componenta de Agregare de nx64
Kbps péna la 2048 Kbps, cdnd numadrul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depaseste 31;

e una sau mai multe TNL de nx64 Kbps pot fi conectate la o Componenta de Agregare de nx64 Kbps

pand la 2048 Kbps, cand numarul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depaseste 31;
e 0 Componenta de Agregare de nx64 Kbps pédna la 2048 Kbps poate fi conectatd la o OAL de 2048Kbps
* 0 EUAL nx64 Kbps poate fi conectata la o TNL nx64 Kbps, unde 'n’ are aceeasi valoare;




B7 - 64 Kbps & nx64 Kbps agregate pana la 2048 Kbps

W

Spatiu Operator

W=Z >= X+Y (in termeni de time sloturi)

X,Y <=1024 Kbps
W=2Z=2048 Kbps

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

Spatiu Utilizator

X 2 Echipament
/ A Utilizator
NTP

TNN‘_IC Z TNN
Echipament | |® E @ g 25 =) | gz
Operator g = ﬁ 3 (= § §
Por 28 B \ Spatiu Utilizator
2 [ Echipament
Y E Utilizator
NTP
2048 Kbps Purtator specific de 2048 Kbps
Optiune Cod Cod Cod Agregare
Interc. OAL TNL EUAL greg
/OL OAL/OL.D.s.7 TNL.D.a.9 EUAL.D.s.3 TNL agregata
/1P OAL/IP.D.s.7 TNL.D.a.9 EUAL.D.s.3 TNL agregata
/CA OAL/CA.D.s.7 TNL.D.a.9 EUAL.D.s.3 TNL agregata
NOTA: Diagrama ilustreaza urmatoarele reguli de configurare:

- agregarea este disponibila
numai pentru 2048 Kbps

e una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o Componenta
de Agregare de nx64 Kbps pana la 2048 Kbps, cAnd numarul total de

canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depaseste 31;
e 0 TNL 31x64 Kbps grupatad poate fi conectatad la o OAL 2048 Kbps




B8 - 64 Kbps & nx64 Kbps agregate pana la 2048 Kbps

W >= T+Z; T=X; Z=Y (in termeni de time sloturi);
T, Z, X, Y <= 1024kbps; W=2048kbps

Spatiu Operator

Punct de acces la reteaua de
transmisiuni a Romtelecom

Punct de acces la reteaua de

transmisiuni a Romtel

Spatiu Utilizator

ecom

X
/NTP

Echipament

Utilizator

Spatiu Utilizator

TNN
s: [ | ne AP
2 D | w
5 [a) Q
| == S
rg I [~
f/ \

DT U

Echipament
Utilizator

NTP

sRINEIN | [N
Echipament | | Q3 |2 NBJ |l —17 z Canale individuale de
Operator T I_lI (| || 6 S nx64Kbps<=1024kbps transportate
POI = E\) pe purtatoare nespecificate
=R (1]
izl Ine | L1
23 EI El H\ Y Spatiu Utilizator
;LIJ
W = 2048Kbp$ D Echipament
E Utilizator
NTP
. Cod Cod Cod
Optiune Interc. OAL TNL EUAL Agregare
/OL OAL/OL.D.a.4 TNL.D.s.5 EUAL.D.s.3 OAL agregata
/1P OAL/IP.D.a.4 TNL.D.s.5 EUAL.D.s.3 OAL agregata
/OL OAL/OL.D.a.4 TNL.D.s.5 EUAL.D.s.3 OAL agregata
" Diagrama ilustreaza urmatoarele reguli de
NOTA: L _ configurare:
- agregarea este disponibila numai pentru e 0 EUAL nx64 Kbps poate fi conectatd la o TNL
2048 Kbps nx64 Kbps, unde 'n’ are aceeasi valoare;

e una sau mai multe TNL nx64 Kbps pot fi
conectate la o Componenta de Agregare de nx64
Kbps péna la 2048 Kbps, cadnd numarul total de
canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depaseste 31;
e 0 Componenta de Agregare de nx64 Kbps péna la
2048 Kbps poate fi conectata la o OAL de 2048Kbps




B9 - 64 Kbps & nx64 Kbps utilizand TNL grupate de 31x64
Kbps si agregate pana la 2048 Kbps

W, T = 2048 Kbps X Spatiu Utilizator
Y = 2048 Kbps sau Y = nx64 <=1024 Kbps
= Echipament
X, Z,Q, R =nx64<=1024 Kbps Utilizator
W >= T+Y (in termeni de time sloturi ocupate) Punct de acces la reteaua de NTP
transmisiuni a Romtelecom

T > X+Z (in termeni de time sloturi ocupate)

Y >= Q+R (in termeni de time sloturi ocupate) TNN

W

ission |

EIN
&

MDF

1D

Spatiu Utilizator

Echipament
Utilizator
NTP

A
\\

Trans\yissi

Equi gnent

Punct de acces la reteaua de (
Spatiu Operator transmisiuni a Romtelecom

Echipament| |& IEIF'n é 31x64 kbps grupate Spatiu Utilizator
Operator Q 215 o (Operatorul pliteste pt 2Mbps)
J |
pPor ’ \J o Q Echipament
Y Romtelecom Transml_ssmn Utilizator
Network Access Point NTP
ﬁ . _H_% R Spatiu Utilizator
2048 Kbps agregate sau ""'%, :.‘:‘ Echipament
2048 Kbps canale individuale nx64Kbps "o éo.s‘: Utli”zator
<=1024kbps transportate pe s NTP
purtdatoare nespecificate
i NOTA:
Optiune Cod Cod Cod . I
Agregare Agregarea este disponibila
Interc.  OAL ¥II\:‘LLD o EUAL numai pentru 2048 Kbps
/OL OAL/OL.D.a.4 TNLD.a.4 EUAL.D.s.3 Dubla agregare
TNL.D.s.5 v
/IP OAL/IP.D.a.4 TNLD.a.4 EUAL.D.s.3  Dubld agregare
TNL.D.s.5 v
/OL OAL/OL.D.a.4 TNLD.a.4 EUAL.D.s.3 Dubla agregare

Diagrama ilustreaza urmatoarele reguli de configurare:

e una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o TNL 31x64 Kbps grupatd, cand numadrul total
de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depaseste 31;

e una sau mai multe TNL de 31x64 Kbps grupate pot fi conectate la o Componenta de Agregare de nx64
Kbps péna la 2048 Kbps, cdnd numadrul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depaseste 31,

e una sau mai multe TNL de nx64 Kbps pot fi conectate la o Componenta de Agregare de nx64 Kbps
pana la 2048 Kbps, cand numarul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu depaseste 31;

e 0 Componenta de Agregare de nx64 Kbps pédna la 2048 Kbps poate fi conectata la o OAL de 2048Kbps
e 0 EUAL nx64 Kbps poate fi conectata la o TNL nx64 Kbps, unde 'n’ are aceeasi valoare;




C - OAL, EUAL si TNL de capacitati mai mari sau egale cu 2048 Kbps

Reteaua de Transmisiuni a

Rontelecom
Reteaua de Transmisiuni a
Rontelecom
TNN[ - Toate
25 configuratiile
§§ tehnice care Ig
E& se termna lj 1 ot
P intr-un nod NB 2048 £
Spatiu Operator
: 3oF Spatiu Operator
Echipament m
Operator Echipament 5
POI / HDSL Operator 2
Por
HDSL
Ex: E3, STM-1 Ceos]
FO/Cupru Ex: E3, STM-1
Optiune Cod Cod Cod
Interc. OAL TNL EUAL Agregare
/OL OAL/OL.D.a/s.10 TNL.D.a.10 EUAL.D.s.10
/1P OAL/IP.D.a/s.10 TNL.D.a.10 EUAL.D.s.10
/OL OAL/CA.D.a/s.10 TNL.D.a.10 EUAL.D.s.10

Configuratiile depind de nevoile spedifice ale dientilor. Diagrama ilustreaza cate exemple de configuratii posibile.

Diagrama ilustreaza urmatoarele reguli de configurare:
¢ 0 EUAL =2048Kbps poate fi conectata la o OAL =2048 Kbps
» 0 EUAL =2048Kbps poate fi conectata la o TNL =2048 Kbps
e 0 TNL =2048Kbps poate fi conectata la o OAL =2048 Kbps



