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Capitolul 1 — INTRODUCERE

1.1. Cadrul legal aplicabil procedurii de selectie

Legislatia nationala aplicabild la acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio, denumite in
continuare licente, este reprezentata de:

= Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale
pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare;

* Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice,
aprobatd, cu modificari si completari, prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor masuri pentru
reorganizarea utilizarii spectrului radio in banda de frecvente 3600-3800 MHz, aprobatd, cu
modificari, prin Legea nr. 259/2008, cu modificarile ulterioare;

» Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si
de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G;

» Legea nr. 198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul
comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii retelelor
de comunicatii electronice;

» Hotdrarea Guvernului nr. __ /2022 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de
licentd pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio disponibile in
benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz, precum si a conditiilor de
platd a taxei de licenta;

» Decizia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

/2022 privind procedura de selectie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a
frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz;

» Decizia Autoritdtii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr.
551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Decizia Autoritdtii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr.
390/2015 pentru adoptarea strategiei si a planului de actiune privind implementarea si
dezvoltarea sistemelor de comunicatii de banda largd la nivel national in banda de
frecvente 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 (denumitd in continuare Strategia
3400-3800 MHz);

» Decizia Autoritdtii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr.
353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio, cu
modificarile si completdrile ulterioare.

Sediul materiei cu privire la acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio este Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice! (denumitad in continuare
~,Ordonanta-cadru”).

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Ordonanta-cadru, acordarea licentelor se
realizeaza prin intermediul unei proceduri deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii si
proportionale.

Potrivit art. 25 alin. (1) din Ordonanta-cadru, in cazul in care numarul de drepturi (licente) ce
urmeaza a fi acordate intr-o bandd de frecvente radio este limitat, Autoritatea Nationala pentru
Administrare si Reglementare in Comunicatii (denumita in continuare ANCOM sau Autoritatea)
stabileste masurile ce privesc acordarea acestora cu respectarea anumitor conditii. In aceste

1 Publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925/27.12.2011.
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conditii, Tn cadrul benzilor ori subbenzilor de frecvente radio disponibile in cadrul procedurii este
necesara promovarea acoperirii teritoriului cu servicii de comunicatii electronice, asigurarea unei
calitati a servicilor de comunicatii electronice furnizate, promovarea utilizarii eficiente a
frecventelor radio si evitarea aparitiei interferentelor prejudiciabile.

In cazul licentelor al caror numar a fost limitat, ANCOM acorda dreptul de utilizare printr-o

procedurd care trebuie sa indeplineasca la randul sdu o serie de conditii, stabilite de art. 26 alin.

(2) din Ordonanta-cadru. Astfel:

a) tipul procedurii trebuie sa fie de selectie competitiva sau comparativa;

b) procedura trebuie sa fie obiectiva, transparentd, nediscriminatorie si proportionald;

c) procedura nu trebuie sa aiba ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei;

d) acordarea drepturilor de utilizare trebuie sa se facd, de reguld, in cel mult 8 luni de la primirea
unei cereri in acest sens, termen care poate fi modificat dacd acest lucru este necesar pentru
respectarea unui acord international referitor la utilizarea spectrului de frecvente radio sau a
pozitiilor orbitale la care Romania este parte.

Conform art. 26 alin. (4) din Ordonanta-cadru, in cadrul unei proceduri de acordare a licentei de
utilizare a frecventelor radio, ANCOM poate decide excluderea anumitor persoane de la procedura
de selectie, din considerente ce tin de promovarea concurentei in domeniul comunicatiilor
electronice, cu consultarea prealabild a Consiliului Concurentei, dupa parcurgerea procedurii de
consultare publica prevazute la art. 135 din Ordonanta-cadru.

Alineatul (3!) al art. 28 din Ordonanta-cadru defineste procedura de selectie competitivd ca fiind
«[...] procedura de acordare a licentei ori licentelor de utilizare a frecventelor radio prin care
dreptul de utilizare a frecventelor radio este acordat castigdtorului ori castigatorilor unei licitatii,
care, indeplinind toate criteriile de precalificare de natura tehnicd, administrativa ori financiara,
dupa caz, ofera cea mai mare valoare pentru taxa de licentd, avand ca punct de pornire o valoare
minimald stabilita prin hotdrarea Guvernului prevazuta la alin. (1)".

Potrivit art. 28 alin. (4) din Ordonanta-cadru, banda/benzile/subbenzile de frecvente radio ce fac
obiectul procedurii de selectie, tipul de procedurd de selectie si regulile generale aplicabile in
cadrul procedurii se adopta prin decizie? a ANCOM. Potrivit art. 28 alin. (1°) din Ordonanta-cadru,
conditiile aferente drepturilor de utilizare, obiectivele urmarite si regulile specifice aplicabile in
cadrul procedurii de selectie se stabilesc prin prezentul caiet de sarcini.

1.2. Intelesul unor termeni si clarificari terminologice

In cuprinsul prezentului document:

=, Comisia” —reprezinta comisia de licitatie numita prin decizie a presedintelui ANCOM,;

»  participant” —inseamna candidat sau ofertant in cadrul procedurii de selectie;

= roaming national” — reprezinta facilitatea acordata unui abonat de a utiliza un telefon
mobil sau un alt dispozitiv pentru efectuarea si primirea de apeluri pe teritoriul Romaniei,
atunci cand acesta se afla in afara ariei de acoperire a retelei la care este abonat, prin
intermediul unor acorduri incheiate intre operatorul retelei la care este abonat si ceilalti
operatori de retele mobile din Romania;

= acord de roaming national” — reprezinta un acord de acces prin care este reglementata
punerea la dispozitia unui tert, titular de licenta de utilizare a frecventelor radio pentru
furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii
electronice mobile, de facilitdti sau servicii care 1i sunt necesare in scopul furnizarii de

2 Decizia ANCOM nr. /2022 privind procedura de selectie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a
frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz a fost publicatda in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.



servicii de comunicatii electronice la puncte mobile in afara ariei geografice de acoperire a
propriei retele;

» sintagmele ,a dobandi/obtine/achizitiona/céstiga/adjudeca blocuri de frecvente/frecvente”
sunt folosite exclusiv pentru usurinta exprimarii, cu referire la dobandirea unor drepturi de
utilizare a frecventelor radio care se concretizeazd in blocurile de frecvente supuse
procedurii de selectie, impreund cu conditiile tehnice si operationale de utilizare asociate
acestor blocuri (incluse in caietul de sarcini precum si in reglementarile tehnice aplicabile),
si reprezintda o simpld conventie de limbaj, fara a avea in vedere alte operatiuni juridice
legate de respectivele frecvente radio;

,banda de 700 MHz”- desemneaza banda 694-790 MHz;

~banda de 800 MHZ' — desemneaza banda 790-862 MHz;

,banda de 900 MHz”— desemneaza benzile 880-915 MHz/925-960 MHz;

~banda de 1500”- desemneaza banda 1427-1517 MHz;

banda de 2600 MHZ' — desemneaza banda de frecvente 2500-2690 MHz;

,Sistem UMTS” — inseamnd un sistem care respectd standardele UMTS, asa cum sunt

publicate de ETSI, in special EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 si EN 301 908-11;

= sistem LTE”- inseamna un sistem care respecta standardele LTE, asa cum sunt publicate
de ETSI, in special EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 si EN 301 908-11;

» sistem 5G NR” —sistem din familia de tehnologii IMT-2020 (5G) care respectd standardele
relevante ale ETSI (in curs de adoptare);

» subbandd/subbenzi de frecvente alocate’ intr-o anumita bandd de frecvente —
desemneaza cantitatea totala de spectru radio castigata de un participant in acea banda de
frecvente, care este inscrisa in licenta emisa castigatorului procedurii de selectie;

= ,MFCN” — reprezinta acronimul pentru retele de comunicatii mobile/fixe (Mobile/Fixed
Communications Networks), avand intelesul termenului definit de Comitetul pentru
Comunicatii Electronice (ECC) din cadrul Conferintei Europene a Administratiilor de Posta si
Telecomunicatii  (CEPT), care include retelele IMT (International Mobile
Telecommunications)® precum si alte retele de comunicatii care apartin serviciilor mobil
terestru si fix;

» retea MFCN" in banda 3400-3800 MHz — inseamna o retea de comunicatii electronice care
respecta partile relevante pentru banda 3400-3800 MHz ale standardului EN 301 908, asa
cum sunt publicate de ETSI, precum si orice alte standarde ETSI ulterioare, relevante
pentru utilizarea benzii 3400-3800 MHz;

» RR-UIT” - editia 2020 a Regulamentului Radiocomunicatiilor al Uniunii Internationale a
Telecomunicatiilor (UIT);

» FCA” — reprezintda acronimul pentru Tabelul comun european al atribuirii benzilor de
frecvente, continut in Raportul ERC 25 (editia octombrie 2021, corectatd la data de 7 aprilie
2022) al Comitetului de comunicatii electronice din cadrul Conferintei Europene a
Administratiilor de Posta si Telecomunicatii;

=, TNABF”- reprezinta acronimul pentru Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente
radio, editia in vigoare a acestuia fiind aprobata prin Hotdrarea Guvernului nr. 376/2020;

= , WRC”- reprezinta acronimul generic pentru conferintele mondiale de radiocomunicatii ale
UIT (de exemplu, WRC-15 inseamna conferinta mondiald de radiocomunicatii desfasurata
in anul 2015).

3 IMT - conform RR-UIT, include sistemele IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020 (5G New Radio — 5G NR).
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Capitolul 2 — BENZILE DE FRECVENTE VIZATE DE PROCEDURA DE SELECTIE

2.1. Elemente introductive

Autoritatea acorda drepturi de utilizare pentru frecventele radio disponibile in benzile de frecvente:
a) 694-790 MHz (banda de 700 MHz);
b) 1427-1517 MHz (banda de 1500 MHz);
c) 2500-2690 MHz (banda de 2600 MHz);
d) 3400-3800 MHz.

Subbenzile de frecvente radio avute in vedere pentru acordarea drepturilor de utilizare prin
procedura de selectie sunt:

a) 703-733 MHz/758-788 MHz;

b) 738-753 MHz;

C) 1452-1492 MHz;

d) 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz;

e) 3400-3800 MHz.

Spectrul de frecvente disponibil in cadrul procedurii de selectie este prezentat sintetic in tabelul de
mai jos:

Tabelul 2.1. — Spectrul de frecvente radio disponibil in cadrul procedurii de selectie

Banda de Spectrul disponibil Largimea de | Perioada de valabilitate
frecvente banda a drepturilor*
700 MHz 703-733 MHz / 758-788 MHz
e 2x30MHz FDD 60 MHz FDD 01.01.2023 — 31.12.2042
738-753 MHz
e 1x15MHz SDL 15 MHz SDL 01.01.2023 — 31.12.2042
1500 MHz 1452-1492 MHz 40 MHz SDL 01.01.2023 - 31.12.2042
e 1x40 MHz SDL
2600 MHz 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz 40 MHz FDD 01.01.2023 - 05.04.2029
e 2x20MHz FDD
3400-3800 MHz e 3400-3800 MHz TDD 400 MHz TDD 01.01.2026 — 31.12.2045

* Notd: Drepturile de utilizare a frecventelor radio acordate, potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini, pentru o
perioada de valabilitate de 20 de ani, nu se prelungesc ori reinnoiesc astfel cum dispun prevederile art. 31 alin. (2),
respectiv art. 313 din Ordonanta-cadru.

Frecventele radio disponibile in benzile mai sus mentionate vor fi alocate exclusiv pentru utilizare la
nivel national, in scopul furnizarii de retele publice de comunicatii electronice de tip MFCN si de
servicii de comunicatii electronice pe suport radio de banda larga.

Spectrul de frecvente ce face obiectul procedurii de selectie este organizat in categorii de blocuri
de frecvente (loturi). In tabelul de mai jos sunt prezentate cantitdtile si largimile blocurilor de
spectru disponibile in fiecare categorie.

Tabelul 2.2. — Modul de organizare a spectrului de frecvente in categorii si blocuri

Categorie Banda de frecvente Largimea lotului Numarul de loturi
A 700 MHz FDD 2 x5 MHz 6
B 700 MHz SDL 1 x5 MHz 3
C 1500 MHz SDL 1x5 MHz 8
D 2600 MHz FDD 2 x5 MHz 4
E 3400-3800 MHz TDD 10 MHz 40




Desemnarea blocurilor de frecvente (loturilor) in cadrul fiecarei categorii este detaliaté in cadrul
sectiunii 4.1.1.

2.2. Banda de 700 MHz
2.2.1. Reglementari internationale

2.2.1.1. Reglementari ale Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

In conformitate cu prevederile art. 5 al Regulamentului Radiocomunicatiilor al Uniunii
Internationale a Telecomunicatiilor - editia 2020 (RR-UIT), banda 694-790 MHz este atribuita in
Regiunea 1 a UIT (din care face parte si Romania) serviciului de radiodifuziune si serviciului mobil,
cu exceptia mobil aeronautic, cu statut primar.

In conformitate cu Nota 5.312 a art. 5 din RR-UIT, banda de frecvente 694-790 MHz sau portiuni
ale ei sunt atribuite in unele tari, printre care si Ucraina si Bulgaria, si pentru serviciul de
radionavigatie aeronauticd, cu statut primar.

5.312 - Atribuire suplimentara: in Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Federatia Rusd, Georgia,
Kazahstan, Uzbekistan, Kérgdzstan, Tadjikistan, Turkmenistan si Ucraina, banda de frecvente 645-
862 MHz, in Bulgaria benzile de frecvente 646-686 MHz, 726-758 MHz, 766-814 MHz si 822-862
MHz, si in Polonia banda de frecvente 860-862 MHz pand la 31 decembrie 2017, sunt atribuite si
serviciului de radionavigatie aeronautica, cu statut primar. (WRC-15)

Utilizarea benzii 694-790 MHz pentru radiodifuziune a fost reglementatd prin acordul si planul de
frecvente asociat (GE06?) aprobat la Geneva, in anul 2006. Pe langa planul ce contine utilizarea
frecventelor pentru radiodifuziune, GEO6 include si procedurile necesare pentru coordonarea
internationala cu alte servicii decat cel de radiodifuziune.

La Conferinta Mondiala de Radiocomunicatii din 2015 (WRC-15), banda 694-790 MHz a fost
identificata pentru utilizare de cdtre sistemele IMT>.

Utilizarea benzii pentru serviciul mobil, cu exceptia mobil aeronautic, si respectiv pentru sisteme
IMT este reglementata de prevederile Notelor 5.312A si 5.317A:

5.312A - In Regiunea 1, utilizarea benzii de frecvente 694-790 MHz de cétre serviciul mobil, cu
exceptia mobil aeronautic, face obiectul prevederilor Rezolutiei 760 (WRC-15)°. A se vedea, de
asemenea, Rezolutia 224 (Rev.WRC-15). (WRC-15)

5.317A - Parti ale benzii de frecvente 698-960 MHz in Regiunea 2 si benzile de frecvente 694-790
MHz in Regiunea 1 si 790-960 MHz in Regiunile 1 si 3 care sunt atribuite serviciului mobil cu statut
primar sunt identificate pentru utilizarea de catre administratiile care doresc sa implementeze
Telecomunicatii Mobile Internationale (IMT) — a se vedea Rezolutiile 224 (Rev.WRC-15), 760
(WRC-15) si 749 (Rev.WRC-15), dupa caz. Aceastd identificare nu exclude utilizarea acestor
benzi de frecvente de catre orice alta aplicatie a serviciilor carora le sunt atribuite si nu stabileste
prioritate in Regulamentul Radiocomunicatiilor. (WRC-15)

4 GEO6 — Actele finale ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de
radiodifuziune digitald terestra in parti ale Regiunii 1 si 3, in benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862
MHz (RRC-06), Geneva, 2006.

> IMT — International Mobile Telecommunications (Telecomunicatii Mobile Internationale), in conformitate cu
RR-UIT.

6 REZOLUTIA 760 (WRC-15) Prevederi referitoare la utilizarea benzii de frecvente 694-790 MHz in Regiunea
1 de cétre serviciul mobil, cu exceptia mobil aeronautic, si de cdtre alte servicii.

7 REZOLUTIA 224 (REV. WRC-15) Benzi de frecvente pentru componenta terestra a IMT sub 1 GHz.
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In ceea ce priveste protectia serviciului de radiodifuziune, WRC-15 a decis cd nu sunt necesare
reglementdri suplimentare, Acordul GE06 continand toate procedurile necesare pentru coordonarea
internationala intre sistemele IMT si serviciul de radiodifuziune.

2.2.1.2. Reglementari ale Uniunii Europene

Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. (UE) 2017/899 privind utilizarea benzii de
frecvente 470-790 MHz in Uniune® reglementeazd punerea la dispozitie a benzii 694-790 MHz
pentru utilizarea de cdtre sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii de comunicatii electronice
pe suport radio de banda larga si stabileste o serie de obligatii pentru statele membre ale Uniunii
Europene in acest sens, dupd cum urmeaza:

1) Statele membre trebuie sa permitd, pana la data de 30 iunie 2020, utilizarea benzii de 700
MHz de cdtre sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii de comunicatii electronice pe
suport radio de banda larga in conformitate cu conditiile tehnice armonizate stabilite de
Comisia Europeand in temeiul articolului 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului
European si a Consiliului privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a
spectrului de frecvente radio in Comunitatea Europeana® (denumita in continuare Decizia
privind spectrul de frecvente radio). Din motive bine intemeiate, precizate in anexa Deciziei
Parlamentului European si a Consiliului nr. (UE) 2017/899, termenul mentionat anterior
poate fi extins cu o perioada de pana la doi ani. Motivele pentru o astfel de améanare se
limiteaza la:

= chestiunile nesolutionate legate de coordonarea transfrontaliera;

* necesitatea, dar si complexitatea asigurarii migrarii tehnice a unui numar mare
de locuitori la standarde de radiodifuziune avansate;

» costurile financiare ale tranzitiei depasesc veniturile preconizate generate de
procedurile de atribuire;

* un caz de forta majora.

2) Pentru a permite utilizarea benzii de 700 MHz, statele membre trebuie sa incheie toate
acordurile necesare pentru coordonarea transfrontaliera a frecventelor radio in cadrul
Uniunii.

3) Statele membre vor intreprinde activitati de coordonare transfrontaliera cu tari terte (non
UE) privind utilizarea frecventelor in banda 470-790 MHz atat pentru servicile de
radiodifuziune pe cale terestra cat si pentru serviciile de comunicatii electronice pe suport
radio de banda larga.

4) Atunci cand autorizeaza utilizarea benzii de 700 MHz, statele membre vor tine seama in
mod corespunzator de necesitatea de a atinge viteza tinta (cel putin 30 Mbp/s atét in
interiorul cladirilor, cat si in exterior) si obiectivele de calitate stabilite la art. 6 alin. (1) din
Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2012 de
instituire a unui program multianual pentru politica in domeniul spectrului de frecvente
radio'?, inclusiv acoperirea in zone prioritare nationale prestabilite acolo unde este cazul,
cum ar fi principalele rute de transport terestre.

Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. (UE) 2017/899 a stabilit, de asemenea, obligatia
statelor membre ale Uniunii Europene de a adopta si publica, nu mai tarziu de 30 iunie 2018,
planul si calendarul lor national (,foaia de parcurs nationala”), cuprinzand masuri detaliate pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin privind alocarea si utilizarea spectrului radio in banda de
frecvente 470-790 MHz in conformitate cu prevederile deciziei, dupa consultarea tuturor partilor
interesate relevante.

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0899&from=RO.
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649833306054&uri=CELEX%3A32002D0676.
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0243&qid=1649833879433.
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La nivelul Uniunii Europene este aplicabild si Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2016/687
privind armonizarea benzii de frecvente 694-790 MHz pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze
servicii de comunicatii electronice de banda larga si pentru o utilizare nationala flexibild in Uniune,
adoptatd, in temeiul Deciziei privind spectrul de frecvente radio, in 28 aprilie 2016.

Decizia nr. (UE) 2016/687 stabileste conditiile tehnice armonizate pentru disponibilitatea si
utilizarea eficienta a benzii de frecvente 694-790 MHz pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze
servicii de comunicatii electronice pe suport radio de banda larga.

Astfel, Decizia nr. (UE) 2016/687 desemneaza benzile 703-733 MHz si 758-788 MHz (2x30 MHz),
pentru utilizarea armonizata, pe baze non exclusive, de cdtre sistemele terestre capabile sa
furnizeze servicii de comunicatii electronice pe suport radio de banda larga in Uniune.

Decizia mai prevede ca o astfel de desemnare nu trebuie sa aduca atingere dreptului statelor
membre de a-si organiza si utiliza spectrul pentru scopuri de siguranta publicd, securitate si
apdrare. Benzile 703-733 MHz si 758-788 MHz, sau parti ale acestora, pot fi utilizate si pentru
comunicatii radio PPDR!!. Dacd se implementeazd sisteme de comunicatii PPDR in benzile
mentionate mai sus, vor fi utilizate conditiile tehnice relevante pentru servicii de comunicatii
electronice pe suport radio de banda larga din anexa la decizie.

In ceea ce priveste celelalte portiuni ale benzii de 700 MHz, Decizia nr. (UE) 2016/687 stabileste
mai multe optiuni de utilizare pe care statele membre le pot alege in functie de necesitatile
nationale:

» banda de frecvente 738-758 MHz (pana la 20 MHz de spectru) poate fi alocata in intregime
sau partial pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii de comunicatii electronice pe
suport radio de banda largd, pentru utilizare ca banda suplimentara pentru legatura
descendenta (doar pentru emisia statiei de baza);

= benzile de frecvente pereche 698-703 MHz si 753-758 MHz (2x5 MHz) si benzile de frecvente
pereche 733-736 MHz si 788-791 MHz (2x3 MHz) pot fi alocate in intregime sau partial pentru
comunicatii radio PPDR;

= benzile de frecvente pereche 733-736 MHz si 788-791 MHz (2x3 MHz) pot fi utilizate de
asemenea pentru comunicatii radio M2M;

* benzile de frecvente 694-703 MHz, 733-758 MHz pot fi utilizate in intregime sau partial pentru
echipamente PMSE audio pe suport radio (cum sunt radiomicrofoanele).

Figura 2.1. - Planul armonizat al benzii de 700 MHz conform Deciziei 2016/687/UE

. 694- 698- 733- 736- 738- 743- 748- 753- 788-
Benzi 698 | 703 703-733 | 736 | 738 | 743 | 748 | 753 | 758 758-788 | 791
PPDR UL DL
2x3 MHz PPDR PPDR
PPDR UL DL
2x5 MHz PPDR PPDR
M2M UL DL
2x3 MHz UL MFCN M2M DL MFCN M2M

DL
SDL
MFCN
4x5 MHz SDL
PMSE PMSE PMSE
Largime
bloc (MHz) 4 5 30 3 2 5 5 5 5 30 3

2.2.1.3. Reglementari ale Conferintei Europene a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii

11 PPDR (Public Protection and Disaster Relief) — comunicatii radio pentru protectie publica si interventie la
dezastre.



La nivelul Conferintei Europene a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii (CEPT), pentru
utilizarea benzii de 700 MHz sunt aplicabile prevederile urmatoarelor decizii, recomandari si
rapoarte CEPT/ECC?:
Decizia ECC 15(01) (ECC/DEC/(15)01) Conditiile tehnice armonizate pentru retele de
comunicatii mobile/fixe (MFCN) in banda de frecvente 694-790 MHz incluzénd un aranjament
de frecvente pereche (2x30 MHz FDD) si un aranjament de frecvente nepereche (legatura
downlink suplimentard), aprobata in 6 martie 2015;

= Raportul CEPT 53: Raportul A din partea CEPT catre Comisia Europeana ca raspuns la
Mandatul ,de a dezvolta conditii tehnice armonizate pentru banda de frecvente 694-790 MHz
(*700 MHz) in Uniunea Europeana pentru furnizarea de servicii de comunicatii pe suport radio
de banda larga si alte utilizari in sprijinul obiectivelor politicii de spectru a UE”, aprobat in 28
noiembrie 2014 de catre ECC;

= Raportul CEPT 60: Raportul B din partea CEPT catre Comisia Europeana ca rdspuns la
Mandatul ,de a dezvolta conditii tehnice armonizate pentru banda de frecvente 694-790 MHz
(*700 MHZz") in Uniunea Europeana pentru furnizarea de servicii de comunicatii pe suport radio
de banda larga si alte utilizari in sprijinul obiectivelor politicii de spectru ale UE”, aprobat la 1
martie 2016 de catre ECC;

= Raportul CEPT 29: Raport din partea CEPT catre Comisia Europeana ca raspuns la Mandatul
privind ,consideratiile tehnice privind optiunile de armonizare pentru dividendul digital in
Uniunea Europeand” - ,indruméri privind problemele de coordonare transfrontaliera intre
servicile mobile dintr-o tara si servicile de radiodifuziune dintr-o alta tard” (Adoptarea
metodologiei) (Raportul final din 26 iunie 2009);

» Recomandarea ECC (15)01: Coordonarea transfrontaliera pentru retele de comunicatii
mobile/fixe de comunicatii (MFCN) in benzile de frecvente: 694-790 MHz, 1427-1518 MHz si
3400-3800 MHz (aprobata in 13 februarie 2015, modificata in 5 februarie 2016, in 14 februarie
2020 si in 10 iunie 2022) (ECC/REC/(15)01).

Aranjamentul de frecvente armonizat si conditiile tehnice armonizate pentru utilizarea frecventelor
in banda de 700 MHz pentru retele MFCN sunt cuprinse in Decizia ECC/DEC/(15)01.

2.2.2. Reglementari nationale

In conformitate cu prevederile TNABF in vigoare, banda de frecvente 694-790 MHz este atribuit
serviciului mobil terestru, cu statut primar, benzile 703-733 MHz si 758-788 MHz fiind desemnate
pentru utilizare in modul de operare FDD®3, pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii de
comunicatii electronice pe suport radio de banda larga (IMT), iar banda 738-753 MHz pentru
utilizare in modul de operare SDL!*, pentru sisteme IMT.

In conformitate cu prevederile Deciziei Parlamentului European si a Consiliului (UE) 2017/899,
ANCOM a elaborat si adoptat ,Foaia de parcurs nationala privind alocarea si utilizarea viitoare a
benzii de frecvente 470-790 MHz™>, document ce cuprinde planificarea activitatilor de administrare
a spectrului radio pentru alocarea benzii de frecvente 470-790 MHz, si in particular a benzii 694-
790 MHz, precum si masurile de reglementare asociate.

Prin acest document, ANCOM a stabilit punerea la dispozitie a 2 x 30 MHz (6 blocuri de 2x5 MHz)
din banda de 700 MHz, respectiv benzile de frecvente pereche 703-733 MHz, 758-788 MHz, pentru
furnizarea de retele MFCN in mod de operare FDD, si a 15 MHz (3 blocuri de 5 MHz), respectiv
subbanda 738-753 MHz, pentru legdtura descendenta suplimentara a retelelor MFCN, prin

12 Comitetul pentru Comunicatii Electronice din cadrul Conferintei Europene a Administratiilor de Postd si
Telecomunicatii.

13 FDD: Frequency Division Duplex (Duplex cu Diviziune in Frecventd).

14 SDL: Supplemental Downlink (Legatura descendenta suplimentara).

15 http://www.ancom.org.ro/uploads/links files/Foaia de parcurs pentru banda UHF 470-790 MHz ro.pdf.
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intermediul unei proceduri de selectie competitive pentru acordarea drepturilor de utilizare a
frecventelor in aceste benzi, care va asigura posibilitatea utilizarii benzilor de frecvente pentru
retele MFCN neutre tehnologic incepand din 30 iunie 2020.

De asemenea, prin acelasi document, s-a stabilit alocarea subbenzilor de frecvente pereche 698-
703 MHz si 753-758 MHz (2x5 MHz) si a subbenzilor pereche 733-736 MHz si 788-791 MHz (2x3
MHz) pentru implementarea unei retele dedicate comunicatiilor BB-PPDR, suplimentar celor 2x30
MHz disponibili pentru retele MFCN in banda de 700 MHz, care pot fi utilizati partial si pentru
furnizarea de servicii BB-PPDR prin intermediul infrastructurii retelelor publice de comunicatii
electronice.

Avand in vedere, insd, ca procesul de coordonare bilaterald cu Ucraina in vederea eliberarii benzii
de 700 MHz de alocarile de televiziune digitald terestra nu a fost inca finalizat, termenul pentru
punerea la dispozitie a benzilor de frecvente desemnate pentru retele MFCN va fi extins, astfel ca
drepturile de utilizare a frecventelor pentru retele MFCN in banda de 700 MHz vor intra in vigoare
incepand cu 1 ianuarie 2023.

Aranjamentul de frecvente pentru retele MFCN in banda 694-790 MHz, conform cu aranjamentul
armonizat stabilit prin Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2016/687, este flexibil si include:
a) Un aranjament de frecvente pereche (2x30 MHz FDD):
» subbenzile de frecvente 703-733 MHz si 758-788 MHz vor fi utilizate in modul de
operare duplex cu diviziune in frecventa (FDD);
» subbanda 703-733 MHz va fi utilizatd pentru emisia statiei terminale (legatura
ascendenta);
» subbanda 758-788 MHz va fi utilizatd pentru emisia statiei de baza (legatura
descendentad);
» ecartul duplex este de 55 MHz;
= |argimile blocurilor alocate vor fi multipli de 5 MHz.
= frecventa limita inferioard a unui bloc alocat va fi aliniatd cu extremitatea benzii situata
la 703 MHz sau va fi spatiata in frecventa cu un multiplu de 5 MHz fatd de aceasta
extremitate.
b) Un aranjament optional de frecvente nepereche (suplimentar pentru legatura descendenta
- SDL):
* subbanda de frecvente 738-753 MHz va fi utilizatd suplimentar doar pentru legdtura
descendenta (emisia statiei de baza);
= |argimile blocurilor alocate in cadrul subbenzii vor fi multipli de 5 MHz;
» frecventa limitd superioara a unui bloc alocat va fi aliniata cu extremitatea superioara a
subbenzii situate la 753 MHz sau va fi spatiata in frecventd cu un muitiplu de 5 MHz
fatd de aceasta extremitate.

Subbanda de frecvente 753-758 MHz va fi rezervata pentru emisia statiei de baza a sistemelor
PPDR ce vor functiona in subbenzile FDD 698-703 MHz/753-758 MHz.

De asemenea, sunt aplicabile prevederile Deciziei ECC/DEC/(15)01 privind conditile tehnice
armonizate pentru retele de comunicatii mobile/fixe (MFCN) in banda de frecvente 694-790 MHz.

Schema aranjamentului de frecvente in banda de 700 MHz conform cu cel armonizat la nivel
european, care se regdseste in Anexa 1 la Decizia ECC/DEC/(15)01 privind conditiile tehnice
armonizate pentru retele comunicatii mobile/fixe (MFCN) in banda 694-790 MHz, este reprezentata
mai jos.

Toate cele 6 blocuri de 2x5 MHz (FDD) si cele 3 blocuri de 5 MHz (SDL) corespunzatoare subbenzii
738-753 MHz vor fi disponibile pentru a fi alocate retelelor MFCN.



Figura 2.2. - Aranjamentul armonizat pentru MFCN in banda 694-790 MHz,
in blocuri de 5 MHz
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Banda Banda
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5 5 3
9 MHz 30 MHz (6 blocuri de 5 MHz) FDD MHz 15 MHz MHz 30 MHz (6 blocuri de 5 MHz) FDD MHz

Mastile de emisie fata de marginea unui bloc de 5 MHz (BEM) din banda 694-790 MHz ce trebuie
respectate sunt cele definite in sectiunile B si C ale anexei Deciziei de punere in aplicare nr. (UE)
2016/687 a Comisiei Europene.

Aranjamentul de frecvente armonizat pentru MFCN in banda de 700 MHz este detaliat in tabelul de
mai jos.

Tabelul 2.3. — Aranjamentul de frecvente armonizat pentru MFCN in banda de 700 MHz

Spectru (MHz) Destinatia Mod de operare
694 — 703 Banda de garda + PPDR UL Banda de garda
703 — 708 Legdtura ascendenta (bloc 1) — 5 MHz
708 — 713 Legdtura ascendenta (bloc 2) — 5 MHz
713 - 718 Legatura ascendentd (bloc 3) — 5 MHz

(30 MHz) MFCN FDD uplink

718 — 723 Legdtura ascendentd (bloc 4) — 5 MHz

723 - 728 Legatura ascendentd (bloc 5) — 5 MHz

728 — 733 Legdtura ascendenta (bloc 6) — 5 MHz

733 — 738 PPDR UL + banda de garda Banda de garda

738 - 743 Legatura SDL (bloc 1)

743 - 748 Legatura SDL (bloc 2) (15 MHz) MFCN SDL
748 - 753 Legatura SDL (bloc 3)

753 - 758 PPDR DL (5 MHz) PPDR FDD downlink

758 — 763 Legatura descendentd (bloc 1) — 5 MHz
763 — 768 Legdtura descendentd (bloc 2) — 5 MHz
768 — 773 Legatura descendentd (bloc 3) — 5 MHz
773 - 778 Legatura ascendentd (bloc 4) — 5 MHz
778 — 783 Legdtura ascendenta (bloc 5) — 5 MHz
783 — 788 Legatura ascendentd (bloc 6) — 5 MHz
788 - 791 PPDR DL Banda de garda

(30 MHz) MFCN FDD downlink

Alte reglementdri tehnice relevante pentru utilizarea frecventelor in banda de 700 MHz pentru
retele MFCN sunt mentionate in sectiunea 3.3.3.2, referitoare la conditiile tehnice de utilizare a
frecventelor asociate drepturilor de utilizare ce vor fi acordate in aceasta banda.

2.2.3. Situatia actuala a utilizarii benzii de 700 MHz

Banda de 700 MHz este disponibild in Romania, insd utilizarea ei pe intreg teritoriul national pentru
retele MFCN, fara restrictii majore, depinde si de utilizarile existente in tarile vecine in serviciul de
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radiodifuziune si in alte servicii de radiocomunicatii pentru care banda este atribuita in tarile vecine
(atat state membre UE cat si tari non-UE).

Desi statele membre ale UE au avut obligatia de a elibera banda 694-790 MHz si a o pune la
dispozitie pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice pe suport radio de banda larga
pand la 30 iunie 2020, cu posibilitatea extinderii termenului pand la doi ani, din motive bine
intemeiate precizate in anexa Deciziei Parlamentului si a Consiliului European nr. 2017/899/UE,
70% din granita Romaniei este cu tari non-UE, state care nu sunt tinute de aceasta obligatie.

Conform Acordului Geneva 2006, dupa data de 17 iunie 2015, asignarile de televiziune analogica
terestra nu mai beneficiaza de protectie si nu pot solicita protectie din partea serviciilor de
radiocomunicatii cu atribuire primard in banda care s-a planificat pentru televiziunea digitala
terestra, inclusiv banda 694-790 MHz.

In concluzie, desi exista obligatia punerii la dispozitie a benzii de 700 MHz pentru MFCN in t3rile
membre UE, aceastd banda poate fi utilizatd cu statut primar in tarile non-membre UE de cdtre
serviciul de radiodifuziune, dar numai pentru televiziune digitala terestra, asignarile de televiziune
analogica nebeneficiind de nicio protectie.

2.2.3.1. Acorduri incheiate si utilizari in tarile vecine

In scopul eliberdrii benzii de 700 MHz de cétre serviciul de televiziune digitald terestr, au fost
infiintate la nivel european mai multe grupuri regionale, relevante din punct de vedere al
participarii Romaniei fiind SEDDIF (South European Digital Dividend International Forum) si
BSDDIF (Black Sea Digital Dividend International Forum). Aceste grupuri si-au fixat ca obiectiv
replanificarea serviciului de televiziune digitalda terestra intr-o banda restransa fata de cea
prevazuta in Acordul Geneva 2006, si anume in banda 470-694 MHz. Pe langa criteriile de eficienta
si echitate a utilizarii spectrului de cdtre tarile participante, avand in vedere si gradul de utilizare
diferit al benzii de 700 MHz in tarile membre, printre obiectivele acestor grupuri s-a aflat si acela
de a asigura tranzitia catre noul plan si eliberarea benzii de 700 MHz intr-un termen anterior
termenului stipulat de Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 2017/899/UE.

Acest obiectiv s-a realizat prin semnarea acordurilor bilaterale, alaturi de acordul cadru multilateral,
semnat de toate tarile participante. Romania a semnat, in 2017, Acordul Cadru Multilateral din
cadrul SEDDIF pentru replanificarea televiziunii digitale terestre in banda 470-694 MHz, aldturi de
celelalte 13 tari membre, relevante fiind Bulgaria, Ungaria, Serbia, Turcia si Ucraina. In plus, au
fost incheiate acorduri bilaterale cu Bulgaria, Ungaria si Serbia, tari in care televiziunea digitald a
fost prezenta in banda de 700 MHz, dar care s-au angajat sa elibereze banda de 700 MHz inainte
de 30 iunie 2020, respectiv 06 septembrie 2020, in cazul Ungariei. La acel moment, Turcia utiliza
banda pentru televiziune analogica si urma sa implementeze noul plan de televiziune digitala
terestra in banda 470-694 MHz, drept pentru care nu a fost necesara incheierea unui acord
bilateral.

Cu Ucraina, negocierile au continuat in grupul BSDDIF, deoarece, desi a semnat acordul
multilateral din SEDDIF, aceasta administratie nu a putut sa precizeze o data certa de eliberare a
benzii de 700 MHz. Pe de alta parte Ucraina si-a asumat un calendar cu privire la banda de 700
MHz prin Decizia nr. 1/2021 a Comitetului de asociere UE-Ucraina reunit in configuratia ,Comert”
din 22 noiembrie 20211,

Referitor la situatia din Republica Moldova, in cadrul ultimei intélniri bilaterale din 2018,
reprezentantii acesteia au precizat ca banda de 700 MHz era utilizatd la acel moment pentru

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D2219&from=R0O.
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televiziune analogicd cu preponderenta pana la 1 martie 2020, doar cateva canale fiind utilizate
pentru televiziune digitala terestra, cu caracter temporar. Conform ,Programului privind tranzitia la
televiziunea digitala terestra” banda de 700 MHz va fi utilizata pentru serviciul mobil terestru.

2.2.3.2. Situatia monitorizarii spectrului in banda de 700 MHz

In perioada 12 februarie-15 aprilie 2019, ANCOM a organizat, la nivel national, o campanie de
monitorizare a spectrului radio prevazut pentru licentiere pentru MFCN, inclusiv banda de 700 MHz.
Monitorizarea a fost efectuata atat cu statii fixe si transportabile de monitorizare, cat si cu statii
mobile, amplasarea acestora fiind prezentata in figura de mai jos.

Figura 2.3
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Au fost identificate emisii analogice de televiziune terestra din Turcia, Bulgaria, Republica Moldova
si Ucraina, dar, asa cum e precizat la paragraful 4 al sectiunii 2.2.3, acestea nu beneficiaza de
protectie, in cazul reclamatiilor de perturbatii, fiind obligate sa isi inceteze emisia.
In ceea ce priveste emisiile de televiziune digitala receptionate din Republica Moldova, Ungaria,
Serbia si Bulgaria din banda de 700 MHz, acestea nu mai beneficiaza de protectie din septembrie
2020, conform acordurilor incheiate (a se vedea paragraful 2 al sectiunii 2.2.3.1.).

Au fost identificate slabe emisii de televiziune digitald terestra din Turcia, dar numai cu statia fixa
de la Constanta, la o indltime a antenei de receptie de 55 m, cu valori nesemnificative din punct de
vedere al efectului lor perturbator.

Slovacia, ca tarda membra a UE, si-a luat angajamentul prin foaia de parcurs nationala ca va elibera
banda de 700 MHz pana in data de 30.06.2020 si a acordat recent spectrul radio din banda de 700
MHz pentru MFCN.

Avand in vedere cele expuse anterior, situatia cea mai dificild rdméane cea a emisiilor de televiziune
digitala terestrd din Ucraina. La ultima intalnire bilaterald care a avut loc la Riga, in decembrie
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2018, ANCOM a solicitat Ucrainei o situatie reald a utilizarii benzii de 700 MHz de catre
emitatoarele de televiziune digitald in zonele din apropierea granitei cu Romania. In urma
verificarilor datelor transmise cu situatia notificarii acestora in BRIFICY, precum si din datele
furnizate de masuratori, emitatoarele de televiziune digitala terestra din Ucraina care pot afecta
functionarea serviciului mobil terestru in banda de 700 MHz sunt prezentate in Tabelul 2.4.

Tabelul 2.4. - Situatia emitatoarelor de televiziune digitala terestra din Ucraina

Identificator | Tara | Canal | Frecventa Amplasament Coordonate E.R.P.max | Hant
BR geografice (dBW) (m)
112138651 UKR 49 698 MHz CHERNIVTSI 25°50'39"E - 48°17'47"N 34.7 108
112138670 UKR 51 714 MHz KULCHYIVTSI 1 26°45'32"E - 48°40'30"N 33 250
115101905 UKR 51 714 MHz MYKOLAIVKA 30°20'45"E - 46°19'07"N 29.3 75
115101907 UKR 51 714 MHz SARATA-0 29°39'19"E - 46°00'26"N 28.4 105
115101908 UKR 51 714 MHz TARUTYNE 29°09'45"E - 46°11'26"N 17.8 100
112183578 UKR 53 730 MHz KHUST 23°14'33"E - 48°13'24"N 20 185
112138691 UKR 53 730 MHz MUKACHEVO 22°45'41"E - 48°25'34"N 26.6 30
112138690 UKR 53 730 MHz SVALIAVA 22°56'27"E - 48°30'58"N 26.2 48
112138689 UKR 53 730 MHz UZHHOROD 01 22°17'42"E - 48°39'08"N 29.6 27
112138645 UKR 55 746 MHz KAMIANSKE 0 29°17'23"E - 45°49'19"N 30.4 180
112107571 UKR 55 746 MHz MUKACHEVO 22°45'41"E - 48°25'34"N 26.6 30
112138664 UKR 55 746 MHz MYKOLAIVKA 30°20'45"E - 46°19'07"N 31 75
112107572 UKR 55 746 MHz RAKHIV 24°12'30"E - 48°06'32"N 23 99
112138665 UKR 55 746 MHz SARATA 29°39'11"E - 46°02'00"N 34 100
112183579 UKR 56 754 MHz KHUST 23°14'33"E - 48°13'24"N 34.3 185
112138692 UKR 56 754 MHz MUKACHEVO 22°45'41"E - 48°25'34"N 26.6 30
112138693 UKR 56 754 MHz UZHHOROD 01 22°17'42"E - 48°39'08"N 29.6 27
113028829 UKR 59 778 MHz CHERNIVTSI-0 25°50'32"E - 48°17'44"N 35 108
108119212 UKR 59 778 MHz BOLGRAD 28°37'50"E - 45°41'33"N 21.6 100
108119213 UKR 59 778 MHz VILKOVE 29°33'04"E - 45°25'05"N 10 75
108119214 UKR 59 778 MHz KILIA 29°17'28"E - 45°25'51"N 10 50
108119215 UKR 59 778 MHz RENI-0 28°17'18"E - 45°28'17"N 22.4 100
108119216 UKR 59 778 MHz HORODNE 28°50'27"E - 45°52'44"N 13.3 50
112107575 UKR 60 786 MHz RAKHIV 24°12'30"E - 48°06'32"N 22.8 99

Monitorizarea efectuata a relevat existenta emitatoarelor de televiziune digitald terestra din tabelul
2.4, situatia valorilor de cdmp masurat produs de acestea in blocurile de frecvente pentru MFCN
fiind prezentata in Raportul de monitorizare cu privire la gradul de utilizare al spectrului radio in
benzile de frecvente care fac obiectul procedurii de selectie, document inregistrat in cadrul ANCOM
cu nr. DEMC/2418/24.04.2019, publicat pe pagina de internet a ANCOM, impreund cu prezentul
caiet de sarcini.

Situatia din teren a emisiilor in banda de 700 MHz receptionate din Ucraina va fi actualizata cu cele
mai recente masuratori disponibile si va fi publicata pe pagina de internet a ANCOM pana la data
de 15 septembrie 2022.

17 https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/Pages/default.aspx.
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2.3. Banda de 1500MHz
2.3.1. Reglementari internationale

2.3.1.1. Reglementari ale Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

In conformitate cu prevederile art. 5 al RR-UIT in vigoare, banda 1452-1492 MHz este atribuitd in
Regiunea 1 a UIT serviciului fix, serviciului mobil, cu exceptia mobil aeronautic, serviciului de
radiodifuziune si serviciului de radiodifuziune prin satelit, toate avand statut primar.

Conform Notei 5.342, banda de frecvente 1429-1535 MHz este atribuitd in unele tari din Regiunea
1, printre care si Ucraina, si serviciului mobil aeronautic, cu statut primar, exclusiv pentru scopuri
de telemetrie aeronauticad in cadrul teritoriului national. Dupa data de 1 aprilie 2007, utilizarea
benzii de frecvente 1452-1492 MHz pentru telemetrie aeronauticd este conditionatd de acordul
intre administratiile implicate.

Nota 5.342 - Atribuire suplimentard: in Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Federatia Rusa,
Uzbekistan, Kargazstan si Ucraina, banda de frecvente 1429-1535 MHz este atribuitd si serviciului
mobil aeronautic cu statut primar, exclusiv pentru scopuri de telemetrie aeronautica in cadrul
teritoriului national. Incepand cu 1 aprilie 2007, utilizarea benzii de frecvente 1452-1492 MHz este
conditionata de acordul intre administratiile implicate. (WRC-12)

Ordinea de zi a WRC-15 a inclus identificarea globala a benzii 1427-1518 MHz, si respectiv a benzii
1452-1492 MHz din cadrul acesteia, pentru sisteme IMT in serviciul mobil.

WRC-15 a identificat benzile de frecvente 1427-1452 MHz si 1492-1518 MHz pentru sisteme IMT la
nivel mondial. In Regiunea 1 a UIT, care include Uniunea Europeand, aceste benzi de frecvente
sunt atribuite serviciului mobil, cu exceptia serviciului mobil aeronautic, si serviciului fix, precum si
serviciului de exploatare spatiald (Pamant-spatiu) (numai in banda 1427-1429 MHz), toate cu
statut primar.

In conformitate cu prevederile Notei 5.341A a art. 5 din RR-UIT, in Regiunea 1, benzile de
frecvente 1427-1452 MHz si 1492-1518 MHz sunt identificate pentru IMT. Aceastd identificare nu
exclude utilizarea benzilor de frecvente de cdtre orice alte aplicatii ale serviciilor de
radiocomunicatii pentru care banda este atribuita si nu stabileste prioritate in cadrul RR-UIT.

Utilizarea statiilor IMT in aceste benzi este conditionatd de acordul obtinut conform pct. 9.21 din
RR-UIT fata de serviciul mobil aeronautic utilizat pentru telemetrie aeronauticd in conformitate cu
Nota 5.342 a art. 5 din RR-UIT.

Banda 1452-1492 MHz nu a fost identificatda la WRC-15 pentru sisteme IMT in tdrile CEPT din
cauza opozitiei tarilor din RCC (Regional Commonwealth in the field of Communications), care au
conditionat utilizarea benzii de catre IMT din motive de protectie a serviciului mobil aeronautic
utilizat de catre aceste tari pentru telemetrie aeronautica (in conformitate cu Nota 5.342 din art. 5
al RR-UIT, prin care se recunoaste o atribuire suplimentara in aceste tari pentru serviciul mobil
aeronautic) si, in consecinta, identificarea benzii 1452-1492 MHz pentru IMT in Regiunea 1 a UIT
este limitata la unele tari din Africa si Orientul Mijlociu (conform Notei 5.346 din art. 5 al RR-UIT).

Raportul UIT-R M.2324*® contine rezultatele studiilor si testelor de compatibilitate intre sistemele
de telemetrie aeronautica care functioneaza in banda 1429-1535 MHz si sistemele IMT.

18 Raportul UIT-R M.2324: Studii privind partajarea intre potentialele sisteme IMT si sistemele de telemetrie
mobild aeronautica in banda 1429-1535 MHz.
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Utilizarea benzii 1452-1492 MHz de catre serviciile de radiodifuziune si radiodifuziune prin satelit
este limitata la radiodifuziune audio digitala (DAB), in conformitate cu Nota 5.345 a RR-UIT.

Nota 5.345 Utilizarea benzii 1452-1492 MHz de cétre serviciul de radiodifuziune prin satelit si de
catre serviciul de radiodifuziune este limitata la radiodifuziunea audio digitala si face obiectul
prevederilor Rezolutiei 528 (Rev.WRC-19)?°,

2.3.1.2. Reglementari ale Uniunii Europene

La nivelul Uniunii Europene, utilizarea benzii de 1500 MHz este armonizatd in conformitate cu
prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. (UE) 2015/750 privind armonizarea benzii de
frecvente 1452-1492 MHz pentru sistemele terestre capabile sa furnizeze servicii de comunicatii
electronice in Uniune, modificata prin Decizia de punere in aplicare nr. (UE) 2018/661 a Comisiei
Europene, din 26 aprilie 2018.2°

Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2018/661 din 26 aprilie 2018 modificd Decizia Comisiei
Europene nr. (UE) 2015/750, fiind extinsa armonizarea utilizarii benzii 1452-1492 MHz si la benzile
1427-1452 MHz si 1492-1517 MHz si stabilind conditile armonizate pentru disponibilitatea si
utilizarea eficienta a intregii benzi 1427-1517 MHz pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze
servicii de comunicatii electronice in Uniune.

Conform deciziei mai sus mentionate, statele membre desemneaza si pun la dispozitie, in mod
neexclusiv, banda de frecvente 1427-1517 MHz pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze
servicii de comunicatii electronice in conformitate cu parametrii tehnici stabiliti in anexa Deciziei.

Aranjamentul de frecvente armonizat in banda 1427-1517 este urmatorul:
*» modul de utilizare In banda 1427-1517 MHz este limitat la emisia statiei de baza
(exclusiv pentru legatura descendentd);
= |argimile blocurilor alocate in banda 1427-1517 MHz vor fi multipli de 5 MHz.

Emisia statiei de baza trebuie sa respecte conditiile tehnice armonizate privind masca de emisie
fata de marginea blocului (BEM) cuprinse in sectiunea B a anexei la Decizia Comisiei Europene nr.
(UE) 2015/750, modificata prin Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2018/661.

2.3.1.3. Reglementari ale Conferintei Europene a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii

Conform reglementarilor CEPT, subbanda 1452-1492 MHz din cadrul benzii de 1500 MHz poate fi
utilizata pentru legdtura suplimentarda descendentd (SDL) a retelelor MFCN, in timp ce
radiodifuziunea audio digitala terestra (T-DAB) si sistemele multimedia terestre compatibile cu
tehnologia DAB pot functiona, de asemenea, in subbanda 1452-1479,5 MHz, in temeiul
Aranjamentului Special Maastricht incheiat in 2002 si revizuit in 2007. Acest aranjament stabileste
de asemenea procedurile necesare pentru coordonarea trans-frontaliera intre T-DAB si sistemele
de comunicatii electronice pe suport radio de banda larga.

Banda 1452-1479,5 MHz a fost pusa la dispozitie pentru T-DAB in majoritatea tarilor europene, in
conformitate cu reglementdrile CEPT, insa T-DAB nu a intrat in uzul general, banda ramanand
neutilizata in multe tari europene.

19 Aceasta Rezolutie a fost revizuita de WRC-19.

20 Deciziile de implementare ale Comisiei Europene ce au ca obiect armonizarea utilizarii spectrului radio pe
plan unional sunt adoptate in temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvente radio in
Comunitatea Europeana.

15



in consecinta, la nivelul UE s-a decis ca desemnarea benzii 1452-1492 MHz sa fie modificata in
concordantd cu obiectivul retinut in Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European si a
Consiliului, prin punerea la dispozitie a benzii pentru servicii de comunicatii pe suport radio de
banda larga. Sistemele existente de radiodifuziune terestra trebuie totusi sa fie protejate pe
termen lung, inclusiv dupa reinnoirea licentelor acordate pentru acestea.

Ca raspuns la mandatul Comisiei Europene din 19 martie 2014, CEPT a emis Raportul CEPT 54 din
28 noiembrie 2014, in care a recomandat armonizarea benzii 1452-1492 MHz pentru asigurarea
legaturilor radio suplimentare in directia descendenta in retelele MFCN, permitand utilizarea de
catre statele membre a unor parti ale benzii in functie de particularitdtile nationale (ex. 1452-
1479,5 MHz pentru radiodifuziune digitala terestra).

Raportul CEPT 54 determina conditile tehnice si principiile fundamentale necesare pentru
coordonarea transfrontalierd — incluzand frontierele Uniunii Europene — intre serviciile de
comunicatii electronice pe suport radio de banda larga si T-DAB, si servicile de telemetrie
aeronautica in banda 1452-1492 MHz.

Avand in vedere ca restrictiile ce ar trebui impuse sistemelor IMT pentru asigurarea coexistentei cu
sistemele de telemetrie aeronautica in banda 1429-1535 MHz, in baza Raportului UIT-R M.2324,
limiteaza foarte mult dezvoltarea sistemelor IMT pe teritoriul tdrilor vecine celor in care
functioneaza sisteme de telemetrie aeronautica, CEPT/ECC a elaborat si adoptat, in 8 martie 2019,
Raportul ECC 295 privind criteriile tehnice de coordonare a utilizarii benzii 1427-1518 MHz de cdtre
sistemele IMT din serviciul mobil terestru si sistemele de telemetrie aeronautica din serviciul mobil
aeronautic de pe teritoriul tarilor carora li se aplica nota 5.342 a art. 5 din RR-UIT. Scopul
raportului tehnic este acela de a oferi indrumare administratiilor in vederea incheierii de acorduri
tehnice bilaterale intre tarile implicate.

La nivelul CEPT, pentru utilizarea benzii 1452-1492 MHz sunt aplicabile prevederile urmatoarelor
decizii, recomandari si rapoarte CEPT/ECC:

» Decizia ECC (13)03 privind utilizarea armonizata a benzii 1452-1492 MHz pentru legatura
descendenta suplimentara a retelelor de comunicatii mobile/fixe (MFCN — SDL), aprobata in
8 noiembrie 2013, modificata in 3 iulie 2015 si in 2 martie 2018 (ECC/DEC/(13)03);

» Raportul ECC 202: Limitele emisiilor in afara benzii pentru legdtura descendentd
suplimentara (SDL) a retelelor de comunicatii mobile/fixe (MFCN) care functioneaza in
banda 1452-1492 MHz (septembrie 2013);

» Raportul ECC 227: Studii de compatibilitate pentru legdtura descendenta suplimentara
(SDL) a retelelor de comunicatii mobile/fixe (MFCN) care functioneaza in banda 1452-1492
MHz (aprobat in ianuarie 2015);

» Raportul ECC 269: Cele mai putin restrictive conditii tehnice pentru retele de comunicatii
mobile/fixe in banda 1427-1518 MHz (aprobat in 17 noiembrie 2017, corectat in 2 martie
2018);

= Raportul CEPT 54 — Raportul din partea CEPT catre Comisia Europeand ca raspuns la
Mandatul ,de a dezvolta conditii tehnice armonizate in banda de frecvente 1452-1492 MHz
pentru servicii de comunicatii electronice pe suport radio de banda larga in Uniunea
Europeana” (aprobat in 28 noiembrie 2014 de cdtre ECC);

= Raportul ECC 295 — Indrumari privind coordonarea transfrontaliera intre MFCN si sistemele
de telemetrie aeronautica in banda 1429-1518 MHz, aprobat in 8 martie 2019;

* Recomandarea ECC](15)01 privind coordonarea transfrontaliera pentru retele de
comunicatii mobile/fixe (MFCN) in benzile de frecvente: 694-790 MHz, 1427-1518 MHz si
3400-3800 MHz (aprobata in 13 februarie 2015, modificata in 5 februarie 2016, in 14
februarie 2020 si in 10 iunie 2022) (ECC/REC/(15)01).

Aranjamentul de frecvente armonizat si conditiile tehnice armonizate de utilizare a frecventelor
radio in banda de 1500 MHz pentru retele MFCN, respectiv mastile de emisie fata de marginea
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blocului (BEM) si puterea efectiv radiata izotrop (EIRP) maxima sunt cuprinse in Anexa 2 a Deciziei
ECC/DEC/(13)03.

2.3.2. Reglementari nationale

In conformitate cu prevederile TNABF, banda 1452-1492 MHz este atribuita serviciului mobil, cu
exceptia mobil aeronautic, cu statut primar, si este desemnatad pentru sisteme terestre capabile sa
furnizeze servicii de comunicatii electronice in conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei
Europene nr. (UE) 2015/750 privind armonizarea benzii de frecvente 1452-1492 MHz pentru
sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii de comunicatii electronice in Uniune, modificatd prin
Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2018/661.

Prevederile Deciziei ECC/DEC/(13)03 privind utilizarea armonizata a benzii 1452-1592 MHz pentru
legdtura descendenta suplimentara a retelelor de comunicatii mobile/fixe (MFCN-SDL) vor fi de
asemenea aplicabile.

Aranjamentul de frecvente in banda 1452-1492 MHz pentru retele MFCN este conform cu
aranjamentul armonizat prin Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2015/750, modificata prin Decizia
Comisiei Europene nr. (UE) 2018/661.

Emisia statiei de baza trebuie sa respecte conditiile tehnice armonizate privind masca de emisie
fata de marginea blocului (BEM) cuprinse in sectiunea B a anexei la Decizia Comisiei Europene nr.
(UE) 2015/750, modificata prin Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2018/661.

Schema aranjamentului de frecvente in banda 1452-1492 MHz conform cu cel armonizat la nivel
european, care se regdseste in Anexa 1 a Deciziei ECC/DEC/(13)03, este reprezentata in figura de
mai jos.
Figura 2.4. - Aranjamentul armonizat al frecventelor in banda 1452-1492 MHz
pentru MFCN (SDL), in blocuri de 5 MHz

1452-1457 | 1457-1462 | 1462-1467 | 1467-1472 | 1472-1477 | 1477-1482 | 1482-1487 | 1487-1492

SDL (emisia statiei de baza)
40 MHz (8 blocuri de 5 MHz)

Aranjamentul de frecvente armonizat pentru MFCN in banda de 1452-1492 MHz este de asemenea
detaliat in tabelul de mai jos.

Tabelul 2.5. — Aranjamentul de frecvente armonizat pentru MFCN in banda de 1500
MHz

Spectru (MHz) Destinatia Mod de operare
1452 — 1457 Legatura descendentd (bloc 1) — 5 MHz
1457 — 1462 Legadtura descendentd (bloc 2) — 5 MHz
1462 — 1467 Legatura descendentd (bloc 3) — 5 MHz
1467 — 1472 Legadtura descendentd (bloc 4) — 5 MHz
1472 — 1477 Legatura descendentd (bloc 5) — 5 MHz
1477 — 1482 Legdtura descendentd (bloc 6) — 5 MHz
1482 — 1487 Legatura descendentd (bloc 7) — 5 MHz
1487 — 1492 Legdtura descendentd (bloc 8) — 5 MHz

(40 MHz) MFCN SDL
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Alte reglementari tehnice relevante sunt mentionate in cuprinsul sectiunii 3.3.3.3.

2.3.3. Situatia actuala a utilizarii benzii 1452-1492 MHz

in Romania, banda 1452-1492 MHz nu este utilizata de serviciul de radiodifuziune, nici de serviciul
de radiodifuziune prin satelit, fiind disponibila pentru a fi utilizata de catre sistemele IMT.

Spectrul de frecvente disponibil pentru care se acorda drepturi de utilizare in banda 1452-1492
MHz este constituit din 8 blocuri nepereche cu largimea de 5 MHz fiecare, pentru modul de
utilizare SDL.

Pe teritoriul Ucrainei functioneaza insa sisteme de telemetrie aeronautica in banda 1429-1535
MHz, in conformitate cu nota 5.342 a art. 5 din RR-UIT, pentru a caror protectie radio este
necesara coordonarea transfrontalierd cu sistemele IMT ce vor functiona pe teritoriul Romaniei.

In baza Raportului ECC 295 mentionat in sectiunea 2.3.1.3, autoritatea responsabild cu
gestionarea spectrului radio din Ucraina (UCRF) a elaborat si inaintat catre ANCOM o propunere de
Aranjament tehnic bilateral privind coordonarea utilizarii benzii 1427-1518 MHz de catre sistemele
terestre in zonele de frontierd ale Romaniei si Ucrainei.

Conform propunerii de Aranjament tehnic, nivelul intensitdtii campului electromagnetic agregat
produs de statiile de bazd MFCN ce vor functiona in banda 1452-1492 MHz ar fi restrictionat la
valoarea de 30 dBuV/m/5 MHz, la linia de frontierd, la o indltime de 10 m deasupra nivelului
solului.

Decizia ANCOM cu privire la oportunitatea incheierii Aranjamentului tehnic in conditiile propuse de
partea ucraineana nu a fost inca luatd, insa este posibil ca aranjamentul bilateral sa fie incheiat
ulterior desfasurarii procedurii de selectie.

Proiectul Aranjamentului tehnic inaintat de partea ucraineana va fi publicat pe pagina de internet a
ANCOM, impreuna cu prezentul caiet de sarcini.
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2.4. Banda de 2600 MHz
2.4.1. Reglementari internationale

2.4.1.1. Reglementari ale Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

In conformitate cu prevederile art. 5 al RR-UIT in vigoare, banda 2500-2690 MHz este atribuit3 in
Regiunea 1 a UIT serviciului fix, serviciului mobil, cu exceptia mobil aeronautic si serviciului de
radiodifuziune prin satelit (banda 2520-2690 MHz), toate cu statut primar.

Subbenzile 2655-2670 MHz si 2670-2690 MHz sunt de asemenea atribuite serviciilor de explorare a
Pamantului prin satelit (pasiv), radioastronomie si cercetare spatiald (pasiv), cu statut secundar.

Utilizarea benzii 2500-2690 MHz pentru serviciul mobil, cu exceptia mobil aeronautic, si respectiv
pentru sisteme IMT este reglementatd de prevederile Notei 5.384A:

Nota 5.384A - Benzile de frecvente 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz si 2500-2690 MHz sau
portiuni ale acestora sunt identificate pentru utilizarea de catre administratiile care doresc sd
implementeze Telecomunicatii Mobile Internationale (IMT) in conformitate cu Rezolutia 223
(Rev.WRC-15). Aceasta identificare nu exclude utilizarea acestor benzi de frecvente de catre
orice aplicatie a serviciilor carora le sunt atribuite si nu stabileste prioritate in Regulamentul
Radiocomunicatiflor. (WRC-15)

2.4.1.2. Reglementari ale Uniunii Europene

La nivelul Uniunii Europene, sunt aplicabile prevederile Deciziei de punere in aplicare (UE)
2020/636 din 8 mai 2020 a Comisiei de modificare a Deciziei 2008/477/CE in ceea ce priveste o
actualizare a conditiilor tehnice relevante aplicabile benzii de frecvente 2500-2690 MHz.2!

Conform deciziei mai sus mentionate, statele membre desemneaza si pun la dispozitie, in mod
neexclusiv, banda 2500-2690 MHz pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii de
comunicatii electronice, in conformitate cu parametrii stabiliti in anexa la decizie.

Aranjamentul de frecvente in banda 2500-2690 MHz, conform Deciziei Comisiei Europene nr. (UE)
2020/636, este urmatorul:
» ecartul duplex pentru operarea in mod FDD trebuie sa fie de 120 MHz, astfel:
(i) frecventele de emisie ale statiei terminale (legatura ascendentd) sunt situate in
partea inferioara a benzii, incepand de la 2500 MHz pana la 2570 MHz;
(i) frecventele de emisie ale statiei de baza (legatura descendentd) sunt situate in
partea superioard a benzii, care incepe la 2620 MHz pana la 2690 MHz.
» sub-banda de frecvente 2570-2620 MHz poate fi folosita in modul TDD sau in modul SDL
(legatura descendenta suplimentard), doar pentru emisia statiei de baza.
» |argimile blocurilor alocate vor fi multipli de 5 MHz.

Mastile de emisie BEM pentru un bloc de 5 MHz sunt definite in Anexa C a Deciziei Comisiei
Europene nr.(UE)/2020/636.

21 Actul Comisiei Europene a fost adoptat in temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de
frecvente radio in Comunitatea Europeana.
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2.4.1.3. Reglementari ale Conferintei Europene a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii

La nivel CEPT, pentru utilizarea benzii de 2600 MHz sunt aplicabile prevederile urmatoarelor decizii,
recomandari si rapoarte CEPT/ECC:

» Decizia ECC/DEC/(05)05: Utilizarea armonizatd a spectrului pentru retele de comunicatii
mobile/fixe (MFCN) care functioneaza in banda 2500-2690 MHz (aprobatd in 18 martie
2005, modificatd in 3 iulie 2015 si in 5 iulie 2019, corectata in 4 martie 2022);

= Raportul ECC 045: Partajarea si compatibilitatea in banda adiacentd intre UMTS/IMT-2000
in banda 2500-2690 MHz si alte servicii (februarie 2004);

= Raportul ECC 119: Coexistenta intre sisteme mobile in banda de frecvente 2,6 GHz la limita
intre FDD/TDD (iunie 2008);

= Raportul CEPT 72: Raport din partea CEPT catre Comisia Europeana ca raspuns la Mandatul
»de a revizui conditiile tehnice armonizate pentru unele benzi de frecvente armonizate in
UE si de a dezvolta cele mai putin restrictive conditii tehnice armonizate adecvate pentru
sisteme radio terestre de noua generatie (5G)”; Raport A: revizuirea conditiilor tehnice in
benzile de frecvente pereche de 2 GHz si 2,6 GHz si fezabilitatea utilizarii benzilor de
frecvente de 900 MHz si 1800 MHz (aprobat in 5 iulie 2019);

» Raportul ECC 308: Analiza adecvarii si actualizarea conditiilor tehnice de reglementare
pentru functionarea retelelor 5G MFCN si AAS in banda de frecvente 2500-2690 MHz
(aprobat in 6 martie 2020);

= Recomandarea ECC (11)05 privind coordonarea transfrontaliera pentru retele de
comunicatii mobile/fixe (MFCN) in banda de frecvente 2500-2690 MHz (aprobata in 26 mai
2011, modificatd in 3 februarie 2017).

Aranjamentul de frecvente armonizat si conditiile tehnice armonizate de utilizare a frecventelor
radio Tn banda de 2600 MHz pentru retele MFCN, respectiv mastile de emisie (BEM) pentru un bloc
de 5 MHz sunt cuprinse in Anexele 1 si 2 ale Deciziei ECC/DEC/(05)05.

2.4.2. Reglementari nationale

In conformitate cu prevederile TNABF in vigoare, banda de frecvente 2500-2690 MHz are statut de
utilizare neguvernamentald, fiind atribuitda in Romania serviciului mobil, cu exceptia mobil
aeronautic, cu statut primar.

In ceea ce priveste aplicatiile permise in banda 2500-2690 MHz si conditiile tehnice armonizate de
utilizare a acestei benzi, sunt aplicabile prevederile Deciziei de punere in aplicare (UE) 2020/636
din 8 mai 2020 a Comisiei de modificare a Deciziei 2008/477/CE in ceea ce priveste actualizarea
conditiilor tehnice relevante aplicabile benzii de frecvente 2500-2690 MHz pentru sisteme terestre
capabile sa furnizeze servicii de comunicatii electronice in cadrul Comunitatii.

Sistemele de comunicatii electronice ce pot utiliza banda 2500-2690 MHz sunt sistemele terestre
care respectda mastile de spectru fatd de marginea blocului (BEM) stabilite in anexa la Decizia
Comisiei Europene nr. (UE) 2020/636. Orice tehnologie disponibild care respecta conditiile tehnice
armonizate stabilite prin decizia mentionata poate fi utilizata.

Aranjamentul de frecvente in banda 2500-2690 MHz pentru retele MFCN, conform cu aranjamentul
armonizat prin Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2020/636 este urmatorul:
» subbenzile 2500-2570 MHz / 2620-2690 MHz sunt destinate modului de operare duplex cu
diviziune in frecventa (FDD);
» subbanda 2500-2570 MHz este utilizata pentru emisia statiilor terminale si receptia statiei
de baza (legatura ascendenta);
» subbanda 2620-2690 MHz este utilizata pentru emisia statiei de baza si receptia statiilor
terminale (legatura descendentad);
» ecartul duplex este de 120 MHz;
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» subbanda 2570-2620 MHz este destinata modului de operare duplex cu diviziune in timp
(TDD) sau pentru legatura descendenta suplimentara (SDL);
= largimile blocurilor alocate vor fi multipli de 5 MHz.

De asemenea, sunt aplicabile prevederile Deciziei ECC/DEC/(05)05 privind utilizarea armonizata a
spectrului pentru retele de comunicatii mobile/fixe (MFCN) care functioneaza in banda 2500-2690

MHz, aprobata in 18 martie 2005, modificata in 5 iulie 2019.

Schema aranjamentului de frecvente in banda 2500-2690 MHz armonizat la nivel european se
regaseste in Decizia ECC/DEC/(05)05 privind armonizarea spectrului pentru retele MFCN care
functioneaza in banda 2500-2690 MHz si este reprezentata in diagrama de mai jos.

in diagrama sunt evidentiate, de asemenea, blocurile de 5 MHz alocate, precum si cele ramase
neadjudecate in cadrul licitatiilor organizate in anul 2012 si in anul 2021.

Figura 2.5. - Aranjamentul de frecvente armonizat pentru MFCN in banda 2500 — 2690
MHz, in blocuri de 5 MHz
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Aranjamentul de frecvente armonizat pentru MFCN in banda de 2600 MHz, cu detalierea blocurilor
alocate si a celor disponibile la nivel national este prezentat in tabelul urmator:

Tabelul 2.6. — Aranjamentul de frecvente armonizat pentru MFCN in banda de 2600

MHz
Spectru (MHz) Destinatia Mod de operare
2500 — 2505 Legdtura ascendentd (bloc 1) — 5 MHz
(alocat)
2505 — 2510 Legatura ascendenta (bloc 2) — 5 MHz
(alocat)
2510 — 2515 Legdtura ascendentd (bloc 3) — 5 MHz
(alocat)
2515 - 2520 Legdtura ascendentd (bloc 4) — 5 MHz
(alocat)
2520 — 2525 Legatura ascendenta (bloc 5) — 5 MHz (70 MHz) FDD uplink
(alocat)
2525 - 2530 Legdtura ascendentd (bloc 6) — 5 MHz
(alocat)
2530 — 2535 Legdtura ascendentd (bloc 7) — 5 MHz
(alocat)
2535 — 2540 Legatura ascendentd (bloc 8) — 5 MHz
(alocat)
2540 — 2545 Legdtura ascendentd (bloc 9) — 5 MHz
(alocat)
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Spectru (MHz) Destinatia Mod de operare
2545 — 2550 Legdtura ascendenta (bloc 10) — 5 MHz
(alocat)
2550 — 2555 Legatura ascendenta (bloc 11) — 5 MHz
(disponibil)
2555 — 2560 Legatura ascendenta (bloc 12) — 5 MHz
(disponibil)
2560 — 2565 Legatura ascendenta (bloc 13) — 5 MHz
(disponibil)
2565 — 2570 Legatura ascendenta (bloc 14) — 5 MHz
(disponibil)
2570 — 2585 Bloc 1 TDD — 15 MHz (45 MHz) TDD
(alocat)
2585 — 2600 Bloc 2 TDD — 15 MHz
(alocat)
2600 — 2615 Bloc 3 TDD — 15 MHz
(alocat)
2615 — 2620 Banda de garda — 5 MHz Banda de garda
2620 — 2625 Legdtura descendentd (bloc 1) — 5 MHz
(alocat)
2625 — 2630 Legdtura descendentd (bloc 2) — 5 MHz
(alocat)
2630 — 2635 Legdtura descendentd (bloc 3) — 5 MHz
(alocat)
2635 — 2640 Legdtura descendentd (bloc 4) — 5 MHz
(alocat)
2640 — 2645 Legdtura descendentd (bloc 5) — 5 MHz
(alocat)
2645 — 2650 Legdtura descendentd (bloc 6) — 5 MHz
(alocat)
2650 — 2655 Legdtura descendentd (bloc 7) — 5 MHz
(alocat) (70 MHZ) FDD downlink
2655 — 2660 Legdtura descendenta (bloc 8) — 5 MHz
(alocat )
2660 — 2665 Legdtura descendentd (bloc 9) — 5 MHz
(alocat)
2665 — 2670 Legdtura descendentd (bloc 10) — 5 MHz
(alocat)
2670 — 2675 Legatura descendenta (bloc 11) — 5 MHz
(disponibil)
2675 — 2680 Legatura descendenta (bloc 12) — 5 MHz
(disponibil)
2680 — 2685 Legatura descendenta (bloc 13) — 5 MHz
(disponibil)
2685 - 2690 Legatura descendenta (bloc 14) — 5 MHz
(disponibil)

Alte reglementari tehnice relevante sunt mentionate in cuprinsul sectiunii 3.3.3.4.

2.4.3. Situatia licentierii spectrului in banda de 2600 MHz

in banda de 2600 MHz, situatia detinerilor drepturilor de utilizare a frecventelor este dupd cum

urmeaza:

a) in subbenzile de frecvente 2500-2570 MHz/2620-2690 MHz (FDD):

»= Telekom Mobile detine drepturi de utilizare pentru 2 blocuri de frecvente cu largimea de

2 x 5 MHz fiecare, reprezentand o largime de banda de 2 x 10 MHz;

* Orange detine drepturi de utilizare pentru 4 blocuri de frecvente cu largimea de 2 x 5

MHz fiecare, reprezentand o largime de banda de 2 x 20 MHz;

= RCS&RDS detine drepturi de utilizare pentru 4 blocuri de frecvente cu largimea de 2 x 5

MHz fiecare, reprezentand o largime de banda de 2 x 20 MHz.
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b) in subbanda de frecvente 2570-2615 MHz (TDD):
= RCS&RDS detine drepturi de utilizare pentru 3 blocuri de frecvente cu largimea de 15

MHz fiecare, reprezentand o largime de banda de 45 MHz.

Drepturile de utilizare mai sus mentionate au fost dobandite in urma desfasurarii procedurilor de
selectie competitive organizate de ANCOM in anul 2012 si in anul 2021.

Licentele de utilizare a frecventelor radio ale celor trei operatori care detin drepturi in aceasta
banda expira la data de 05.04.2029.

Situatia actuala a licentierii spectrului radio in banda de 2600 MHz este prezentatd sintetic in
tabelul de mai jos.

Tabelul 2.7. — Situatia actuala a licentierii spectrului in banda de 2600 MHz

Titular Cantitate Subbenzi Perioada de valabilitate a
licenta spectru alocat Alocate licentei
prin licenta
TELEKOM 2 x 10 MHz 2500-2510 MHz/2620-2630 MHz 06.04.2014 — 05.04.2029
2 x 20 MHz 2510-2530 MHz/2630-2650 MHz 06.04.2014 — 05.04.2029
RCS&RDS 1 x 30 MHz 2570-2600 MHz 06.04.2014 — 05.04.2029
RCS&RDS 2 x 20 MHz 2530-2550 MHz/2650-2670 MHz 01.01.2022 - 05.04.2029
RCS&RDS 1x15 MHz 2600 — 2615 MHz 01.01.2022 - 05.04.2029

Dupa cum se poate constata din cele prezentate mai sus, in banda de 2600 MHz s-au adjudecat 10
blocuri de 2 x 5 MHz din cele 14 disponibile, rdmanand neadjudecate 4 blocuri de 2 x 5 MHz.
Subbenzile de frecvente pereche corespunzatoare celor 4 blocuri de 2 x 5 MHz neadjudecate din
banda de 2600 MHz FDD sunt: 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz.

Situatia actuald a alocarii spectrului din banda de 2600 MHz, cu evidentierea pozitiondrii alocdrilor
operatorilor in banda, este reprezentata in figura de mai jos:

Figura 2.6. — Situatia alocarii spectrului in banda de 2600 MHz
- alocari valabile in perioada 01.01.2022 - 05.04.2029 —
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In Romania, spectrul de frecvente disponibil pentru care se acord dreptul de utilizare in banda de
2600 MHz este format din doua blocuri compacte de cate 20 MHz (2 x 20 MHz) in subbenzile de
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frecvente pereche 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz, reprezentand 4 canale duplex (FDD) cu
largimea de 2 x 5 MHz fiecare.

Modul de operare folosit va fi exclusiv FDD in subbenzile pereche 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz.
Ecartul duplex este de 120 MHz.

Modul de utilizare al subbenzilor pereche FDD va fi conform aranjamentului armonizat:
* subbanda 2550-2570 MHz pentru receptia statiei de baza;
* subbanda 2670-2690 MHz pentru emisia statiei de baza.

24



2.5. Banda 3400-3800 MHz
2.5.1. Reglementari internationale

2.5.1.1. Reglementari ale Uniunii Internationale de Telecomunicatii

Art. 5 din RR-UIT prevede, pentru banda de frecvente 3400-3600 MHz in cadrul Regiunii 1 (din
care face parte si Romania), mai multe atribuiri dupa cum urmeaza:
= atribuiri cu statut primar pentru serviciile de radiocomunicatii: fix, fix prin satelit (spatiu-
Pamant), mobil (cu exceptia mobil aeronautic),
= atribuiri cu statut secundar pentru serviciul de radiolocatie.

Nota de subsol 5.430A, relevantd pentru serviciul mobil amintit mai sus, prevede ca atribuirea
pentru serviciul mobil, cu exceptia serviciului mobil aeronautic, este conditionatd de finalizarea cu
succes, in prealabil, a procesului de coordonare internationald a utilizdrii frecventelor cu tdrile
potential afectate. In cuprinsul aceleiasi note de subsol banda de frecvente 3400-3600 MHz este
identificata pentru sisteme din familia IMT (International Mobile Telecommunications).

De asemenea, nota de subsol mai include o seama de conditii tehnice restrictive pentru statiile de
baza sau statiile mobile (ce functioneaza in serviciul mobil), conditii relevante in cadrul procesului
de coordonare cu statii de sol ale altor administratii potential afectate, ce vizeazd protejarea
statiilor de sol ce functioneaza in serviciile de comunicatii prin satelit. In plus, statiile functionand
in serviciul mobil in aceasta banda beneficiaza de o protectie limitata din partea statiilor spatiale
ale serviciilor de comunicatii prin satelit.

Art. 5 din RR-UIT prevede, pentru banda de frecvente 3600-4200 MHz (ce include banda 3600-
3800 MHz, de interes pentru acest document) in cadrul Regiunii 1 (din care face parte si
Romania), mai multe atribuiri dupa cum urmeaza:
= atribuiri cu statut primar pentru serviciile de radiocomunicatii: fix, fix prin satelit (spatiu-
Pamant),
= atribuire cu statut secundar pentru serviciul mobil.

2.5.1.2. Reglementari ale Uniunii Europene

Cu referire la banda in discutie, Comisia Europeana a emis Decizia 2008/411/CE din 21 mai 2008
privind armonizarea benzii de frecvente 3400-3800 MHz pentru sisteme terestre capabile sa
furnizeze servicii de comunicatii electronice in cadrul Comunitatii, care a fost implementatd in
Romania prin TNABF.

Decizia Comisiei Europene nr. 2014/276/UE din data de 2 mai 2014 a modificat decizia Comisiei
Europene nr. 2008/411/CE, in sensul de a actualiza anexa acesteia (ce contine prevederi de naturd
tehnica pentru utilizarea benzii in discutie). In baza Deciziei 2014/276/UE a fost organizata
procedura de selectie pentru banda 3400-3800 MHz in anul 2015 si au fost acordate drepturile de
utilizare in vigoare in prezent in aceasta banda de frecvente.

In 2019 a fost adoptatd Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2019/235 de modificare a Deciziei
2008/411/CE in ceea ce priveste o actualizare a conditiilor tehnice relevante aplicabile benzii de
frecvente 3400-3800 MHz. Aceasta noua decizie modifica, din nou, anexa deciziei initiale. Cel mai
important element de noutate este cd in noua decizie se prevede ca fiind obligatoriu aranjamentul
de tip TDD si in banda 3400-3600 MHz, eliminandu-se astfel cele doua optiuni de aranjamente de
canale (FDD si TDD) pentru aceasta banda de frecvente, astfel cum se prevedea anterior (Decizia
nr. 2008/411/CE, modificata prin Decizia Comisiei nr. 2014/276/UE).
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Mai mult, Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie
2018 de instituire a Codului european al comunicatiilor electronice stabileste data de 31 decembrie
2020 pentru implementarea noilor prevederi tehnice privind utilizarea benzii de frecvente 3400-
3800 MHz, continute in anexa Deciziei nr. (UE) 2019/235.

Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2019/235 a fost implementata cu respectarea termenului mai
sus mentionat in Romania, prin reorganizarea benzii 3400-3600 MHz in cursul anului 2019 (in
sensul trecerii de la aranjament de canale FDD la aranjament de canale TDD) si prin modificarea
licentelor existente in banda 3400-3800 MHz, in anii 2019 si 2020.

2.5.1.3. Reglementari ale Conferintei Europene a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii

In conformitate cu ECA, atribuirile armonizate la nivel CEPT, pentru banda de frecvente 3400-3600
MHz, sunt urmatoarele:
= atribuiri cu statut primar pentru serviciile de radiocomunicatii: fix, fix prin satelit (spatiu-
Pamant), mobil (cu exceptia mobil aeronautic),
» atribuiri cu statut secundar pentru serviciile de radiocomunicatii: amator, radiolocatie.

ECA stipuleaza ca atribuirile pentru cele doua servicii cu statut secundar sunt limitate superior la
3410 MHz. Astfel in subbanda 3400-3410 MHz, ECA acceptd, cu statut secundar, aplicatii civile si
militare de radiolocatie (ca o extensie a atribuirii cu statut primar pentru serviciul de radiolocatie in
banda 3300-3400 MHz) si aplicatii pentru amatori.

Faptul ca subbanda 3400-3410 MHz este desemnata prin ECA, cu statut secundar, pentru aplicatii
militare sau civile de radiocomunicatii nu inseamnd cd echipamentele (civile sau militare) de
radiolocatie functioneaza efectiv in subbanda respectivd, frecventele purtdtoare pentru astfel de
aplicatii fiind situate in benzi de frecvente situate sub pragul de 3400 MHz.

Pentru intreaga bandd 3400-3600 MHz, ECA recomandd ca fiind posibile, in functie de optiunile
tarilor membre CEPT si de contextul national al acestora, urmadtoarele aplicatii cu statut armonizat:
» aplicati de tip MFCN (retele de comunicatii mobile/fixe), in baza Deciziei nr.
ECC/DEC/(11)06 (care a fost modificatd in 14 martie 2014 si in 26 octombrie 2018) si a
Recomandarilor ECC/REC/(15)01 (care a fost modificatd in 5 februarie 2016, in 14 februarie
2020 si in 10 iunie 2022), ECC/REC/(20)03 si ECC/REC/(21)02; de asemenea, ECA
recunoaste utilizarea acestei benzi pentru aplicatii IMT, in baza prevederilor RR al UIT (nota

de subsol mentionata mai sus);

= aplicatii fixe prin satelit (statii de sol);

» aplicatii de banda ultralargd (UWB) generice, in baza urmatoarelor reglementari CEPT:
ECC/DEC/(06)04, ECC/REC/(11)09, ECC/REC/(11)10;

» aplicatii de tip PMSE; aceste aplicatii constau in transmisii ocazionale destinate realizarii de
productii audiovizuale de radiodifuziune sonora si televiziune in afara studiourilor, si includ
si aplicatile de tip ENG-OB (care constau in transmisii temporare, ocazionale, catre
studiouri, a reportajelor, stirilor, emisiunilor, evenimentelor culturale/sportive precum si a
altor productii audiovizuale realizate in afara studiourilor).

In conformitate cu ECA, atribuirile armonizate la nivel CEPT, pentru banda de frecvente 3600-3800
MHz, sunt urmatoarele:
= atribuiri cu statut primar pentru serviciile de radiocomunicatii: fix, fix prin satelit (spatiu-
Pamant), mobil;
» nu exista atribuiri cu statut secundar in aceasta banda de frecvente.

ECA recomanda ca fiind posibile, in functie de optiunile tarilor membre CEPT si de contextul
national al acestora, urmatoarele aplicatii cu statut armonizat pentru banda 3600-3800 MHz:
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» aplicatii MFCN (retele de comunicatii mobile/fixe), in baza Deciziei nr. ECC/DEC/(11)06
(care a fost modificata in 14 martie 2014 si in 26 octombrie 2018) si a Recomandarilor
ECC/REC/(15)01 (care a fost modificata in 5 februarie 2016, in 14 februarie 2020 si in 10
iunie 2022), ECC/REC/(20)03 si ECC/REC/(21)02;

» |egdturi fixe punct-la-punct de capacitate medie/mare (in baza Recomandarii nr. ERC/REC
12-08), in cadrul benzii 3600-4200 MHz;

» aplicatii fixe prin satelit (statii de sol), cu prioritate pentru retele civile, in cadrul benzii
3600-4200 MHz;

= statii de sol la bordul navelor (ESV) (in baza Deciziei nr. ECC/DEC/(05)09), in cadrul benzii
3700-4200 MHz;

» aplicatii de banda ultralargd (UWB) generice, in baza urmatoarelor reglementdri CEPT:
ECC/DEC/(06)04, ECC/REC/(11)09, ECC/REC/(11)10.

In concluzie, pentru retelele de tip MFCN in banda 3400-3800 MHz sunt relevante, la nivel CEPT,
reglementdrile tehnice mentionate in continuare:

- Decizia ECC/DEC/(11)06 privind aranjamentele armonizate de canale radio si conditiile tehnice
minim restrictive pentru retele de comunicatii mobile/fixe (MFCN) operand in banda de frecvente
3400-3800 MHz, decizie adoptata la data de 9 decembrie 2011 si modificata in 14 martie 2014 si in
26 octombrie 2018,

- Recomandarea ECC/REC/(15)01 privind coordonarea transfrontaliera pentru retele de comunicatii
mobile/fixe (MFCN) in benzile de frecvente: 694-790 MHz, 1427-1518 MHz si 3400-3800 MHz,
adoptata la data de 13 februarie 2015 si modificata in 5 februarie 2016, in 14 februarie 2020 si in
10 iunie 2022,

- Recomandarea ECC/REC/(20)03 privind structura de cadre temporale de sincronizare pentru a
facilita coordonarea transfrontaliera a retelelor MFCN de tip TDD in banda de frecvente 3400-3800
MHz, adoptata in data de 23 octombrie 2020,

- Recomandarea ECC/REC/(21)02 de indrumare cu privire la modalitdtile de aplicare a conditiilor
tehnice cel mai putin restrictive incluse in decizia nr. ECC/DEC/(11)06 (editia 2018) pentru a
asigura protectia sistemelor militare de radiolocatie functionand sub 3400 MHz fata de statiile de
baza de incintd cu puteri mici de tip non-AAS functionand in banda 3400-3800 MHz, adoptata in
data de 5 noiembrie 2021.

2.5.2. Reglementari nationale

In cuprinsul TNABF in vigoare, atribuirile cu statut primar pentru banda 3400-3600 MHz si 3600-
3800 MHz coincid cu acelea din tabelul ECA, cu exceptia serviciului fix prin satelit (spatiu-Pamant)
care are statut secundar in Romania in banda 3400-3800 MHz. Nu exista alte atribuiri cu statut
secundar in aceste benzi.

Cu privire la recomandarile ECA pentru aplicatiile posibile in banda 3400-3600 MHz, mentionam ca
in Romania aplicatiile posibile coincid cu acelea din tabelul ECA, cu exceptia aplicatiilor de tip PMSE
si a aplicatiilor in serviciul de amator si in serviciul de radiolocatie, care nu sunt posibile conform
TNABF in vigoare.

Cu privire la recomandarile ECA pentru aplicatiile posibile in banda 3600-3800 MHz, mentionam ca
in Romania aplicatiile posibile coincid cu acelea din tabelul ECA, cu exceptia aplicatiilor de tip
legaturi fixe punct-la-punct de capacitate medie/mare care nu sunt posibile sub 3800 MHz,
conform TNABF in vigoare.

In conformitate cu TNABF in vigoare, intreaga bandd 3400-3600 MHz are statut de utilizare
neguvernamental (NG).

Faptul ca limita superioara pentru radarele de pe aeronave este recunoscutd, prin TNABF, ca fiind
3410 MHz nu inseamna cd echipamentele (civile sau militare) de radiolocatie functioneaza efectiv
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in subbanda respectiva, frecventele purtdtoare pentru astfel de aplicatii fiind situate in benzi de
frecvente situate sub pragul de 3400 MHz.

In conformitate cu TNABF in vigoare, banda 3600-3800 MHz are statut de utilizare dupa cum
urmeaza:

» subbanda 3600-3645 MHz are statut de utilizare neguvernamental, NG;

= subbanda 3645-3655 MHz are statut de utilizare partajat, G(A)/NG;

» subbanda 3655-3700 MHz are statut de utilizare partajat, G/NG;

= subbanda 3700-3800 MHz are statut de utilizare neguvernamental, NG.

Statuturile de utilizare ale diferitelor subbenzi de frecvente in banda 3600-3800 MHz (precizate mai
sus) sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2025. Ulterior, intreaga banda 3600-3800 MHz va
avea statut de utilizare NG.

2.5.3. Situatia actuala a utilizarii spectrului

Din punct de vedere istoric, utilizarea benzii de frecvente 3400-3800 MHz in Romania a fost
reglementata inainte de anul 2019 prin Decizia CEPT nr. ECC/DEC/(11)06 privind aranjamentele
armonizate de canale radio pentru retele de comunicatii mobile/fixe operand in benzile de
frecvente 3400-3600 MHz si 3600-3800 MHz, decizie adoptatd la data de 9 decembrie 2011 si
modificata la data de 14 martie 2014.

Prin Decizia Comisiei Europene nr. 2014/276/UE de modificare a Deciziei nr. 2008/411/CE privind
armonizarea benzii de frecvente 3400-3800 MHz pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze
servicii de comunicatii electronice in cadrul Comunitatii Europene, au fost permise ambele optiuni
de aranjamente de canale radio (bazate pe tehnologie FDD, respectiv TDD) in banda 3400-3600
MHz si numai aranjament de tip TDD in banda 3600-3800 MHz.

In banda 3400-3800 MHz sunt in vigoare drepturi de utilizare numai pentru furnizarea de retele
publice nationale de comunicatii electronice.

In prezent, in tara noastra nu existd licente care sa contind asignari de frecvente pentru statii de
radiocomunicatii in serviciul fix prin satelit in banda de frecvente 3400-3800 MHz.

Toate licentele au fost acordate pentru furnizarea de retele publice de tip MFCN si de servicii de
comunicatii electronice la nivel national. Licentele au fost emise cu respectarea principiilor de
neutralitate din punct de vedere al serviciilor furnizate si al tehnologiei utilizate pentru aplicatia de
tip MFCN.

Dupa adoptarea Deciziei Comisiei Europene nr. (UE) 2019/235 din 24 ianuarie 2019 de modificare
a Deciziei 2008/411/CE in ceea ce priveste o actualizare a conditiilor tehnice relevante aplicabile
benzii de frecvente 3400-3800 MHz, aranjamentul de tip TDD a devenit obligatoriu si in banda
3400-3600 MHz.

In acest context, in cursul anului 2019, ANCOM a derulat si finalizat procesul de reorganizare a
utilizarilor spectrului radio in banda in discutie, luand astfel masurile prealabile necesare pentru a
se asigura o tranzitie ling, eficientd si in timp util de la un aranjament de canale radio la altul, cu
asigurarea continuitatii furnizarii serviciilor pentru utilizatorii finali din cadrul retelelor exploatate in
banda 3400-3600 MHz de catre titularii de licente vizat;.

Astfel, pana la sfarsitul anului 2019 a existat o perioada de tranzitie, prelungita ulterior pana la
sfarsitul anului 2020, in sensul ca titularii licentelor in vigoare in banda 3400-3600 MHz au putut
utiliza, in conditiile limitative precizate in licentele modificate de ANCOM ca parte a procesului mai
sus mentionat, subbenzile de frecvente alocate utilizand ambele aranjamente de canale radio.
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Dupa finalizarea perioadei de tranzitie, subbenzile de frecvente alocate, rezultate in urma
reorganizarii spectrului, sunt utilizate numai in regim TDD.

Situatia utilizarii benzii 3400-3800 MHz, in baza rezultatelor procedurii de selectie din anul 2015, a
operatiunilor ulterioare de cesionare a unor drepturi de utilizare, a procedurii de selectie din anul
2021 si a reglementarilor amintite mai sus, este prezentata sintetic in tabelul de mai jos.

Tabelul 2.8. — Situatia actuala a licentierii spectrului in intreaga banda 3400-3800 MHz

TITULAR APLICATII | Spectru alocat Banda de Termen de Spectru
prin licenta frecvente valabilitate detinut in
total
INVITE SYSTEMS MFCN 5 MHz 3,4-3,6 GHz 31.XI1.2025 5 MHz
VODAFONE MFCN 40 MHz 3,4-3,6 GHz 31.XI1.2025 40 MHz
MFCN 70 MHz 3,4-3,6 GHz 31.XI1.2025 70 MHz
MFCN 45 MHz 3,6-3,8 GHz 31.XI1.2025 45 MHz
RCS&RDS MFCN 50 MHz 3,6-3,8 GHz 31.XI1.2025 50 MHz
SN Radiocomunicatii MFCN 50 MHz 3,6-3,8 GHz 31.XI1.2025 50 MHz
retele guvernamentale MFCN --- 3,6-3,8 GHz 31.XI1.2025 55 MHz

Situatia subbenzilor de frecvente din banda 3400-3600 MHz alocate in prezent titularilor de licente,
rezultatd in urma procesului de reorganizare a benzii, prin trecerea de la aranjamentul de tip FDD
la cel de tip TDD, si a procedurii de selectie organizata in anul 2021 este ilustrata in tabelul de mai
jos.

Tabelul 2.9. — Dispunerea efectiva a alocarilor de canale radio
acordate prin licentele in vigoare in banda 3400-3600 MHz

Limite canal radio (MHz) Titular de licenta sau utilizare
3400-3405 liber la nivel national
3405-3410 liber la nivel national
3410-3415 liber la nivel national
3415-3420 liber la nivel national
3420-3425 liber la nivel national
3425-3430 liber la nivel national
3430-3435 liber la nivel national
3435-3440 liber la nivel national
3440-3445 liber la nivel national
3445-3450 liber la nivel national
3450-3455 liber la nivel national
3455-3460 liber la nivel national
3460-3465 liber la nivel national
3465-3470 liber la nivel national
3470-3475 liber la nivel national
3475-3480 liber la nivel national
3480-3485 liber la nivel national
3485-3490 INVITE SYSTEMS
3490-3495 VODAFONE
3495-3500 VODAFONE
3500-3505 VODAFONE
3505-3510 VODAFONE
3510-3515 VODAFONE
3515-3520 VODAFONE
3520-3525 VODAFONE
3525-3530 VODAFONE
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Limite canal radio (MHz) Titular de licenta sau utilizare

Cantitatea de spectru ramasa neocupata in banda 3400-3600 MHz este de 85 MHz (TDD),
dispusa in banda 3400-3485 MHz.

Situatia subbenzilor de frecvente din banda 3600-3800 MHz alocate in prezent titularilor de licente,
inclusiv a cantitatilor de spectru detinute de utilizatorii guvernamentali in banda 3600-3800 MHz,
este ilustrata in tabelul de mai jos:

Tabelul 2.10. — Dispunerea efectiva a alocarilor de canale radio
acordate prin licentele in vigoare in banda 3600-3800 MHz

Limite canal radio (MHz) Titular de licenta sau utilizare
3645-3650 retele guvernamentale
3650-3655 retele guvernamentale
3655-3660 retele guvernamentale
3660-3665 retele guvernamentale
3665-3670 retele guvernamentale
3670-3675 retele guvernamentale
3675-3680 retele guvernamentale
3680-3685 retele guvernamentale
3685-3690 retele guvernamentale
3690-3695 retele guvernamentale
3695-3700 retele guvernamentale
3700-3705 RCS&RDS
3705-3710 RCS&RDS
3710-3715 RCS&RDS
3715-3720 RCS&RDS
3720-3725 RCS&RDS
3725-3730 RCS&RDS
3730-3735 RCS&RDS
3735-3740 RCS&RDS
3740-3745 RCS&RDS
3745-3750 RCS&RDS
3750-3755 SN Radiocomunicatii
3755-3760 SN Radiocomunicatii
3760-3765 SN Radiocomunicatii

30



Limite canal radio (MHz) Titular de licenta sau utilizare
3765-3770 SN Radiocomunicatii
3770-3775 SN Radiocomunicatii
3775-3780 SN Radiocomunicatii
3780-3785 SN Radiocomunicatii
3785-3790 SN Radiocomunicatii
3790-3795 SN Radiocomunicatii
3795-3800 SN Radiocomunicatii

2.5.4. Situatia viitoare a utilizarii spectrului

Situatia utilizarii spectrului — incepand cu 1 ianuarie 2026, valabila de la 1 ianuarie 2020 — este
detaliata in continuare.

In cadrul procedurii de selectie competitive organizate pentru acordarea de drepturi de utilizare in
mai multe benzi de frecvente in vederea furnizdrii de retele publice de comunicatii electronice si de
servicii de comunicatii electronice pe suport radio de banda larga se vor acorda drepturi de
utilizare in banda 3400-3800 MHz pe o duratd de doudzeci de ani, continand alocdri de subbenzi
care vor putea fi dispuse oriunde in banda 3400-3800 MHz, incepand cu 1 ianuarie 2026 pana la
31 decembrie 2045.

In conformitate cu prevederile Strategiei 3400-3800 MHz si ale documentului ,Pozitia ANCOM
privind acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio disponibile in benzile de frecvente
694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz si 24,25- 27,5
GHz"” (denumit in continuare Documentul de pozitie), in banda de frecvente 3400-3800 MHz vor fi
acordate drepturi de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele publice de
comunicatii electronice, la nivel national. Prin urmare, subbenzile de frecvente castigate de
participantii la procedura de selectie vor fi alocate numai la nivel national.

Titularii vor tine cont, in mod corespunzator, de faptul ca alocarile de subbenzi de frecvente se vor
efectua de catre ANCOM prin adiacentd, fara benzi de garda special dedicate, acestea din urma
fiind incluse in subbenzile ce le vor fi alocate titularilor de licente. De asemenea, toti titularii de
licente trebuie sa asigure compatibilitatea radioelectricd cu retelele care opereaza in subbenzi
adiacente celor ce le sunt alocate acestora prin licentd.

In contextul elementelor precizate mai sus, ANCOM pune in vedere persoanelor ce intentioneaza
sa participe la procedura de selectie sa tind cont, in mod corespunzator, de cele prezentate
anterior atunci cand vor decide cantitatea de spectru pe care o vor achizitiona in banda de
frecvente 3400-3800 MHz.

In licentele de utilizare a frecventelor radio ce vor fi acordate in banda 3400-3800 MHz ulterior
castigarii procedurii de selectie, vor fi incluse prevederi cu privire la:

a) includerea benzilor de garda, fata de retelele operand in subbenzi adiacente, in cadrul
subbenzilor alocate prin licente;

b) flexibilitatea de gestionare de catre titulari a subbenzilor de frecvente ce le-au fost alocate,
in sensul ca in interiorul acestora, in vederea stabilirii frecventelor centrale ale canalelor cu
diverse largimi de banda, se pot face derogari de la prevederile aranjamentului de canale
mentionat in licente, cu conditia ca, in acest fel, sa nu se depdseasca limitele subbenzilor
alocate prin licente;

c) neutralitatea tehnologica, singura impunere referindu-se la tipul de aplicatie permisa a fi
utilizata, anume retele MFCN in vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice pe
suport radio de banda larga (WBB ECS).
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Din punct de vedere al retelelor de tip MFCN, de interes pentru procedura de selectie, la nivelul
CEPT este in vigoare in prezent, pentru intreaga banda 3400-3800 MHz, Decizia ECC/DEC/(11)06
anterior mentionata.

La nivelul Uniunii Europene, la data de 08 februarie 2019 a fost publicata Decizia Comisiei
Europene nr. (UE) 2019/235 din 24 ianuarie 2019 de modificare a Deciziei 2008/411/CE in ceea ce
priveste o actualizare a conditiilor tehnice relevante aplicabile benzii de frecvente 3400-3800 MHz.
Prin intermediul acestei noi decizii se modifica, din nou, anexa deciziei initiale, ce contine prevederi
de natura tehnica pentru utilizarea benzii in discutie.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, conditiile tehnice armonizate de utilizare a benzii 3400-3800
MHz sunt cele adoptate prin Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2019/235, mai sus mentionata.

In conformitate cu prevederile Documentului de pozitie, aranjamentul de canale radio ce este
utilizat in Romania in banda de frecvente 3400-3800 MHz, incepand cu 1 ianuarie 2020, este
exclusiv cel de tip TDD.

Sistemele terestre de comunicatii electronice care pot utiliza banda 3400-3800 MHz, incepand cu
anul 2020, sunt acelea care respecta:
= prevederile Documentului de pozitie referitoare la aranjamentul de canale valabil in banda
in discutie,
= mastile de spectru fata de marginea blocului (BEM) alocat, stabilite in anexa la Decizia
Comisiei Europene nr. 2008/411/CE astfel cum a fost modificatd de Decizia Comisiei
Europene nr. 2014/276/UE si de decizia de punere in aplicare a Comisiei Europene nr. (UE)
2019/235.
Poate fi utilizata orice tehnologie disponibild care respectd Documentul de pozitie si conditiile
tehnice armonizate stabilite prin deciziile mentionate.

Aranjamentul de tip TDD in banda 3400-3800 MHz constd in canale cu o largime de banda de 5
MHz. Pot fi utilizate si canale radio de largime mai mare, prin aldturarea unor canale de 5 MHz
adiacente.

Intreaga banda 3400-3800 MHz va fi disponibild pentru utilizare, capacitatea utild a benzii in
discutie fiind chiar de 400 MHz (80 de canale nepereche de 5 MHz), intrucat la aranjamentul de tip
TDD nu este necesar un spatiu de gardda median iar spatii de garda laterale fata de benzile
adiacente, inferioara si superioara, nu se asigura in cadrul acestei benzi de frecvente, conform
prevederilor Deciziei ECC/DEC/(11)06 (editia 2018) si ale Deciziei (UE) 2019/235.

Schema aranjamentului de canale radio in banda 3400-3800 MHz, valabil in prezent pe plan
european si in Romania incepand cu 1 ianuarie 2020, se regdseste in Anexa 1 la Decizia
ECC/DEC/(11)06 (editia 2018).

Aranjamentul de canale valabil in banda 3400-3800 MHz, incepand cu 1 ianuarie 2020, este
reprezentat sub forma tabelara mai jos.

Tabelul 2.11. — Aranjamentul de canale radio
pentru banda 3400-3800 MHz, valabil de la 1 ianuarie 2020

Limite canal radio (MHz) Destinatie
3400-3405 canal TDD (canal 1) = 5 MHz
3405-3410 canal TDD (canal 2) — 5 MHz
3410-3415 canal TDD (canal 3) = 5 MHz
3415-3420 canal TDD (canal 4) — 5 MHz
3420-3425 canal TDD (canal 5) — 5 MHz
3425-3430 canal TDD (canal 6) — 5 MHz
3430-3435 canal TDD (canal 7) — 5 MHz
3435-3440 canal TDD (canal 8) — 5 MHz
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Limite canal radio (MHz)

Destinatie

3440-3445 canal TDD (canal 9) — 5 MHz
3445-3450 canal TDD (canal 10) — 5 MHz
3450-3455 canal TDD (canal 11) - 5 MHz
3455-3460 canal TDD (canal 12) — 5 MHz
3460-3465 canal TDD (canal 13) - 5 MHz
3465-3470 canal TDD (canal 14) - 5 MHz
3470-3475 canal TDD (canal 15) — 5 MHz
3475-3480 canal TDD (canal 16) — 5 MHz
3480-3485 canal TDD (canal 17) = 5 MHz
3485-3490 canal TDD (canal 18) — 5 MHz
3490-3495 canal TDD (canal 19) - 5 MHz
3495-3500 canal TDD (canal 20) — 5 MHz
3500-3505 canal TDD (canal 21) - 5 MHz
3505-3510 canal TDD (canal 22) — 5 MHz
3510-3515 canal TDD (canal 23) - 5 MHz
3515-3520 canal TDD (canal 24) — 5 MHz
3520-3525 canal TDD (canal 25) — 5 MHz
3525-3530 canal TDD (canal 26) — 5 MHz
3530-3535 canal TDD (canal 27) = 5 MHz
3535-3540 canal TDD (canal 28) — 5 MHz
3540-3545 canal TDD (canal 29) - 5 MHz
3545-3550 canal TDD (canal 30) — 5 MHz
3550-3555 canal TDD (canal 31) - 5 MHz
3555-3560 canal TDD (canal 32) - 5 MHz
3560-3565 canal TDD (canal 33) = 5 MHz
3565-3570 canal TDD (canal 34) - 5 MHz
3570-3575 canal TDD (canal 35) — 5 MHz
3575-3580 canal TDD (canal 36) — 5 MHz
3580-3585 canal TDD (canal 37) - 5 MHz
3585-3590 canal TDD (canal 38) — 5 MHz
3590-3595 canal TDD (canal 39) - 5 MHz
3595-3600 canal TDD (canal 40) — 5 MHz
3600-3605 canal TDD (canal 41) — 5 MHz
3605-3610 canal TDD (canal 42) — 5 MHz
3610-3615 canal TDD (canal 43) — 5 MHz
3615-3620 canal TDD (canal 44) - 5 MHz
3620-3625 canal TDD (canal 45) — 5 MHz
3625-3630 canal TDD (canal 46) — 5 MHz
3630-3635 canal TDD (canal 47) — 5 MHz
3635-3640 canal TDD (canal 48) — 5 MHz
3640-3645 canal TDD (canal 49) — 5 MHz
3645-3650 canal TDD (canal 50) — 5 MHz
3650-3655 canal TDD (canal 51) — 5 MHz
3655-3660 canal TDD (canal 52) = 5 MHz
3660-3665 canal TDD (canal 53) — 5 MHz
3665-3670 canal TDD (canal 54) — 5 MHz
3670-3675 canal TDD (canal 55) — 5 MHz
3675-3680 canal TDD (canal 56) — 5 MHz
3680-3685 canal TDD (canal 57) = 5 MHz
3685-3690 canal TDD (canal 58) — 5 MHz
3690-3695 canal TDD (canal 59) — 5 MHz
3695-3700 canal TDD (canal 60) — 5 MHz
3700-3705 canal TDD (canal 61) — 5 MHz
3705-3710 canal TDD (canal 62) — 5 MHz
3710-3715 canal TDD (canal 63) — 5 MHz
3715-3720 canal TDD (canal 64) — 5 MHz
3720-3725 canal TDD (canal 65) — 5 MHz
3725-3730 canal TDD (canal 66) — 5 MHz
3730-3735 canal TDD (canal 67) — 5 MHz
3735-3740 canal TDD (canal 68) — 5 MHz
3740-3745 canal TDD (canal 69) — 5 MHz
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Limite canal radio (MHz) Destinatie
3745-3750 canal TDD (canal 70) — 5 MHz
3750-3755 canal TDD (canal 71) — 5 MHz
3755-3760 canal TDD (canal 72) - 5 MHz
3760-3765 canal TDD (canal 73) — 5 MHz
3765-3770 canal TDD (canal 74) — 5 MHz
3770-3775 canal TDD (canal 75) — 5 MHz
3775-3780 canal TDD (canal 76) — 5 MHz
3780-3785 canal TDD (canal 77) = 5 MHz
3785-3790 canal TDD (canal 78) — 5 MHz
3790-3795 canal TDD (canal 79) — 5 MHz
3795-3800 canal TDD (canal 80) — 5 MHz

2.6. Alte prevederi privind benzile de frecvente supuse procedurii de selectie

Pe teritoriul national existd o zona geografica cu regim de protectie speciala stabilita in conditiile
Legii nr. 73/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care
fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice.

Limitele zonei cu regim de protectie speciala sunt determinate in conformitate cu prevederile
incluse in Ordinul Ministrului Apararii Nationale nr. M49 din 20.V.2013%, iar regimul maxim de
indltime permis pentru constructii este determinat in conformitate cu Ordinul Ministrului Apararii
Nationale nr. M50 din 20.05.2013% privind unitdtile administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se
aplica restrictii pentru amplasarea de constructil, precum si parametrif exacti ai regimului maxim de
indltime permis pentru constructii in fiecare unitate administrativ-teritoriala.

Castigatorii procedurii de selectie care face obiectul prezentului caiet de sarcini vor exploata
retelele publice de comunicatii electronice, pentru care vor obtine drepturi de utilizare a
frecventelor radio, cu respectarea prevederilor actului normativ si ale reglementarilor subsecvente
anterior mentionate.

In vederea asigurarii coexistentei dintre retelele publice de comunicatii electronice din banda 3400-
3600 MHz care fac obiectul prezentului caiet de sarcini si obiectivele speciale prevazute de Legea
nr. 73/2013, in sensul protejarii functionarii retelelor amintite, se recomanda urmatoarele:

a) statiile de baza sa fie instalate, pe cat posibil, la o distantd mai mare de 5 km fatd de
punctul de referintfd avand coordonatele geografice (in sistem WGS84):
44°04'35.853"N/24°25'06.1674"E;

b) sa se evite, pe cat posibil, orientarea antenelor terminalelor de abonat cdtre punctul de
referinta indicat la lit. a), daca aceste terminale se afla la o distanta mai mica de 35 km
fata de punctul de referinta respectiv;

C) sa se evite, pe cat posibil, orientarea antenelor sectoriale ale statiilor de baza catre punctul
de referinta indicat la lit. a), daca aceste statii de baza se afla la o distanta mai mica de 35
km fata de punctul de referinta respectiv; se recomandd, de asemenea, ca antenele
statiilor de baza respective sa aiba o elevatie mai mica sau egala cu -5°;

d) statiile de baza aflate in zona cu regim de protectie speciald, definita in legea mentionata
mai sus, sa fie amplasate, pe cat posibil, in zone fara vizibilitate directd catre punctul de
referinta indicat la lit. a);

sa se utilizeze la receptie filtre de rejectie a emisiilor in afara benzii, cu atenuare de cel putin 50
dB, pentru eliminarea eventualelor fenomene de saturatie a receptorului, cauzate de emisiile
efectuate in punctul de referinta indicat la lit. a) asupra statiilor de baza aflate in zona cu regim de
protectie speciald, definitd in legea mentionata mai sus.

22 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 327 din data de 5 iunie 2013.
23 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 404 din data de 4 iulie 2013.
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Capitolul 3 — REGIMUL JURIDIC AL LICENTELOR

3.1. Durata licentelor

In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanta-cadru, drepturile de utilizare a
frecventelor radio conferite in urma unor proceduri de selectie se acordad pentru o perioada de 15
ani cu posibilitatea de prelungire pentru inca 5 ani. Prin exceptie, in conditiile art. 31 alin. (2) din
Ordonanta-cadru, drepturile se pot acorda pentru o perioadd cuprinsa intre 20 si 25 de ani, fard
optiunea prelungirii. Totodata, in conformitate cu prevederile art.31! alin. (1) din Ordonanta-cadru,
drepturile de utilizare a frecventelor radio pot fi acordate si pe perioade mai scurte, in vederea
asigurarii expirarii simultane a duratei drepturilor pentru una sau mai multe benzi radio.

Drept urmare, ANCOM acorda drepturile de utilizare a frecventelor radio conform prezentului caiet
de sarcini pentru urmatoarele perioade de valabilitate:

Tabelul 3.1. — Spectrul de frecvente disponibil
si perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare

Banda de Spectrul disponibil Largimea de Perioada de valabilitate
frecvente banda a drepturilor*
700 MHz 703-733 MHz / 758-788 MHz
e 2x30MHzFDD 60 MHz FDD 01.01.2023 — 31.12.2042
738-753 MHz
e 1x15MHz SDL 15 MHz SDL 01.01.2023 — 31.12.2042
1500 MHz 1452-1492 MHz 40 MHz SDL 01.01.2023 — 31.12.2042
e 1x40 MHz SDL
2600 MHz 2550-2570 MHz / 2670-2690 MHz 40 MHz FDD 01.01.2023 — 05.04.2029%4
e 2x20MHz FDD
3400-3800 MHz e 3400-3800 MHz TDD 400 MHz TDD 01.01.2026 — 31.12.2045

Drepturile de utilizare a frecventelor radio acordate, potrivit prevederilor prezentului caiet de
sarcini, pentru o perioada de valabilitate de 20 de ani, nu se prelungesc ori reinnoiesc astfel cum
dispun prevederile art. 31 alin. (2), respectiv art. 313 din Ordonanta-cadru.

24 Drepturile de utilizare pentru aceasta banda, conferite prin procedurile de selectie organizate in cursul
anilor 2012 si 2021, expira la data de 05.04.2029.
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3.2. Drepturi conferite de licente

Titularii licentelor ce vor fi acordate in urma procedurii de selectie vor avea dreptul sa utilizeze
frecventele radio in scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, pe
suport radio de banda larga.

Titularii licentelor vor avea dreptul de a utiliza orice tehnologie disponibila numai cu respectarea
actelor normative in vigoare, daca aceasta utilizare nu contravine obligatiilor privind respectarea
unor conditii tehnice si operationale prevazute in sectiunea 3.3.3 din prezentul Caiet de sarcini.

Titularii vor avea obligatia de a-si exercita drepturile ce decurg din licentd in conditii care sa

asigure utilizarea efectiva, rationalda si eficienta a frecventelor radio si evitarea interferentelor
prejudiciabile.
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3.3. Obligatii
3.3.1. Obligatii de acoperire si dezvoltare

3.3.1.1. Obligatii de acoperire aferente drepturilor de utilizare a frecventelor radio in banda de 700
MHz

Ofertantii care isi adjudeca drepturi de utilizare a frecventelor radio in banda de 700 MHz FDD, in
urma prezentei proceduri de selectie, au obligatia de a asigura acoperirea cu servicii de comunicatii
mobile astfel:

A. Pentru operatorii existenti (care furnizeaza deja retele publice si servicii de comunicatii
electronice mobile in benzi de frecvente sub 1 GHz):

Al. acoperirea a 95% din populatia localitdtilor specificate in Anexa 1 (lista de localitati
identificate ca neacoperite sau slab acoperite, ce vor fi impartite intre castigatorii drepturilor de
utilizare a frecventelor in banda de 700 MHz FDD, conform Notei 1 de mai jos) cu servicii de
comunicatii mobile de bandad largd cu o viteza de transfer a datelor la utilizator in directia
descendenta (downlink) de cel putin 2 Mbit/s, cu o probabilitate de 95% a receptiei indoor, prin
intermediul retelei proprii de acces radio (cu exceptia situatiei prevazute la sectiunea 3.3.1.3,
punctul 9). Fiecare bloc FDD din banda de 700 MHz ce urmeaza a fi alocat in urma procedurii de
selectie are asociatd obligativitatea acoperirii unui numdr de 100 de localitdti dintre cele
enumerate in Anexa 1. Acestea vor fi acoperite in doua etape, dupa cum urmeaza:
a) 75 de localitati in termen de trei ani de la data acordarii drepturilor, pana la finalul
perioadei de valabilitate a licentei
b) restul de 25 de localitati in termen de cinci ani de la data acordarii drepturilor, pana la
finalul perioadei de valabilitate a licentei (a se vedea Nota 2).

A2. acoperirea cu servicii de comunicatii mobile de banda largd, cu un semnal radio la un nivel
mediu al campului produs de semnalul pilot (RSRP, SS-RSRP), masurat in exteriorul cladirilor, la o
indltime de 1,5 m deasupra solului, referitor la o antena avand castigul de 0 dBi, de minim — 85
dBm prin intermediul retelei proprii de acces radio (cu exceptia situatiei prevazute la sectiunea
3.3.1.3., punctul 9), a unor zone locuite de cel putin 70% din populatie, in termen de patru ani
de la data acordarii drepturilor, pana la finalul perioadei de valabilitate a licentei.

A3. acoperirea cu servicii de comunicatii mobile de banda larga a autostrazilor: Al pe sectoarele
Bucuresti — Pitesti Nord, Sibiu Est — Holdea, Margina — Nadlac; A2 Bucuresti — Constanta Vest; A3
pe sectoarele Bucuresti — Centura Ploiesti, Campia Turzii — Nadaselu, Chetani - Ungheni; A4 Ovidiu
— Port Agigea; A6 Nod Al — Lugoj Nord si A10 Aiud - Turda?®, precum si din lungimea cailor ferate
modernizate: Bucuresti — Constanta, Bucuresti — Predeal si Arad — Nadlac, conform MPGT?® si TEN-
T% in vigoare, cu un semnal radio la un nivel mediu al campului produs de semnalul pilot (RSRP,
SS-RSRP), masurat in exteriorul clddirilor, la o indltime de 1,5 m deasupra solului, referitor la o
antend avand castigul de 0 dBi, de minim -92 dBm, in doua etape, dupa cum urmeaza:

a) 85% din lungimea sectorului/tronsonului in termen de trei ani de la data acordarii

drepturilor, pana la finalul perioadei de valabilitate a licentei.

25 A se vedea
http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974
693.

% Master Plan General de Transport al Romaniei, http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-
plan-general-transport/documente-master-plan1/1379-master-planul-general-de-transport.

27 Trans European Transport Networks (TEN-T), conform Regulamentului (UE) nr. 1315 din 2013 al
Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientdrile Uniunii pentru dezvoltarea
retelei transeuropene de transport si de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE.

37


http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693
http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693
http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-master-plan1/1379-master-planul-general-de-transport
http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-master-plan1/1379-master-planul-general-de-transport
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315

b) restul de 10% din lungimea sectorului/tronsonului in termen de cinci ani de la data
acordarii drepturilor, pana la finalul perioadei de valabilitate a licentei. (a se vedea Nota
3).
Acoperirea cu servicii de comunicatii mobile de banda larga a 95% din lungimea oricarui sector de
autostradd, respectiv a oricarui tronson de cale feratd modernizatd, date in folosinta ulterior
demardrii prezentei proceduri de selectie, in aceleasi conditii si termene ca mai sus, considerate de
la darea in folosinta.

B. Pentru un operator nou intrat (castigator al procedurii de selectie care isi adjudeca drepturi de
utilizare in banda de 700 MHz dar nu detinea anterior procedurii de selectie drepturi de utilizare in
benzi de frecvente sub 1 GHz):

B1. acoperirea a 95% din populatia localitdtilor specificate in Anexa 1 (listda de localitdti
identificate ca neacoperite sau slab acoperite, ce vor fi impartite intre castigatorii drepturilor de
utilizare a frecventelor in banda de 700 MHz FDD conform Notei 1 de mai jos) cu servicii de
comunicatii mobile de bandad largd cu o viteza de transfer a datelor la utilizator in directia
descendenta (downlink) de cel putin 2 Mbit/s, cu o probabilitate de 95% a receptiei indoor, prin
intermediul retelei proprii de acces radio (cu exceptia situatiei prevazute la sectiunea 3.3.1.3,
punctul 9). Fiecare bloc FDD din banda de 700 MHz ce urmeaza a fi alocat in urma procedurii de
selectie are asociatd obligativitatea acoperirii unui numdr de 100 de localitdti dintre cele
enumerate in Anexa 1. Acestea vor fi acoperite in doua etape, dupa cum urmeaza:
a) 75 de localitati in termen de cinci ani de la data acordarii drepturilor, pana la finalul
perioadei de valabilitate a licentei
b) restul de 25 de localitdti in termen de sapte ani de la data acordarii drepturilor, pana la
finalul perioadei de valabilitate a licentei (a se vedea Nota 2).

B2. acoperirea cu servicii de comunicatii mobile de banda larga, cu un semnal radio la un nivel
mediu al campului produs de semnalul pilot (RSRP, SS-RSRP), masurat in exteriorul cladirilor, la o
indltime de 1,5 m deasupra solului, referitor la o antena avand castigul de 0 dBi, de minim — 85
dBm prin intermediul retelei proprii de acces radio (cu exceptia situatiei prevdzute la sectiunea
3.3.1.3., punctul 9), a unor zone locuite de cel putin 50% din populatie, in termen de sase ani
de la data acordarii drepturilor, pana la finalul perioadei de valabilitate a licentei.

Nota 1: Dupa incheierea etapei de licitatie a procedurii de selectie, inainte de acordarea licentelor
de utilizare a frecventelor radio, ANCOM va stabili listele nominale de localitati care trebuie
acoperite de catre fiecare castigator de drepturi in banda de 700 MHz FDD. Alcatuirea acestor liste
se va face astfel:

1) castigatorii blocurilor din banda de 700 MHz FDD vor avea la dispozitie 30 Zile de la data
anuntului facut de Comisie privind incheierea etapei de licitatie a procedurii de selectie
pentru a transmite ANCOM o listd cuprinzand localitatile din Anexa 1 pe care doresc sa le
acopere;

2) numarul total al localitatilor ce trebuie propuse de fiecare castigator, in conformitate cu pct.
1), rezultd din inmultirea numarului de blocuri céstigate cu numarul de localitati asociate
fiecarui bloc (conform paragrafului A1 ori, dupa caz, B1 din cadrul acestei sectiuni);

3) pentru fiecare bloc de 5 MHz din banda de 700 MHz FDD céstigatorul va alege un numar de
100 de localitati.

4) localitatile care se regdsesc doar pe lista unui castigator vor fi atribuite acestuia;

5) localitdtile care se regasesc pe mai multe liste vor fi atribuite prin tragere la sorti, numai
intre céstigatorii care le-au solicitat;

6) ulterior, localitatile care nu se regasesc pe nicio lista vor fi atribuite printr-o nouad tragere la
sorti, dupa ce se incheie tragerea la sorti mentionata la pct. 5), daca este cazul; de aceasta
data vor participa toti castigatorii, cu exceptia celor ce au atins deja numarul de localitati
prevazut la pct. 2);
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7) fiecarui participant la tragerea la sorti mentionata la pct. 6) ii va fi repartizat un numar
corespunzator de localitati astfel incdt acesta sd atinga in final numarul de localitati
prevazut la pct. 2).

Nota 2: Cu cel putin un an inainte de implinirea termenului de indeplinire a obligatiei de acoperire
prevazute la sectiunea Al lit.b), respectiv sectiunea B1 lit.b), titularii pot aduce dovezi obiective ca
nu pot asigura acoperirea unora dintre localitati din dificultatilor de acces (inclusiv conditii
economice nerezonabile, alte motive de natura administrativd sau tehnica, etc.). Pe baza
informatiilor primite, ANCOM va realiza de la caz la caz propriile investigatii si, in cazul in care
constata ca motivele sunt intemeiate, va stabili noi termene de indeplinire a respectivelor obligatii
de acoperire, dupa caz.

Nota 3: Cu cel putin un an inainte de implinirea termenului de indeplinire a obligatiei de acoperire
prevazute la sectiunea A3 lit.b), titularii pot aduce dovezi obiective ca nu pot asigura acoperirea
procentului prevazut din motive datorate dificultatilor de acces la infrastructura de transporturi
(inclusiv conditii economice nerezonabile, alte motive de natura administrativa sau tehnica, etc.).
Pe baza informatiilor primite, ANCOM va realiza de la caz la caz propriile investigatii si, in cazul in
care constata cd motivele sunt intemeiate, va stabili noi termene de indeplinire a respectivelor
obligatii de acoperire, dupa caz.

3.3.1.2. Obligatii aferente drepturilor de utilizare a frecventelor radio in banda 3400-3800 MHz
3.3.1.2.1. Obligatii de acoperire

Ofertantii care isi adjudeca drepturi de utilizare a frecventelor radio in banda 3400-3800 MHz, in
urma prezentei proceduri de selectie, au obligatia de acoperire cu servicii de comunicatii mobile cu
o0 vitezd de transfer a datelor la utilizator in directia descendentd (downlink) de cel putin 100
Mbit/s, cu o probabilitate de 85% a receptiei indoor, a aeroporturilor internationale Arad, Baia
Mare, Bacdu, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava
si Timisoara, in termen de doi ani de la intrarea in vigoare a licentei, pana la finalul perioadei de
valabilitate a licentei. (a se vedea Nota de mai jos). Ofertantii au obligatia de a asigura, la cerere,
si servicii de comunicatii de tip masina.

Conditiile prevazute mai sus vor fi indeplinite si in cazul altor aeroporturi care vor fi declarate ca
fiind in categoria aeroporturi internationale la o data ulterioara demararii procedurii de selectie ce
face obiectul prezentului caiet de sarcini, in termen de doi ani de la stabilirea categoriei
internationale pentru acestea.

Nota: Cu cel putin un an inainte de implinirea termenului de indeplinire a obligatiei de acoperire
prevazute mai sus, titularii pot aduce dovezi obiective ca nu pot asigura acoperirea unora dintre
aeroporturile internationale din motive datorate dificultatilor de acces (inclusiv conditii economice
nerezonabile, alte motive de natura administrativa sau tehnica, etc.) in incinta acestora. Pe baza
informatiilor primite, ANCOM va realiza de la caz la caz propriile investigatii si, in cazul in care
constata ca motivele sunt intemeiate, va stabili noi termene de indeplinire a respectivelor obligatii
de acoperire, dupa caz.

Castigatorilor procedurii de selectie care isi adjudeca drepturi de utilizare in banda 3400-3800 MHz
doar pentru cantitatea minim posibild ce poate fi achizitionatd in aceasta banda (prevazutad la
sectiunea 4.1.3 lit. c) din prezentul caiet de sarcini) nu le sunt aplicabile obligatiile prevdzute in
aceastd subsectiune.

3.3.1.2.2. Obligatii de dezvoltare

Ofertantii care isi adjudeca drepturi de utilizare a frecventelor radio in banda 3400-3800 MHz, in
urma prezentei proceduri de selectie, au urmatoarele obligatii de dezvoltare:
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A. Pentru castigdtorii mai sus mentionati care detineau anterior procedurii de selectie drepturi de
utilizare in aceasta banda de frecvente, in licentele ce le vor fi emise, in urma procedurii de
selectie, va fi inscrisd obligatia de a instala si mentine in functiune (pana la finalul perioadei de
valabilitate a licentei) un numdr de 2200 de statii de baza cu capabilitatea de a asigura o viteza de
cel putin 100 Mbit/s/20 MHz, situate pe teritoriul national dupa cum urmeaza:

a) 200 de statii de baza in functiune in municipiul Bucuresti, dupa doi ani de la intrarea in
vigoare a licentei,

b) 500 de statii de bazad in functiune oriunde pe teritoriul national (exclusiv Bucuresti), din
care minim 30 de statii de baza in fiecare dintre localitatile mentionate in Tabelul 3.2, dupa
doi ani de la intrarea in vigoare a licentei,

¢) 1200 de statii de baza in functiune oriunde pe teritoriul national (exclusiv Bucuresti), din
care minim 15 statii de baza in fiecare dintre localitatile mentionate in Tabelul 3.3, dupa
patru ani de la intrarea in vigoare a licentei,

d) 1700 de statii de baza in functiune oriunde pe teritoriul national (exclusiv Bucuresti), din
care minim 5 statii de baza in fiecare dintre localitdtile mentionate in Tabelul 3.4, dupa
sase ani de la intrarea in vigoare a licentei,

e) 2000 de statii de baza in functiune oriunde pe teritoriul national (exclusiv Bucuresti), din
care minim o statie de baza in fiecare dintre localitdtile mentionate in Tabelul 3.5, dupa
opt ani de la intrarea in vigoare a licentei.

B. Pentru castigatorii mai sus mentionati care nu detineau anterior procedurii de selectie drepturi
de utilizare in aceasta banda de frecvente, in licentele ce le vor fi emise, in urma procedurii de
selectie, va fi inscrisd obligatia de a instala si mentine in functiune (pana la finalul perioadei de
valabilitate a licentei) un numar de 1400 de statii de baza cu capabilitatea de a asigura o viteza de
cel putin 100 Mbit/s/20 MHz, situate pe teritoriul national dupa cum urmeaza:

a) 200 de statii de baza in functiune in municipiul Bucuresti, dupa cinci ani de la intrarea in
vigoare a licentei;

b) 500 de statii de baza in functiune oriunde pe teritoriul national (exclusiv Bucuresti), din
care minim 30 de statii de baza in fiecare dintre localitatile mentionate in Tabelul 3.2, dupa
cinci ani de la intrarea in vigoare a licentei;

c) 1200 de statii de baza in functiune oriunde pe teritoriul national (exclusiv Bucuresti), din
care minim 15 statii de baza in fiecare dintre localitatile mentionate in Tabelul 3.3, dupa
opt ani de la intrarea in vigoare a licentei.

C. Pentru castigatorii mai sus mentionati care isi adjudeca drepturi de utilizare in banda 3400-3800
MHz doar pentru cantitatea minim posibild ce poate fi achizitionata (prevazuta la sectiunea 4.1.3.
lit. c) din prezentul caiet de sarcini), indiferent daca detineau sau nu anterior procedurii de selectie
drepturi de utilizare in aceasta banda de frecvente, in licentele ce le vor fi emise, in urma
procedurii de selectie, va fi inscrisa obligatia de a instala si mentine in functiune (pana la finalul
perioadei de valabilitate a licentei) un numdr de 1000 de statii de baza, situate oriunde pe
teritoriul national si avand capabilitatea de a asigura o viteza de cel putin 100 Mbit/s/20 MHz,
dupa zece ani de la intrarea in vigoare a licentei.

Tabelul 3.2. - Localitati mentionate in sectiunea A lit. b) si sectiunea B lit. b)

Nr. Categorie Denumire localitate Judet

crt. localitate (cod)
1. municipiu | Oradea BH
2. municipiu | Brdila BR
3. municipiu | Brasov BV
4, municipiu | Cluj-Napoca ]
5. municipiu | Constanta o)
6. municipiu | Craiova DJ
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Nr. Categorie Denumire localitate Judet

crt. localitate (cod)
7. municipiu | Galati GL
8. municipiu | Iasi IS
9. municipiu | Ploiesti PH
10.| municipiu | Timisoara ™

Tabelul 3.3. - Localitati mentionate in sectiunea A lit. ) si sectiunea B lit. c)

Nr. Categorie Denumire localitate Judet
crt. localitate (cod)
1 municipiu | Alba Iulia AB
2 municipiu | Pitesti AG
3 municipiu | Arad AR
4 municipiu | Bacau BC
5 municipiu | Bistrita BN
6 municipiu | Botosani BT
7 municipiu | Buzau BZ
8 municipiu | Turda a
9 municipiu | Calarasi CL
10 municipiu | Resita CS
11 municipiu | Sfantu Gheorghe cv
12 municipiu | Targoviste DB
13 municipiu | Targu Jiu GJ
14 municipiu | Giurgiu GR
15 municipiu | Hunedoara HD
16 municipiu | Deva HD
17 municipiu | Slobozia IL
18 municipiu | Drobeta-Turnu Severin MH
19 municipiu | Baia Mare MM
20 municipiu | Targu Mures MS
21 municipiu | Piatra-Neamt NT
22 municipiu | Roman NT
23 municipiu | Slatina oT
24 municipiu | Medias SB
25 municipiu | Sibiu SB
26 municipiu | Zaldu SJ
27 municipiu | Satu Mare SM
28 municipiu | Suceava SV
29 municipiu | Tulcea TL
30 municipiu [ Ramnicu Valcea VL
31 municipiu | Focsani VN
32 municipiu | Vaslui VS
33 municipiu | Barlad VS
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Tabelul 3.4.- Localitati mentionate in sectiunea A lit. d)

Nr. Categorie Denumire localitate Judet
crt. localitate (cod)
1 municipiu Aiud AB
2 municipiu Blaj AB
3 municipiu Sebes AB
4 oras Cugir AB
5 municipiu Campulung AG
6 municipiu Curtea de Arges AG
7 oras Mioveni AG
8 municipiu Onesti BC
9 municipiu Moinesti BC
10 oras Comanesti BC
11 municipiu Dorohoi BT
12 municipiu Fagaras BV
13 municipiu Sacele BV
14 municipiu Codlea BV
15 oras Zarnesti BV
16 municipiu Ramnicu Sarat BZ
17 municipiu Dej a
18 municipiu Campia Turzii (o)
19 municipiu Gherla cJ
20 municipiu Oltenita CL
21 municipiu Caransebes CS
22 oras Bocsa CS
23 municipiu Medgidia CT
24 municipiu Mangalia CT
25 oras Navodari CcT
26 municipiu Targu Secuiesc cv
27 municipiu Moreni DB
28 municipiu Motru GJ
29 municipiu Tecuci GL
30 municipiu Petrosani HD
31 municipiu Lupeni HD
32 municipiu Vulcan HD
33 municipiu Orastie HD
34 oras Petrila HD
35 municipiu Miercurea-Ciuc HR
36 municipiu Odorheiu Secuiesc HR
37 oras Voluntari IF
38 oras Buftea IF
39 municipiu Fetesti IL
40 municipiu Urziceni IL
41 municipiu Pascani IS
42 municipiu Sighetu Marmatiei MM
43 oras Borsa MM
44 municipiu Reghin MS
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Nr. Categorie Denumire localitate Judet
crt. localitate (cod)
45 municipiu Sighisoara MS
46 municipiu Tarnaveni MS
47 oras Targu-Neamt NT
48 municipiu Caracal oT
49 oras Bals oT
50 oras Corabia oT
51 municipiu Campina PH
52 municipiu Carei SM
53 municipiu Radauti S\
54 oras Falticeni S\
55 municipiu Lugoj ™
56 municipiu Alexandria TR
57 municipiu Turnu Magurele TR
58 municipiu Rosiorii de Vede TR
59 municipiu Dragasani VL
60 oras Husi VS
Tabelul 3.5. - Localitati mentionate in sectiunea A lit. e)
Nr. Categorie Denumire localitate Judet
crt. localitate (cod)

1 oras Costesti AG

2 oras Stefanesti AG

3 oras Topoloveni AG

4 oras Ineu AR

5 oras Lipova AR

6 oras Pecica AR

7 oras Santana AR

8 oras Buhusi BC

9 oras Darmanesti BC

10 oras Targu Ocna BC

11 oras Alesd BH

12 oras Beius BH

13 municipiu Marghita BH

14 municipiu Salonta BH

15 oras Valea lui Mihai BH

16 oras Beclean BN

17 oras Nasdud BN

18 oras Ianca BR

19 oras Darabani BT

20 oras Réasnov BV

21 oras Victoria BV

22 oras Nehoiu BZ

23 oras Moldova Noud CS

24 oras Oravita CS

25 oras Otelu Rosu Cs
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Nr. Categorie Denumire localitate Judet
crt. localitate (cod)
26 oras Cernavoda CT
27 oras Harsova CT
28 oras Murfatlar CT
29 oras Ovidiu CT
30 oras Covasna cv
31 oras Gaesti DB
32 oras Pucioasa DB
33 oras Titu DB
34 municipiu Bailesti D]
35 municipiu Calafat D]
36 oras Dabuleni DJ
37 oras Filiasi DJ
38 oras Bumbesti-Jiu GJ]
39 oras Rovinari GJ]
40 oras Bolintin-Vale GR
41 municipiu Brad HD
42 oras Calan HD
43 oras Hateg HD
44 oras Simeria HD
45 municipiu Gheorgheni HR
46 municipiu Toplita HR
47 oras Chitila IF
48 oras Otopeni IF
49 oras Pantelimon IF
50 oras Popesti-Leordeni IF
51 oras Tandarei IL
52 oras Harlau IS
53 oras Targu Frumos IS
54 oras Orsova MH
55 oras Strehaia MH
56 oras Baia Sprie MM
57 oras Seini MM
58 oras Viseu de Sus MM
59 oras Ludus MS
60 oras Ocna Mures MS
61 oras Sovata MS
62 oras Draganesti-Olt oT
63 oras Scornicesti oT
64 oras Baicoi PH
65 oras Boldesti-Scaeni PH
66 oras Breaza PH
67 oras Comarnic PH
68 oras Mizil PH
69 oras Sinaia PH
70 oras Urlati PH
71 oras Valenii de Munte PH
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Nr. Categorie Denumire localitate Judet
crt. localitate (cod)
72 oras Agnita SB
73 oras Avrig SB
74 oras Cisnadie SB
75 oras Jibou SJ]
76 oras Simleu Silvaniei SJ]
77 oras Negresti-Oas SM
78 municipiu Campulung Moldovenesc sV
79 oras Dolhasca sV
80 oras Gura Humorului sV
81 municipiu Vatra Dornei sV
82 oras Vicovu de Sus sV
83 oras Babadag TL
84 oras Macin TL
85 oras Jimbolia ™
86 oras Sannicolau Mare ™
87 oras Videle TR
88 oras Zimnicea TR
89 municipiu Adjud VN
90 oras Negresti VS

3.3.1.3. Prevederi asociate obligatiilor

1)

2)

3)

4)

5)

Indeplinirea obligatiilor de acoperire poate fi realizatd atat prin utilizarea frecventelor din
benzile pentru care titularul a dobandit drepturi de utilizare in urma prezentei proceduri de
selectie, cat si a frecventelor pentru care titularul detine drepturi de utilizare acordate
anterior.

Indeplinirea obligatiilor de la punctele A2, A3 si B2 din sectiunea 3.3.1.1 se va realiza doar
cu statii care au capabilitatea de a asigura o viteza de transfer a datelor la utilizator in
directia descendenta (downlink) de cel putin 30 Mbit/s.

In evaluarea indeplinirii obligatiilor de acoperire, ANCOM va folosi valorile RSRP pentru LTE,
ca indicator pentru determinarea nivelului de semnal necesar asigurarii vitezei de date
cerute. Desi urmeaza a fi implementate noile tehnologii, este de asteptat ca tehnologia LTE
sa continue sa fie utilizata pentru o perioadd de timp de operatori pentru furnizarea de
servicii de date cdtre utilizatori.

Obligatiile de dezvoltare reprezinta obligatii minime, care incumba oricarui titular al
drepturilor de utilizare in banda 3400-3800 MHz pe intreaga perioada de valabilitate a
drepturilor de utilizare, indiferent de dimensiunea subbenzii de frecvente alocate prin
licenta acordata in aceasta banda de frecvente. In alegerea cantitdtii de spectru radio pe
care o vor achizitiona in aceastd banda, castigatorii procedurii de selectie vor tine cont in
mod corespunzator de obligatile ce le revin in conformitate cu prevederile sectiunii
3.3.1.2.2.

In sensul sectiunii 3.3.1.2.2, se considerd o statie de bazi ca fiind reprezentatd de toate
antenele si echipamentele radio aflate intr-un amplasament dat si care functioneaza in
banda 3400-3800 MHz, in conditiile tehnice si operationale stabilite prin licenta in vigoare
acordatd in urma castigarii procedurii de selectie, indiferent de cate sectoare sunt instalate
pe statia de baza si in orice configuratie de instalare a antenelor sectoriale ale statiei de
bazd, anume amplasarea lor pe acelasi pilon (sau o structura fizica asimilatd) sau
dispunerea lor la 0 anumita distanta unele de altele (de exemplu pe o aceeasi cladire,
inclusiv daca se afld la niveluri de indltime diferite fata de sol). In situatia furnizata drept
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exemplu, oricare doud antene sectoriale apartin aceleiasi statii de baza daca distanta intre
punctele lor de amplasare (in cazul in care sunt situate in acelasi plan orizontal) sau intre
proiectiile la sol ale acestor puncte (in cazul in care sunt situate la indltimi diferite fata de
sol, in functie de configuratia efectiva de amplasare) este de maximum 50 de metri (in
cazul statiilor de baza cu celule distribuite, conditia de distanta nu se mai aplicad).

6) Pentru ca statiile de baza sa fie luate in calcul in vederea evaluadrii obligatiilor de dezvoltare
este necesar ca acestea sd fie instalate oriunde in perimetrul administrativ al localitatilor
(unitatilor administrativ teritoriale) avute in vedere (intravilan sau extravilan) si in exteriorul
cladirilor.

7) Statiile de baza care vor fi luate in calcul in evaluarea indeplinirii obligatiilor de dezvoltare
vor fi acelea care au puterea radiata izotrop maxima (puterea total radiata in cazul statiilor
de bazd cu antene active) mai mare sau egala cu 40 dBm.

8) In cazul in care doi sau mai multi operatori utilizeaza in comun alocarile de spectru radio in
banda 3400-3800 MHz pe o aceeasi statie de baza, in evaluarea indeplinirii obligatiilor de
dezvoltare pentru fiecare dintre acestia, statia in discutie se ia in considerare ca fiind in
functiune pentru fiecare dintre operatorii dati (dintre cei mentionati), cu conditia ca fiecare
dintre acestia sa asigure capabilitatea de 100 Mbit/s/20MHz in conformitate cu
3.3.1.2.2, in mod independent de ceilalti operatori.

9) In cazul in care un operator (locator) inchiriaza spectrul unei alte persoane (locatar), in
evaluarea indeplinirii obligatiilor de acoperire si/sau dezvoltare se vor lua in considerare si
acoperirea/statiile de baza detinute/operate de locatar in spectrul radio inchiriat, cu conditia
ca utilizatorii retelei locatorului sa aiba acces gratuit in reteaua locatarului.

10)Anexa 1 este realizatd pe baza madsurdtorilor efectuate in anii 2020 si 2021 si va fi
actualizatd ca urmare a masurarilor pe care ANCOM le va realiza in anul 2022.

3.3.2. Obligatii privind calitatea serviciilor

Standardul minim de disponibilitate a retelei

~Disponibilitatea retelei” se va defini ca numarul mediu de minute per terminal per perioada de 6
luni pentru care serviciile furnizate prin intermediul retelei nu sunt disponibile din cauza perturbarii
sau nefunctionarii retelei din motive imputabile operatorului, precum si a indisponibilitatii
programate. Pentru calculul disponibilitatii retelei nu vor fi luati in considerare timpii aferenti
lucrarilor de mentenanta majore sau generate de situatii de exceptie notificate de operator cu cel
putin 3 zile lucrdtoare inainte de efectuarea lucrarilor, precum si situatiile exceptionale, aflate in
afara controlului operatorului (fenomene meteo extreme, afectarea fizicd a retelelor si
echipamentelor prin interventia tertilor precum evenimente de tip fiber-cut, afectarea liniilor de
energie electrica catre noduri sau statii de baza, avarii pe retelele de distributie de energie
electricd, etc).

Disponibilitatea retelei se va exprima in termeni de indisponibilitate a serviciilor prin intermediul
retelei (,,indisponibilitate a retelei”).

Titularul licentei are obligatia de a se asigura ca indisponibilitatea retelei este mai mica de 35 de
minute (pe baza factorilor de ponderare specificati in tabelul 3.6. de mai jos) in orice perioada de 6
luni consecutive.

Indisponibilitatea se calculeaza dupa formula:

Indisponibilitatea= (durata incidentului in minute x numdrul de conexiuni afectate)/(numar total
SIM-uri raportate la finalul semestrului anterior x factorul de ponderare pentru indisponibilitatea
retelei de-a lungul perioadei de indisponibilitate).

Pentru calculul numarului de conexiuni afectate se va aplica metoda de estimare prevazuta in
Anexa nr.3 a Deciziei ANCOM nr.512/2013.
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Tabelul 3.6. - Factori de ponderare pentru indisponibilitatea retelei de-a lungul tuturor
perioadelor de indisponibilitate a retelei

INDISPONIBILITATEA SERVICIULUI, FACTORI DE PONDERARE (SE DIVIDE DURATA FIECARUI
EVENIMENT AL RETELEI CU FACTORUL DE PONDERARE)

de Luni pana Vineri Sambata Duminica
Pentru perioade intre orele 1 2 4
07.00 si 24.00
Pentru perioade intre orele 4 8 16
00.00 si 07.00

Titularul are obligatia de a pastra log-urile de retea relevante in asa fel incat sd poata demonstra
Autoritdtii ca a respectat obligatia de disponibilitate a retelei prevazuta in licenta.

Log-urile de retea, sau parti din acestea, dupa caz, vor fi puse la dispozitia Autoritdtii la solicitarea
acesteia.

Titularul are obligatia de a calcula, la cererea ANCOM, solicitare ce poate surveni in orice moment
in timp, indisponibilitatea retelei pe baza informatiilor inregistrate in log-urile de retea si de a
furniza rezultatele calculelor in perioada de timp specificatd de ciatre ANCOM.

3.3.3. Obligatii privind respectarea unor conditii tehnice si operationale

3.3.3.1. Elemente generale

Titularii licentelor de utilizare a frecventelor radio au obligatia respectarii, pe intreaga durata de
valabilitate a drepturilor de utilizare, cerintelor normelor in vigoare privind limitarea efectelor
campurilor electromagnetice generate de retelele de comunicatii electronice, in conditiile legii?®.
Titularii licentelor de utilizare a frecventelor radio vor avea in vedere, cu ocazia instaldrii propriilor
echipamente, respectarea limitelor stabilite conform normelor in vigoare, precum si raportarea la o
valoare a campul electromagnetic cumulat determinat in conformitate cu recomandarile
Comitetului pentru Comunicatii Electronice din cadrul Conferintei Europene a Administratiilor de
Posta si Telecomunicatii.

Pentru punerea in functiune si utilizarea oricarui echipament radio titularii vor respecta si
Hotdrarea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Titularii licentelor de utilizare a frecventelor radio au obligatia de a asigura, pe intreaga duratd a
drepturilor de utilizare, respectarea cerintelor de securitate a retelelor si serviciilor, stabilite prin
actele normative aplicabile.

In ceea ce priveste utilizarea in cadrul retelelor proprii a unor tehnologii, echipamente si programe
software, titularii licentelor de utilizare a frecventelor radio vor avea in vedere respectarea
prevederilor Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri
informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G.

%8 |a data redactarii caietului de sarcini sunt aplicabile limitele stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii
publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri
electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, norma ce poate avea modificari si/sau completari ulterioare.
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3.3.3.2. Conditii tehnice de utilizare a benzii de 700 MHz

a)

Prevederile urmatoarelor decizii CE, decizii, recomandari si raportate CEPT/ECC sunt

aplicabile pentru utilizarea benzii de 700 MHz:

= Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2016/687 privind armonizarea benzii de frecvente
694-790 MHz pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii de comunicatii
electronice de banda larga si pentru o utilizare nationala flexibila in Uniune;

= Decizia ECC 15(01) (ECC/DEC/(15)01): Conditiile tehnice armonizate pentru retele de
comunicatii mobile/fixe (MFCN) in banda de frecvente 694-790 MHz incluzédnd un
aranjament de frecvente pereche (2x30 MHz FDD) si un aranjament de frecvente
nepereche (legatura downlink suplimentard), aprobata in 6 martie 2015;

= Raportul CEPT 53: Raportul A din partea CEPT catre Comisia Europeand ca raspuns la
Mandatul ,de a dezvolta conditii tehnice armonizate pentru banda de frecvente 694-790
MHz (‘700 MHZz") in Uniunea Europeand pentru furnizarea de servicii de comunicatii pe
suport radio de banda larga si alte utilizari in sprijinul obiectivelor politicii de spectru a
UE”, aprobat in 28 noiembrie 2014 de catre ECC;

= Raportul CEPT 60: Raportul B din partea CEPT catre Comisia Europeana ca raspuns la
Mandatul ,de a dezvolta conditii tehnice armonizate pentru banda de frecvente 694-790
MHz (‘700 MHZz') in Uniunea Europeana pentru furnizarea de servicii de comunicatii pe
suport radio de banda larga si alte utilizari in sprijinul obiectivelor politicii de spectru ale
UE”, aprobat la 1 martie 2016 de cdtre ECC;

= Raportul CEPT 29: Raport din partea CEPT catre Comisia Europeana ca raspuns la
Mandatul privind ,consideratiile tehnice privind optiunile de armonizare pentru
dividendul digital in Uniunea Europeand” - ,Indrumari privind problemele de coordonare
transfrontaliera intre serviciile mobile dintr-o tara si serviciile de radiodifuziune dintr-o
alta tard” (Adoptarea metodologiei) (Raportul final din 26 iunie 2009);

= Recomandarea ECC (15)01: Coordonarea transfrontaliera pentru retele mobile/fixe de
comunicatii (MFCN) in benzile de frecvente: 694-790 MHz, 1427-1518 MHz si 3400-3800
MHz (aprobatd in 13 februarie 2015, modificata in 5 februarie 2016, in 14 februarie
2020 si in 10 iunie 2022).

Documentele mai sus mentionate pot face obiectul unor modificari sau noi versiuni. De asemenea,
este posibilda adoptarea altor reglementari similare care sa influenteze conditiile tehnice de
utilizare.

b)

f)

g)

Modul de operare in subbenzile 703-733 MHz/758-788 MHz din banda de 700 MHz va fi
duplex cu diviziune in frecventa (FDD). Banda 758-788 MHz va fi utilizata pentru emisia
statiei de baza (legdtura descendentd), iar banda 703-733 MHz va fi utilizatd pentru emisia
statiilor terminale (legdtura ascendentd);

Ecartul duplex in banda de 700 MHz este de 55 MHz;

Modul de operare in subbanda 738-753 MHz va fi exclusiv SDL (doar pentru emisia statiei
de bazd);

Sistemele terestre ce pot utiliza subbenzile de frecvente 703-733 MHz/758-788 MHz si
respectiv 738-753 MHz sunt sistemele conforme cu Decizia Comisei Europene nr. (UE)
2016/687;

Sistemele si aplicatiile reprezentative la data organizarii prezentei proceduri de selectie
pentru utilizarea benzii de 700 MHz sunt urmdtoarele: LTE si NR? cu sisteme de antene
non active, LTE-MTC* si LTE-eMTC?! in bandd, IB-NB-IoT3? si GB-NB-IoT33;

Largimea de banda a canalului:

29 NR -

New Radio

30 | TE-MTC - LTE Machine Type Communications

31 | TE-eMTC - LTE evolved Machine Type Communications
32 IB-NB-IoT - In-band NB-IoT

33 GB-NB-IoT - Guard-band NB-IoT
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= pentru sistemele LTE: 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz;
= pentru sistemele LTE-MTC, NB-IoT3*: 180 kHz;

= pentru sistemele LTE-eMTC: minim 180 kHz, maxim 1080 kHz;
= pentru sistemele NR: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz.

Modul operare a sistemelor IoT:

» LTE-MTC, LTE-eMTC: in canal;
= NB-IoT: in canal, in banda de garda®.

h) Mastile de emisie fata de marginea blocului pentru statiile de baza si respectiv pentru

),

statiile terminale sunt definite in Anexele B si C ale Deciziei Comisei Europene nr. (UE)
2016/687;

Valoarea maxima a puterii echivalent radiate izotrop (EIRP) medii a statiei de baza in
interiorul blocului de 5 MHz alocat unui titular de licenta nu poate depasi 64 dBm/5
MHz/antena, unde EIRP reprezinta puterea totala radiata in orice directie, intr-un singur loc,
indiferent de configuratia statiei de baza;

Cerintele de emisie pentru statia de baza in afara blocului de frecvente ce trebuie
respectate de un titular de licenta sunt definite de BEM in afara blocului (out-of-block BEM)
specificate in tabelele de la 3.7 la 3.11:

Tabelul 3.7. — Cerinte de bazd — Limitele puterii echivalent radiate izotrop (EIRP) medii
pentru statia de baza in afara blocului (Masca de spectru fata de marginea blocului (BEM) a

statiei de baza in afara blocului)

Gama de frecvente a emisiilor in | Largimea de banda | Valoarea maxima a Largimea de
afara blocului a blocului protejat | EIRP medie in afara banda de
blocului masura
Frecvente sub 694 MHz 8 MHz -23 dBm per celula® 8 MHz
>5 MHz -50 dBm per celuld® 5 MHz
698-736 MHz (Frecvente pentru S
" M - [6)
legatura ascendenta in gama 698- 3 MHz 52 dBm per celula 3 MHz
736 MHz) <3 MHz -64 dBm per celula® 200 kHz
>5 MHz 16 dBm per antena 5 MHz
738-791 MHz (Frecvente pentru =
legatura descendenta in gama 738- 3 MHz 14 dBm per antend 3 MHz
791 MHz) <3 MHz 2 dBm per anten 200 kHz
791-821 MHz (Frecvente pentru =5 MHz 16 dBm per antena 5 MHz
legdtura descendentda FDD, definite
in Decizia 2010/267/UE)
832-862 MHz (Frecvente pentru >5 MHz -49 dBm per celuld® 5 MHz
legatura ascendentd FDD, definite in
Decizia 2010/267/UE

M Intr-un site multisectorial, valoarea per ,celuld” corespunde valorii pentru un sector.

Tabelul 3.8. — Cerinte de tranzitie — Limitele puterii echivalent radiate izotrop (EIRP) in
afara blocului ale statiei de baza, in gama 733-788 MHz (Masca de spectru fata de
marginea blocului (BEM) a statiei de baza in afara blocului, in banda de frecvente 733-788
MHz)

34 NB-IoT - Narrowband IoT.

35 Banda de garda” — nu se referd la o banda de garda propriu-zisa, ci corespunde cazului in care NB-IoT
este utilizat in portiunea de la marginea unei purtatoare de banda larga (canal LTE), unde masca de emisie

respectd cerintele in afara in blocului.
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Gama de frecvente a emisiilor Valoarea maxima a EIRP Largimea de banda de
in afara blocului medie in afara blocului masura

de la -10 pana la -5 MHz fatd de 18 dBm per antena 5 MHz
marginea inferioara a blocului

de la -5 MHz pana la 0 MHz fata de 22 dBm per antend 5 MHz
marginea inferioara a blocului

de la 0 pana la +5 MHz fata de 22 dBm per antend 5 MHz
marginea superioara a blocului

de la +5 pana la +10 MHz fata de 18 dBm per antena 5 MHz
marginea superioard a blocului

Tabelul 3.9. — Cerinte de tranzitie — Limitele puterii echivalent radiate izotrop (EIRP) in
afara blocului ale statiei de bazd, peste 788 MHz (Masca de spectru fata de marginea
blocului (BEM) a statiei de baza in afara blocului, peste 788 MHz)

Gama de frecvente a emisiilor in afara Valoarea maxima a EIRP Largimea de banda
blocului medie in afara blocului de masura
788-791 MHz pentru un bloc a carui margine 21 dBm per antend 3 MHz

superioard este 788 MHz

788-791 MHz pentru un bloc a cdrui margine 16 dBm per antena 3 MHz
superioara este 783 MHz

788-791 MHz pentru un bloc a cdrui margine 11 dBm per antena 200 kHz
superioard este 788 MHz, pentru protectia
sistemelor cu largime de banda <3 MHz

788-791 MHz pentru un bloc a cdrui margine 4 dBm per antend 200 kHz
superioara este 783 MHz, pentru protectia
sistemelor cu largime de banda <3 MHz

791-796 MHz pentru un bloc a cdrui margine 19 dBm per antena 5 MHz
superioard este 788 MHz

791-796 MHz pentru un bloc a cdrui margine 17 dBm per antena 5 MHz
superioara este 783 MHz

796-801 MHz pentru un bloc a cdrui margine 17 dBm per antend 5 MHz
superioard este 788 MHz

Cerintele de tranzitie se definesc pentru regiunea de tranzitie, respectiv spectrul cuprins intre 0 si
10 MHz sub limita inferioara a blocului alocat unui operator si intre 0 si 10 MHz peste limita
superioara a blocului alocat unui operator. Intr-o gama de frecvente in care regiunile de tranzitie si
spectrul utilizat pentru legatura ascendenta FDD, legatura ascendenta a PPDR sau legatura
ascendenta a M2M se suprapun, nu se vor aplica limitele de putere definite de cerintele tranzitie.

Tabelul 3.10. — Cerinte pentru limitele puterii echivalent radiate izotrop (EIRP) in afara

blocului ale statiei de baza, in portiunile spatiului duplex neutilizate pentru SDL sau
comunicatii radio PPDR sau M2M
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Gama de frecvente a emisiilor in afara blocului | Valoarea maxima a Largimea de
EIRP medie in afara banda de
blocului masura

de la -10 pana la -5 MHz fata de extremitatea
inferioard a benzii FDD pentru legdtura descendenta
sau fatd de marginea inferioara a blocului utilizat
exclusiv pentru legatura descendentd situat cel mai
jos n spectru, insa peste extremitatea superioard a
benzii FDD pentru legatura ascendenta

16 dBm per antena 5 MHz

mai mult de 10 MHz fata de extremitatea inferioard a
benzii FDD pentru legatura descendenta sau fata de
marginea inferioara a blocului cel mai de jos utilizat
pentru exclusiv pentru legdtura descendentd, dar
peste extremitatea superioard a benzii FDD pentru
legdtura ascendenta

-4 dBm per antena 5 MHz

In cazul suprapunerii intre regiunea de tranzitie si portiunile spatiului duplex neutilizat pentru SDL
sau pentru comunicatii radio PPDR sau M2M, se vor aplica limitele de putere definite de cerintele
de tranzitie.

Tabelul 3.11. — Cerinte pentru limitele puterii echivalent radiate izotrop (EIRP) in afara
blocului ale statiei de bazd, in portiunile benzilor de garda neutilizate pentru comunicatii
radio PPDR sau M2M

Gama de frecvente a emisiilor in afara Valoarea maxima a Largimea de
blocului EIRP medie in afara banda de
blocului masura

Spectrul cuprins intre extremitatea inferioara a
benzii de frecvente de 700 MHz si extremitatea
inferioara a benzii FDD pentru legatura
ascendenta (si anume 694-703 MHz)

-32 dBm per celuld® 1 MHz

Spectrul cuprins intre extremitatea superioard a
benzii FDD pentru legdtura descendentd si
extremitatea inferioara a benzii FDD pentru 14 dBm per antend 3 MHz
legdtura descendenta asa cum este definita in
Decizia 2010/267/UE (si anume 788-791 MHz)

In cazul suprapunerii intre regiunea de tranzitie si o bandd de gard3, se vor aplica limitele de
putere definite de cerintele de tranzitie. Atunci cand spectrul este utilizat pentru comunicatii radio
PPDR sau M2M, se vor aplica limitele de putere definite de cerintele de baza sau de cerintele
tranzitorii.

Detindtorii drepturilor de utilizare a frecventelor pot utiliza si parametri tehnici mai putin restrictivi
pentru BEM decét cei specificati in tabelele de la 3.7 la 3.11, in cazul in care exista un acord in
acest sens intre operatorii sau administratiile implicate, dacd acesti parametri respecta conditiile
tehnice aplicabile pentru protectia altor servicii sau aplicatii, inclusiv a celor din benzile adiacente
sau a celor care fac obiectul unor obligatii transfrontaliere.

k) Cerintele BEM pentru statiile terminale sunt prezentate in tabelele de la 3.12 la 3.15.
Limitele de putere sunt exprimate ca putere echivalent radiata izotrop (EIRP) pentru statiile
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terminale concepute pentru a fi fixate sau instalate si ca putere totald radiata (TRP)3®

pentru statiile terminale concepute pentru a fi mobile sau nomadice.

Tabelul 3.12. — Cerinte de emisie in interiorul blocului pentru statia terminala — Limitele

de putere in interiorul blocului ale statiei terminale

Valoarea maxima a puterii medii
in interiorul blocului

23 dBm®@

(@ Aceasta valoare are o tolerantd maxima admisd de pana la + 2 dB, pentru a tine cont de
functionarea in conditii de mediu extreme si de deviatia standard de productie.

Tabelul 3.13. — Cerinte de emisie in afara blocului pentru statia terminald — Limitele de

putere in afara blocului ale statiei terminale, pentru banda de garda 694-703 MHz

Gama de frecvente a emisiilor in afara

Valoarea maxima a EIRP

Largimea de

blocului medie in afara blocului banda de
masura
694-698 MHz -7 dBm 4 MHz
698-703 MHz 2 dBm 5 MHz

Tabelul 3.14. — Cerinte de emisie in afara blocului pentru statia terminala — Limitele de

putere in afara blocului ale statiei terminale, pentru spatiul duplex

Gama de frecvente a emisiilor in afara

Valoarea maxima a EIRP

Largimea de

blocului medie in afara blocului banda de
. o
733-738 MHz 2 dBm 5 MHz
738-753 MHz - 6 dBm 5 MHz
753-758 MHz - 18 dBm 5 MHz

Tabelul 3.15.— Cerinte de emisie in afara blocului pentru statia terminald — Limitele de
putere ale statiei terminale pentru frecventele sub 694 MHz utilizate pentru radiodifuziune
terestra (emisii nedorite)

Gama de frecvente a emisiilor in afara | Valoarea maxima a puterii Largimea de

blocului medii in afara blocului banda de
e
470-694 MHz - 42 dBm 8 MHz

I) Separatia intre limitele canalelor situate la marginile blocurilor adiacente din benzile 703-
733 MHz/758-788 MHz:
= Separatia intre limitele canalelor situate la marginea blocurilor adiacente utilizate de
doua retele (,A” si ,B") apartinand unor titulari diferiti, in functie de tehnologiile
utilizate, va fi asigurata conform regulilor specificate in continuare, dacd nu se
agreeaza altfel intre titularii de drepturi de utilizare a frecventelor implicati:
(i)  Separatia intre limitele canalelor de la marginea blocurilor:

A B C

36 TRP — Puterea totala radiata este o masura a puterii radiate in mod real de antena. TRP se defineste ca
fiind integrala puterii emise in diferite directii, in intreaga sferd de radiatie.
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Reteaua ,A”

Reteaua ,B” LTE, NR fira sistem de GB-NB-IoT
antene active

w

LTE, NR fara sistem de antene active 0 kHz 200 kHz

GB-NB-IoT 200 kHz 200 kHz

(if)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Atunci cand se utilizeazd tehnologia GB-NB-IoT, obligatia de a asigura
largimea de banda de 200 kHz pentru separatia intre limitele canalelor de la
marginea blocurilor de frecvente adiacente apartinand unor titulari diferiti
revine titularului care utilizeaza sistemul GB-NB-IoT.

In cazul in care doi titulari diferiti care utilizeaza blocuri de frecvente
adiacente introduc sisteme GB-NB-IoT, fiecaruia dintre cei doi titulari de
drepturi de utilizare le revine obligatia de a asigura largimea de banda de
200 kHz pentru separatia intre limitele canalelor situate la marginea
blocurilor de frecvente adiacente, dacd nu este agreat altfel intre titularii
implicati.

Daca oricare din titularii de drepturi de utilizare care utilizeaza blocuri de
frecvente adiacente introduce sisteme care utilizeazd sisteme de antene
active, titularul care utilizeaza sistemul de antene active este obligat sa se
coordoneze cu titularul blocului adiacent si sa asigure separatia intre limitele
canalelor situate la marginea blocurilor adiacente, daca nu este agreat altfel
intre detindtorii implicati ai drepturilor de utilizare a frecventelor.

La definirea benzii de frecvente necesare pentru separatia canalelor de la
marginea blocurilor adiacente se vor lua in considerare valorile ecartului
nominal intre canalele adiacente pentru sistemele utilizate specificate la lit.
g), daca nu este agreat altfel intre titularii drepturilor de utilizare a blocurilor
de frecvente adiacente.

In situatia aparitiei de interferente prejudiciabile, configurarea retelei va fi
coordonata intre operatorii implicati si/sau vor fi aplicate tehnici de prevenire
si inldturare a interferentelor.

In scopul reducerii sau inlaturdrii interferentelor prejudiciabile, suplimentar
fata de prevederile de la lit. 1) a prezentei sectiuni, titularii drepturilor de
utilizare a frecventelor in cauza au obligatia de a se coordona si a ajunge la
o intelegere reciproca privind modificarea caracteristicilor tehnice ale statiilor
implicate, indiferent care dintre ei a instalat statia mai intai.

m) In baza acordurilor bilaterale sau multilaterale incheiate intre titularii de drepturi de utilizare

a frecventelor in banda de 700 MHz, si cu consimtamantul tuturor partilor afectate, titularii
drepturilor de utilizare a frecventelor pot devia de la cerintele tehnice din cuprinsul
prezentei sectiuni, cu exceptia celor specificate la lit. n), si pot de asemenea utiliza alte
aplicatii decat cele mentionate la lit. f) si g) din cadrul prezentei sectiuni (cum ar fi NR si
LTE cu sisteme de antene active). Titularii drepturilor de utilizare a frecventelor trebuie sa
satisfacd, in acest caz, cerintele pentru protectia altor servicii, aplicatii si retele, sa respecte
conditiile tehnice rezultate din coordonarea transfrontaliera si sa tolereze orice interferenta
care poate rezulta din situatia modificata.

Detindtorul dreptului de utilizare al blocului de frecvente nu poate devia de la urmatoarele
conditii de utilizare a frecventelor:

= modul de operare definit la lit. b) si d) din cadrul prezentei sectiuni;

= modul de utilizare a benzilor pentru legaturile descendenta si ascendentad definite la
lit. b) si d) din cadrul prezentei sectiuni;

= ecartul duplex definit la lit. ¢) din cadrul prezentei sectiuni.
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3.3.3.3. Conditii tehnice de utilizare a benzii 1452-1492 MHz

a)

Prevederile urmatoarelor decizii CE, decizii, recomandari si rapoarte CEPT/ECC sunt aplicabile

pentru utilizarea benzii 1452-1492 MHz:

Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2015/750 pnvmd armonizarea benzii de frecvente 1452-
1492 MHz pentru sistemele terestre capabile sa furnizeze servicii de comunicatii electronice
in Uniune, modificata prin Decizia Comisiei Europene nr. (UE) 2018/661;

» Decizia ECC (13)03 privind utilizarea armonizata a benzii 1452-1492 MHz pentru legatura
descendenta suplimentara a retelelor de comunicatii mobile/fixe (MFCN — SDL), aprobata in
noiembrie 2013, modificata in 2 martie 2018 (ECC/DEC/(13)03);

» Raportul ECC 202: Limitele emisiilor in afara benzii pentru legdtura descendenta
suplimentara (SDL) a retelelor de comunicatii mobile/fixe (MFCN) care functioneaza in
banda 1452-1492 MHz (septembrie 2013);

» Raportul ECC 227: Studii de compatibilitate pentru legatura descendentd suplimentara
(SDL) a retelelor de comunicatii mobile/fixe (MFCN) care functioneaza in banda 1452-1492
MHz (aprobat in ianuarie 2015);

= Raportul ECC 269: Cele mai putin restrictive conditii tehnice pentru retele de comunicatii
mobile/fixe in banda 1427-1518 MHz (aprobat in 17 noiembrie 2017, corectat in 2 martie
2018);

= Raportul CEPT 54 — Raportul din partea CEPT catre Comisia Europeand ca raspuns la
Mandatul ,de a dezvolta conditii tehnice armonizate in banda de frecvente 1452-1492 MHz
pentru servicii de comunicatii electronice pe suport radio de banda larga in Uniunea
Europeand” (aprobat in 28 noiembrie 2014 de cdtre ECC);

= Raportul ECC 295 — Indrumari privind coordonarea transfrontaliera intre MFCN si sistemele
de telemetrie aeronautica in banda 1429-1518 MHz, aprobat in 8 martie 2019;

= Recomandarea ECC (15)01 privind coordonarea transfrontaliera pentru retele de
comunicatii mobile/fixe (MFCN) in benzile de frecvente: 694-790 MHz, 1452-1492 MHz,
3400-3600 MHz si 3600-3800 MHz (aprobata in 13 februarie 2015, modificata in 5 februarie
2016, in 14 februarie 2020 si in 10 iunie 2022) (ECC/REC/(15)01).

Documentele mai sus mentionate pot face obiectul unor modificdri sau noi versiuni. De asemenea,
este posibild adoptarea altor reglementari similare care sa aiba influente asupra conditiilor tehnice

de utilizare.

b) Modul de operare in banda 1452-1492 MHz este exclusiv SDL (doar pentru emisia statiei de
bazd);

c) Sistemele terestre care pot utiliza banda 1452-1492 MHz sunt sistemele conforme cu Decizia
Comisiei Europene nr. (UE) 2015/750 modificata prin Decizia Comisiei Europene nr. (UE)
2018/661;

d) Largimea de banda a canalului:

= pentru sistemele LTE: 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz;
= pentru sistemele NR: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz.

e) Masca de emisie fata de marginea blocului (BEM) pentru statia de baza este definita in Anexa
Comisei Europene nr. (UE) 2018/661 de modificare a Deciziei Comisiei Europene nr. (UE)
2015/750;

f) Valoarea maximd a puterii echivalent radiate izotrop (EIRP) a statiei de baza in interiorul

blocului de 5 MHz alocat unui titular de licentd nu poate depdsi 68 dBm/5 MHz; aceasta limita
poate fi majorata in cazuri specifice, de exemplu pentru utilizarea agregatd a spectrului din
aceasta banda si a spectrului din benzi de frecvente mai joase;
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g) Cerintele de emisie pentru statia de baza in afara blocului de frecvente ce trebuie respectate
de un titular de licentd sunt definite de mastile de emisie fatd de marginea blocului in afara
blocului (out-of-block BEM) specificate in tabelele 3.16 si 3.17.

Tabelul 3.16. — Limitele puterii echivalent radiate izotrop (EIRP) in afara blocului ale statiei de
baza, per anteng, in banda 1452-1492 MHz

Gama de frecvente a emisiilor in afara Valoarea maxima a Largimea de banda
blocului EIRP medii in afara de masura
blocului
de la -10 pana la -5 MHz fata de marginea 11 dBm 5 MHz

inferioara a blocului

de la -5 MHz pana la 0 MHz fata de 16,3 dBm 5 MHz
marginea inferioara a blocului

de la 0 pana la +5 MHz fata de marginea 16,3 dBm 5 MHz
superioara a blocului

de la +5 pana la +10 MHz fata de marginea 11 dBm 5 MHz
superioara a blocului

Frecvente in banda 1452-1492 MHz situate 9 dBm 5 MHz
la un ecart mai mare de 10 MHz fatd de
marginea inferioara sau superioara a blocului

Tabelul 3.17. — Limitele puterii echivalent radiate izotrop (EIRP) in afara benzii ale statiei de
baza, per celuld, sub 1452 MHz si peste 1492 MHz, pentru statiile de bazd care opereaza in
banda 1452-1492 MHz

Gama de frecvente a emisiilor in Valoarea maxima a EIRP | Largimea de banda
afara benzii medii in afara benzii de masura
Sub 1449 MHz -20 dBm 1 MHz
1449 - 1452 MHz 14 dBm 3 MHz
1492 - 1495 MHz 14 dBm 3 MHz
Peste 1495 MHz -20 dBm 1 MHz

h) Titularii drepturilor de utilizare a frecventelor in banda 1452-1492 MHz pot utiliza parametri
tehnici mai putin restrictivi decat cei specificati la lit. g) din cadrul prezentei sectiuni, in cazul in
care operatorii sau administratiile implicate au convenit asupra acestora, cu conditia ca
parametrii respectivi sa respecte conditiile tehnice aplicabile pentru protectia serviciilor sau
aplicatiilor din benzile adiacente ori care fac obiectul unor obligatii transfrontaliere.

3.3.3.4. Conditii tehnice de utilizare a benzii de 2600 MHz
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a) Prevederile urmdtoarelor decizii CE, decizii, recomandari si rapoarte CEPT/ECC sunt aplicabile
pentru utilizarea benzii de 2600 MHz:

b)

d)

e)

Decizia de punere in aplicare (UE)2020/636 a Comisiei de modificare a Deciziei nr.
2008/477/CE in ceea ce priveste o actualizare a conditiilor tehnice relevante aplicabile
benzii de frecvente 2500-2690 MHz;

Decizia ECC/DEC/(05)05: Utilizarea armonizata a spectrului pentru retele de comunicatii
mobile/fixe (MFCN) care functioneaza in banda 2500-2690 MHz (aprobata in 18 martie
2005, modificatd in 5 iulie 2019);

Raportul CEPT 72: Raport din partea CEPT cdtre Comisia Europeana ca raspuns la
Mandatul ,de a revizui conditiile tehnice armonizate pentru unele benzi de frecvente
armonizate in UE si de a dezvolta cele mai putin restrictive conditii tehnice armonizate
adecvate pentru sisteme radio terestre de noua generatie (5G)”; Raport A: revizuirea
conditiilor tehnice in benzile de frecvente pereche de 2 GHz si 2,6 GHz si fezabilitatea
utilizarii benzilor de frecvente de 900 MHz si 1800 MHz (aprobat in 5 iulie 2019);
Raportul ECC 308: Analiza adecvarii si actualizarea conditiilor tehnice de reglementare
pentru functionarea retelelor 5G MFCN si AAS in banda de frecvente 2500-2690 MHz
(aprobat in 6 martie 2020);

Raportul ECC 119: Coexistenta intre sisteme mobile in banda de frecvente 2,6 GHz la
limita intre FDD/TDD (iunie 2008);

Recomandarea ECC (11)05 privind coordonarea transfrontalierda pentru retele de
comunicatii mobile/fixe (MFCN) in banda de frecvente 2500-2690 MHz (aprobatd in 26
mai 2011, modificatd in 3 februarie 2017) (ECC/REC/(11)05).

Documentele mai sus mentionate pot face obiectul unor modificari sau noi versiuni. De
asemenea, este posibild adoptarea altor reglementari similare care sa aiba influente asupra
conditiilor tehnice de utilizare.

Modul de operare in banda de 2600 MHz va fi:

» duplex cu diviziune in frecventa (FDD) in subbenzile pereche 2500-2570/2620-2690 MHz.
Subbanda 2620-2690 MHz va fi utilizatda pentru emisia statiei de baza (legatura
descendentad), iar subbanda 2500-2570 MHz va fi utilizatéd pentru emisia statiilor terminale
(legatura ascendenta).

» duplex cu diviziune in timp (TDD) in subbanda 2570-2620 MHz.

Ecartul duplex pentru modul de operare FDD: 120 MHz;

Sistemele si aplicatiile reprezentative la data organizarii prezentei proceduri de selectie pentru
utilizarea benzii de 2600 MHz sunt urmatoarele: UMTS, LTE, LTE-MTC, LTE-eMTC, NB-IoT, NR.

Largimi de banda ale canalului posibile in banda de 2600 MHz:

pentru sistemele UMTS: 5 MHz;

pentru sistemele LTE: 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz;

pentru sistemele LTE-MTC, NB-IoT: 180 kHz;

pentru sistemele LTE-eMTC: minim 180 kHz, maxim 1080 kHz;

pentru sistemele NR: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 25 MHz, 30 MHz, 40 MHz, 50
MHz;

Modul de operare a sistemelor IoT:

LTE-MTC, LTE-eMTC: in canal;
NB-IoT: in canal, in banda de garda®;

37 "Banda de gardd” — nu se refera la o banda de garda propriu-zisa, ci corespunde cazului in care NB-IoT
este utilizat in portiunea de la marginea unei purtatoare de banda larga (canal LTE), unde masca de emisie
respectd cerintele in afara in blocului.
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f)

g)

h)

)

k)

Sistemele terestre care pot utiliza subbenzile 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz sunt sistemele
conforme cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2020/636 a Comisiei din 8 mai 2020 de
modificare a Deciziei Comisiei Europene nr. 2008/477/CE in ceea ce priveste o actualizare a
conditiilor tehnice relevante aplicabile pentru benzii de frecvente 2500-2690 MHz;

Sistemele terestre ce pot fi utilizate in banda de 2600 MHz trebuie s3 respecte mastile de
emisie fata de marginea blocului (BEM) relevante stabilite in anexa Deciziei Comisiei Europene
(UE) 2020/636, in absenta acordurilor bilaterale sau multilaterale intre titularii de licenta ai
blocurilor invecinate, fara a impiedica utilizarea unor parametrii tehnici mai putin restrictivi
daca se agreeaza astfel intre titularii de licenta care detin blocurile respective;

Titularii de drepturi de utilizare a frecventelor in subbenzile 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz
pot utiliza parametri tehnici mai putin restrictivi decat cei specificati in cadrul subsectiunii
3.3.3.4.1, in cazul in care operatorii sau administratiile implicate au convenit asupra acestora,
cu conditia ca parametrii respectivi sa respecte conditiile tehnice aplicabile pentru protectia
serviciilor sau aplicatilor din benzile adiacente ori care fac obiectul unor obligatii
transfrontaliere.

Echipamentele care functioneaza in banda de 2600 MHz pot utiliza, de asemenea, alte limite de
putere decat cele stabilite in cadrul subsectiunilor 3.3.3.4.1 si 3.3.3.4.2, cu conditia sa se aplice
tehnici de atenuare corespunzatoare in conformitate cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului
European si a Consiliului privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea
la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio si de abrogare a Directivei 1999/5/CE3® si care
ofera cel putin un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut de cerintele esentiale ale
directivei.

In situatia aparitiei de interferente prejudiciabile, suplimentar fatd de prevederile de la lit. €),
f), g) din cadrul subsectiunii 3.3.3.4.1, titularii drepturilor de utilizare a frecventelor implicati au
obligatia de a se coordona si de a aplica de comun acord tehnici de reducere sau inldturare a
interferentelor prin modificarea caracteristicilor tehnice ale statiilor implicate, indiferent care
dintre acestia a instalat statia mai intai.

In baza acordurilor incheiate intre titularii de drepturi de utilizare a frecventelor in banda de
2600 MHz, si cu acordul tuturor partilor afectate, titularii drepturilor de utilizare a frecventelor
pot utiliza si alte aplicatii decat cele mentionate la lit. d) si e) din cadrul prezentei sectiuni si
pot devia de la cerintele tehnice prevazute in cuprinsul sectiunii 3.3.3.4 si a subsectiunilor
acesteia, cu exceptia modului de operare definit la lit. b) si ¢). Titularii drepturilor de utilizare a
frecventelor trebuie sa satisfacd, in acest caz, cerintele pentru protectia altor servicii, aplicatii si
retele, sa respecte conditiile tehnice rezultate din coordonarea transfrontaliera si sa tolereze
orice interferenta care poate rezulta din situatia modificata.

In cadrul acestei sectiuni sunt aplicabile urmétoarele definiti:

»  sistem de antene non-active (non-AAS) — inseamna o statie de baza si un sistem de antene
care furnizeaza unul sau mai multi conectori de antend, care sunt conectati la unul sau mai
multe elemente de antene pasive, concepute separat pentru a emite unde radio.
Amplitudinea si faza semnalelor radio catre elementele antenei nu sunt ajustate continuu
ca raspuns la schimbarile pe termen scurt din mediul radioelectric.

38 Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea
legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio si de abrogare
a Directivei 1999/5/CE a fost transpusa in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 740/2016 privind
punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio.
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unde

sistem de antene active (AAS) — inseamna o statie de baza si un sistem de antene in care
amplitudinea si/sau faza semnalelor radiate de fiecare dintre elementele de antena sunt
ajustate continuu, rezultand astfel o diagrama de radiatie care variaza ca rdspuns la
schimbarile pe termen scurt survenite in mediul radioelectric.

Aceastd ajustare exclude reglarea fascicolului radiant pe termen lung, asa cum se intampla
?An cazul elevatiei negative fixe (orientate in jos) obtinute pe cale electrica.

In cazul statiilor de baza cu AAS, sistemul de antene este integrat in sistemul/echipamentul
statiei de baza respective.

modaul de functionare sincronizatd — inseamna functionarea a doud sau mai multe retele
diferite in mod de operare TDD, in care nu au loc simultan emisii pentru realizarea legaturii
ascendente (UL — de la echipamentul terminal la statia de baza) si respectiv a legaturii
descendente (DL — de la statia de baza la echipamentul terminal), ceea ce inseamna c3, in
orice moment de timp considerat, toate retelele emit fie in sensul DL, fie in sensul UL.

modul de functionare nesincronizata — inseamna functionarea a doud sau mai multe retele
diferite in mod de operare TDD, in care, in orice moment de timp considerat, cel putin o
retea emite n sensul DL si cel putin o retea emite in sensul UL.

Acest mod de functionare poate apdrea daca nu sunt aliniate toate emisiile in sensurile UL
si DL ale tuturor retelelor TDD implicate, ori daca nu se asigura sincronizarea semnalelor de
tact ale tuturor retelelor pentru momentul de start al cadrului temporal.

modul de functionare semi-sincronizata - inseamna functionarea in regim mixt a doua sau
mai multe retele diferite In mod de operare TDD, in care, o anumitd portiune a cadrului
temporal corespunde functiondrii sincronizate, in timp ce portiunea rdmasd a cadrului
temporal corespunde functionarii nesincronizate.

Acest mod de functionare implica adoptarea aceleiasi structuri de cadre temporale pentru
toate retelele TDD implicate, incluzand si intervale ale cadrelor temporale (slots) unde
sensul de emisie (UL sau DL) nu este specificat, precum si sincronizarea semnalelor de tact
ale tuturor retelelor pentru momentul de start al cadrului temporal.

puterea echivalenta radiata izotrop (EIRP) — reprezintd produsul dintre puterea furnizata in
antend si castigul antenei intr-o directie datd, relativ la o antend izotropa (castig absolut
sau izotrop);

puterea totald radiata (TRP) — reprezinta o mdsura a magnitudinii puterii radiate de un
sistem de antene compus (cum este cazul AAS) si este egala cu puterea totala condusa la
intrarea in sistemul matriceal de antene, din care se scad orice pierderi care apar in
sistemul de antene respectiv.

Valoarea TRP se obtine prin calculul integralei valorilor puterii emise de sistemul de antene
in diferite directii de radiatie, in volumul intregii sfere de radiatie, dupa formula urmatoare:

2w

1
TRP & — f f P(8, @)sin (8)d0dy
0 0

= P(6,¢) reprezintd puterea radiata de sistemul de matrice de antene pe directia (6, ¢).

Aceasta se obtine, la randul sau, prin formula:

unde

P(6,9) = Pryg(6,0)
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= P, reprezintd puterea condusd la intrarea in sistemului matriceal de antene (masuratad in
Watt);

= g(6,¢) reprezinta castigul directional al sistemului matriceal de antene pe directia (6, ¢).

3.3.3.4.1. Conditii tehnice de utilizare a benzii 2500-2690 MHz de catre statiile de baza

Prezenta sectiune defineste masca de spectru fata de marginea blocului de frecvente (block edge
mask — BEM) prin stabilirea parametrilor tehnici ai statilor de baza care, agregati in mod
corespunzator, formeaza masca respectiva.

BEM reprezintd o componentd esentiala a conditiilor necesare pentru a garanta coexistenta intre
retele ale unor operatori diferiti si care utilizeaza blocuri de frecvente invecinate, in absenta unor
acorduri bilaterale sau multilaterale intre operatorii unor astfel de retele.

BEM pentru un bloc de frecvente dat este formatd din mai multe elemente indicate in tabelul 3.18.
BEM este compusa din elementul in interiorul blocului (pentru care se defineste o limitd de putere
in interiorul blocului detinut de operator) si din elementele BEM in afara blocului — care se refera,
in fapt, la emisii nedorite de tipul radiatiilor in afara benzii — pentru care se definesc limite de
putere corespunzatoare, dupa cum urmeaza:

* limita de putere de referinta in cadrul regiunii de baza, destinata protejarii spectrului alocat
altor operatori in cadrul benzii de 2600 MHz;

* |imitele de putere in cadrul regiunilor de tranzitie, care permit formarea pantei filtrului de la
valoarea limitei de putere in interiorul blocului la limita de putere de referintd din cadrul
regiunii de baza;

» limita suplimentara de putere de referinta, aplicabila in afara blocului pentru statiile de baza
FDD AAS, in portiunea de spectru de la 2690 MHz la 2700 MHz, pentru a reduce marimea
zonei de coordonare cu serviciul de radioastronomie, in cazul in care administratiile
conisdera necesar;

Limitele de putere sunt specificate distinct pentru statii de baz& non-AAS si AAS. in cazul non-AAS,
limitele de putere se aplica valorilor medii ale puterii echivalente radiate izotrop (EIRP). In cazul
AAS, limitele de putere se aplica valorilor medii ale TRP. Atat EIRP cat si TRP sunt echivalente cu
puterea radiata raportata la antena izotropa.

Valorile medii ale EIRP si TRP se mdsoara prin medierea valorilor intr-un interval de timp si intr-o
largime de bandd de masurat.

In domeniul timp, valoarea medie a EIRP sau a TRP se mediaza pe portiunile active ale emisiilor de
semnal si corespunde unui reglaj unic de control al puterii.

In domeniul frecventd, valoarea medie a EIRP sau TRP se determind in ldrgimea de bandad de
frecvente de mdsurat, astfel cum este indicata in tabelele 3.19-3.25 de mai jos.

In general, daca nu este specificat altfel, limitele de putere BEM corespund puterii agregate radiate
de dispozitivul in cauza, incluzand toate antenele de emisie, cu exceptia cazului cerintelor de baza
si de tranzitie pentru statiile de baza non-AAS, care sunt specificate pentru fiecare antena.

Tabelul 3.18. - Definirea elementelor BEM

Denumire element BEM Definitie

Regiunea in interiorul blocului Se refera la blocul de frecvente pentru care se stabileste BEM

Regiunea de baza Spectrul de frecvente din banda 2500-2690 MHz utilizat de catre retelele
(de referintd) MFCN pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice de banda
larga pe suport radio (WBB ECS), cu exceptia blocului in discutie alocat
operatorului (pentru care se stabileste BEM) si a regiunilor de tranzitie
corespunzatoare acestuia.

Regiunea de tranzitie Portiunea de spectru cuprinsa intre 0 si 5 MHz sub limita inferioard a
blocului in discutie si cea cuprinsa intre 0 si 5 MHz peste limita
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Denumire element BEM Definitie

superioara a blocului in discutie.

Regiunile de tranzitie nu se aplica blocurilor TDD alocate altor operatori,
cu exceptia cazului in care retelele implicate sunt sincronizate.

Regiunile de tranzitie nu se aplica sub 2500 MHz sau peste 2690 MHz.

Regiunea de baza suplimentard | Spectrul de frecvente cuprins intre 2690 si 2700 MHz.

Nota:

Coexistenta retelelor adiacente din punct de vedere geografic care utilizeaza si blocuri de frecvente
adiacente in banda 2600 MHz poate necesita masuri specifice de atenuare a interferentelor radio.
De reguld, in cazul a doud retele TDD adiacente nesincronizate sau al unei retele TDD adiacente
unei retele FDD, ar trebui aplicatd o separare in frecventa de cel putin 5 MHz. O astfel de separare
ar trebui sa fie realizata fie prin lasarea unui bloc de 5 MHz nefolosit, ca bloc de garda, fie prin
utilizarea unui astfel de bloc de 5 MHz cu parametri BEM mai restrictivi (bloc de frecvente
restrictionat). Orice utilizare a unui bloc de garda de 5 MHz ar fi supusa unui risc crescut de
interferente.

a) BEM pentru un bloc de frecvente, altul decat un bloc de frecvente restrictionat, se obtine prin
combinarea conditiilor pentru limitele de putere din tabelele 3.19, 3.20 si 3.21 in asa fel incat
limita pentru fiecare frecventd sa fie datd de valoarea cea mai mare dintre valorile limitelor de
putere corespunzatoare cerintelor de baza (de referintd) si a celor specifice blocului.

b) BEM pentru un bloc de frecvente restrictionat se obtine prin combinarea conditiilor pentru
limitele de putere din tabelele 3.20 si 3.22 in asa fel incat limita pentru fiecare frecventa sa fie
data de valoarea cea mai mare dintre valorile limitelor de putere corespunzatoare cerintelor de
baza (de referintd) si a celor specifice blocului.

c) Pentru utilizarea subbenzii FDD 2670-2690 MHz (legatura descendenta), se vor aplica conditiile
pentru blocuri nerestrictionate tuturor blocurilor FDD (D1 — D4);

d) Cerintele de emisie pentru statia de baza ce trebuie respectate de un titular de drepturi de
utilizare in subbanda FDD 2670-2690 MHz, pentru blocurile de spectru nerestrictionate, sunt
definite de mastile de emisie fata de marginea blocului (BEM) ale cdror elemente sunt specificate
in tabelele 3.19, 3.20 si 3.21:

Tabelul 3.19. - Limita de putere in interiorul blocului pentru statii de baza non-AAS si

AAS
Element BEM Limita maxima a EIRP pentru Limita maxima a TRP pentru
statii de baza non-AAS statii de baza AAS
Regiunea in interiorul 61 dBm/5 MHz per antena 53 dBm/5 MHz per celula®
blocului Limita EIRP poate fi majoratéd pana | Limita TRP poate fi majorata pana la

la valoarea de 68 dBm/5MHz pentru | valoarea de 60 dBm/5 MHz per celula
anumite scenarii de dezvoltare | pentru anumite scenarii de dezvoltare
specifice, de exemplu in regiuni cu | specifice, de exemplu in regiuni cu
densitate micd a populatiei, cu | densitate micd a populatiei, cu
conditia ca acest lucru sd nu creasca | conditia ca acest lucru sa nu creasca
in mod sensibil riscul blocdrii | iTn mod sensibil riscul  blocarii
receptorului statiei terminale. receptorului statiei terminale.

(*) Pentru o statie de baza multi-sectoriala, limita maxima a puterii radiate in interiorul blocului se aplica in
mod individual fiecdruia dintre sectoarele (celulele) statiei de baza.
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Tabelul 3.20. — Limitele de putere in afara blocului, in regiunile de baza (de referinta)
ale BEM pentru statii de baza non-AAS si AAS

Element BEM

Gama de frecvente

Limita maxima a
EIRP medii in
cazul non-AAS

per antena

Limita maxima a
TRP medii in cazul
AAS
per celula (*)

Regiunea de baza

Frecventele din subbanda FDD

+4 dBm/MHz (***)

+5 dBm/MHz (¥**)

(de referinta) destinate  legdturii  descendente
(FDD DL) din portiunea de banda
situatd sub 5 MHz fatd de limita
inferioara a blocului de frecvente
pentru care se defineste BEM si
respectiv peste 5 MHz fata de limita

superioara a blocului in cauza;

Frecventele din  blocuri TDD
sincronizate cu blocul TDD avut in
vedere;

Frecventele din blocurile din banda
2570-2615 MHz utilizate exclusiv
pentru legatura descendenta (SDL)

**);

Portiunea de spectru 2615-2620
MHz

Frecventele din banda 2500-2690
MHz care nu sunt acoperite de
definitiile de mai sus

-45 dBm/MHz -52 dBm/MHz

(*) In cazul unei statii de baz& multi-sectoriale, limita de putere radiatd se aplicd in mod individual fiecruia
dintre sectoarele statiei de baza.

(**) Introducerea modului de utilizare FDD AAS nu afecteaza conditiile de utilizare in modul SDL pentru statii
de baza non-AAS/AAS.

(***) Atunci cand se aplica pentru protectia spectrului utilizat pentru emisiile in sensul DL, aceasta limita de
referintd se bazeazd pe ipoteza cd emisiile provin de la o statie de bazd macro. De remarcat faptul ca
punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restransa (celule de mici dimensiuni) pot fi instalate la
fnaltimi mai mici si, prin urmare, mai aproape de statiile terminale, ceea ce poate duce la niveluri de
interferente mai ridicate daca se utilizeaza limitele de putere de mai sus.

Nota explicativa la tabelul 3.20:

1) Ambele limite — EIRP si TRP — sunt determinate intr-o Iargime de banda de 1 MHz.

2) Celulele de mici dimensiuni ale statiilor de baza la care se face referire in cuprinsul prezentei
sectiuni sunt considerate diferitele tipuri de celule, incluzand celulele unor statii de baza instalate in
interiorul clddirilor (care functioneaza de reguld cu niveluri ale EIRP de pana la 20 dBm in cazul
scenariilor de utilizare rezidentialda si de pana la 24 dBm in cazul scenariului de utilizare in
intreprinderi), precum si celulele unor statii de baza instalate in afara cladirilor care functioneaza
cu niveluri ale EIRP de pana la 40 dBm.
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Tabelul 3.21. — Limitele de putere in regiunile de tranzitie ale BEM pentru statii de
baza non-AAS si AAS

Element BEM Gama de frecvente Limita maxima a | Limita maxima
EIRP medii in a TRP medii in
cazul non-AAS cazul AAS per

per antena celula (*)

Regiunea de tranzitie Portiunea de spectru cuprinsa intre 0 si +16 dBm/5 MHz +16 dBm/5 MHz
-5 MHz fatd de limita inferioard a (**) (**)
blocului pentru care se defineste BEM si
cea cuprinsa intre 0 si +5 MHz fata de
limita superioara a blocului pentru care
se defineste BEM

(*) In cazul unei statii de bazd multi-sectoriale, limita de putere radiatd se aplicd in mod individual fiec3ruia
dintre sectoarele (celulele) statiei de baza.

(**) Aceasta limita se bazeaza pe ipoteza ca emisiile provin de la o statie macro. De remarcat faptul ca punctele
de acces pe suport radio cu arie de acoperire restransa (celule de mici dimensiuni) pot fi instalate la naltimi mai
mici si, prin urmare, mai aproape de statiile terminale, ceea ce poate duce la niveluri de interferente mai
ridicate daca se utilizeaza limita de putere de mai sus. In asemenea cazuri, statele membre pot stabili o limita
mai restrictiva la nivel national.

Nota explicativa la tabelul 3.21:

Celulele de mici dimensiuni ale statiilor de bazd la care se face referire in cuprinsul prezentei
sectiuni sunt considerate diferitele tipuri de celule, incluzand celulele unor statii de baza instalate in
interiorul cladirilor (care functioneaza de reguld cu niveluri ale EIRP de pana la 20 dBm in cazul
scenariilor de utilizare rezidentiald si de pana la 24 dBm 1in cazul scenariului de utilizare in
intreprinderi), precum si celulele unor statii de baza instalate in afara cladirilor care functioneaza
cu niveluri ale EIRP de pana la 40 dBm.

f) Cerintele de emisie pentru statia de baza, pentru blocuri de spectru restrictionate, sunt definite
de mastile de emisie fata de marginea blocului (BEM) ale caror elemente sunt specificate in
tabelele 3.20 si 3.22:

Tabelul 3.22. - Limita de putere in interiorul blocului pentru statii de baza non-AAS si
AAS in cazul blocurilor restrictionate

Element BEM Gama de frecvente Limita maxima a Limita maxima a
EIRP in cazul non- TRP in cazul AAS
AAS per antena per celula (*)
Regiunea in interiorul Spectrul de frecvente din blocul | +25 dBm/5 MHz (**) | + 22 dBm/5 MHz (**)
blocului restrictionat

(*) In cazul unei statii de baz& multi-sectoriale, limita de putere radiatd se aplicd in mod individual fieciruia
dintre sectoarele (celulele) statiei de baza.

(**) De remarcat faptul ¢, in unele scenarii de implementare, este posibil ca aceastd limitd sa nu garanteze o
functionare in sensul UL fard interferente prejudiciabile in canalul adiacent, desi aceasta ar trebui sa fie in mod
normal atenuata de atenuarea de penetrare in clddiri si/sau de diferenta de indltime a antenei. La nivel national
pot fi aplicate si alte metode de reducere a interferentelor.

g) in cazul statiilor de baza cu restrictii privind amplasarea antenei, de exemplu atunci cand
antenele statiei de baza sunt amplasate in interior sau cand indltimea antenei este inferioara
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unei anumite valori, se pot utiliza limite de putere ale BEM alternative. In aceste cazuri, BEM
pentru un bloc de frecvente restrictionat pentru statii non-AAS poate fi in conformitate cu
limitele de putere din tabelul 3.23, cu conditia ca la frontierele geografice cu alte state membre
ale UE sa se aplice limitele de putere relevante din tabelul 3.20, iar BEM conform tabelului 3.22
sa ramana valabila la nivel national. Pentru statiile AAS cu restrictii privind amplasarea antenei,
pot fi necesare, de la caz la caz, masuri alternative la nivel national fatd de cele specificate in
Tabelul 3.20 sau in Tabelul 3.22.

Tabelul 3.23. — Limitele de putere pentru blocuri restrictionate pentru statiile de baza
non-AAS cu restrictii suplimentare privind amplasarea antenei

Element BEM

Gama de frecvente

Limita maxima a EIRP
medii

Regiunea de baza
(de referinta)

De la limita inferioara a benzii, respectiv 2500 MHz,
pand la un ecart de -5 MHz fatd de marginea
inferioard a blocului pentru care se defineste BEM si
de la ecartul de +5 MHz fatd de marginea superioara
a blocului pana la limita superioara a benzii, respectiv
2690 MHz

- 22 dBm/MHz

Regiunea de tranzitie

Portiunea de spectru cuprinsa intre — 5 MHz si 0 MHz
fatd de limita inferioara a blocului pentru care se
defineste BEM si portiunea de spectru cuprinsa intre
0 si 5 MHz fata de limita superioara a blocului

- 6 dBm/5 MHz

Tabelul 3.24. — Limita de putere de referinta suplimentara pentru statii de baza FDD
AAS pentru coordonarea cu serviciul de radioastronomie

Element BEM Gama de frecvente Caz Limita de putere TRP
per celula
Limita de referinta 2690-2700 MHz A + 3 dBm/10 MHz
suplimentara
B Nu se aplica

(RAS).

Cazul A: Aceastd limitd conduce la o zond de coordonare mai redusa cu statiile serviciului de radioastronomie

Cazul B: In situatiile in care statul membru nu considerd necesard impunerea unei limite de putere de
referintd suplimentare (de exemplu acolo unde nu exista in apropiere o statie RAS sau unde nu este necesara
0 zona de coordonare).

Nota explicativa la Tabelul 3.24:
Limitele de putere din tabelul 3.24 pot fi aplicate pentru reducerea zonei de coordonare cu RAS in
zone geografice specifice. In functie de mdrimea zonei de coordonare necesare pentru protectia
statiei (statiilor) RAS, ar putea fi necesara si coordonarea transfrontaliera. La nivel national pot fi
necesare masuri suplimentare in vederea protejdrii statiilor RAS.

3.3.3.4.2. Conditii tehnice de utilizare a benzii 2500-2690 MHz de catre statiile terminale
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Cerintele BEM pentru statiile terminale sunt specificate in tabelul 3.25.

Tabelul 3.25. — Limitele de putere in interiorul blocului pentru statii terminale

Element BEM Limita maxima a EIRP medii Limita maxima a TRP medii
(inclusiv gama de control automat al (inclusiv gama de control automat al
puterii emitatorului) puterii emitatorului)
Regiunea in interiorul + 35 dBm/5 MHz + 31 dBm/5 MHz
blocului

Notd: Pentru statiile terminale fixe sau instalate este recomandatd utilizarea EIRP, iar pentru statiile
terminale mobile sau nomadice este recomandata utilizarea TRP.

3.3.3.5. Conditii tehnice de utilizare a benzii 3400-3800 MHz

Prevederile urmatoarelor decizii ale Comisiei Europene, decizii, recomandari si rapoarte CEPT/ECC
sunt aplicabile pentru utilizarea benzii de frecvente 3400-3800 MHz:

Decizia Comisiei Europene 2008/411/CE din data de 21 mai 2008 privind armonizarea
benzii de frecvente 3400-3800 MHz pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii
de comunicatii electronice in cadrul Comunitatii, astfel cum aceasta a fost modificata de
Decizia Comisiei Europene nr. 2014/276/UE si de decizia Comisiei Europene nr. (UE)
2019/235;

Decizia ECC/DEC/(11)06 privind aranjamentele armonizate de canale radio pentru retele
de comunicatii mobile/fixe operand in benzile de frecvente 3400-3600 MHz si 3600-3800
MHz, decizie adoptata la data de 9 decembrie 2011 si modificata la data de 14 martie
2014 si, ulterior, la data de 26 octombrie 2018;

Recomandarea CEPT ECC/REC/(15)01 privind coordonarea transfrontaliera pentru retele
de comunicatii mobile/fixe (MFCN) in benzile de frecvente: 694-790 MHz, 1427-1518 MHz
si 3400-3800 MHz, recomandare adoptatd la data de 13 februarie 2015 si modificata la
data de 5 februarie 2016, la data de 14 februarie 2020 si la data de 10 iunie 2022;
Recomandarea CEPT ECC/REC/(20)03 privind structura de cadre temporale de
sincronizare pentru a facilita coordonarea transfrontalierd a retelelor MFCN de tip TDD in
banda de frecvente 3400-3800 MHz, adoptatd in data de 23 octombrie 2020;

raportul CEPT 67 continand raspunsul CEPT catre CE cu privire la Mandatul de a dezvolta
conditii tehnice armonizate de utilizare a spectrului in vederea introducerii sistemelor
terestre pe suport radio de generatie urmatoare (5G) in Uniune, sectiunea referitoare la
examinarea conditiilor tehnice armonizate aplicabile benzii 3400-3800 MHz;

raportul ECC 331 referitor la utilizarea eficienta a spectrului radio in zonele de frontiera ale
tarilor CEPT de catre retelele MFCN de tip TDD in banda de frecvente 3400- 3800 MHz;
raportul ECC 296 care abordeaza optiuni pentru cadrul national de reglementare in ceea
ce priveste sincronizarea in banda 3400-3800 MHz (instrumente tehnice pentru co-
existenta retelelor de tip MFCN functionand in banda 3400-3800 MHz, in mod de operare
sincronizat, nesincronizat si semi-sincronizat);

raportul ECC 281 referitor la analiza relevantei conditiilor tehnice si de reglementare
pentru functionarea retelelor MFCN de tip 5G in banda 3400-3800 MHz;

raportul ECC 278 privind aplicatii specifice in tehnologie UWB in benzile 3,4 — 4,8 GHz and
6,0 — 8,5 GHz;

raportul ECC 203 referitor la conditiile tehnice cel mai putin restrictive adecvate pentru
retelele de tip MFCN, inclusiv IMT, in benzile 3400-3600 MHz si 3600-3800 MHz;

raportul ECC 100 referitor la studii de compatibilitate in banda 3400-3800 MHz intre
sisteme pe suport radio de banda larga si alte servicii de radiocomunicatii.

Reglementarile mai sus mentionate pot face obiectul unor modificari sau noi versiuni. De
asemenea, este posibild adoptarea altor reglementdri de acelasi nivel (cu acelasi statut) care sa
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influenteze conditile tehnice de utilizare a benzii 3400-3800 MHz. In plus, unele dintre
reglementdrile mentionate nu sunt relevante in integralitatea lor pentru domeniul de aplicabilitate
al prezentului caiet de sarcini.

In cadrul acestei sectiuni sunt aplicabile prevederile tehnice referitoare la aranjamentul de canale
disponibil in banda de frecvente 3400-3800 MHz, mentionate in sectiunea 2.5.4 a prezentului caiet
de sarcini.

Atat in interiorul subbenzilor de frecvente alocate pentru care titularul detine licentd, cat si in
exteriorul acestor subbenzi (altfel spus, dincolo de extremitatile blocurilor de frecvente aflate la
cele doud capete ale subbenzilor de frecvente alocate), titularul trebuie sa respecte, pentru
transmisia statiei de baza si transmisia statiei terminale de abonat, in banda 3400-3800 MHz,
masca de spectru fatd de marginea blocului alocat (Block Edge Mask — BEM) descrisd in
subsectiunile 3.3.3.5.1 si 3.3.3.5.2.

Titularii de licente pot utiliza parametri tehnici mai putini restrictivi decat cei prevazuti in
subsectiunea 3.3.3.5.1, in situatia In care acestia incheie intre ei acorduri bilaterale sau
multilaterale in cadrul carora sunt agreati acei parametri mai putini restrictivi, inclusiv in cazul
blocurilor de frecvente adiacente ce sunt alocate unor titulari diferiti. Existenta acestor acorduri
bilaterale sau multilaterale precum si continutul acordurilor respective vor fi aduse la cunostinta
Autoritatii.

In cadrul acestei sectiuni sunt incluse prevederi tehnice valabile pentru intreaga bandé 3400-3800
MHz si sunt aplicabile urmatoarele definitii:

a) sistem de antene active (AAS) — reprezinta sistemul radiant al unei statii de baza care are
proprietatea constructiva ca amplitudinea si/sau faza semnalului radiat de fiecare dintre elementele
componente ale respectivului sistem radiant pot fi (si in practicd sunt) ajustate in permanentg,
avand drept rezultat o diagrama de radiatie care variaza ca reactie la schimbarile pe termen scurt
survenite in mediul radioelectric.

Aceasta definitie exclude formarea (modelarea) fasciculului radiant pe termen lung, asa cum se
intampla in cazul unui unghi de elevatie negativ, al lobului principal de radiatie al unei antene, care
este obtinut pe cale electrica (adica nu prin mijloace mecanice, de inclinare fizica a antenei).

In cazul statiilor de baza cu sistem de antene active, modulul AAS este integrat in sistemul/
echipamentul statiei de baza respective.

b) modul de functionare in regim sincronizat al unor retele — reprezinta functionarea a doud sau
mai multe retele diferite, toate avand subbenzi de frecvente alocate in regim TDD, in care nu au
loc simultan emisii in conexiunea ascendenta (UL — de la echipamentul terminal al utilizatorului
final la statia de baza a retelei), respectiv in conexiunea descendenta (DL — de la statia de baza a
retelei la echipamentul terminal al utilizatorului final). Cu alte cuvinte, la orice moment de timp
considerat, toate retelele emit fie pe conexiunea DL fie pe conexiunea UL.

Acest mod de functionare necesita alinierea tuturor emisiilor, in sensurile UL si DL, ale tuturor
retelelor TDD implicate, precum si sincronizarea semnalelor de tact ale tuturor retelelor pentru
momentul de start al cadrului temporal (frame).

c) modul de functionare in regim nesincronizat al unor retele — reprezinta functionarea a doua sau
mai multe retele diferite, toate avand subbenzi de frecvente alocate in regim TDD, in care au loc
simultan emisii in conexiunea ascendentd, respectiv in conexiunea descendentd. Cu alte cuvinte, la
orice moment de timp considerat, cel putin o retea emite pe conexiunea DL, pe cand cel putin o
alta retea emite pe conexiunea UL.

Acest mod de functionare poate apdrea daca nu sunt aliniate toate emisiile, in sensurile UL si DL,
ale tuturor retelelor TDD implicate, ori daca nu se asigura sincronizarea semnalelor de tact ale
tuturor retelelor pentru momentul de start al cadrului temporal.

65



d) modul de functionare in regim semi-sincronizat al unor retele - reprezinta functionarea in regim
mixt a doud sau mai multe retele diferite, toate avand subbenzi de frecvente alocate in regim TDD,
in care, pe o anumitd portiune a cadrului temporal, functionarea retelelor implicate respectda modul
de functionare in regim sincronizat in timp ce, pe portiunea ramasa a cadrului temporal,
functionarea retelelor implicate respectda modul de functionare in regim nesincronizat.

Acest mod de functionare implica adoptarea aceleiasi structuri de cadre temporale pentru toate
retelele TDD implicate, incluzand insa si fragmente (slots) ale cadrelor temporale unde sensul de
emisie (UL sau DL) nu este specificat, precum si sincronizarea semnalelor de tact ale tuturor
retelelor pentru momentul de start al cadrului temporal.

e) puterea totala radiata (TRP) — reprezintda o masura a magnitudinii puterii radiate de un sistem
radiant compozit (mixt) — cum este cazul AAS.

Prin definitie, TRP se obtine prin integrarea matematicd a valorilor puterii emise de sistemul
radiant in discutie pe diferite directii de radiatie, in volumul intregii sfere de radiatie, dupa
urmadtoarea formula:

2 @

1
TRP 8 — f f P(6, @)sin (8)d6dg
0 0

unde

= TRP este egald cu diferenta dintre puterea condusa totald (puterea de emisie) la borna de
intrare a sistemului radiant matricial si orice pierderi survenite in sistemul radiant matricial
respectiv,

= P(6,¢) reprezinta puterea radiatda de un sistem radiant matricial pe directia (6, ¢). Aceasta se
obtine, la randul sau, prin formula:

P(6,9) = Pryg(6,9)

unde

= P, reprezintd puterea condusa (puterea de emisie) la borna de intrare a sistemului radiant
matricial (mdsuratd in Watt);

= g(8, ) reprezinta castigul directional al sistemului radiant matricial pe directia (6, ¢).

3.3.3.5.1. Conditii tehnice de utilizare a benzii 3400-3800 MHz de catre statiile de baza

Prezenta sectiune defineste masca de spectru la marginea blocului de frecvente (block edge mask
— BEM) prin stabilirea parametrilor tehnici ai statiilor de baza care, agregati in mod corespunzator,
formeaza masca respectiva.

BEM reprezintd o componenta esentiala a conditiilor necesare pentru a garanta coexistenta intre
retele exploatate de titulari de licente diferiti si care utilizeaza blocuri de frecvente invecinate, in
absenta unor acorduri bilaterale sau multilaterale intre operatorii unor astfel de retele.

BEM pentru un bloc de frecvente dat este formatd din mai multe elemente indicate in tabelul 3.26.
BEM este compusa din elementul in interiorul blocului (pentru care se defineste o limitd de putere
in interiorul blocului detinut de operator) si din elementele BEM in afara blocului — care se referg,
in fapt, la emisii nedorite de tipul radiatiilor in afara benzii — pentru care se definesc limite de
putere corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
* |imita de putere de referinta in cadrul regiunilor de baza, destinatda protejarii spectrului
alocat altor operatori,
» limitele de putere in cadrul regiunilor de tranzitie, care permit formarea pantei filtrului de la
valoarea limitei de putere in interiorul blocului la limita de putere de referinta,
» limita suplimentara de putere de referintd, aceasta fiind aplicabild numai in cazul in care
este necesara protejarea echipamentelor de radiocomunicatii care functioneaza sub 3,4
GHz sau peste 3,8 GHz,
» limita restrictivd de putere de referinta, aceasta fiind aplicabild numai in cazul in care este
necesara protejarea unor blocuri de frecvente ale altor retele, care functioneaza in regim
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nesincronizat sau semi-sincronizat relativ la blocul in discutie (pentru care se traseaza
BEM).

Tabelul 3.26. - Definirea elementelor BEM

Denumire element BEM Definitie

regiunea in interiorul blocului se refera la blocul de frecvente pentru care se determina BEM.

regiunea de baza include tot spectrul de frecvente din banda 3,4-3,8 GHz, utilizat in regim
TDD de cdtre retelele de tip MFCN (altfel spus, retele care furnizeaza
servicii de comunicatii electronice de banda larga pe suport radio — WBB
ECS), cu exceptia blocului in discutie (alocat operatorului si pentru care
se determind BEM) si a regiunilor de tranzitie corespunzadtoare acestuia.

regiunile de tranzitie reprezintda segmentul cuprins intre 0 si 10 MHz sub limita inferioara a
blocului in discutie si segmentul cuprins intre 0 si 10 MHz peste limita
superioara a blocului in discutie.

Nota 1: Regiunile de tranzitie nu sunt valabile pentru blocurile TDD
adiacente alocate altor operatori daca retelele acestora nu sunt
sincronizate cu reteaua operatorului in discutie. In acest caz, regiunea
de baza incepe direct la marginea blocului in discutje.

Nota 2: Regiunile de tranzitie nu se definesc sub 3400 MHz sau peste
3800 MHz.

regiunea de baza suplimentara | se refera la spectrul radio situat sub limita de 3400 MHz sau peste limita
de 3800 MHz.

regiunea de baza restrictionatd | se refera la spectrul utilizat pentru WBB ECS de cdtre alte retele de tip
MFCN, care functioneaza in regim nesincronizat sau semi-sincronizat
relativ la blocul in discutie.

Nota explicativa la tabelul 3.26:
Elementele BEM se aplica statiilor de baza cu diferite niveluri de putere (denumite, in general, statii
de baza macro, micro, pico si femto3?).

Pentru a obtine o BEM pentru un bloc specific, elementele BEM definite in tabelul 3.26 sunt
combinate dupa cum urmeaza:

1) Limita de putere in interiorul blocului se utilizeaza pentru acel bloc alocat operatorului
pentru care se va obtine BEM.

2) Se determina regiunile de tranzitie si se utilizeaza limitele de putere corespunzatoare.

3) Pentru restul spectrului desemnat efectiv pentru utilizare de catre retelele MFCN pentru
furnizarea de WBB ECS — adica exclusiv blocul in discutie (alocat operatorului si pentru care
se determina BEM) si regiunile de tranzitie corespunzatoare acestuia — se utilizeaza limitele
de putere de referinta aferente regiunii de baza.

4) Se utilizeaza limitele restrictive de putere de referintd, aferente regiunii de baza
restrictionate, in cazul blocurilor de spectru ale altor retele MFCN pentru furnizarea de WBB
ECS, care functioneaza in regim nesincronizat sau semi-sincronizat cu reteaua operatorului
in discutie.

39 Aceasta clasificare a statiilor de bazad nu este definitd in mod formal si unic si se refera la statii de baza,
ale retelei celulare, cu diferite niveluri de putere, a caror ordine descrescdtoare este urmatoarea: macro,
micro, pico, femto. In special, celulele de tip femto sunt statii de baza de mici dimensiuni cu cele mai reduse
niveluri de putere, care sunt utilizate de obicei in spatii interioare.
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5) Pentru spectrul situat sub limita de 3400 MHz se utilizeaza, daca este cazul, limita
suplimentara de putere de referinta aferenta regiunii de baza suplimentare.

6) Pentru spectrul situat peste limita de 3800 MHz se utilizeaza, daca este cazul, limita
suplimentara de putere de referinta aferenta regiunii de baza suplimentare.

Tabelele 3.27-3.31 contin limitele de putere aferente diferitelor elemente ale BEM.

In tabelele 3.28 si 3.29 parametrul Pmax reprezintd puterea maxima (in dBm) pe frecventa
purtatoare a statiei de baza in discutie, care este definita si masurata diferit in functie de tipul de
sistem radiant, dupa cum se descrie in continuare.

Pvax este definita si masurata ca EIRP (EIRP = putere echivalenta izotrop radiata, p.e.i.r.) per
frecventa purtatoare per antend, in cazul statiilor de baza avand sistem radiant cu antene non-
active (non-AAS).

Pvax este definitd ca putere medie maxima pe frecventa purtatoare a statiei de baza si este
madsurata ca TRP per frecventd purtatoare intr-o celuld data, in cazul statiilor de baza avand sistem
radiant cu antene active (AAS).

In tabelele 3.28, 3.29 si 3.32 limitele de putere sunt exprimate ca fiind valorile cele mai stricte
(mai joase) dintre doud cerinte (limite) care se compara: o limitd obtinutd printr-o atenuare
relativa fata de puterea maxima pe frecventa purtdtoare, respectiv o limita superioara fixa.

Tabelul 3.27. - Limita de putere in interiorul blocului

Element BEM Banda de frecvente Limita de putere pentru statii de
baza non-AAS si AAS
regiunea in interiorul Limitele blocului alocat 62 dBm/5 MHz per antend
blocului operatorului

Nota explicativa la tabelul 3.27:

Valoarea din tabel are statut de recomandare. Valoarea efectiv utilizatd, in fiecare caz in parte, va
fi aleasd in mod corespunzdtor in vederea evitdrii aparitiei de interferente prejudiciabile si in
vederea respectarii prevederilor relevante din sectiunea 2.5, a tuturor prevederilor subsectiunii
3.3.3.5.1 a caietului de sarcini, a dispozitiilor aplicabile ale Strategiei 3400-3800 MHz, a normelor
in vigoare privind limitarea expunerii populatiei la campuri electromagnetice, precum si a
obligatiilor de utilizare a frecventelor radio in zonele de frontiera.

Pentru statiile de baza femto se va aplica controlul puterii de emisie, pentru a reduce la minimum
interferentele cu canalele adiacente. Cerinta privind controlul puterii pentru statiile de baza femto
rezultd din necesitatea de a reduce interferenta cu echipamentele care pot fi utilizate de catre
consumatori si care, prin urmare, pot sa nu fie coordonate cu retelele invecinate.

Tabelul 3.28. - Limitele de putere in regiunile de baza, in cazul in care retelele
opereaza sincronizat

Element BEM Banda de frecvente Limita de putere

In cadrul benzii 3400-3800 MHz, segmentul | EIRP (in cazul non-AAS):
situat mai jos de -10 MHz sub limita
inferioara a blocului in discutie min (Pvax—43, 13) dBm / 5 MHz
, o per antend

regiunea de baza fn cadrul benzii 3400-3800 MHz, segmentul
situat mai sus de 10 MHz peste limita | TRP (in cazul AAS):
superioara a blocului in discutie
min (Pvax—43, 1) dBm / 5 MHz per
celuld *

* In cazul unei statii de baz& multi-sectoriale, limita pentru TRP se aplica in mod individual fiec3rui sector.
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Nota explicativd la tabelul 3.28:

Nivelul fix de comparatie — anume 13 dBm/5 MHz pentru non-AAS ori 1 dBm/5 MHz pentru AAS —
asigura o limitd superioara a interferentelor care provin de la o statie de baza. Atunci cand doua
blocuri TDD sunt sincronizate, nu va exista nici o interferenta intre statiile de baza.

Tabelul 3.29. - Limitele de putere in regiunile de tranzitie, in cazul in care retelele
opereaza sincronizat

Element BEM Banda de frecvente Limita de putere

segmentul cuprins intre 0 si =5 MHz sub | EIRP (in cazul non-AAS):
limita inferioara a blocului in discutie
min (Pmax—40, 21) dBm / 5 MHz
segmentul cuprins intre 0 si 5 MHz peste | per antena

regiunea de tranzitie | limita superioara a blocului in discutie
TRP (in cazul AAS):

min (Pvax—40, 16) dBm / 5 MHz
per celuld *

regiunea de tranzitie | segmentul cuprins intre —10 si =5 MHz sub | EIRP (in cazul non-AAS):
limita inferioara a blocului in discutie
min (Pmax—43, 15) dBm / 5 MHz
segmentul cuprins intre 5 si 10 MHz peste | per antena

limita superioara a blocului in discutie
TRP (in cazul AAS):

min (Pmax—43, 12) dBm / 5 MHz
per celuld *

* In cazul unei statii de bazd multi-sectoriale, limita pentru TRP se aplica in mod individual fiecrui sector.

Tabelul 3.30. - Limitele restrictive de putere de referinta, in cazul in care retelele
opereaza nesincronizat sau semi-sincronizat

Element BEM Banda de frecvente Limita de putere

In cadrul benzii 3400-3800 MHz, blocuri | EIRP (in cazul non-AAS)*:
nesincronizate sau semi-sincronizate situate

) . sub limita inferioara a blocului in discutie —34 dBm / 5 MHz per celuld **
regiunea de baza

restrictionata In cadrul benzii 3400-3800 MHz, blocuri | TRP (in cazul AAS):

nesincronizate sau semi-sincronizate situate
peste limita superioard a blocului in discutie | —43 dBm / 5 MHz per celuld **

* In cazul in care nu existd riscul de a se produce interferente prejudiciabile asupra statiilor de baza
macro, operatorii statiilor de baza femto functioAnénd pe canale adiacente pot negocia o exceptie pentru
aceasta valoare a limitei de putere de referintd. In acest caz, poate fi utilizatd valoarea —25 dBm / 5 MHz
(EIRP per celuld).

** In cazul unei statji de baza multi-sectoriale, limita pentru TRP se aplici in mod individual fiecirui sector.
Nota explicativa la tabelul 3.30:
Aceste limite restrictive de putere de referintda sunt folosite pentru functionarea in regim
nesincronizat sau semi-sincronizat a statiilor de baza din retele diferite, daca nu se poate asigura o
separare geografica.

Tabelul 3.31. - Limitele suplimentare de putere de referinta
(pentru protectia sistemelor de radiocomunicatii care opereaza sub 3400 MHz)

Element BEM Banda de frecvente Limita de putere

regiunea de bazd | sub 3380 MHz EIRP (in cazul non-AAS):
suplimentara
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—50 dBm/MHz per antend

TRP (in cazul AAS):

=52 dBm / MHz per celuld *

* In cazul unei statii de bazd multi-sectoriale, limita pentru TRP se aplica in mod individual fiecirui sector.

Nota explicativa la tabelul 3.31:
Limitele suplimentare de putere de referinta indicate in tabel se aplica doar celulelor exterioare.

Tabelul 3.32. - Limitele suplimentare de putere de referinta
(pentru protectia sistemelor de radiocomunicatii care opereaza peste 3800 MHz)

Element BEM Banda de frecvente Limita de putere
EIRP (in cazul non-AAS):

min (Pmax—40, 21) dBm / 5 MHz

. . er antena
regiunea de baza P

. < 3800 — 3805 MHz
suplimentara

TRP (in cazul AAS):

min (Pvax—40, 16) dBm / 5 MHz
per celuld *
EIRP (in cazul non-AAS):

min (Pmax—43, 15) dBm / 5 MHz

. . er antend
regiunea de baza P

suplimentaré 3805 — 3810 MHz

TRP (in cazul AAS):

min (Pmax—43, 12) dBm / 5 MHz
per celuld *
EIRP (in cazul non-AAS):

min (Pmax—43, 13) dBm / 5 MHz

i . er antend
regiunea de baza P

. < 3810 — 3840 MHz
suplimentara

TRP (in cazul AAS):

min (Pvax—43, 1) dBm / 5 MHz per
celuld *
EIRP (in cazul non-AAS):

regiunea de baz3 —2 dBm / 5 MHz per antena

. o peste 3840 MHz
suplimentara

TRP (in cazul AAS):

—14 dBm / 5 MHz per celuld *
* In cazul unei statii de bazd multi-sectoriale, limita pentru TRP se aplicd in mod
individual fiecdrui sector.

Nota explicativd la tabelul 3.32:
Limitele suplimentare de putere de referintd indicate in tabel sunt pentru informare si se vor aplica
numai la solicitarea autoritatii, daca situatia o va cere.
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3.3.3.5.2. Conditii tehnice de utilizare a benzii de frecvente 3400-3800 MHz de catre statiile
terminale

Prezenta sectiune defineste limita de putere in interiorul blocului pentru statia terminald, conform
tabelului 3.33.

Tabelul 3.33. - Limita de putere in interiorul blocului

Element BEM Banda de frecvente Limita de putere
regiunea in interiorul blocului | Limitele blocului alocat operatorului Maxim 25 dBm *
* Aceastd limitd de putere este exprimata ca EIRP pentru statiile terminale concepute pentru a fi
fixe sau instalate si ca putere totala radiata (TRP) pentru statiile terminale concepute pentru a fi
mobile sau nomadice. EIRP si TRP sunt echivalente pentru antenele izotrope. In aceastd valoare a
fost inclusa o toleranta (de pana la 2 dB), definita in standardele armonizate, pentru a tine cont de
operarea in conditii de mediu extreme si de dispersia de productie.

Notad explicativa la tabelul 3.33:

Valoarea din tabel are statut de recomandare. Valoarea efectiv utilizatd, in fiecare caz in parte, va
fi adaptatd in mod corespunzdtor, in cazul aparitiei de interferente prejudiciabile, precum si in
vederea respectdrii prevederilor relevante din sectiunea 2.5., a tuturor prevederilor subsectiunii
3.3.3.5.2. a caietului de sarcini, a dispozitiilor aplicabile ale Strategiei 3400-3800 MHz, a hormelor
in vigoare privind limitarea expunerii populatiei la campuri electromagnetice, precum si a
obligatiilor de utilizare a frecventelor radio in zonele de frontiera.

3.3.3.6. Conditii tehnice de utilizare a frecventelor in zonele de frontiera

In zonele de frontiers, utilizarea de cétre titularii de licente a blocurilor de frecvente alocate se va
face numai in baza coordondrii cu administratiile de comunicatii ale tarilor vecine, cu respectarea
cerintelor care decurg din aplicarea acordurilor internationale la care Romania este parte sau din
reglementdrile internationale privind coordonarea frecventelor aplicabile spectrului alocat.

Acordurile viitoare sau modificarile ulterioare ale acordurilor existente pot completa sau inlocui
unele dintre prevederile din cadrul sectiunii 3.3.3.6 si a subsectiunilor acesteia.

In conditiile existentei unor aranjamente tehnice incheiate intre operatori si aprobate de cétre
Autoritdtile tarilor vecine implicate, poate fi permisa utilizarea frecventelor in alte conditii decat
cele specificate in subsectiunile urmdtoare. Printr-un aranjament tehnic incheiat intre operatori,
utilizarea frecventelor din benzile partajate de operatori, de o parte si de alta a frontierei, poate
devia de la prevederile stipulate in acordurile incheiate intre Autoritati.

Autoritatea va pune la dispozitia participantilor la licitatie acordurile bilaterale sau multilaterale
relevante pentru spectrul care face obiectul licitatiei, in limba engleza, respectiv in limba romana in
cazul acordurilor bilaterale incheiate cu Republica Moldova, sub forma de fisiere PDF.

3.3.3.6.1. Conditii tehnice de utilizare a benzii de 700 MHz in zonele de frontiera

a) Coexistenta intre retelele MFCN in zonele de frontiera
» Pentru coexistenta intre retelele MFCN ce vor functiona pe teritoriul Romaniei cu retelele

MFCN ce vor functiona pe teritoriul Ungariei in banda de 700 MHz, in zonele de frontiera,
sunt aplicabile prevederile urmatorului acord tehnic multilateral:
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> L Aranjament tehnic intre autoritatile nationale de management al frecventelor ale
Austriej, Croatiej, Ungariej, Roménie, Republicii Slovace si Sloveniei privind
coordonarea in zonele de frontierd pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii
de comunicatii electronice si optiunile nationale in banda de frecvente de 700 MHz”,
incheiat la Budapesta, in 15 februarie 2018.

» Pentru coexistenta intre retelele MFCN ce vor functiona pe teritoriul Romaniei cu retelele
MFCN ce vor functiona pe teritoriul Republicii Moldova in banda de 700 MHz, in zonele de
frontierd, sunt aplicabile prevederile urmatorului acord tehnic bilateral:
> L Aranjament tehnic intre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in

Comunicatii din Roménia si Institutia Publica ,Serviciul National de Management al
Frecventelor Radio” din Republica Moldova privind coordonarea utilizarii frecventelor in
zonele de frontiera pentru sisteme terestre capabile sd furnizeze servicii de comunicatii

n

electronice in banda de frecvente 694 - 790 MHz”, incheiat in 2021.

= In lipsa acordurilor bilaterale cu térile vecine, sunt aplicabile prevederile notelor 5.312A si
5.317A ale art. 5 din RR-UIT si, acolo unde utilizarea este armonizata pentru MFCN de
ambele parti ale frontierei, se aplicd prevederile relevante ale Recomandarii
ECC/REC/(15)01 privind coordonarea transfrontaliera pentru retele de comunicatii
mobile/fixe (MFCN) in benzile de frecvente: 694-790 MHz, 1427-1518 MHz si 3400-3800
MHz (aprobata in 13 februarie 2015, modificatd in 5 februarie 2016, in 14 februarie 2020 si
in 10 iunie 2022).

b) Protectia sistemelor de radionavigatie aeronautica

Asa cum s-a ardtat in cadrul sectiunii 2.2.1.1, in conformitate cu Nota 5.312 din art. 5 al RR-UIT,
in Ucraina, banda de frecvente 694-790 MHz este atribuita serviciului de radionavigatie aeronautica
cu statut primar.

In conformitate cu prevederile Notelor 5.312A si 5.317A din art. 5 al RR-UIT, serviciul mobil, cu
exceptia serviciului mobil aeronautic, si respectiv sistemele IMT pot utiliza banda 694-790 MHz in
Romania, cu statut primar, conditionat de acordul obtinut conform pct. 9.21 din RR-UIT in ceea ce
priveste protectia sistemelor din serviciul de radionavigatie aeronautica din tarile mentionate in
Nota 5.312, posibil a fi afectate. Criteriile pentru identificarea administratiilor afectate conform
9.21, pentru serviciul mobil fatd de serviciul de radionavigatie aeronautica in banda de frecvente
694-790 MHz, sunt stabilite in Anexa Rezolutiei 760 din RR-UIT. [A se vedea Rezolutia 760 (WRC-
15) din regulamentul mentionat].

Pentru implementarea reglementdrilor mai sus mentionate, in temeiul art. 6 al RR-UIT, intre
administratiile de telecomunicatii ale Romaniei si Ucrainei a fost incheiat urmatorul aranjament
tehnic bilateral:
>, Aranjament tehnic privind utilizarea benzii de frecvente 694-790 MHz pentru sisteme
terestre in zonele de frontiera ale Roméniei si Ucrainei”, incheiat la Bucuresti in
octombrie 2015.

Pentru asigurarea protectiei la interferente prejudiciabile a sistemelor din serviciul de
radionavigatie aeronautica ale Ucrainei, statiile de baza din serviciul mobil terestru pot functiona in
Romania in conditiile stabilite prin aranjamentul mai sus mentionat.

¢) Compatibilitatea cu statiile de televiziune digitala din tarile vecine
In prezent, toate tdrile vecine, cu exceptia Ucrainei, utilizeazd aceastd band pentru serviciul
mobil terestru.
Conform ultimei situatii existente, emitatoarele de televiziune digitala terestra din Ucraina care
functioneaza in banda de 700 MHz si parametrii tehnici asociati sunt prezentati in Tabelul 2.4
din sectiunea 2.2.3.2.
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« 1In lipsa acordurilor bilaterale cu tarile vecine, in relatia cu tarile care utilizeaza banda de 700
MHz pentru televiziune digitala terestra sunt aplicabile prevederile notelor 5.312A si 5.317A ale
art. 5 din RR-UIT si criteriile tehnice din Raportul CEPT 29 privind consideratiile tehnice privind
optiunile de armonizare pentru dividendul digital in Uniunea Europeand — Indrumari privind
probleme de coordonare transfrontalierd intre serviciile mobile dintr-o tard si serviciile de
radiodifuziune dintr-o alta tara (din 26 iunie 2009).

3.3.3.6.2 Conditii de utilizare a benzii de 1500 MHz in zonele de frontiera

a) Coexistenta intre retelele MFCN in zonele de frontiera

Pentru coexistenta intre retelele MFCN ce vor functiona pe teritoriul Romaniei cu retelele

MFCN ce vor functiona pe teritoriul Ungariei in banda de frecvente 1452-1492 MHz, in

zonele de frontiera, sunt aplicabile prevederile urmatorului acord tehnic bilateral:

> ,Aranjament tehnic intre autoritatile nationale de management al frecventelor ale
Austriej, Croatiej, Ungariej, Roménie, Republicii Slovace si Sloveniei privind
coordonarea transfrontaliera pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii de
comunicatif electronice in banda 1452-1492 MHz”, incheiat la Budapesta, in 14 februarie
2018.

Pentru coexistenta intre retelele MFCN ce vor functiona pe teritoriul Romaniei cu retelele

MFCN ce vor functiona pe teritoriul Republicii Moldova in banda de frecvente 1452-1492

MHz, in zonele de frontiera, sunt aplicabile prevederile urmatorului acord tehnic bilateral:

>, Aranjament tehnic intre Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in
Comunicatii din Roménia si Institutia Publica ,Serviciul National de Management al
Frecventelor Radio” din Republica Moldova privind coordonarea utilizarii frecventelor in
zonele de frontiera pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii de comunicatii
electronice in banda de frecvente 1452-1492 MHz”, incheiat in 2021.

In lipsa acordurilor bilaterale sau multilaterale cu tarile vecine, sunt aplicabile prevederile
relevante ale art. 5 din RR-UIT (a se vedea sectiunea 2.3.1.1) si, acolo unde utilizarea este
armonizata pentru MFCN de ambele parti ale frontierei, prevederile relevante ale
Recomandarii ECC (15)01 privind coordonarea transfrontaliera pentru retele de comunicatii
mobile/fixe (MFCN) in benzile de frecvente: 694-790 MHz, 1427-1518 MHz si 3400-3800
MHz (aprobata in 13 februarie 2015, modificatd in 5 februarie 2016, in 14 februarie 2020 si
in 10 iunie 2022).

3.3.3.6.3. Conditii tehnice de utilizare a benzii de 2600 MHz in zonele de frontiera

a) Coexistenta intre retelele MFCN in zonele de frontiera

Pentru coexistenta intre retelele MFCN ce vor functiona pe teritoriul Romaniei cu retelele

MFCN ce vor functiona pe teritoriul Ungariei in subbenzile de frecvente 2550-2570

MHz/2670-2690 MHz, in zonele din vecinatatea frontierei, sunt aplicabile prevederile

urmatorului acord tehnic bilateral:

> L Aranjament tehnic intre autoritatile nationale de management al frecventelor ale
Ungariei si Roméniei privind coordonarea in zonele de frontiera pentru sisteme terestre
capabile sa furnizeze servicii de comunicatii electronice in banda de frecvente 2500-
2690 MHz” incheiat in 2013.

Aranjamentul mentionat urmeaza a fi revizuit in sensul aplicdrii versiunii actualizate a

Recomandarii ECC (11)05 privind coordonarea transfrontaliera pentru retele de comunicatii

mobile/fixe (MFCN) in banda de frecvente 2500-2690 MHz (aprobatd in 26 mai 2011,

modificatd in 3 februarie 2017).
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» Pentru coexistenta intre retelele MFCN ce vor functiona pe teritoriul Romaniei cu retelele
MFCN ce vor functiona pe teritoriul Republicii Moldova in subbenzile de frecvente 2550-
2570 MHz/2670-2690 MHz, in zonele din vecindtatea frontierei, sunt aplicabile prevederile
urmatorului acord tehnic bilateral:
>, Aranjament tehnic intre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in

Comunicatii din Roménia si Institutia Publicd ,,Serviciul National de Management al
Frecventelor Radio” din Republica Moldova privind coordonarea utilizarii frecventelor in
zonele de frontiera pentru sisteme terestre capabile sa furnizeze servicii de comunicatii
electronice in banda de frecvente 2500-2690 MHz”, incheiat in 2021.

= 1In lipsa acordurilor bilaterale sau multilaterale cu tarile vecine, sunt aplicabile prevederile
notei 5.384A a art. 5 din RR-UIT si, acolo unde utilizarea este armonizata pentru MFCN de
ambele parti ale frontierei, prevederile relevante ale Recomandarii ECC (11)05 privind
coordonarea transfrontaliera pentru retele de comunicatii mobile/fixe (MFCN) in banda de
frecvente 2500-2690 MHz (aprobata in 26 mai 2011, modificata in 3 februarie 2017).

3.3.3.6.4. Conditii tehnice de utilizare a benzii de frecvente 3400-3800 MHz in zonele de frontiera

In banda 3400-3800 MHz nu existd in prezent acorduri tehnice referitoare la aranjamentele de
canale preferentiale utilizabile de cdtre operatorii din Romania si din tarile vecine acesteia, in
zonele de frontiera bilaterale si trilaterale dintre tarile semnatare, care sa respecte prevederile
Deciziei 2014/276/UE sau (UE) 2019/235.

Doua dintre tarile vecine Romaniei sunt membre UE si, in consecintd, numai acestea sunt obligate
sa implementeze prevederile Deciziei (UE) 2019/235.

Moldova, Serbia si Ucraina nu au obligatia implementarii deciziei Comisiei Europene dar, fiind
membre ale Conferintei Europene a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii (CEPT), ele trebuie
sa aiba in vedere Decizia ECC/DEC/(11)06, astfel cum aceasta a fost modificatd in octombrie 2018,
Insa, in cadrul CEPT, deciziile adoptate de comitetele acestui organism international au un alt
statut fata de deciziile adoptate in cadrul Uniunii Europene.

Prin urmare, cele trei tari amintite nu au nici o constrangere in ceea ce priveste alegerea tipului de
aranjament de canale sau momentul cand vor decide sa introduca in banda 3400-3800 MHz
sisteme de comunicatii fixe/mobile de banda larga.

In conditiile descrise mai sus, este evident ca incheierea de acorduri bilaterale/multilaterale cu
tarile vecine, cu privire la utilizarea benzilor de frecvente in discutie in zonele de frontierd,
reprezinta un demers complex, cu multe dificultdti de natura tehnica si operationala.

Demersurile efectuate de ANCOM in aceasta privinta sunt in desfasurare, proiecte ale unor astfel
de acorduri fiind in curs de analiza si negociere, pentru moment doar impreuna cu autoritatile
Ungariei si Republicii Moldova. Roménia studiaza posibilitatea de a adera la un acord tehnic
multilateral in banda 3400-3800 MHz semnat deja de mai multe state europene (printre care
Ungaria si Serbia)..

ANCOM are drept obiectiv efectuarea de demersuri pentru incheierea, in timp, de acorduri tehnice
bilaterale sau, dupa caz, multilaterale in banda 3400-3800 MHz, cu administratiile de comunicatii
ale tuturor tarilor vecine.

ANCOM va tine cont de interesele operatorilor romani in procesul de elaborare a acordurilor
amintite si de negociere cu tarile implicate. De asemenea, inainte de a finaliza si incheia acordurile
internationale mai sus mentionate, ANCOM va solicita punctele de vedere din partea operatorilor
implicati, pe aceasta tema.
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Utilizarea de catre titularii de licente a subbenzilor de frecvente alocate, in zonele de frontiera, se
va realiza cu respectarea cerintelor care decurg din aplicarea acordurilor internationale la care
Romania este parte sau din reglementarile internationale privind coordonarea utilizarii frecventelor,
aplicabile subbenzilor de frecvente alocate.

Astfel, in lipsa acordurilor bilaterale sau multilaterale cu tarile vecine, cu privire la functionarea
retelelor MFCN, in banda 3400-3600 MHz in zonele de frontiera, sunt aplicabile prevederile notei
de subsol 5.430A din art. 5 al Regulamentului Radiocomunicatiilor al UIT.

In cazul de mai sus sunt aplicabile, dac t&rile vecine ajung la o forma de consens in acest sens, si
prevederile relevante ale Recomandarii CEPT ECC/REC/(15)01 anterior mentionata, relevanta si
pentru banda 3400-3800 MHz.

Insd, in cazul zonelor de frontierd bilaterale sau trilaterale ale Romaniei, pentru care nu exista
acorduri tehnice bilaterale/multilaterale incheiate de parti (cu privire la utilizarea benzii 3400-3800
MHz in zonele de frontiera in discutie) si, in acelasi timp, tarile respective nu au negociat (in vreo
altd forma) modul de aplicare al Recomandarii ECC/REC/(15)01, atunci utilizarea subbenzilor de
frecvente alocate se va efectua cu respectarea acelor conditii tehnice pentru care nu este necesara
coordonarea internationala a utilizarii frecventelor, conform precizarilor relevante din
Recomandarea ECC/REC/(15)01.

Dupa incheierea acordurilor tehnice bilaterale sau multilaterale amintite mai sus, planificarea si
utilizarea de catre titularii de licente a subbenzilor de frecvente alocate, in zonele din vecindtatea
frontierei Romaniei care fac obiectul acordurilor respective, se va realiza numai cu respectarea
acestor acorduri tehnice, care vor prevala fata de orice alte prevederi mentionate mai sus.

In conditiile existentei aranjamentelor tehnice incheiate intre operatori si aprobate de catre
administratiile de comunicatii ale tarilor vecine implicate, poate fi permisa utilizarea frecventelor in
alte conditii decat cele specificate in acordurile tehnice bilaterale sau multilaterale amintite mai
sus. Printr-un aranjament tehnic incheiat intre operatorii aflati de o parte si de alta a granitei,
utilizarea frecventelor poate devia de la prevederile stipulate in acordurile tehnice incheiate intre
administratiile de comunicatii ce au jurisdictie asupra operatorilor respectivi.

3.3.4. Cerinte pentru furnizarea serviciilor de comunicatii pentru situatii de urgenta

Titularii licentelor ce vor fi acordate in urma procedurii de selectie se vor asigura de rutarea
apelurilor catre numarul unic pentru apeluri de urgentd 112 in conformitate cu art. 70 alin. (4)-(5)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobatad,
cu modificari si completdri, prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si cu
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului
national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr.
160/2008.

In considerarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de
avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT", aprobata prin Legea nr. 24/2021, titularii
licentelor de utilizare a frecventelor radio au obligatia conectarii retelelor publice mobile cu
Sistemul RO-ALERT.

Nerespectarea obligatiilor amintite conform paragrafelor anterioare se supune regulilor stabilite in
actele normative invocate.
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In cazul in care comunicatiile radio PPDR* sunt furnizate pe baze contractuale, relatie stabilita
intre furnizor/furnizori si integratorul de servicii de comunicatii critice, in temeiul prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii
Speciale ca integrator de servicii de comunicatii critice destinate autoritatilor publice cu atributii in
managementul situatiilor de urgenta, devin incidente o serie de cerinte tehnice specifice care
conduc la asigurarea unei calitdti adecvate a serviciului furnizat. Cu alte cuvinte, atunci cand
serviciile PPDR sunt furnizate de catre furnizorii publici de retele si servicii de comunicatii
electronice, pe baze contractuale (partile au cazut de comun acord asupra obiectivelor lor), devin
aplicabile o serie de obligatii tehnice specifice care conduc la asigurarea unei calitati adecvate a
serviciului furnizat.

Drept urmare, pentru furnizarea de servicii PPDR, pe baze contractuale, titularul/titularii drepturilor

de utilizare a frecventelor care fac obiectul prezentei proceduri vor avea in vedere respectarea

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2020, cu privire la cerintele tehnice ce
trebuie indeplinite in raport cu integratorul desemnat pentru servicii de comunicatii critice, cum ar
fi:

a) implementarea in cadrul retelei a posibilitatii de a furniza clase de servicii si accesul la retea
pentru integratorul de servicii de comunicatii critice destinate autoritatilor publice cu atributii in
managementul situatiilor de urgentd, precum si utilizarea in comun cu acesta a unor elemente
de retea si a facilitatilor asociate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 73/2020;

b) posibilitatea asigurdrii, in conditii de prioritate, a serviciilor destinate beneficiarului
integratorului national de comunicatii destinate PPDR, in conformitate cu prevederile art. 5 alin.
(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2020;

Prin prioritate se intelege atributul serviciului prin care se asigurd prioritizarea utilizatorilor, a
aplicatiilor, a fluxurilor de trafic sau a pachetelor individuale in raport cu restul clientilor

operatorului in stabilirea unei sesiuni de date si procesarea sesiunii de date.

¢) posibilitatea asigurarii, in conditii de preemptiune, a serviciilor PPDR, in conformitate cu

prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2020;
Prin preemptiune se intelege atributul serviciului prin care se asigura alocarea cu prioritate de
resurse de comunicatie pentru beneficiarii acestuia, chiar daca pe perioadele de congestie a
retelelor aceasta alocare de resurse se face inclusiv prin inchiderea sesiunilor active destinate
altor clienti ai operatorului.

d) posibilitatea de furnizare in conditii de roaming national a serviciilor destinate beneficiarilor de
comunicatii PPDR, realizatéd prin negocierea cu buna-credintd si incheierea de acorduri de
roaming national cu ceilalti titulari de licente de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea
de retele publice de comunicatii electronice mobile.

Nota: O descriere tehnica mai amanuntita a cerintelor tehnice pentru furnizarea de servicii
PPDR este oferita in specificatiile tehnice (TS) 3GPP:
TS 22.280 Mission Critical Services Common Requirements;
TS 23.379 Mission Critical Push To Talk call control; Protocol Specifications;
TS 23.281 Functional architecture and information flows to support Mission Critical Video
(MCVideo);
TS 23.282 Functional architecture and information flows to support Mission Critical Data
(MCData).

In vederea facilitarii furnizirii servicilor de comunicatii de urgentd este recomandabil ca
titularul/titularii drepturilor de utilizare a frecventelor sa achizitioneze echipamente care detin

40 PPDR — comunicatii radio pentru protectie publica si interventie la dezastre (Conform Recomandarii CE nr.
2003/558/CE (notificata prin documentul nr. C(2003)2657).
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capabilitatea tehnica minima pentru a realiza interconectarea cu integratorul pentru servicii de
comunicatii critice.

77



3.4. Transferul drepturilor de utilizare

Drepturile de utilizare a frecventelor radio ce urmeaza sa fie acordate pot fi cesionate sau pot fi

inchiriate in conditiile art. 35 din Ordonanta-cadru.

Orice fel de intelegere, indiferent de forma de manifestare a acesteia, prin care drepturile de

utilizare a frecventelor radio sunt instrainate/cesionate/inchiriate fard respectarea conditiilor

stabilite prin actele normative in vigoare nu este permisa.

Autoritatea va urmari, la o eventuald cesiune sau inchiriere a drepturilor, respectarea obiectivelor

avute in vedere la acordarea acestora sau indeplinirea anumitor cerinte si/sau anumitor formalitati

de cdtre cesionar.

Fara ca enumerarea de mai jos sa fie limitativa se vor avea in vedere si urmadtoarele considerente :
= drepturile de utilizare pot fi cedate total sau partial catre un tert numai cu acordul prealabil

al ANCOM, cu asumarea tuturor obligatiilor decurgand din aceasta;

= se vor analiza conditile si obiectivele stabilite ori avute in vedere la acordarea
dreptului/drepturilor;

= cesiunea drepturilor de utilizare nu trebuie sa aibad ca efect restrangerea, impiedicarea sau
denaturarea concurentei; in special, cesiunea drepturilor de utilizare nu trebuie sa fie o
modalitate prin care sa se eludeze limitdrile privind dobandirea drepturilor de utilizare sau
regulile privind independenta participantilor stabilite in cadrul procedurii de selectie;

» in cazurile in care utilizarea frecventelor radio este armonizata la nivel european, cesiunea
drepturilor de utilizare nu trebuie sa conduca la schimbarea destinatiei de folosinta a
frecventelor care fac obiectul licentei intr-un mod care s3a contravind acestei utilizari
armonizate.

3.5, Utilizarea in comun a spectrului de frecvente radio alocat prin licenta de utilizare a
frecventelor

Utilizarea in comun a spectrului radio este posibila in conditiile art. 222 din Ordonanta-cadru.

ANCOM poate permite, in cadrul benzilor de frecvente radio incluse in aceasta procedura de
selectie, utilizarea in comun a spectrului de frecvente radio de catre titularii cu drepturi de utilizare
a frecventelor in benzi armonizate la nivel european pentru furnizarea de retele publice si de
servicii de comunicatii electronice, obtinute in urma acestei proceduri de selectie sau a altor
proceduri de selectie anterioare similare, in conditiile facilitarii utilizarii eficiente a spectrului de
frecvente radio, concurentei si inovdrii, doar in situatia in care nu mai existd spectru radio
disponibil in banda respectivd la momentul solicitarii de a utiliza in comun spectrul radio de cdtre
titularii mentionati mai sus.

ANCOM stabileste procedura de solicitare si conditiile utilizarii in comun a spectrului de frecvente
radio.

3.6. Sumele ce urmeaza a fi achitate de titularii licentelor

Persoanele ce vor fi declarate castigatoare in cadrul procedurii de selectie organizatéd pentru
acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio vor avea in vedere urmatoarele:

» achitarea taxei de licentd stabilite in urma procedurii de selectie competitive in conditiile
art. 28 alin. (3') din Ordonanta-cadru si Hotarari Guvernului nr. __ /2022 privind stabilirea
cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea unor drepturi de utilizare a
frecventelor radio disponibile in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800
MHz, precum si a conditiilor de plata a taxei de licentg;

» achitarea tarifului de utilizare a spectrului, perceput anual in conditile art. 30 din
Ordonanta-cadru si ale Deciziei Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in
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Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, cu modificarile
si completarile ulterioare.

3.7. Metodologie de evaluare a acoperirii si calitatii serviciilor

3.7.1. Definirea acoperirii

Un bin* se va considera acoperit cu servicii de comunicatii mobile dacd urmatoarele criterii sunt
respectate cumulativ:

a) nivelul mediu al cdmpului produs de semnalul pilot, masurat in exteriorul cladirilor, la o indltime
de 1,5 m deasupra solului, referitor la 0 antena avand castigul de 0 dBi, cel putin egal cu nivelul ce
deriva din sensibilitatea receptorului conform standardelor de referinta/studiilor (in conformitate cu
banda de frecventa, largimea de banda utilizata si viteza de transfer a datelor) la care se adauga o
margine de 10 dB si un factor de corectie referitor la atenuarea de propagare indoor, in cazul
obligatiilor de acoperire indoor;

Factorul de corectie referitor la atenuarea de propagare indoor are urmatoarele valori:
= 6 dB pentru benzile de 700 MHz, 800 MHz si 900 MHz, respectiv 8 dB pentru benzile de
1500 MHz, 2600 MHz si 3600 MHz pentru acoperire in zonele rurale si pentru acoperire pe
drumuri si autostrazi;
= 12 dB pentru benzile de 700 MHz, 800 MHz si 900 MHz, respectiv 16 dB pentru benzile de
1500 MHz, 2600 MHz si 3600 MHz pentru acoperire in zonele urbane.

Zona urbana este reprezentata de localitatile din Romania declarate orase sau municipii, inclusiv
localitatile componente (cu exceptia satelor).

Zona rurald este formatda din comune, sate, inclusiv sate ce apartin oraselor sau municipiilor
(conform art.99 si 100 ale Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completdrile ulterioare).

Nu se vor lua in considerare pentru calculul acoperirii semnalele receptionate de la statii aflate la o
distantd mai mare de 35 km.

b) urmatorii parametri referitori la calitatea semnalului IMT sunt respectati (parametri definiti in
special in scopul verificadrii acoperirii prin masuratori):
» pentru LTE/5G: SINR 2> - 5dB;

* pentru orice alta tehnologie, parametrul si valoarea lui de prag vor fi definite de ANCOM
dupa ce aceasta noua tehnologie va fi disponibild avandu-se in vedere un BLER <10%.

c) sunt respectate conditiile specificate la sectiunea 3.3.1, referitoare la viteza minima de
transfer a datelor in directia descendenta (downlink).

Aceeasi definitie este aplicabila si pentru acoperirea realizata prin utilizarea frecventelor pentru
care titularul detine drepturi de utilizare acordate anterior.

Nivelurile de referintd pot fi ajustate pe baza propunerilor justificate de catre operatori in functie
de tehnologiile si benzile de frecvente folosite la momentul verificarilor.

De principiu, acoperirea va fi verificata astfel:

41 p3trat virtual cu latura de 50 m.
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— Masurari pentru verificarea acoperirii cu serviciul de date, cu o viteza de transfer a datelor
la utilizator in directia descendenta (downlink) de cel putin 2 Mbit/s, a localitatilor
specificate In Anexa 1.

— Predictie si/sau masurari pentru verificarea obligatiei de acoperire prevazuta la punctele A2
si B2 de la sectiunea 3.3.1.1.

— Masurari pentru verificarea obligatiilor de acoperire pentru punctul A3 de la sectiunea
3.3.1.1 si pentru sectiunea 3.3.1.2.1.

3.7.2. Calculul procentului de acoperire cu semnal radio al unei localitati pe baza
masurarilor

Pentru verificarea acoperirii cu semnal radio se utilizeaza un ansamblu format din unul sau mai
multe analizoare universale de retele radio (scanner) comandate de un calculator pe care ruleaza
un soft dedicat, antene de receptie montate in exteriorul autovehiculului, GPS etc. Analizorul
universal/Analizoarele universale de retele radio folosite pentru realizarea masuratorilor trebuie sa
asigure posibilitatea realizarii masurarilor de acoperire pentru toate frecventele si tehnologiile
folosite de operator in localitatea evaluata.

Exemplu configuratie:

RF Scaner RF Scaner GPS

PC Masuratori

Ansamblu de masurare a retelelor de telefonie mobild

Masurdrile de semnal radio vor fi realizate in mers (ex. sesiuni drive-test), parcurgand toate
drumurile accesibile din localitatea respectiva, fara a depasi viteza de 50 km/h. Rezultatele
masuratorilor vor fi grupate pe un grid virtual format din bin-uri de 50m si mediate aritmetic in
unitati liniare (mW) pe fiecare celula identificatd in patratul respectiv.

Pentru identificarea limitelor unei localitati vor fi folosite poligoanele puse la dispozitie de Agentia
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si, daca acestea nu sunt disponibile,
indicatoarele rutiere.

Din punct de vedere al acoperirii cu semnal se considera acoperite toate bin-urile pentru care sunt
respectate cumulat urmatoarele conditii:
* nivelul mediu al cdmpului produs de semnalul pilot pentru celula cu nivelul cel mai mare pe
banda/tehnologie/operator din patratul respectiv > nivelul de prag stabilit sau rezultat
conform lit. a) de la sectiunea 3.7.1.

» valoarea parametrului de calitate mai buna (dupd caz mai micd sau mai mare) decat
valoarea parametrului specificata la lit. b) de la sectiunea 3.7.1.

Lungimea traseului masurat in interiorul unei localitati va fi de cel putin 1km pentru fiecare 3.500
de locuitori pentru localitdtile din Tabelele 3.2 si 3.3 si Municipiul Bucuresti si de cel putin 1 km
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pentru fiecare 1.000 locuitori pentru celelalte localitdti. Orasele si municipiile se vor masura astfel
incat sa fie parcurse bulevardele si strazile principale, precum si strdzile secundare, astfel incat
localitatea sa fie cat mai omogen masuratd. In cazul satelor si comunelor se vor realiza masurdri
pe toate drumurile accesibile. In cazul in care o localitate este reverificatd vor fi parcurse aceleasi
drumuri ca si in prima verificare.

Procentul de acoperire cu semnal radio pentru o localitate va fi calculat ca raport dintre numarul
de bin-uri acoperite si numarul total de bin-uri mdsurate. Acesta va fi calculat pe baza
madsuratorilor realizate in intravilan.

3.7.3. Descrierea metodelor utilizate pentru verificarea acoperirii cu servicii de date a
localitatilor specificate in Anexa 1

Pentru determinarea indeplinirii obligatiei de acoperire a unei localitdti din lista de localitati din
Anexa 1, va fi folosita metodologia descrisa la punctul 3.7.2 o localitate fiind consideratd acoperita
daca procentul de acoperire cu semnal radio este mai mare sau egal cu 95%. Nivelul de prag
utilizat pentru a declara un punct sau un bin acoperit din punct de vedere al nivelului de semnal
radio este de — 104 dBm pentru banda de 700 MHz. Pentru celelalte benzi, nivelul de prag
mentionat se calculeaza aplicand sectiunea 3.7.1.

ANCOM poate realiza mdsurari pentru verificarea vitezei de transfer a datelor la utilizator in orice
localitate din Anexa 1. Astfel de madsurdri pot fi realizate si in cazul existentei unor petitii
referitoare la lipsa acoperirii sau la calitatea slaba a serviciilor oferite in localitatea respectiva.
Pentru verificarea acestui parametru se utilizeaza un telefon/modem si un receptor GPS conectate
la o statie de lucru pe care ruleaza o aplicatie dedicatda sau doar telefoane pe care ruleaza o
aplicatie dedicata sau cu ajutorul platformei Netograf.

Terminalul (modem sau telefon) folosit pentru realizarea masurarilor trebuie sa fie compatibil cu
toate benzile de frecvente folosite de operator in zona respectiva si va fi instalat la o inaltime de
1,5 metri deasupra solului sau va fi conectat la o antend cu castigul de 0 dBi instalata la o inaltime
de 1,5 metri deasupra solului. De asemenea, terminalul va fi capabil sa utilizeze agregarea benzilor
de frecvente pe care operatorul declara ca le utilizeaza. Masurarile pentru verificarea vitezei de
transfer vor fi efectuate static, intr-un numar de minim 20 puncte de masura, uniform distribuite
pe raza localitdtii, in zone in care acoperirea radio a fost validata prin masurarile de semnal radio
descrise la sectiunea 3.7.2.

Vor fi realizate un numar de minim 3 mdsurdri intr-un amplasament, respectiv minim 60 intr-o
localitate, la o distantd de minim 50 m in interiorul zonei acoperite cu semnal radio.

In punctele alese vor fi efectuate sesiuni de transfer FTP, cu un server pus la dispozitie de
operatori in vederea elimindrii eventualelor intarzieri introduse de legdtura la internet sau cu
ajutorul platformei Netograf. Operatorul va pune la dispozitie SIM-uri de test, acesta avand
libertatea de a acorda prioritate traficului pe parcursul realizarii masuratorilor. Se va madsura viteza
de transfer pentru downlink care reprezinta viteza mediata pentru toata durata unui transfer de
date. Din cele 3 sesiuni efectuate intr-un punct va fi luatd in considerarea masurarea pentru care
s-a obtinut viteza de transfer cu valoarea cea mai mare.

Procentul de acoperire al unei localitati se va obtine prin inmultirea procentului de acoperire radio

cu procentul de acoperire cu serviciu, o localitate considerandu-se acoperita dacd acest procent
este mai mare sau egal cu 95%.
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3.7.4. Descrierea metodelor utilizate pentru verificarea acoperirii specificata la
punctele A2 si B2 de la sectiunea 3.3.1.1

Pentru verificarea indeplinirii obligatiilor de acoperire titularul va depune in maximum 10 zile
lucratoare de la indeplinirea termenului stabilit conform sectiunii 3.3.1.1 sau, ulterior, la solicitarea
ANCOM, o documentatie care sa justifice acoperirea retelei. Documentatia trebuie sa continad cel
putin urmatoarele informatii:

* Notificarile conform formatului stabilit ce contin informatii referitoare la amplasamente
valorile parametrilor tehnici pentru toate statiile de baza cu care se asigura indeplinirea
obligatiei de acoperire

= Hartile de acoperire cu nivelul de semnal specificat, luand in calcul statiile notificate, pentru
fiecare tehnologie in parte precum si agregat, considerand toate tehnologiile folosite pentru
indeplinirea obligatiei;

= Procentele de acoperire pentru fiecare localitate si procentul de acoperire total,
evidentiindu-se modul de calcul si parametrii tehnici luati in considerare pentru realizarea
acoperirii;

» Datele referitoare la hartile folosite pentru predictie, modelul de propagare, setarile
modelului de propagare, tehnologiile utilizate, aplicatiile folosite si alte variabile ce ar putea
influenta rezultatele furnizate.

Pentru realizarea documentatiei justificative se va tine cont de prevederea specificata la pct. 2) al
sectiunii 3.3.1.3.

a) Verificarea acoperirii cu semnal radio. Simularea acoperirii in teritoriu si in populatie.

Simularea acoperirii in teritoriu si in populatie va fi efectuata utilizand datele cuprinse in notificarile
operatorilor si datele constatate pe teren. Simularea acoperirii se va efectua utilizand modelul de
propagare descris in recomandarea ITU-R P.1546 (in conditiile probabilitatilor de 50% timp si 95%
spatiu), pentru conditile de propagare caracteristice tarii noastre sau un model de propagare
calibrat de Autoritate. Operatorii sunt responsabili de corectitudinea notificarilor.

Hartile de acoperire furnizate de operator vor fi suprapuse cu hartile de acoperire obtinute de
Autoritate. Localitatile pentru care cel putin 95% din suprafata acoperita, conform hartilor puse la
dispozitie de operator, se regdseste in suprafata acoperitd conform predictiilor realizate de
ANCOM, sunt declarate acoperite cu un procent egal cu cel declarat de operator.

In cazul in care existd o diferentd mai mare de 5% intre acoperirea declaratd de operator si cea
recalculatd de ANCOM pe baza declaratiei si a predictiilor ANCOM, decizia finala se va lua in urma
verificarilor din teren.

b) Verificarea acoperirii cu semnal radio. Masurari.

ANCOM va realiza masurdri in toate localitatile in care exista o diferentd mai mare de 5% intre
acoperirea declaratd de operator si cea recalculata de ANCOM pe baza declaratiei si a predictiilor
ANCOM, sau in cazuri justificate (ex. un numar semnificativ de petitii in zonele declarate de
operator acoperite, actualizarea platformelor de informare etc) si in alte localitati sau in toate
localitatile.

Metodologia folosita pentru determinarea procentului de acoperire cu semnal radio este cea
descrisa la punctul 3.7.2.
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Inainte de inceperea mésurétorilor, ANCOM va notifica operatorul cu cel putin 3 zle inainte,
indicand care au fost motivele care au stat la baza deciziei de a realiza masurari in mai multe sau
in toate localitdtile.

Populatia acoperitd dintr-o localitate se va obtine, considerand populatia uniform distribuita in
interiorul localitatii respective prin inmultirea procentului de acoperire rezultat din masurdri cu
populatia localitatii respective conform recensamantului in vigoare la data evaluarii. Pentru acele
localitati pentru care nu au fost realizate masurari se va lua in considerare acoperirea declarata de
operator.

Procentul de acoperire la nivel de national se va obtine ca raport dintre suma populatiei acoperite
din toate localitdtile si populatia totald a Romaniei conform ultimului recensamant in vigoare.

ANCOM poate realiza masurari punctuale pentru a se asigura ca statiile cu ajutorul carora se
asigura indeplinirea obligatiei de acoperire au capabilitatea de a asigura o vitezd de transfer a
datelor la utilizator in directia descendentd (downlink) de cel putin 30 Mbit/s.

3.7.5. Descrierea metodelor utilizate pentru verificarea acoperirii cu serviciul de date a
autostrazilor si cailor ferate

Pentru verificarea acoperirii autostrazilor si cdilor ferate, ANCOM va realiza masuratorile folosind
metodologia descrisa la punctul 3.7.2, in mod corespunzator. Un segment, respectiv tronson, va fi
considerat acoperit cu semnal radio intr-un procent egal cu raportul dintre numarul de bin-
uri/segmente acoperite si numadrul total de bin-uri/segmente masurate.

In cazul cdilor ferate, antenele vor fi pozitionate in interiorul vagonului, la geam, la o indltime care
sa asigure evitarea obturarii canalului de propagare.

3.7.6. Descrierea metodelor utilizate pentru verificarea acoperirii cu serviciul de date a
aeroporturilor internationale

ANCOM va realiza masurari pentru verificarea disponibilitatii serviciului, respectiv pentru verificarea
vitezei de transfer a datelor la utilizator in interiorul aeroporturilor internationale prevazute in
licenta. Aceste masurdri vor fi realizate in special in cazul existentei unor petitii referitoare la lipsa
acoperirii sau la calitatea slaba a serviciilor oferite.

Pentru verificarea acestui parametru se utilizeaza un telefon/modem si un receptor GPS conectate
la o statie de lucru pe care ruleaza o aplicatie dedicatda sau doar telefoane pe care ruleaza o
aplicatie dedicatd sau cu ajutorul platformei Netograf.

Modem-urile sau telefoanele folosite pentru realizarea madsurarilor trebuie sa fie compatibile cu
toate benzile de frecvente si tehnologiile folosite de operator in zona respectiva si va fi utilizat la o
indltime aproximativa de 1.5 m deasupra solului.

Masuratorile vor fi efectuate static, in zona/zonele de check-in si in zona/zonele de asteptare
plecari. Spre exemplu in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti se vor selecta 4 puncte in zonele
de check-in cat mai aproape de centrul incaperii si cate 2 puncte pe nivel in zonele de asteptare.

In punctele selectate, se vor efectua sesiuni de transfer FTP, cu un server pus la dispozitie de
operatori, In vederea eliminarii eventualelor intarzieri introduse de legdtura la internet, sau cu
ajutorul platformei Netograf. Operatorul va pune la dispozitie SIM-uri de test, acesta avand
libertatea de a acorda prioritate traficului pe parcursul realizarii masuratorilor. Se va mdsura viteza
de transfer pentru downlink care reprezintd viteza mediatd pentru toata durata transferului de
date.

Vor fi realizate un numar de minim 3 masurari intr-un punct luadndu-se in considerare masurarea
Cu viteza cea mai mare.

Obligatia de acoperire se va considera respectatd daca in toate punctele de masura din fiecare
zona a aeroportului este atinsa viteza minima de transfer a datelor.
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Verificarea vitezei de transfer a datelor intr-un aeroport se va realiza cu notificarea operatorului cu
cel putin 3 zile lucrdtoare inaintea efectudrii testelor, acesta putand participa la teste in cazul in
care considera necesar.

3.8. Modificarea si revocarea licentelor

Licentele de utilizare a frecventelor radio acordate in urma procedurii de selectie pot fi modificate,
la initiativa ANCOM, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Ordonanta-cadru, in
urmatoarele situatii:

respectarea conditiilor privind utilizarea efectiva, rationala si eficientd a frecventelor radio;
evitarea interferentelor prejudiciabile;

implementarea obiectivelor de armonizare la nivel european si cooperare internationala
privind utilizarea frecventelor radio;

respectarea acordurilor internationale la care Romania este parte referitoare la utilizarea
frecventelor radio;

rezolvarea situatiilor de disponibilitate limitatd a frecventelor radio, in anumite arii
geografice si in conditii tehnice specificate, in benzile de frecvente radio desemnate pentru
tipul de aplicatie destinat furnizarii retelei care face obiectul licentei;

implementarea strategiei de dezvoltare a comunicatiilor electronice si de gestionare a
spectrului de frecvente radio;

modificarea TNABF.

In situatia aparitiei unuia dintre cazurile mentionate, ANCOM va informa titularul drepturilor de
utilizare cu privire la modificdrile ce trebuie operate si ii acordd un termen corespunzator in
vederea implementarii acestor modificari, proportional cu natura calitativa sau cantitativa a
modificarilor necesare.

In plus, ANCOM va modifica licentele de utilizare a frecventelor radio si ca urmare a aparitiei unora
dintre urmatoarele situatii:

cesiunea sau inchirierea drepturilor;

renuntarea partiald la drepturi;

retragerea partiald a drepturilor, dacd este cazul, in conditiile art. 27, art. 147 lit. b)
coroborat cu art. 141 alin. (1) sau ale art. 148 din Ordonanta-cadru.

ANCOM va putea revoca licentele acordate in urma procedurii de selectie in urmatoarele cazuri:

retragerea totald a drepturilor de utilizare a frecventelor radio, in conditiile art. 27, art. 147
lit. b) coroborat cu art. 141 alin. (1) sau ale art. 148 din Ordonanta-cadru;

revocarea dreptului de a utiliza frecvente radio, in conditiile art. 6 alin. (6) din Ordonanta-
cadru.
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Capitolul 4 — PROCEDURA DE SELECTIE

4.1. Blocuri disponibile si restrictii aplicabile

4.1.1. Descrierea blocurilor oferite in cadrul procedurii

Cantitatea de spectru radio adjudecata si pozitia in bandad corespunzatoare acesteia, ce urmeaza a
fi inscrise in fiecare licenta ce va fi acordata (respectiv modificata) in favoarea unui castigator al
procedurii de selectie, nu sunt fixate in avans, in general, ci reprezintd rezultatul unui mecanism
competitiv de alocare, care presupune doua faze:

— o fazd in care participantii concureaza pentru obtinerea unor blocuri abstracte de frecvente,
in una sau mai multe benzi, in urma cdreia se va determina cantitatea de spectru radio
care revine fiecdrui participant (rundele primare si, daca este cazul, o runda primara
suplimentara ale etapei de licitatie, a se vedea sectiunile 4.7.1 si 4.7.2); si

— 0 a doua fazd, la finalul cdreia i se vor aloca fiecarui participant blocuri concrete de
frecvente, prin individualizarea sub aspectul pozitiondrii in bandd a blocurilor abstracte
obtinute in faza anterioara (runda de alocare a etapei de licitatie, a se vedea sectiunea
4.7.3).

Blocurile de frecvente ce vor face obiectul procedurii de selectie sunt descrise in cele ce urmeaza.
In cadrul licitatiei vor fi oferite 61 de blocuri de frecvente abstracte (blocuri generice), impartite in

5 categorii (A-E). O descriere a acestor categorii, subbenzile de frecvente corespondente si
mdrimea blocurilor (loturilor) sunt oferite in tabelul de mai jos.

Tabelul 4.1. — Descrierea blocurilor de frecvente abstracte disponibile in cadrul
procedurii de selectie

Categorie Banda de frecvente Largimea lotului Numarul de | Perioada de utilizare*
loturi

A 703-733/758-788 MHz 2 x5 MHz 6 01.01.2023 - 31.12.2042
FDD

B 738-753 MHz 1 x5 MHz 3 01.01.2023 - 31.12.2042
SDL

(o 1452-1492 MHz 1 x5 MHz 8 01.01.2023 - 31.12.2042
SDL

D 2550-2570/2670-2690 MHz 2 x5 MHz 4 01.01.2023 - 05.04.2029
FDD

E 3400-_?_%%0 MHz 1 x 10 MHz 40 01.01.2026 - 31.12.2045

* Notd: Drepturile de utilizare a frecventelor radio acordate, potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini, pentru o
perioada de valabilitate de 20 de ani, nu se prelungesc ori reinnoiesc astfel cum dispun prevederile art. 31 alin. (2),
respectiv art. 313 din Ordonanta-cadru.

Largimile de banda exacte si limitele subbenzilor de frecvente ce vor fi alocate ofertantilor
castigdtori, corespunzatoare blocurilor abstracte adjudecate din categoriile de la A la E vor fi
stabilite in runda de alocare. In runda mentionatd va avea loc repartizarea pe fiecare ofertant
castigator a blocurilor de frecvente concrete, a caror adjudecare a avut loc in rundele primare
si/sau runda primara suplimentara.
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Descrierea pe larg a blocurilor de frecvente disponibile in cadrul procedurii de selectie este redata
in cele cinci tabele de mai jos.
Tabelul 4.2. - 700 MHz FDD

. et Frecventa de la ......... la | Perioada de valabilitate
Banda de Categorie Denumirea Largimea (uplink /
frecvente Lotului lotului d L
ownlink)
Al 2 x5 MHz 703,0 — 708,0 MHz/ 01.01.2023 - 31.12.2042
758,0 — 763,0 MHz
A2 2 x5 MHz 708,0 — 713,0 MHz/ 01.01.2023 - 31.12.2042
763,0 — 768,0 MHz
703-733/758-788 A3 2 x5MHz ;é?é,g - ;;g,g l\l\::Z/ 01.01.2023 - 31.12.2042
MHz A L2
(FDD) A4 2 x5MHz 718,0 — 723,0 MHz/ 01.01.2023 - 31.12.2042
773,0 —778,0 MHz
A5 2 x5 MHz 723,0 — 728,0 MHz/ 01.01.2023 - 31.12.2042
778,0 — 783,0 MHz
A6 2 x5 MHz 728,0 — 733,0 MHz/ 01.01.2023 - 31.12.2042
783,0 — 788,0 MHz
Tabelul 4.3. - 700 MHz SDL
Banda de Categorie Denumirea Largimea | Frecventa dela......... la | Perioada de valabilitate
frecvente lotului lotului | ... (downlink)
738-753 MHz B1 1 x5 MHz 738,0 — 743,0 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
(SDL) B B2 1 x5 MHz 743,0 — 748,0 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
B3 1 x5 MHz 748,0 — 753,0 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
Tabelul 4.4. - 1500 MHz SDL
Banda de . Denumirea Lirgimea Frecventa dela ....... Perioada de valabilitate
frecvente e ssas lotului lotului e .
i (downlink)
Ci 1 x5 MHz 1452 — 1457 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
C2 1 x5 MHz 1457 — 1462 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
C3 1 x5 MHz 1462 — 1467 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
1452-1492 MHz C C4 1 x5 MHz 1467 — 1472 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
(SDL) C5 1 x5 MHz 1472 — 1477 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
C6 1 x5 MHz 1477 — 1482 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
Cc7 1 x5 MHz 1482 — 1487 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
C8 1 x5 MHz 1487 — 1492 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042
Tabelul 4.5. - 2600 MHz FDD
Banda de E—— Denu mil: - Lirgim ea Fret.:.\.lfrl,ata. de la Perioada de valabilitate
frecvente lotului lotului (uplink / downlink)
D1 2 x5 MHz 2550,0 — 2555,0 MHz/ 01.01.2023 - 05.04.2029
2670,0 — 2675,0 MHz
2500 — 2570/ D2 2 x5 MHz 2555,0 — 2560,0 MHz/ 01.01.2023 - 05.04.2029
2620 — 2690 D 2675,0 — 2680,0 MHz
MHz D3 2 x5 MHz 2560,0 — 2565,0 MHz/ 01.01.2023 - 05.04.2029
(FDD) 2680,0 — 2685,0 MHz
D4 2 x5 MHz 2565,0 — 2570,0 MHz/ 01.01.2023 - 05.04.2029
2685,0 — 2690,0 MHz
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Tabelul 4.6. - 3400-3800 MHz TDD

Banda de SO Denumil:ea Lérgim(_ea Frecvent.: de .Ia ....... la Perioada de valabilitate
frecvente lotului lotului (uplink si downlink)

EO1 10 MHz 3400 — 3410 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E02 10 MHz 3410 — 3420 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
EO3 10 MHz 3420 — 3430 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E04 10 MHz 3430 — 3440 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
EO05 10 MHz 3440 — 3450 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E06 10 MHz 3450 — 3460 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
EQ7 10 MHz 3460 — 3470 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E08 10 MHz 3470 — 3480 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E09 10 MHz 3480 — 3490 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E10 10 MHz 3490 — 3500 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
El1l 10 MHz 3500 — 3510 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E12 10 MHz 3510 — 3520 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E13 10 MHz 3520 — 3530 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E14 10 MHz 3530 — 3540 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E15 10 MHz 3540 — 3550 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E16 10 MHz 3550 — 3560 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E17 10 MHz 3560 — 3570 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E18 10 MHz 3570 — 3580 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E19 10 MHz 3580 — 3590 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
3400-3800 MHz E E20 10 MHz 3590 — 3600 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
(TDD) E21 10 MHz 3600 — 3610 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E22 10 MHz 3610 — 3620 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E23 10 MHz 3620 — 3630 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E24 10 MHz 3630 — 3640 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E25 10 MHz 3640 — 3650 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E26 10 MHz 3650 — 3660 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E27 10 MHz 3660 — 3670 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E28 10 MHz 3670 — 3680 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E29 10 MHz 3680 — 3690 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E30 10 MHz 3690 — 3700 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E31 10 MHz 3700 — 3710 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E32 10 MHz 3710 — 3720 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E33 10 MHz 3720 — 3730 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E34 10 MHz 3730 — 3740 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E35 10 MHz 3740 — 3750 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E36 10 MHz 3750 — 3760 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E37 10 MHz 3760 — 3770 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E38 10 MHz 3770 — 3780 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E39 10 MHz 3780 — 3790 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
E40 10 MHz 3790 — 3800 MHz 01.01.2026 — 31.12.2045
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4.1.2. Pretul de pornire al blocurilor (taxa minima de licenta) si punctele de
eligibilitate

Fiecare bloc are asociat un pret de pornire si un numar de puncte de eligibilitate.
Pretul de pornire este egal cu taxa minima de licenta pentru fiecare bloc.

Punctele de eligibilitate reprezintd cotatii ale blocurilor de frecvente supuse procedurii, cu rol de
~.moneda de schimb” la dobandirea drepturilor de utilizare corespunzatoare respectivelor blocuri.
Ofertantii ,achizitioneaza” odata cu depunerea formularului de oferta initial si a garantiei de
participare un anumit buget de puncte de eligibilitate, care corespunde unei cantitdti maxime de
blocuri abstracte (generice) de frecvente radio, din orice bandd, pentru care un ofertant poate
depune ofertad in cadrul licitatiei. Eligibilitatea reprezintd asadar o vocatie la dobandirea drepturilor
de utilizare asupra unei cantitdti de spectru radio si se poate modifica in cursul licitatiei, conform
regulilor de activitate (sectiunea 4.7.1). Eligibilitatea unui ofertant intr-o anumitd runda reprezinta
numarul de puncte de eligibilitate de care ofertantul dispune in acea runda, definind vocatia acelui
ofertant la dobandirea cantitdtii de frecvente abstracte corespunzatoare acelui numar de puncte, in
cazul in care licitatia s-ar incheia in runda respectiva.

Tabelul de mai jos prezinta preturile de pornire si punctele de eligibilitate pentru categoriile de la A

la E.

Tabelul 4.7 — Preturi de pornire si puncte de eligibilitate aferente blocurilor de
frecvente disponibile in cadrul procedurii de selectie

Categorie Banda de Marimea Valabilitate Pret Puncte de
frecvente si blocurilor pornire/bloc eligibilitate/
modul de (taxa minima de bloc
utilizare licenta) (euro)?2
A 700 MHz 2 x5 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042 - 8
FDD
B 700 MHz 5 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042 - 4
SDL
C 1500 MHz 5 MHz 01.01.2023 - 31.12.2042 - 2
SDL
D 2600 MHz 2 x5 MHz 01.01.2023 - 05.04.2029 - 2
FDD
E 3400-3800 MHz 1x 10 MHz | 01.01.2026 - 31.12.2045 - 1
TDD

4.1.3. Limitari privind dobandirea drepturilor de utilizare

Drepturile de utilizare pe care un ofertant le va putea dobandi in urma procedurii de selectie sunt
limitate cantitativ dupa cum urmeaza:

42 Se vor avea in vedere prevederile Hotarari Guvernului nr. /2022 privind stabilirea cuantumului valorii
minime a taxei de licenta pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio disponibile in
benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz, precum si a conditiilor de platd a taxei de
licenta.
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a) Cantitatea maxima totala de spectru radio in benzile FDD sub 1 GHz (cumulat, incluzand
spectrul deja detinut in benzile de 800 MHz si 900 MHz) asupra cdreia un ofertant va putea
detine drepturi de utilizare in urma procedurii de selectie, in Romania, este de 2x30 MHz;

b) Cantitatea maxima de spectru radio in banda 3400-3800 MHz, asupra cdreia un ofertant va
putea detine drepturi de utilizare (in urma procedurii de selectie) in perioada 01.01.2026 —
31.12.2045, este de 120 MHz;

c) Cantitatea minimd de spectru radio in banda 3400-3800 MHz, asupra careia un ofertant va
trebui sa detina drepturi de utilizare (in urma procedurii de selectie) in perioada 01.01.2026
— 31.12.2045, este de 20 MHz;

In calculul cantitdtilor maxime de spectru radio mentionate la lit. @) de mai sus sunt incluse
frecventele radio pentru care ofertantii au un drept de utilizare valabil la data depunerii ofertei
initiale, indiferent de modul in care au fost obtinute (proceduri de licentiere anterioare sau
cesiunea licentelor).

Pentru verificarea respectdrii limitarilor impuse prin dispozitiile prezentei sectiuni, se iau in calcul si
drepturile de utilizare detinute de cdtre persoane din acelasi grup cu ofertantul, notiunea de grup
avand intelesul prevazut in sectiunea 4.3.1.

In situatia organizarii rundei primare suplimentare, dacd in urma desfsurdrii rundelor primare

raman blocuri de frecvente neadjudecate, regulile de mai sus privind limitarea cantitatii maxime de
spectru ce poate fi detinutd de un operator nu se vor mai aplica.
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4.2. Privire generala asupra procedurii

4.2.1. Lansarea procedurii

Lansarea procedurii de selectie are loc prin publicarea unui anunt de participare pe pagina de
internet a ANCOM (www.ancom.ro). Forma si continutul anuntului se stabilesc de ANCOM.

4.2.2. Etapele procedurii

Procedura de selectie competitiva se desfasoara in urmdtoarele etape:
— etapa de depunere a candidaturilor;
— etapa de calificare;
— etapa de licitatie;
— etapa de acordare a licentelor.

4.2.3. Calendarul de desfasurare a procedurii

Un calendar de desfasurare orientativ al procedurii de selectie este redat in tabelul 4.8 de mai jos.

Tabelul 4.8. — Calendarul orientativ de desfasurare a procedurii de selectie

Termenele prevazute in acest tabel pot fi prelungite de catre ANCOM in functie de necesitdti sau
pot fi devansate in situatia in care termenul rezervat unei actiuni a ANCOM va putea fi micsorat.

Intervalele de timp acordate unei actiuni a ofertantilor nu pot fi micsorate.

Activitate

Data

Publicarea pe pagina de internet a anuntului de participare si a Caietului de sarcini
(varianta finald)

X

Termenul limitd de depunere a solicitarilor de clarificari privind procedura de
selectie

X+1 saptamana

Publicarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari

7 zile de la fiecare
solicitare in parte

Data limitd de primire a candidaturilor (inclusiv a garantiei de participare)

X+5 saptamani

Anuntarea candidaturilor calificate/necalificate

X+6 saptamani

Depunerea de contestatii

2 zile de la anuntul
privind calificarea

Solutionarea contestatiilor

3ziledela
depunerea
contestatiilor

Anuntarea faptului cd se impune organizarea etapei de licitatie, precum si a datei
de incepere a rundelor primare

sau

Anuntarea faptului cd@ nu se impune organizarea rundelor primare ale etapei de
licitatie, precum si anuntarea ofertantilor castigatori cu privire la blocurile abstracte
castigate si la data de incepere a rundei primare suplimentare

sau

Anuntarea faptului cd nu se impune organizarea rundelor primare si/sau rundei
primare suplimentare ale etapei de licitatie, precum si anuntarea ofertantilor
castigatori cu privire la blocurile abstracte castigate si la data de desfasurare a

X+7 saptamani
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Activitate Data
rundei de alocare
Organizarea rundelor (etapa de licitatie) X+7 saptamani + 3
zile
Incheierea rundelor primare si/sau rundei primare suplimentare Y
Runda de alocare Y+3 zile*
Anuntarea rezultatelor procedurii Y+5 zile*

* Termenul poate suferi modificari in functie de data incheierii rundelor primare si/sau a rundei
suplimentare.
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4.3. Reguli privind participarea la procedura de selectie

La procedura de selectie pot participa numai persoanele care au achizitionat prezentul caiet de
sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 5000 lei. Caietul de sarcini poate fi obtinut de la sediul
ANCOM din Bucuresti, sector 3, Str. Delea Noua nr. 2, sau, la solicitarea achizitorului transmis
acestuia in format material sau electronic, pe baza prezentdrii de cdtre persoana interesata a:

* documentului justificativ prin care sa se confirme plata unei sume nerambursabile de 5000
lei, reprezentand contravaloarea caietului de sarcini, fie la casieria ANCOM din Str. Delea
Noua nr. 2, Sector 3, fie in contul ANCOM nr. RO60TREZ70020F365000XXXX deschis la
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publicd a Municipiului Bucuresti, urmand ca pe
ordinul de plata sa se specifice ca Beneficiar ANCOM, precum si faptul ca plata reprezinta
contravaloarea caietului de sarcini.

= Imputernicirii persoanei delegate, in original, sa ridice caietul de sarcini.

In cazul in care contravaloarea Caietului de sarcini este achitat3 din afara térii, persoana interesat3
poate efectua plata sumei prevazute in paragraful precedent, in euro, la cursul de schimb
comunicat de Banca Nationald a Romaniei, valabil pentru ziua plati, n contul
RO86RNCB0082044181470003 deschis la Banca Comerciald Romana - Sucursala Unirea.

La procedura de selectie un participant poate depune o singura oferta.

Prin formularul de candidaturd, participantul accepta neconditionat si irevocabil regulile privind
participarea la procedura de selectie continute in sectiunile 4.3.1-4.3.5, precum si sanctiunile
aplicabile in cazul incalcarii acestora, prevazute in sectiunea 4.3.6.

4.3.1. Reguli privind independenta participantilor

Nu poate participa la procedura de selectie un candidat/ofertant care face parte din grupul altui
candidat/ofertant.

In vederea aplicarii prezentei reguli, notiunea de ,grup al candidatului/ofertantului” are intelesul
stabilit, pentru scopurile controlului concentrarilor economice, de Instructiunile din 5 august 2010
privind conceptele de concentrare economica, intreprindere implicata, functionare deplina si cifra
de afaceri, cu modificarile ulterioare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului
Concurentei nr. 386/2010. In sensul ardtat, notiunea de ,grup al candidatului/ofertantului” se
defineste ca incluzand urmadtoarele entitati:
a) candidatul/ofertantul;
b) societatile la care candidatul/ofertantul, in mod direct sau indirect:
(i) detine peste jumatate din capitalul social sau capitalul de exploatare; sau
(i) are competenta de a exercita peste jumatate din drepturile de vot; sau
(iii) are competenta de a numi peste jumatate din membrii consiliului de supraveghere
sau consiliului de administratie; sau
(iv) are competenta de a numi peste jumatate din membrii organelor care reprezinta legal
societdtile respective sau are dreptul de a conduce activitatile societatilor respective;
c) societdtile care detin in cadrul candidatului/ofertantului drepturile sau competentele
enumerate la lit.b);
d) societdtile in care o persoana detine in cadrul candidatului/ofertantului drepturile sau
competentele enumerate la lit.b);
e) societdtile In care douda sau mai multe persoane prevazute la lit.a)-d) detin impreuna
drepturile sau competentele enumerate la lit. b).
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Competentele privind exercitarea drepturilor de vot sau numirea unor membri, mentionate la lit. b)
pot decurge dintr-o situatie de drept (act constitutiv, acorduri contractuale etc.) sau de fapt
(competentele sunt exercitate de facto, in lipsa unor prevederi). Exercitarea competentelor urmare
a unei situatii de fapt se determina in functie de Instructiunile din 5 august 2010 privind
conceptele de concentrare economicd, intreprindere implicatd, functionare deplind si cifra de
afaceri, cu modificarile ulterioare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei
nr. 386/2010.

Dreptul de a conduce activitatea societdtii poate rezulta, intre altele, din detinerea drepturilor de
vot (singure sau in combinatie cu acorduri contractuale, cum ar fi acordul actionarilor) care
permite stabilirea strategiei unei societdti, in baza unor elemente stabile de drept. Dreptul de a
conduce cuprinde si situatii in care candidatul/ofertantul detine, impreuna cu terte parti, dreptul de
a administra activitatea unei societati in comun.

Figura de mai jos contine o exemplificare grafica a notiunii de ,,grup al candidatului/ofertantului”.

Figura 4.9. — Exemplu de structura a grupului unui candidat/ofertant
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Legenda categoriilor reprezentate:

a = candidatul/ofertantul;
b = filialele candidatului/ofertantului;
b1, b2 = filialele societatilor din categoria ,b"”;
b3 = societatile detinute in comun de societatile din categoria ,b” cu terte parti;

¢ = societatile mama ale candidatului/ofertantului;
cl = societatile mama ale societatilor din categoria ,c”;
d = alte filiale ale societatilor din categoria ,c”;
e = societati detinute in comun de doua sau mai multe societati din grup;

x = terta parte.
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4.3.2. Reguli privind intelegerile intre participanti

Este interzisa incheierea sau incercarea de incheiere a oricdror intelegeri intre participanti, care sa
priveasca procedura de selectie. Interdictia este aplicabila anterior desfasurarii procedurii de
selectie, precum si pe intreaga durata de desfasurare a acesteia.

In sfera acestei interdictii intrd nu numai intelegerile dintre candidatii/ofertantii insisi, ci si
intelegerile care implicd membri ai grupurilor unor candidati/ofertanti diferiti.

4.3.3. Reguli privind confidentialitatea informatiilor

Participantilor le este interzisa dezvaluirea de informatii confidentiale catre alti participanti sau
catre terti, pe durata desfasurarii procedurii sau anterior acesteia.

In sfera acestei interdictii intra:

a) nu numai fapta candidatului/ofertantului insusi, ci si cea a celorlalte societati din grupul sdu;

b) nu numai dezvaluirea de informatii cdtre un candidat/ofertant in sine, ci si cdtre alte societati
din grupul sau.

In sfera acestei interdictii nu intrd divulgarea informatiilor citre societtile din cadrul aceluiasi
grup, catre angajatii candidatului/ofertantului sau cdtre avocatii ori alti consultanti ai acestuia,
entitati sau persoane ce au obligatia asigurarii confidentialitatii informatiilor obtinute.

In vederea aplicérii prezentei reguli, prin ,informatii confidentiale” se inteleg informatiile de orice
naturd, care privesc, in mod direct sau indirect, strategia unui participant in cadrul procedurii de
selectie sau orice ofertd pe care un participant a depus-o sau intentioneaza sa o depuna in cadrul
procedurii, indiferent de suportul material de prezentare a acestor informatii.

4.3.4. Reguli privind conduita participantilor

Pe parcursul procedurii de selectie, participantii se vor abtine de la orice actiuni care pot afecta
desfasurarea procedurii sau rezultatele acesteia, incluzand, spre exemplu:

a) incercarea de a influenta membrii Comisiei, de a impiedica in orice fel deciziile Comisiei sau
de a influenta ori impiedica actiunile altor participanti in cadrul procedurii;

b) incercarea de a contacta membrii Comisiei in alt mod sau asupra altor chestiuni decat cele
prevazute in sectiunile 5.1.3, 5.1.4 si 5.1.5, din momentul deschiderii plicurilor continand
dosarele de candidatura pana in momentul eliberarii licentelor;

c) orice comportament care constituie amenintare sau intimidare la adresa celorlalti
participanti ori @ membrilor Comisiei, indiferent de scopul urmarit;

d) incercarea de a intra in legaturd cu ceilalti ofertanti, in mod direct sau indirect, in oricare
dintre spatiile puse la dispozitia lor ori aflate la locul desfasurarii procedurii de selectie;

e) transmiterea de comunicari privind desfasurarea procedurii de selectie, participantii la
aceasta ori a altor detalii ce pot rezulta pe parcursul procedurii;

f) perturbarea bunei desfasurari a rundelor de ofertare in cadrul procedurii de selectie etc.

4.3.5. Reguli privind furnizarea informatiilor catre Comisie

Oricand pe parcursul procedurii de selectie, Comisia poate solicita participantilor orice precizari,
documente sau informatii, indicand totodata si termenul in care acestea trebuie sa ii fie furnizate,
in vederea stabilirii sau clarificarii situatiei de fapt care:
a) sta ori a stat la baza calificarii unui candidat; sau
b) ar putea conduce la constatarea savarsirii de catre unul sau mai multi participanti a unor
incalcdri ale regulilor prevazute in sectiunile 4.3.1-4.3.4 de mai sus.
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Participantii au obligatia de a se conforma solicitarilor de informatii adresate de Comisie, in
termenul stabilit de aceasta.

Avand in vedere importanta asigurarii integritatii procesului de selectie, termenele acordate de
Comisie pot fi in unele situatii foarte scurte, pentru a permite mentinerea sau restabilirea rapida a
cursului normal al procedurii si/sau a impiedica distrugerea unor dovezi, in special in cazul in care
exista indicii privind incdlcarea regulilor prevazute in sectiunile 4.3.1-4.3.5.

Totodata, participantii au obligatia de a furniza in dosarul de candidatura depus, precum si oricand
pe parcursul procedurii, informatii veridice, corecte si complete. In cazul in care ulterior calificarii
unui candidat survin modificari in informatile care au stat la baza calificarii acestuia,
candidatul/ofertantul in cauza, precum si orice alt participant la procedura care are cunostinta de
respectivele modificari are obligatia de a informa de indata Comisia cu privire la modificarile in
cauza. Comisia are obligatia de a analiza modificarile survenite si de a reveni asupra admiterii
candidaturii participantului, daca modificarile respective implica o alterare a situatiei de fapt pe
baza cdreia s-a luat decizia de calificare intr-o asemenea masura incat criteriile de calificare nu mai
sunt indeplinite.

4.3.6. Sanctiuni aplicabile

In cazul in care constatd pe parcursul procedurii de selectie incélcarea regulilor previzute in
sectiunile 4.3.1-4.3.5 de mai sus, Comisia va proceda la descalificarea din procedura a tuturor
participantilor implicati si la executarea garantiei de participare depuse de acestia. Face exceptie
situatia n care incdlcarea regulilor prevazute in sectiunea 4.3.1 este constatatd in etapa de
calificare, caz in care sunt aplicabile regulile prevazute in sectiunea 4.6.2.

In cazul in care incélcarea regulilor mentionate se constatd dupd emiterea licentelor de utilizare a

frecventelor radio, ANCOM poate revoca licentele acordate participantilor implicati si/sau poate
executa garantiile de participare depuse de acestia, dupa caz.
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4.4. Garantii
4.4.1. Forma garantiei

Pentru participarea in cadrul procedurii de selectie participantii vor constitui garantii de participare
prin scrisoare/scrisori de garantie bancara emisa/emise de o societate bancard ce se prezinta in
original in cadrul dosarului de candidatura, in cuantumul prevazut in sectiunea 4.4.2 si pentru
perioadele prevdzute in sectiunea 4.4.3.

In vederea garantérii achitdrii taxei de licentd, castigitorii din cadrul procedurii de selectie vor
constitui garantii de executie in conditiile Hotdrarii Guvernului nr. / privind
stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea unor drepturi de utilizare
a frecventelor radio disponibile in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz,
precum si a conditiilor de plata a taxei de licenta.

Garantiile trebuie sa fie irevocabile si neconditionate.

Scrisoarea de garantie bancara pentru participarea la procedura de selectie trebuie sa prevada ca
plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima si simpla cerere a ANCOM, pe baza
declaratiei acesteia cu privire la incadrarea ofertantului intr-unul din cazurile de executare a
garantiei mentionate in sectiunea 4.4.4.

Atat garantia de participare, cat si garantia de executie, se pot constitui prin mai multe scrisori de
garantie bancara, ce pot fi emise de societati bancare diferite, fiecare asemenea scrisoare trebuind
sa respecte toate conditiile de forma stipulate in cuprinsul prezentei sectiuni.

Garantia de participare va fi constituita in formatul prezentat in Anexa 5.
Garantia de executie va fi constituita in formatul prevazut in Anexa 6.

Nu este permisa prezentarea altei forme a scrisorii de garantie bancara.

4.4.2, Valoarea garantiilor

Valoarea garantiei de participare este de 25% din pretul ofertei initiale, determinat conform
sectiunii 4.5.3.

Garantia de participare va fi inclusa in formularul de candidatura si va fi depusd ca parte a
dosarului de candidatura.

Pe parcursul procedurii de selectie, in cazul in care pretul ofertat depaseste pragul de 150 % din
pretul ofertei initiale, Comisia poate solicita majorarea valorii scrisorii de garantie bancara depusa
in cadrul dosarului de candidaturd, astfel incat valoarea totala a garantiei/garantiilor depuse sa fie
de cel putin 25% din pretul ofertat la momentul respectiv. In aceasta situatie, scrisoarea de
garantie bancara trebuie sa respecte toate cerintele specificate in cadrul sectiunilor 4.4.1, respectiv
4.4.3.

Valoarea garantiei de executie se determina in conformitate cu prevederile Hotdrarii Guvernului nr.

/ privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea
unor drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-
3800 MHz, precum si a conditiilor de plata a taxei de licenta.
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4.4.3. Durata de valabilitate a garantiei

Garantia de participare va fi valabila cel putin de la data depunerii dosarului de candidatura si pana
la data de 31 decembrie 2022%.

Durata de valabilitate a garantiei de executie se determinad in raport de dispozitiile Hotararii
Guvernului nr. / privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta
pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz,
2600 MHz si 3400-3800 MHz, precum si a conditiilor de plata a taxei de licentg.

4.4.4. Cazuri de executare a garantiei

Scopul garantiei de participare este acela de a proteja ANCOM in cazul unui comportament
necorespunzator al participantilor pe parcursul procedurii si de a asigura in special ca:

a) pentru toate blocurile de frecvente adjudecate in urma procedurii de selectie se plateste
taxa de licentd/prima transa din taxa de licentd, dupa caz, datorata de ofertantii castigatori
si se elibereaza licentele aferente;

b) regulile privind participarea la procedura de selectie sunt respectate de candidati/ofertanti.

Garantia de participare se executd in urmdtoarele situatii:

a) in cazul in care ofertantul castigator nu achitd taxa de licentd/prima transa din taxa de

licentd sau nu depune garantia de executie conform Hotdrarii Guvernului nr.
/ privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru

acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz,
2600 MHz si 3400-3800 MHz, precum si a conditiilor de plata a taxei de licentd;

b) in cazul in care ofertantul castigator renunta la dreptul de a i se acorda licenta de utilizare a
frecventelor radio;

¢) in cazul incadlcarii de catre un candidat/ofertant a regulilor privind participarea la procedura
de selectie stabilite n sectiunile 4.3.1-4.3.5 ale prezentului Caiet de sarcini.

Garantia de executie se executa in situatile prevdazute in Hotdrarea Guvernului nr.

/ privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea
unor drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-
3800 MHz, precum si a conditiilor de plata a taxei de licenta.

4.4.5. Restituirea garantiei

Garantia de participare se restituie participantilor la procedura de selectie, in masura in care nu s-
au facut retineri din aceasta conform sectiunii 4.4.4, dupa cum urmeaza:

a) candidatilor care nu s-au calificat in etapele ulterioare ale procedurii de selectie, in termen
de 30 de zile de la comunicarea respingerii candidaturii;

b) ofertantilor care nu au dobandit drepturi de utilizare a frecventelor radio in urma procedurii,
in termen de 30 de zile de la data comunicdrii Comisiei cu privire la incheierea etapei de
licitatie;

c) ofertantilor care au dobandit, in urma procedurii, drepturi de utilizare pentru blocuri ale
caror preturi de pornire, insumate, sunt sub nivelul pretului ofertei initiale vor putea obtine,

43 ANCOM poate solicita ofertantilor extinderea duratei de valabilitate a scrisorii de garantie bancara in cazul
in care perioada de timp pentru desfasurarea etapei de licitatie depaseste data de 31 decembrie 2022.

Data limitd pentru depunerea scrisorilor de garantie bancara a caror termen de valabilitate a fost prelungit
conform paragrafului precedent nu poate fi mai mare de 10 zile calendaristice de la data solicitarii ANCOM.
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la cerere, dupa comunicarea pretului final conform sectiunii 4.8.1 lit. a), diminuarea
cuantumului garantiei de participare la 25 % din pretul de pornire aferent blocurilor
castigate;

d) ofertantilor care au dobandit drepturi de utilizare a frecventelor radio in urma procedurii, in
termen de 30 de zile de la data achitarii sumelor datorate cu titlu de taxa de licentd in
conditiile legii sau de la data depunerii garantiei de executie, dupa caz;

e) in cazul anuldrii procedurii de selectie in conformitate cu prevederile sectiunii 6.3, garantia
de participare se va restitui tuturor candidatilor/ofertantilor, in termen de 30 de zile de la
comunicarea anularii procedurii de selectie.

In vederea aplicarii prevederilor de la lit. c), ofertantii vor trebui sa prezinte odata cu cererea
mentionata si o scrisoare de garantie bancara pentru valoarea diminuata indicata la punctul aratat,
iar garantja initiald li se va restitui in termen de 30 de zile de la data primirii cererii de catre
ANCOM. In situatia in care garantia a fost constituita prin intermediul mai multor scrisori de
garantie bancara, restituirea partiala a garantiei se va face prin returnarea unor scrisori de garantie
bancard daca in acest fel aplicarea prevederilor de la lit. ¢) este posibild.

Garantia de executie se va elibera progresiv la termenele de plata prevazute de Hotdrarea
Guvernului nr. __ /2022 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licentd pentru
acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio disponibile in benzile de 700 MHz, 1500
MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz, precum si a conditiilor de plata a taxei de licentd, in cuantumul
corespunzator sumelor pldtite de catre castigatorii procedurii de selectie. Pentru aceasta, ofertantii
castigatori vor trebui sa prezinte o scrisoare de garantie diminuata corespunzator cu suma transei
pldtite, iar garantia initiald li se va restitui in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia la
ANCOM. In situatia in care garantia a fost constituita prin intermediul mai multor scrisori de
garantie bancara, restituirea partiala a garantiei se va face prin returnarea unor scrisori de garantie
bancard, in mdsura in care valoarea acestora corespunde cuantumului transelor stabilite.

Restituirea garantiei de participare, respectiv a celei de executie, se realizeaza prin returnarea
scrisorii/scrisorilor de garantie bancard, in original, sub luare de semnatura, insotitd/insotite de o
adresa prin care ANCOM fisi exprima acordul cu privire la anularea scrisorii de garantie bancara,
document destinat exclusiv bancii emitente a scrisorii de garantie bancara.
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4.5. Etapa de depunere a candidaturilor

4.5.1.

Dosarul de candidatura

In aceastd etapd, persoanele interesate trebuie s3 depund la ANCOM un dosar de candidaturd.
Odata cu depunerea dosarului, persoana in cauza devine candidat, calitate pe care si-o pastreaza
pand la comunicarea admiterii in etapele ulterioare ale procedurii de selectie (moment in care
devine ofertant) sau pana la comunicarea respingerii candidaturii (moment in care persoana
respectiva este eliminata din procedura).

Dosarul de candidatura trebuie sa contina urmatoarele documente:

a)
b)

c)

documente de prezentare a situatiei candidatului;
formularul de candidatura (oferta initiala);
garantia de participare.

Aceste documente vor fi prezentate in detaliu in sectiunile 4.5.2-4.5.5 de mai jos.

4.5.2.

Documente de prezentare a situatiei candidatului

Dosarul de candidatura va contine urmatoarele documente de prezentare a situatiei candidatului:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

g9)

h)

imputernicirea autentificata acordatd pentru cel mult 3 persoane fizice care reprezintd
candidatul, care sa ateste ca acestea sunt autorizate sa angajeze candidatul pe parcursul
procedurii de selectie si limitele imputernicirii acordate fiecareia dintre acestea, fard a exista
o limitare privind semndtura in comun a persoanelor imputernicite; imputernicirea
autentificatd nu este necesara in cazul persoanei mandatate sa reprezinte legal candidatul;
certificatul constatator (in original) eliberat de catre Oficiul National al Registrului
Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii dosarului de candidaturd, din
care sa reiasa cel putin:

(i) atributele de identificare legale;

(ii) durata de functionare;

(iii) obiectul principal si secundar (daca este cazul) de activitate;

(iv) capitalul social (subscris si varsat);

(v) administratorii/membrii Consiliului de administratie si Directorii (in sistemul
unitar)/membrii Consiliului de supraveghere si membrii Directoratului (in sistemul
dualist), datele de identificare si durata mandatului cu puterile conferite;

(vi) indicatorii din situatiile financiare anuale;

(vii) inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntard, judiciara sau ca urmare a aplicarii
procedurilor de insolventg;

(viii) starea societatii.

certificatul de inregistrare eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului;

actul constitutiv al candidatului (contract de societate si/sau statut), in forma actualizata

consolidata (cu toate modificarile incluse la zi);

structura grupului candidatului, valabila la data depunerii dosarului de candidatura, care

trebuie sa includa denumirile si adresele tuturor societatilor enumerate la lit. a)-e) din

sectiunea 4.3.1, precum si legaturile dintre acestea;

certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd la bugetul de

stat, bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale a impozitelor, taxelor, contributiilor

si altor venituri, eliberat conform reglementarilor legale in vigoare (in original);

situatia financiara pe ultimul an, aprobatd in conditiile legii, conform cu referentialul

contabil aplicat; informatia nu este necesar a fi prezentata in cazul in cazul unei societati

nou infiintate, dar este necesara respectarea cerintelor privitoare la capitalul social subscris

si varsat;

declaratia reprezentantului legal al candidatului privind calitatea de participant la procedura

de selectie, in original, redactata cu respectarea documentului stabilit conform Anexei 2.
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In cazul asocierilor, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa depuna documentele enumerate la
lit. b)-h) de mai sus. Documentul de la litera a) va fi depus de reprezentantul asocierii.

Asocierile vor prezenta in mod obligatoriu un acord de asociere incheiat intre toti membrii asocierii.
Acest acord va fi prezentat, in original, in forma autenticd si va contine cel putin urmatoarele
elemente:
a) denumirile membrilor asocierii si participarea procentuald a fiecarui membru in cadrul
asocierii;
b) persoana juridica, membru al asocierii, care reprezinta asocierea in cadrul prezentei
proceduri;
¢) angajamentul ferm al tuturor membrilor asocierii in vederea depunerii de oferte comune in
cadrul procedurii de selectie si in vederea acordarii sprijinului financiar si/sau tehnic
neconditionat persoanei juridice careia i se va elibera licenta si care reprezinta asocierea;
d) perioada de valabilitate a acordului de asociere, care nu va putea inceta inainte de 31
ianuarie 2023.

Pentru cazurile in care nu se solicitd un original al documentelor, candidatul va prezenta o copie
legalizatd sau o copie a documentelor certificatd pentru conformitate cu originalul de catre
candidat. Persoana care efectueaza certificarea pentru conformitate cu originalul din partea
candidatului trebuie sa fie una dintre persoanele imputernicite sa reprezinte candidatul conform lit.
a) din primul paragraf al prezentei sectiuni.

4.5.3. Formularul de candidatura (oferta initiala)

Formularul de candidatura va fi completat obligatoriu de una dintre persoanele imputernicite sa
reprezinte candidatul conform punctului 4.5.2 lit. a) sau de reprezentantul legal, in forma
prevazuta in Anexa 3 la prezentul document, fara stersaturi si/sau adaugiri, si reprezintd oferta
initiald a candidatului, in cazul in care in urma etapei de calificare va fi admis in etapele ulterioare
ale procedurii de selectie.

In vederea completarii formularului, candidatul va selecta num&rul de blocuri pe care doreste s le
achizitioneze in fiecare dintre categoriile de la A la E, folosind casutele cu variante multiple de
raspuns disponibile in tabelul inclus in formularul de candidatura. Candidatul trebuie sa respecte
limitarile privind dobandirea drepturilor de utilizare mentionate in sectiunea 4.1.3, precum si
conditiile prevazute in cadrul punctului 4.7.1, in caz contrar candidatura sa urmand a fi respinsa.

Pretul ofertei initiale este determinat dupa cum urmeaza:

a) pentru fiecare categorie, numarul de blocuri din acea categorie incluse in ofertd va fi
inmultit cu pretul de pornire pentru acea categorie (taxa minima de licentd), precizat in
sectiunea 4.1.2; si

b) valorile determinate conform lit. a) vor fi insumate pentru toate categoriile de blocuri.

Oferta initiala trebuie sa fie ferma, definitiva, irevocabila, neconditionata si valabila cel
putin pana la data de 31 decembrie 2022.

Nu se accepta oferte alternative.

4.5.4. Scrisoarea/scrisorile de garantie bancara (garantia de participare)

Dosarul de candidatura va contine scrisoarea/scrisorile de garantie bancarg, in original, in forma si
cuantumul prevazute in sectiunea 4.4, conform modelului din Anexa 5. Nu se permite prezentarea
altei forme a scrisorii de garantie bancara.
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4.5.5. Pregatirea si depunerea dosarului de candidatura

4.5.5.1. Limba de redactare documentelor

Toate documentele dosarului de candidatura vor fi redactate in limba romana, inclusiv anexele. Cu
toate acestea, in cazul situatiei financiare anuale, desi furnizarea unei versiuni in limba romana
este preferabild, candidatii pot prezenta si versiunea in limba engleza, daca numai aceasta este
disponibila.

4.5.5.2. Forma documentelor

Reprezentantul autorizat sa angajeze candidatul are obligatia de a semna fiecare pagind a
dosarului de candidatura (original si copii), precum si de a anexa un opis al documentelor
prezentate.

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele
respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice stersatura,
addugare, interliniere/subliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de
persoana autorizatd sa semneze documentele. Aceste documente nu vor fi semnate de
reprezentantul autorizat al candidatului.

Dosarul de candidatura va fi depus in original si in copie pe suport de hartie, certificata de catre
candidat pentru conformitate cu originalul, precum si in format electronic, pe CD cu drepturi
depline de utilizare a fisierelor, in format Microsoft Word, Microsoft Excel si/sau Adobe Acrobat.
Exemplarul original va fi semnat de reprezentantul autorizat sa angajeze candidatul.

In cazul in care dosarul de candidatura contine informatii confidentiale, un opis al acestora va fi
cuprins intr-o anexa separata, fiind recomandatd semnalarea explicita a faptului ca informatiile
respective sunt confidentiale. ANCOM va pastra caracterul confidential al acestor informatii in
masura in care prin lege informatiile nu sunt considerate publice.

4.5.5.3. Sigilarea si marcarea plicurilor

Candidatul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile
cu ,,ORIGINAL" si, respectiv, ,,COPIE”. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, netransparent
si inchis corespunzator. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu inscriptia ,,DOSAR DE
CANDIDATURA PROCEDURA DE SELECTIE 2022”, adresa ANCOM, denumirea si adresa
candidatului expeditor. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor anterioare,
ANCOM nu isi asumd nici o responsabilitate pentru pierderea sau primirea cu intarziere a
documentelor.

Candidatul va suporta toate cheltuielile rezultate din pregatirea si prezentarea dosarului sau de
candidatura, iar ANCOM nu va fi in nici un caz raspunzatoare de plata acestor cheltuieli, indiferent
de desfasurarea sau rezultatul procedurii de selectie.

4.5.5.4. Transmiterea si primirea dosarului de candidatura

Dosarul de candidatura va fi transmis prin posta cu confirmare de primire sau depus personal la
sediul ANCOM din Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti, si trebuie primit de ANCOM pana la
data de , ora (,data limitd pentru primirea candidaturilor”), ora Romaniei. Dosarele
primite de ANCOM dupa data si ora limita pentru primirea candidaturilor nu vor mai fi luate in
considerare, urmand a fi returnate nedeschise la adresa mentionata pe plic. Candidatul trebuie sa
ia toate masurile astfel incat dosarul sdu sa fie primit de ANCOM pand la data limita pentru
primirea candidaturilor, candidatul asumandu-si riscurile transmiterii dosarului, inclusiv forta
majora.
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ANCOM Tsi rezerva dreptul de a prelungi data limitd pentru primirea candidaturilor si, in mod
corespunzator, si data de deschidere a plicurilor continand dosarele de candidaturd, caz in care va
comunica noua data limitd pentru primirea candidaturilor si, respectiv, noua data de deschidere a
pIicuriIor con!;inénd dosarele de candidaturé pe pagina sa de internet (www.ancom.ro), cu cel

......

4.5.5.5., Modlficarea dosarului de candidatura

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage dosarul de candidaturd numai
inainte de data limita pentru primirea candidaturilor si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens,
primitd de ANCOM inainte de data limita pentru primirea candidaturilor. La pregatirea si depunerea
documentelor modificate, candidatul va trebui sa respecte instructiunile prevazute in subsectiunile
4.5.5.1-4.5.5.4, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca in mod obligatoriu gi |nscr|p§|a
,,MODIFICARI DOSAR DE CANDIDATURA PROCEDURA DE SELECTIE 2022". In cazul in
care candidatul isi retrage dosarul de candidaturda dupa data limitd de primire, garantia de
participare nu va fi restituita.

4.5.5.6. Deschiderea plicurilor contindnd dosarele de candidatura

Deschiderea plicurilor continand dosarele de candidaturd se va face de cdtre Comisie, in ziua
lucratoare imediat urmatoare a termenului limita de depunere a acestora.

4.5.5.7. Solicitari de clarificare

Pot transmite solicitari de clarificare doar persoanele care au achizitionat caietul de sarcini.

Solicitarile de clarificari pot fi adresate ANCOM, in scris, la adresa din Str. Delea Nouad nr. 2, sector
3, Bucuresti, in atentia Comisiei de licitatie procedura de selectie 2022, sau ca inscris in
forma electronica, cdruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnaturd electronica
extinsd, bazatda pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si
generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, la adresa de e-
mail licitatie2022@ancom.ro, pana la data de , ANCOM urmand sa raspunda solicitarilor de
clarificari pana cel mai tarziu data de

Candidatii vor mentiona in cuprinsul dosarului de candidatura un numar de fax si o
adresa de e-mail valida la care se pot transmite mesajele ANCOM.

Mesajele fax din partea ANCOM vor fi considerate transmise in momentul in care ANCOM primeste
confirmarea transmisiei generata de fax la expediere.

Atat intrebarile primite, cat si raspunsurile la acestea vor fi comunicate tuturor persoanelor care au

achizitionat caietul de sarcini si vor fi publicate pe pagina de internet a ANCOM, fara a fi dezvaluita
identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
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4.6. Etapa de calificare

In cadrul etapei de calificare, Comisia evalueazd indeplinirea de cétre candidatii care au depus
dosare in etapa de depunere a candidaturilor a unui set de criterii de calificare (sectiunea 4.6.1) si
decide, in urma evaluarii, fie admiterea candidatului in etapele ulterioare ale procedurii de selectie,
fie respingerea candidaturii depuse de acesta.

4.6.1.

Criterii de calificare

Pentru a putea fi admis in etapele ulterioare ale procedurii de selectie, candidatul trebuie sa
indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele criterii de calificare:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

i)
)
k)

candidatul sa fie persoand juridicd (societate) inregistratd/inmatriculatda conform legii*t,
dupa caz;

candidatul sa fi depus toate documentele prevazute in sectiunile 4.5.2-4.5.4, intocmite in
mod complet si corect, pana la data limita pentru primirea candidaturilor;

durata de functionare a candidatului prevdzuta in actul constitutiv trebuie sa fie cel putin
pana la data de 31 decembrie 2045;

cifra de afaceri a candidatului pe ultimul an sa fie echivalentul in lei @ minimum 10.000.000
euro sau capitalul social subscris si varsat sa fie echivalentul in lei @ minimum 1.000.000
euro;

candidatul sa nu fie in stare de insolventa ori lichidare, afacerile sa nu ii fie administrate de
un judecator-sindic, activitatile sale comerciale, in intregul lor, s nu fie suspendate sau sa
nu fie intr-o situatie similard cu cele anterioare, reglementata prin lege;

candidatul sa nu faca obiectul unei proceduri legale declansate la initiativa sa, avand ca
scop declararea sa in una din situatiile prevazute la lit. e);

candidatul sa fi depus garantia de participare (in original) in forma si cuantumul prevazute
in sectiunea 4.4;

ofertantul sa-si fi indeplinit, la data depunerii dosarului de candidatura, obligatiile exigibile
de platd la ANCOM, bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale a
impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri; impozitele, taxele, contributiile si alte
venituri pentru care s-au acordat inlesniri la platd (améanari, esalondri etc.) de catre
organele competente nu se considera obligatii exigibile de platd, in mdsura in care s-au
respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor;

candidatul sa nu faca parte din grupul altui candidat;

candidatul sa fi achizitionat caietul de sarcini;

candidatul sa respecte, in cadrul formularului de candidatura, limitele stabilite in cadrul
punctului 4.1.3, precum si conditiile prevazute in cadrul punctului 4.7.1.

In cazul asocierilor, fiecare din membrii asocierii trebuie sa indeplineasca toate criteriile enumerate
mai sus, cu urmatoarele exceptii:

4.6.2.

criteriul prevazut la lit. c), care va fi indeplinit de cel putin un membru al asocierii si de
persoana careia i se va elibera licenta; si

criteriile prevazute la lit. g) si j), care vor fi indeplinite de reprezentantul desemnat al
asocierii.

Evaluarea dosarelor de candidatura

4 Legea nr. 26/1990 privind registrul Comertului, republicata, cu modificarile si completdrile ulterioare si
Legea societatilor nr. 31/1990, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Dupa data limitd pentru primirea candidaturilor, Comisia va evalua toate dosarele de candidatura
primite, pe baza criteriilor de calificare (sectiunea 4.6.1) si va decide in sensul admiterii
candidatului in etapele ulterioare ale procedurii de selectie sau al respingerii candidaturii.

Comisia poate solicita oricand in cursul activitatii de evaluare a dosarelor de candidatura orice
precizari, documente si/sau informatii suplimentare si/sau cu rol de clarificare, in vederea stabilirii
sau clarificarii situatiei de fapt pe baza cdreia se determina calificarea unui candidat, fiind aplicabile
regulile prevazute in sectiunea 4.3.5 si sanctiunile stabilite in sectiunea 4.3.6.

In ceea ce priveste criteriul prevdzut la pct. 4.6.1 lit. i), in cazul in care Comisia constatd c& intre
doi sau mai multi candidati exista o legatura de tipul celei vizate de acest criteriu, Comisia
informeaza toti candidatii implicati cu privire la situatia constatatd, solicitdndu-le sa isi exprime in
scris, ?ntr-ur) anumit termen, optiunea pentru o singura candidatura, care va fi mentinuta in cadrul
procedurii. In cazul neexprimarii unei optiuni sau al exprimarii mai multor optiuni diferite, toate
candidaturile vizate vor fi respinse. Pentru evitarea oricarui dubiu, in conformitate cu prevederile
sectiunii 4.3.1, coroboratd cu sectiunea 4.3.6, in cazul in care situatia mentionatd este constatata
ulterior etapei de calificare, toti ofertantii implicati vor fi exclusi din procedura.

4.6.3. Anuntarea rezultatelor evaluarii dosarelor si a candidatilor calificati

In urma evaluarii fiecdrui dosar de candidaturd, Comisia poate decide:
a) admiterea candidaturii, in cazul indeplinirii tuturor criteriilor de calificare; sau
b) respingerea candidaturii, in cazul in care cel putin unul dintre criteriile de calificare nu este
indeplinit.

Dupa incheierea evaludrii dosarelor de candidatura, Comisia va comunica fiecarui candidat
admiterea sau respingerea candidaturii sale din cadrul procedurii si, implicit, participarea in etapele
ulterioare ale procedurii de selectie.

Odata cu comunicarea admiterii candidaturii, candidatul va fi informat cu privire la schimbarea
statutului sau in cadrul procedurii de selectie, acesta devenind ofertant.

Odata cu comunicarea respingerii candidaturii, candidatul va fi informat ca este eliminat din
procedurad, precizandu-i-se totodata si motivele care au stat la baza respingerii candidaturii, si i se
va comunica termenul in care i se va restitui garantia de participare in conformitate cu prevederile
sectiunii 4.4.5, lit. a).

Candidatilor calificati nu li se va comunica de catre Comisie eligibilitatea initiala a celorlalti
candidati calificati sau identitatea candidatilor care nu s-au calificat pentru participarea in etapele
ulterioare ale procedurii de selectie.

Garantia de participare va fi restituitd candidatilor care nu s-au calificat in etapele ulterioare ale
procedurii de selectie in cel mult 30 zile lucrdtoare de la data respingerii candidaturii. Acesti
candidati raman in continuare supusi regulilor privind confidentialitatea informatiilor prevazute in
sectiunea 4.3.3, pentru intreaga duratd a procedurii de selectie.

4.6.4. Stabilirea si anuntarea modului de continuare a procedurii

In cadrul etapei de calificare, Comisia evalueazi nivelul cererii agregate (initiale) de blocuri de
frecvente in cadrul fiecarei categorii de la A la E, pe baza formularelor de candidatura depuse de
candidatii calificati (ofertanti), si poate lua una din urmatoarele decizii:
a) organizarea etapei de licitatie incepand cu rundele primare, in cazul in care cererea
agregatda depdseste numarul de blocuri de frecvente disponibile in cadrul procedurii de
selectie n cel putin o categorie; in aceastd situatie, Comisia va comunica fiecarui ofertant
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identitatea tuturor celorlalti ofertanti, faptul ca se impune organizarea etapei de licitatie,

precum si data de incepere a rundelor primare;

b) organizarea etapei de licitatie incepand cu runda primara suplimentara, in cazul in care
cererea agregata nu depdseste numarul de blocuri de frecvente disponibile in cadrul
procedurii de selectie in nicio categorie si rdman blocuri pentru care nu exista cerere; in
aceasta situatie, Comisia:

(i) va comunica fiecdrui ofertant identitatea celorlalti ofertanti, precum si faptul ca nu
se impune organizarea rundelor primare a etapei de licitatie;

(i) va declara céastigatoare toate ofertele initiale ale ofertantilor, care vor fi astfel
desemnati ofertanti castigatori, si va comunica fiecarui ofertant numarul de blocuri
abstracte castigate de acesta in fiecare dintre categoriile de la A la E; si

(i)  va comunica fiecarui ofertant: (i) pretul de baza aferent ofertei sale declarate
castigdtoare, care este pretul total pentru ansamblul blocurilor de frecvente din
oferta initiald si (ii) preturile de baza specifice pentru fiecare dintre blocurile incluse
in oferta sa declarata castigdtoare, in scopul aplicarii prevederilor sectiunii 4.8.2 din
prezentul Caiet de sarcini, care sunt egale cu preturile de pornire aferente
categoriilor din care fac parte aceste blocuri;

(iv)  va comunica fiecarui ofertant data de incepere a rundei primare suplimentare.

C) organizarea numai a rundei de alocare a etapei de licitatie, in cazul in care cererea
agregata nu depaseste numarul de blocuri de frecvente disponibile in cadrul procedurii de
selectie in nicio categorie si nu raman blocuri pentru care nu exista cerere; in aceasta
situatie, Comisia:

(i) va comunica fiecarui ofertant identitatea celorlalti ofertanti, precum si faptul ca nu
se impune organizarea rundelor primare ale etapei de licitatie;

(i) va declara castigdtoare toate ofertele initiale ale ofertantilor, care vor fi astfel
desemnati ofertanti castigatori, si va comunica fiecarui ofertant numarul de blocuri
abstracte castigate de acesta in fiecare dintre categoriile de la A la E; si

(iii) va comunica fiecarui ofertant: (i) pretul de baza aferent ofertei sale declarate
castigatoare, care este pretul total pentru ansamblul blocurilor de frecvente din
oferta initiala si (ii) preturile de baza specifice pentru fiecare dintre blocurile incluse
in oferta sa declarata castigdtoare, in scopul aplicarii prevederilor sectiunii 4.8.2 din
prezentul Caiet de sarcini, care sunt egale cu preturile de pornire aferente
categoriilor din care fac parte aceste blocuri;

(iv) va comunica fiecdrui ofertant data de desfasurare a rundei de alocare.

4.6.5. Contestatii

Un participant la procedura poate depune contestatie cu privire la respingerea candidaturii sale in
termen de 2 zile lucratoare de la data primirii comunicarii transmise de Comisie in acest sens, in
conformitate cu prevederile sectiunii 4.6.3. Contestatia trebuie intocmita in scris si depusa, la
sediul ANCOM din Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti, de reprezentantul imputernicit al
candidatului, sub luare de semnatura, sau transmisa prin serviciul de trimitere recomandata cu
confirmare de primire.

Contestatia poate fi depusa si ca inscris in forma electronica, cdruia i s-a incorporat, atasat sau i s-
a asociat logic o semnaturad electronica extinsd, bazatda pe un certificat calificat nesuspendat sau
nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a
semnaturii electronice. Semnatura electronica extinsa se aplica de catre persoana mandatata sa
reprezinte legal candidatul.

In termen de maxim 3 zile de la data depunerii contestatjilor, o comisie desemnata de presedintele
ANCOM prin decizie (,Comisia de solutionare a contestatiilor”), formatd din alte persoane decat
cele care au facut parte din Comisie, va analiza contestatiile depuse. Comisia de solutionare a
contestatiilor poate prelungi termenul de 3 zile, in situatia in care analiza contestatiilor presupune
procesarea unui volum mare de informatiji. Contestatiile depuse in termen vor fi solutionate in
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sensul admiterii sau respingerii, iar cele care nu au fost depuse in termen vor fi respinse. Comisia
de solutionare a contestatiilor va incheia un proces-verbal, aprobat de presedintele ANCOM, si va
comunica fiecdrui contestator rezultatul contestatiei depuse, astfel cum este consemnat in
procesul-verbal.

Comisia va proceda la stabilirea si anuntarea modului de continuare a procedurii in conformitate cu
prevederile sectiunii 4.6.4 numai dupa expirarea perioadei de depunere a contestatiilor stabilitd in
prezenta sectiune, iar in cazul in care se primesc contestatii in perioada mentionatd, numai dupa
aprobarea procesului-verbal de solutionare a acestora, potrivit prevederilor prezentei sectiuni.

4.7. Etapa de licitatie (etapa principala)

Etapa principald constd in una sau mai multe runde primare, urmate de o rundd primara
suplimentara (daca este cazul) si de o runda de alocare.

Toate ofertele facute in etapa principald sunt oferte pentru pachete de blocuri de frecvente.
Aceasta inseamnad ca o ofertda depusa intr-o runda poate fi castigatoare numai in integralitatea sa
si ca un ofertant nu poate castiga un pachet de blocuri pentru care nu a depus o oferta.

Cantitatea maxima de spectru radio asupra caruia un ofertant poate dobandi drepturi de utilizare
este limitatd, pe de o parte, de numarul total de puncte de eligibilitate (sectiunea 4.1.2), de
restrictiile aplicabile privind dobandirea drepturilor de utilizare (sectiunea 4.1.3) si de conditiile
prevazute in cadrul sectiunii 4.7.1.

4.7.1. Rundele primare

La Tnceputul fiecarei runde primare, Comisia comunica ofertantilor pretul unui bloc de frecvente din
fiecare categorie de la A la E. In prima runda primara, pretul pentru fiecare din categoriile de la A
la E va fi egal cu pretul de pornire (taxa minima de licentd) pentru respectiva categorie.

Fiecare ofertant este invitat sa depuna o ofertd indicand categoria si numarul de blocuri din fiecare
categorie pentru care doreste sa liciteze la pretul stabilit de Comisie, in conformitate cu regulile
descrise mai jos si cu limitdrile aplicabile privind dobandirea drepturilor de utilizare. La incheierea
fiecdrei runde primare, se centralizeaza toate ofertele primite, iar daca in runda respectiva cererea
(reprezentatd de numarul total de blocuri solicitate conform ofertelor) depdseste numarul de
blocuri de frecvente disponibile in una sau mai multe categorii, se organizeazda o noua runda
primara.

Pentru urmatoarea runda primara, Comisia va creste pretul numai pentru blocurile din categoria
sau categoriile pentru care cererea a depasit numarul de blocuri de frecvente disponibil in runda
incheiata. Cresterea se va face prin addugarea, la pretul din runda incheiata, a unui increment de
ofertare, exprimat procentual, intr-un procent prestabilit.

Astfel, pentru categoriile in care existd cerere excedentara, Comisia va stabili preturi aplicabile in
urmatoarea runda primard mai mari decat preturile din runda incheiatd cu un increment de
ofertare in cuantum de:

* 5% din pretul de pornire, incepand din a doua runda primard si pana in runda in care
pretul va fi egal sau va depdsi 125% din pretul de pornire;

» 2% din pretul de pornire, incepand cu runda imediat urmatoare celei in care a fost atinsa
valoarea prevazuta la marcatorul precedent si pana in runda in care pretul va ajunge sau
va depdsi 150% din pretul de pornire;

* 1% din pretul de pornire, incepand cu runda imediat urmatoare celei in care a fost atinsa
sau depasita valoarea prevazuta la marcatorul precedent.
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Rundele primare se incheie dupa o runda in care cererea de blocuri nu mai depdseste numarul de
blocuri de frecvente din nicio categorie.

Pe parcursul rundelor primare, ofertantii au obligatia de a respecta anumite reguli de activitate
care urmaresc sa evite prelungirea procedurii in mod inutil. Asa cum aratam, fiecarui bloc de
frecvente ii corespunde un numar de puncte de eligibilitate (sectiunea 4.1.2). Activitatea unui
ofertant in cadrul unei runde se exprima ca suma a punctelor de eligibilitate aferente blocurilor
pentru care ofertantul a licitat in runda respectiva. Eligibilitatea ofertantului pentru orice runda
este egald cu activitatea acelui ofertant in runda anterioara.

Anterior inceperii licitatiei, in urma constituirii garantiei de participare, fiecare ofertant dispune de
un buget de puncte de eligibilitate (eligibilitate initiald), care defineste vocatia sa (maxima) la
obtinerea drepturilor de utilizare a frecventelor. Eligibilitatea initialda a unui ofertant corespunde
sumei punctelor de eligibilitate aferente blocurilor indicate in formularul de candidatura. Activitatea
unui ofertant in prima runda primara nu poate depasi eligibilitatea sa initiald, iar activitatea sa in
cursul fiecarei runde primare ulterioare nu poate depdsi activitatea sa in runda precedenta.
Aceasta inseamna ca eligibilitatea unui ofertant poate sd ramand neschimbata sau sa scada in
cursul rundelor primare, insa nu poate sa creascd. Prin urmare, ofertantii sunt stimulati sa liciteze
in fiecare runda la un nivel care sa le permita obtinerea drepturilor de utilizare dorite, evitand
pierderea vocatiei la dobandirea acestora.

In urma rundelor primare se determing ofertele castigitoare, respectiv ofertantii castigétori (a se
vedea sectiunea 5.3.6), precum si preturile de baza pe care trebuie sa le plateasca ofertantii
castigatori (a se vedea sectiunea 5.3.7).

4.7.2. Runda primara suplimentara

In cazul in care in urma centralizdrii ofertelor initiale sau in urma rundelor primare au rdmas
blocuri de frecvente neadjudecate, ANCOM va organiza o runda primara suplimentara de ofertare,
cu respectarea conditiilor suplimentare ce urmeaza a fi precizate in continuare.

In aceasta runda, fiecare ofertant va putea prezenta o oferta in care va indica unul sau mai multe
pachete formate din unul sau mai multe blocuri, precum si suma pe care este dispus sa o achite
pentru achizitionarea fiecarui asemenea pachet. Nu exista limite maxime in privinta sumei ofertate,
insa sunt aplicabile limite minime, conform regulilor specifice prevazute in sectiunea 5.4.3.

In runda primard suplimentaré au acces toti ofertantii, indiferent de eligibilitatea de care acestia
dispuneau la incheierea rundelor primare si indiferent dacd au obtinut sau nu blocuri de frecvente
in urma rundelor primare.

In urma rundei primare suplimentare se determind ofertele castigatoare pentru blocurile rémase
neadjudecate dupa rundele primare, respectiv ofertantii castigatori (a se vedea sectiunea 5.4.5),
precum si preturile de baza pe care trebuie sa le plateascad acestia (a se vedea sectiunea 5.4.6).

4.7.3. Runda de alocare

Ofertele initiale, rundele primare si runda primara suplimentara permit determinarea numarului de
blocuri generice (abstracte) pe care ofertantii castigatori le vor obtine in fiecare categorie, precum
si a preturilor de baza ale blocurilor de frecvente respective, dar nu si a pozitiilor specifice in banda
ale acestor blocuri, care vor determina subbenzile de frecvente ce le vor fi alocate efectiv
ofertantilor castigatori.

Runda de alocare urmareste nu numai stabilirea pozitiei in banda, in urma rundelor primare si
suplimentare, a blocurilor abstracte castigate de ofertanti in categoriile de la A la E, ci si
determinarea preturilor suplimentare pe care acesti ofertanti vor trebui sa le plateasca pentru a
obtine alocarea specifica a frecventelor.
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Toti ofertantii care au castigat doua sau mai multe blocuri din aceeasi categorie vor primi blocuri
adiacente in banda/subbanda respectiva de frecvente disponibila in cadrul procedurii de selectie.

Fiecare ofertant care a castigat blocuri de frecvente din categoriile de la A la E, pe baza ofertei
initiale sau in rundele primare si suplimentare, isi va exprima preferintele, pe baza unei liste de
optiuni predefinite furnizate de Comisie, cu privire la alocarea specificd in fiecare banda a blocurilor
de frecvente obtinute. In acest sens, fiecare ofertant castigator are posibilitatea de a depune o
ofertd In care sa indice suma pe care este dispus sa o achite pentru alocarea preferata de
frecvente in fiecare banda, in plus fatd de pretul de baza total pe care trebuie sa il plateascs,
determinat in urma rundelor primare si/sau a rundei primare suplimentare.

Castigatorii care nu au preferinte in ceea ce priveste alocarea de frecvente nu trebuie sa depuna o
ofertd. Combinatia de oferte identificatd ca avand cea mai mare valoare totald pentru fiecare
categorie de blocuri este combinatia castigatoare pentru categoria respectiva, iar ofertele care
intra in componenta ei sunt declarate castigatoare pentru acea categorie.

Daca existd un singur ofertant castigator intr-o categorie in urma rundelor primare si a rundei
primare suplimentare (dacd este cazul), nu va fi necesara depunerea unei oferte pentru alocarea
frecventelor obtinute in acea categorie. In acest caz, singurului ofertant i se vor aloca frecventele
obtinute conform regulilor privind plasarea blocurilor neadjudecate, descrise in sectiunea 5.5.6, iar
in cazul benzii 3400-3800 MHz se va tine cont, de asemenea, si de regulile suplimentare existente
pentru aceastd bandd, detaliate la sectiunea 5.5.4. Pentru alocarea frecventelor intr-o banda unde
exista doar un ofertant castigator nu se va plati niciun pret suplimentar.

Preturile suplimentare vor fi stabilite conform sectiunii 5.5.7.

4.7.4. Determinarea ofertantilor castigatori si a cuantumului taxelor de licenta

Ofertantii care au depus oferte valabile in ultima rundd primara si/sau cei care au intrat in
componenta combinatiei castigatoare rezultate in urma rundei primare suplimentare, dacd este
cazul, sunt desemnati ofertanti castigatori. Acestia vor obtine drepturile de utilizare a frecventelor
radio corespunzatoare ofertelor castigdtoare cu conditia achitdrii unei taxe de licenta al carei
cuantum se determind prin insumarea pretului de baza determinat conform sectiunilor 5.3.7 si,
dupa caz, 5.4.6, la care se adaugd, daca este cazul, pretul suplimentar determinat conform
sectiunii 5.5.7.
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4.8. Etapa de acordare a licentelor

4.8.1. Anuntarea rezultatelor procedurii

La Inceputul etapei de acordare a licentelor, Comisia va comunica fiecarui ofertant castigator:

a) pretul final pe care va trebui sa il achite cu titlul de taxa de licentda pentru obtinerea
drepturilor de utilizare a blocurilor de frecvente pe care si le-a adjudecat in cadrul
procedurii, care reprezinta suma dintre pretul de baza determinat, dupa caz, in urma etapei
de calificare sau/si a rundelor primare si/sau a rundei primare suplimentare (dacd este
cazul) si pretul suplimentar determinat in urma rundei de alocare;

b) conditiile de platd a pretului prevdzute in sectiunea 4.8.2 si conditile de eliberare a
licentelor.

4.8.2. Plata taxei de licenta

Taxa de licentad datorata de fiecare dintre ofertantii castigatori in urma ofertelor depuse in cadrul
procedurii de selectie va fi achitata conform Hotararii Guvernului /2022 privind stabilirea
cuantumului valorii minime a taxei de licentda pentru acordarea unor drepturi de utilizare a
frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz, precum si a
conditiilor de plata a taxei de licenta.

4.8.3. Acordarea licentelor

Licentele, noi sau modificate, se acorda ofertantilor castigatori dupa plata taxei de licenta sau a
primei transe din pretul rezultat in urma procedurii de selectie.

In cazul ofertantilor care castigé drepturi in banda de 2600 MHz si pentru situatia in care acestia
detineau anterior procedurii de selectie drepturi de utilizare in benzi sub 3 GHz, li se vor emite
licente modificate si actualizate in care vor fi incluse si drepturile de utilizare nou castigate.

Prevederile licentelor in vigoare acordate pentru drepturi de utilizare din benzile de frecvente
mentionate mai sus devin aplicabile, cu actualizarile corespunzadtoare, pentru titularii ce detin
drepturi in aceste benzi, si blocurilor din banda de 2600 MHz acordate prin procedura de selectie
organizata conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini.

Furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice este conditionata de respectarea art.
6 din Ordonanta-cadru.
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Capitolul 5 — REGULILE DESFASURARII LICITATIEI

5.1. Reguli generale de desfasurare a etapei de licitatie

5.1.1. Locul desfasurarii licitatiei

Licitatia se va desfasura la sediul ANCOM-Directia Regionala Bucuresti din Str. Lucian Blaga nr. 4,
bl. M110, sector 3, Bucuresti, unde fiecare ofertant va dispune de o incdpere dotatd cu acces la
internet prin conexiune fara fir. De asemenea, ofertantii vor avea acces conform regulilor descrise
in sectiunile 5.1.3, 5.1.4 si 5.1.5 si in incdperea unde isi va desfdsura activitatea Comisia, situata in
proximitatea incaperilor puse la dispozitia ofertantilor.

Pe durata licitatiei, reprezentantii ofertantilor vor putea utiliza pentru comunicare mijloacele
tehnice proprii.

Rundele de ofertare se vor putea desfasura pe parcursul uneia sau mai multor zile lucratoare, dupa
cum va fi necesar, in intervalul orar 9.00-18.00.

Accesul reprezentantilor ofertantilor in locul de desfasurare a licitatiei va fi permis doar in
urmatoarele conditii:
= persoanele imputernicite potrivit punctului 4.5.2 lit. a); In numdrul maxim de trei al
persoanelor imputernicite este inclus si reprezentantul legal daca acesta participa;
» doi reprezentanti fara drept de semnaturd, nominalizati expres, in scris, de cdtre ofertanti;
= persoanele imputernicite in aceleasi conditii de la punctul 4.5.2 lit. a), desemnate sa
inlocuiasca reprezentantii initiali prevazuti la primul marcator.

5.1.2. Informarea ofertantilor

Comisia va comunica ofertantilor o serie de informatii anterior fiecarei runde de licitatie, la
incheierea fiecdrui tip de runde, precum si ori de cate ori procesul de licitatie o impune.
Comunicarea informatiilor la incheierea rundelor de licitatie se va realiza imediat ce acestea devin
disponibile si sunt verificate in mod corespunzdtor de Comisie. Regulile generale privind efectuarea
informarilor sunt cuprinse in prezenta sectiune, iar reguli specifice sunt continute in principal in
sectiunile 5.2.2, 5.3.2, 5.3.8, 5.4.2., 5.4.7, 5.5.2, 5.5.5 si 5.5.8.

Informarea se va realiza de catre un reprezentant al Comisiei. Formularele de informare vor fi
intocmite in doua exemplare originale, semnate de reprezentantii ambelor parti, urmand ca fiecare
dintre acestea sd pastreze cate un exemplar. Formularul trebuie sa poarte semndtura unui singur
reprezentant din partea unui ofertant. In cazul in care niciun reprezentant al unui ofertant nu
poate fi contactat pana la inceperea urmadtoarei runde sau reprezentantii ofertantului refuza sa
semneze formularul de informare, se va considera ca ofertantul respectiv a renuntat la participarea
la licitatie, aplicandu-se regulile stabilite in sectiunea 4.4.4.

5.1.3. Depunerea ofertelor

In vederea depunerii ofertei intr-o anumita runds, un reprezentant al fiecirui ofertant va completa
si semna un formular specific de ofertd, in timpul stabilit pentru desfasurarea rundei respective,
daca ofertantul nu face uz de unul din drepturile de extindere (sectiunea 5.1.4 si sectiunea 5.1.5).
Depunerea ofertei nu se va face mai devreme de expirarea timpului alocat pentru exercitarea
dreptului de extindere in conditiile sectiunii 5.1.4.

Formularul va fi completat olograf (de mana). Pentru a fi valabil, formularul completat va trebui sa
poarte semnatura olografa a unui reprezentant al ofertantului. In vederea asigurdrii posibilitatii
completdrii formularului de oferta, Comisia va asigura, fiecarui ofertant, formulare de oferta
suficiente care sa permitd depunerea ofertelor in cadrul rundei aflate in curs, formulare ce vor fi
completate cu pix de culoare albastra.
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Ulterior depunerii ofertei ori inainte de depunerea acesteia, in cazul in care Comisia se afla in curs
de primire a unei alte oferte, reprezentantul ofertantului poate asista, in spatiul special rezervat
acestui scop (camera rezervata Comisiei) la depunerea ofertelor si de catre ceilalti ofertanti.

Ulterior fiecarei runde, presedintele Comisiei (sau membrul din Comisie care fi tine locul) va semna
spre neschimbare formularul depus de ofertant, ii va transmite acestuia o copie a formularului si
va mentiona primirea ofertelor in centralizatorul rundei respective.

5.1.4. Drepturi de extindere

Fiecare ofertant dispune pe parcursul etapei de licitatie de doua drepturi de extindere, care pot fi
exercitate in doud runde distincte, indiferent de tipul acestora (primara sau de alocare).

Un drept de extindere acordda unui ofertant timp suplimentar in care s3 depuna o oferta pe
parcursul unei runde. Drepturile de extindere sunt acordate ofertantilor pentru a-i proteja in cazul
aparitiei unor circumstante care i-ar impiedica sa depuna oferta pe parcursul unei runde.

In prima zi a etapei de licitatie, inaintea inceperii primei rundei primare, Comisia va inmana fiecérui
ofertant doud cartonase personalizate ce vor fi utilizate ca moneda de schimb pentru solicitarea si
acordarea unui drept de extindere.

Dreptul de extindere poate fi exercitat numai pe parcursul unei runde si cel mai tarziu cu 10
minute nainte de finalizarea acesteia. Nerespectarea termenului de exercitare a dreptului de
extindere echivaleaza cu refuzul exercitdrii acestui drept pentru runda respectiva.

Dreptul de extindere poate fi exercitat numai in mod activ si doar in cazul in care nu a fost
exercitat anterior de catre unul dintre ofertanti.

In cazul exercitérii dreptului de extindere, ofertantul va anunta Comisia pe parcursul desfisurarii
unei runde, cu privire la aparitia unei circumstante care il impiedica sa depuna ofertd in timpul
stabilit pentru desfasurarea rundei respective, solicitdnd acordarea unei perioade de extindere
pentru depunerea ofertei. Perioada de extindere este de 30 de minute de la momentul programat
pentru inchiderea rundei. Solicitarea extinderii se poate face numai pe parcursul unei runde [cu
aplicarea si a mentiunilor din paragraful (4) al prezentei sectiuni], nu si in intervalul de pauzd
dintre runde sau intr-un alt moment.

Perioada de extindere produce efecte fata de toti ofertantii, indiferent daca mai dispun sau nu de
drepturi de extindere la momentul acordarii acesteia.

Dreptul de extindere se exercitd prin deplasarea unui reprezentant al ofertantului in camera
rezervata Comisiei si inmanarea cdtre un membru al acesteia a unuia dintre cartonasele aflate la
dispozitia sa.

Dupa primirea solicitarii exercitarii unui drept de extindere, un membru al Comisiei ori un
reprezentant al ANCOM, persoana ce asigura suportul logistic la locul desfasurarii licitatiei, se va
deplasa in fiecare din camerele rezervate ofertantilor si ii va informa cu privire la exercitarea
dreptului de extindere.

In cadrul unei runde poate fi exercitat numai un drept de extindere, indiferent de ofertantul care
intelege sa-si exercite acest drept.

Daca pe parcursul licitatiei sunt organizate mai mult de 20 de runde, comisia poate decide
acordarea fiecarui ofertant a unui drept suplimentar de extindere.
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5.1.5. Situatii exceptionale

In cazul aparitiei unor situatii exceptionale pe durata licitatiei, Comisia va putea lua una dintre
urmadtoarele decizii:
a) amanarea programadrii unei runde, a incheierii rundei in curs sau a anuntdrii rezultatelor
unei runde;
b) anularea unei runde in curs sau pentru care rezultatele nu au fost incd anuntate si
reprogramarea rundei respective;
¢) anularea uneia sau mai multor runde si a ofertelor facute in cursul acestora si reluarea
etapei de licitatie de la o runda anterioara;
d) suspendarea etapei de licitatie, anularea etapei de licitatie si/sau reluarea etapei de licitatie.

Aparitia unei situatii exceptionale se constata de catre Comisie. Asemenea situatii pot include, de
exemplu, producerea unor evenimente naturale, a unor manifestatii, greve, conflicte sau incidente
violente de orice tip, a unor defectiuni tehnice sau a oricaror alte evenimente cu caracter
exceptional care pot perturba sau impiedica desfdsurarea activitdtilor la sediul ANCOM, aparitia
unor indicii sau efectuarea unor constatari privind incdlcarea regulilor privind participarea la
procedura de selectie de catre unul sau mai multi ofertanti, precum si orice alte situatii cu caracter
exceptional care pot periclita in orice mod desfasurarea licitatiei.

Ofertantii au obligatia de a anunta de indatd Comisia in cazul in care o situatie exceptionald a

aparut sau este pe cale sa apara, scop in care un reprezentant al ofertantului care a sesizat
aceasta imprejurare se va deplasa in incaperea rezervata Comisiei.
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5.2. Alte reguli de desfasurare a etapei de licitatie

5.2.1. Masuri de securitate

In cadrul locului desfasurarii licitatiei vor avea acces numai reprezentantii imputerniciti ai
ofertantilor conform sectiunii 4.5.2 lit. @) din Caietul de sarcini.

Accesul reprezentantilor ofertantilor in locul desfasurdrii licitatiei este permis numai in timpul
desfasurarii rundelor si doar dupa identificarea reprezentantilor in conformitate cu prevederile
primului paragraf. Identificarea se va efectua pe baza prezentarii actului de identitate.

In cazul in care un ofertant este reprezentat in mod legal de doua sau mai multe persoane (astfel
cum rezulta din informatiile disponibile in certificatul constatator prevazut in sectiunea 4.5.2 lit. b),
subpunctul (v) din Caietul de sarcini), accesul in locul desfasurarii procedurii de selectie se va
permite numai pentru una dintre acestea, persoana in cauza urmand a fi nominalizata in mod
expres de catre ofertant. Prevederile prezentului paragraf se aplica in vederea limitarii rezonabile a
numarului de persoane ce pot sa aiba acces in locul desfasurarii licitatiei si in spatiul care urmeaza
a fi alocat fiecarui ofertant.

Ulterior verificarii identitatii reprezentantilor Tmputerniciti ai ofertantilor, ANCOM va acorda
ecusoane fiecarei persoane in parte. Ecusoanele vor fi purtate la vedere in cadrul locului
desfasurarii licitatiei pe toata perioada desfasurarii etapei de licitatie.

In cadrul spatiului alocat fiecirui ofertant in parte vor avea acces numai reprezentantii acelui
ofertant.

Este interzisa orice interventie asupra mijloacelor auxiliare (spre exemplu: cabluri, prelungitor etc.)
aflate in spatiul alocat fiecarui ofertant, puse la dispozitia ofertantilor. In caz de necesitate
interventia poate fi efectuata numai de catre personalul ANCOM, dupa informarea prealabild a
Comisei.

Este interzisa conectarea unor accesorii electrice (prelungitor, stecher, adaptoare prizd etc.) la
reteaua de electricitate aflatd la locul desfasurdrii procedurii de selectie. In situatia in care
ofertantii au intentia utilizarii unor echipamente proprii, acestea vor fi conectate direct la reteaua
de electricitate sau la accesoriile electrice puse la dispozitie de catre ANCOM. Incaperile destinate
ofertantilor vor avea prelungitoare cu minim 3 porturi de curent alternativ schuko-220 V / 50 Hz.

Pe parcursul desfasurdrii licitatiei, Autoritatea fisi rezervda dreptul de a supraveghea, prin
intermediul unui sistem audio-video, spatiile comune (inclusiv cdile de acces in incaperile rezervate
ofertantilor) si inciperea rezervatd Comisiei. Inregistrarile vor fi utilizate in vederea monitorizarii
modului de respectare a regulilor licitatiei si vor fi arhivate de ANCOM la incheierea procedurii.
Supravegherea nu va viza interiorul incaperilor rezervate fiecarui ofertant.

5.2.2. Reguli privind comunicarea ofertantilor cu Comisia

Pentru asigurarea comunicdrii ofertantilor cu Comisia, fiecare ofertant in parte va desemna o
persoana ce va facilita legatura ofertantilor cu Comisia.

Comunicarea ofertantilor cu Comisia se va realiza prin deplasarea persoanei desemnate in
incdperea rezervatda Comisiei.

Deplasarea persoanei desemnate in camera rezervatd Comisiei se va realiza numai in urmatoarele
scopuri:
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a) depunerea ofertei in cadrul unei anumite runde;

b) anuntarea exercitdrii unui drept de extindere;

C) comunicarea precizarilor, a documentelor sau a informatiilor solicitate de Comisie in
conformitate cu prevederile sectiunii 4.3.5 din Caietul de sarcini;

d) informarea Comisiei cu privire la aparitia unor circumstante neprevazute ce conduc la
imposibilitatea depunerii ofertei in cadrul unei anumite runde.

5.2.3. Reguli privind comunicarea Comisiei cu ofertantii

Comunicarea Comisiei cu ofertantii se va realiza prin deplasarea unuia dintre membrii Comisiei in
spatiul alocat fiecarui ofertant.

Deplasarea unui membru al Comisiei in spatiul alocat ofertantului/ofertantilor se va realiza in
urmatoarele scopuri:
a) transmiterea anuntului cu privire la exercitarea unui drept de extindere de cdtre unul dintre
ofertanti;
b) informarea cu privire la aparitia unei situatii exceptionale in conformitate cu prevederile
sectiunii 5.1.5 din Caietul de sarcini;
¢) informarea fiecdrui ofertant in parte in conformitate cu prevederile sectiunilor 4.3.5, 5.3.2
5.3.8, 5.4.2, 5.4.7, 5.5.2, 5.5.8 si 5.2.2 din Caietul de sarcini.

!

Informarea ofertantilor de catre Comisie se va realiza in conformitate cu prevederile sectiunii 5.1.2
din Caietul de sarcini.

5.2.4. Limba utilizata
Limba utilizatd in cadrul intregii proceduri de selectie este limba romana.
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5.3. Reguli pentru desfasurarea rundelor primare

5.3.1. Programarea rundelor primare

Rundele primare sunt programate de catre Comisie.

Programarea se face exclusiv pentru o singura runda o datd, nu pentru mai multe runde simultan,
dat fiind c3, in functie de rezultat, runda astfel programata poate fi si ultima organizata in cadrul
licitatiei. Comisia stabileste data si ora de incepere a rundei si durata de desfasurare a acesteia
(data si ora de incheiere). Durata unei runde nu poate fi mai scurta de 30 minute si nu poate
depasi doua ore.

Toate rundele primare vor fi programate sa se desfasoare intre orele 9.00 si 18.00, in zilele
lucratoare. Fiecare ofertant trebuie sa asigure in fiecare zi prezenta permanenta a reprezentantilor
sai la locul ales pentru desfasurarea procedurii de licitatie incepand cu ora 9.00 si pana la ora
18.00 sau pand la primirea anuntului Comisiei cu privire la incheierea rundelor pentru ziua
respectivd. Ofertantii vor fi anuntati cu privire la ora inceperii unei runde cu cel putin 15 minute si
cu cel mult 30 de minute in avans.

In cursul unei zile pot fi programate una sau mai multe runde, durata intervalului de pauzd dintre
runde fiind stabilita de Comisie (dar neputand fi mai scurtd de 30 de minute). Rundele trebuie sa
inceapad si sa se incheie in aceeasi zi, nefiind acceptata intreruperea rundei la sfarsitul unei zile si
reluarea ei a doua zi. La sfarsitul ultimei runde dintr-o zi, Comisia va anunta ofertantii cu privire la
faptul cd nu vor mai fi programate alte runde in ziua respectiva. De asemenea, in cazul aparitiei
unor situatii exceptionale, care justifica intreruperea licitatiei pentru restul zilei sau pentru o
perioada mai indelungatd, Comisia va anunta de indata ofertantii cu privire la acest lucru.

5.3.2. Informarea ofertantilor anterior rundelor primare

Odata cu anuntarea orei de incepere a unei runde primare, Comisia va informa fiecare ofertant cu
privire la:

a) durata rundei respective (ore, minute), mentionand expres ora de incheiere a acesteia;

b) preturile pentru fiecare categorie aplicabile in cadrul rundei in cauza;

c) categoria de blocuri pentru care cererea a fost excedentara;

d) eligibilitatea sa pentru depunerea de oferte in runda respectiva (exprimata ca numar de

puncte de eligibilitate); si
e) numarul de drepturi de extindere ramase.

5.3.3. Preturile de ofertare

In prima rund& primar3, pretul pentru fiecare din categoriile de la A la E va fi egal cu pretul de
pornire (taxa minimd de licentd) pentru respectiva categorie. Incepand cu urmdtoarea runda
primara in cazul blocurilor in care s-a inregistrat cerere excedentara Comisia va stabili preturi
aplicabile in aceastd rundda mai mari decat preturile de pornire cu un procent (increment de
ofertare) stabilit in conformitate cu sectiunea 4.7.1.

Aceleasi reguli de stabilire a preturilor se aplica si in rundele primare urmatoare. Astfel, daca intr-o
runda cererea de blocuri din respectiva categorie depaseste oferta, pretul pentru respectiva
categorie va fi majorat in runda urmatoare.

Pentru categoriile In care nu exista cerere excedentard, pretul va ramane neschimbat in runda
urmatoare.
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Exista cerere excedentara intr-o categorie intr-o anumita rundd atunci cand numarul total de
blocuri din acea categorie indicate in ofertele valabile depuse in cadrul rundei respective este mai
mare decat numarul de blocuri disponibile in acea categorie.

5.3.4. Reguli de ofertare

Toate blocurile din categoriile de la A la E sunt disponibile pentru depunerea de oferte in rundele
primare.

In fiecare rundd primara, un candidat poate depune doar o singura ofert3.

Fiecare oferta va preciza numarul de blocuri din fiecare categorie pe care ofertantul doreste sa le
achizitioneze la pretul comunicat la inceputul rundei. O ofertd poate include orice combinatie de
blocuri, cu respectarea limitarilor privind dobandirea drepturilor de utilizare (sectiunea 4.1.3),
precum si a conditiilor prevazute in sectiunea 4.7.1.

Pentru a depune o ofertd, ofertantii completeaza, olograf, numarul de blocuri pe care doresc sa le
achizitioneze in fiecare dintre categorii, folosind formularul specific de ofertd. Ofertantii au
optiunea de a depune o oferta ,zero”, care nu contine niciun bloc din categoriile de la A la E. In
acest caz, suma curenta a punctelor de eligibilitate pentru ofertantul respectiv va fi stabilita la
»zero”. Daca un ofertant nu depune o ofertd pe parcursul rundei sau in cursul perioadei de
extindere acordata acelui ofertant (vezi sectiunea 5.1.4), Comisia va inregistra din oficiu o oferta
zero in numele acelui ofertant.

Pretul ofertei este determinat dupa cum urmeaza:
a) pentru fiecare categorie, numarul de blocuri din acea categorie incluse in ofertd va fi
inmultit cu pretul comunicat de Comisie pentru acea categorie; si
b) valorile determinate conform lit. @) vor fi insumate pentru toate categoriile de blocuri.

Depunerea ofertei are loc conform regulilor descrise in sectiunea 5.1.3.

Fiecare oferta depusa este considerata valabila si reprezinta un angajament ferm,
definitiv, irevocabil si neconditionat de a achizitiona blocul de frecvente ori pachetul
de blocuri specificat in respectiva oferta, la pretul ofertei determinat conform regulilor
stabilite in prezenta sectiune.

O oferta ramane valabild pana cand:
a) este finlocuitd printr-o oferta valabild, depusa de acelasi ofertant intr-una din rundele
primare urmatoare; sau
b) este anulata ca efect al anularii de catre Comisie a uneia sau mai multor runde, precum si a
ofertelor facute in cursul acestora; sau
c) ofertantilor castigatori le sunt acordate licentele pentru drepturile de utilizare dobandite in
urma procedurii de selectie.

5.3.5. Reguli de activitate

Activitatea asociata cu o depunere de oferta este suma totald a punctelor de eligibilitate pentru
toate blocurile incluse in ofertd si este calculatd dupd cum urmeaza:
a) pentru fiecare categorie de la A la E, numarul blocurilor din acea categorie, incluse in
ofertd, va fi inmultit cu punctele de eligibilitate per bloc pentru acea categorie; si
b) valorile determinate conform lit. a) vor fi insumate pentru toate categoriile de blocuri.

In fiecare rundd primard, un ofertant poate depune o ofertd cu un nivel de activitate mai mic sau
egal cu eligibilitatea sa curentd (aferenta rundei respective) pentru categoriile de la A la E si cu
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respectarea limitarilor privind dobandirea drepturilor de utilizare (sectiunea 4.1.3) precum si a
conditiilor prevazute la sectiunea 4.7.1.

Eligibilitatea unui ofertant pentru prima runda primara este eligibilitatea sa initiald. Eligibilitatea
initiala reprezinta suma punctelor de eligibilitate pentru toate blocurile din categoriile de la A la E
incluse in formularul de candidaturd, depus ca parte a dosarului de candidaturd de catre
respectivul ofertant, si este calculata astfel:

a) pentru fiecare dintre categoriile de la A la E, prin inmultirea numarului de blocuri specificat
in formularul de candidatura cu punctele de eligibilitate asociate fiecarui bloc de frecvente
radio; si

b) prin insumarea valorilor determinate conform lit. @) pentru toate categoriile de blocuri de
frecvente radio.

Pentru fiecare dintre urmatoarele runde primare, eligibilitatea fiecarui ofertant este egalda cu
activitatea acelui ofertant din runda primara anterioara. Astfel, dupa un numar de runde primare
succesive, eligibilitatea unui ofertant poate rdmane constanta sau poate sa scada, dar nu poate
niciodatd sa creascd. Pe masura desfasurdrii rundelor primare, eligibilitatea unui ofertant poate
totusi sa fluctueze intre diferitele categorii de blocuri de frecvente radio, avand in vedere ca
ofertantul poate sa isi modifice de la o runda la alta continutul pachetului de blocuri de frecvente
radio inclus in ofertd, inclusiv renuntand la blocuri din unele categorii si selectand blocuri din alte
categorii.

5.3.6. Determinarea ofertantilor castigatori

Ofertele valabile depuse in ultima rundd primard vor fi declarate castigatoare, iar cei ce le-au
depus vor fi desemnati ofertanti castigatori, persoane carora li se vor acorda drepturile de utilizare
a frecventelor radio dupa plata taxelor de licenta sau a primei transe aferente.

Dupa incheierea rundelor primare si/sau a rundei primare suplimentare (dacd este cazul) si a
rundei de alocare, ofertantilor castigdtori li se vor acorda drepturile de utilizare a frecventelor
aferente blocurilor incluse in ofertele castigatoare.

5.3.7. Determinarea pretului de baza

Fiecare oferta castigatoare are asociat un pret de baza. Acest pret de baza este pretul total pentru
ansamblul blocurilor de frecvente abstracte din oferta castigatoare.

5.3.8. Incheierea rundelor primare

Rundele primare se incheie dupd o runda in care nu a existat cerere excedentard pentru blocurile
de frecvente radio din nicio categorie. In acest moment, Comisia va stabili ofertele castigatoare
aferente rundei primare, ofertantii castigatori si preturile de baza, va anunta ca rundele primare au
luat sfarsit si, dupa caz, ca licitatia va continua cu runda primara suplimentara ori direct cu runda
de alocare.

De asemenea, Comisia va comunica fiecarui ofertant o serie de informatii cu privire la rezultatele
rundelor primare, dupa cum urmeaza:
a) fiecarui ofertant i se va comunica numarul de blocuri abstracte castigate de ofertantul
respectiv in fiecare dintre categoriile de la A la E;
b) fiecarui ofertant castigator i se va comunica:

(i) pretul de baza aferent ofertei sale declarate castigatoare;

(i) preturile de baza specifice pentru fiecare dintre blocurile de frecvente radio incluse in
oferta sa declaratd castigatoare, in scopul aplicarii prevederilor sectiunii 4.8.2 din
prezentul Caiet de sarcini, care sunt egale cu preturile la care ofertantul si-a
adjudecat blocul/blocurile de frecvente radio respective.
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) in cazul in care nu se organizeaza si runda primara suplimentara, fiecarui ofertant i se va
comunica identitatea ofertantilor castigdtori dupd incheierea tuturor rundelor primare,
precum si numarul de loturi castigate de fiecare dintre acestia in fiecare din categoriile de la
AlaE.

Informatiile mentionate la lit. a) si b) de mai sus nu vor fi comunicate altor ofertanti, in cazul
organizadrii rundei primare suplimentare.
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5.4. Reguli pentru desfasurarea rundei primare suplimentare

5.4.1. Programarea rundei primare suplimentare

Se aplica regulile descrise in sectiunea 5.3.1.

5.4.2. Informarea ofertantilor anterior rundei primare suplimentare

Odata cu anuntarea orei de incepere a rundei primare suplimentare, Comisia va informa fiecare
ofertant cu privire la:

a) numarul de blocuri de frecvente ramase disponibile pentru fiecare categorie;

b) durata rundei respective (ore, minute), mentionand expres ora de incheiere a acesteia;

¢) pretul minim aplicabil in cadrul rundei in cauza pentru fiecare categorie; si

d) numarul de drepturi de extindere ramase.

5.4.3. Preturile de ofertare

In runda primara suplimentars, fiecare ofertant va putea licita pentru unul sau mai multe pachete
formate din unul sau mai multe blocuri de frecvente disponibile in aceasta rundd, depunand o
ofertd pentru fiecare pachet in care va indica pretul pe care este dispus sa-l achite pentru
achizitionarea respectivului pachet, cu limitarile prevazute mai jos.

Astfel, in runda primard suplimentard, preturile blocurilor de frecvente incluse in oricare dintre
pachete nu vor putea fi mai mici decat preturile care reprezinta:
a) preturile aplicabile in ultima runda primara, in cazul categoriilor pentru care s-a inregistrat
cerere excedentara pe parcursul rundelor primare; si
b) preturile de pornire (taxa minima), in cazul categoriilor in care nu a existat cerere pentru
toate blocurile disponibile, in cursul niciunei runde primare.

Pretul ofertei in runda primara suplimentara trebuie sa fie exprimat in euro.

5.4.4. Reguli de ofertare

Se aplica regulile descrise in sectiunea 5.3.4, cu exceptiile prevazute mai jos.

Numai blocurile din categoriile de la A la E care au ramas neadjudecate in urma ofertelor initiale
sau a rundelor primare sunt disponibile pentru depunerea de oferte in runda primara suplimentara.

Fiecare ofertd va putea fi facuta pentru cate un pachet, continand unul sau mai multe blocuri de
frecvente. Astfel, fiecare pachet reprezinta in sine o oferta. Pentru fiecare pachet, oferta va preciza
numarul de blocuri din fiecare categorie pe care ofertantul doreste sa le achizitioneze, precum si
pretul total al pachetului.

De asemenea, pentru fiecare pachet, ofertantul va indica un pret individual pentru fiecare dintre
blocurile care intrd in componenta respectivului pachet, care, in cazul in care pachetul in cauza va
intra in componenta combinatiei castigatoare, va reprezenta pretul de baza specific pentru acele
blocuri, exclusiv in scopul aplicarii sectiunii 4.8.2.

Un pachet poate include orice combinatie de blocuri, cu respectarea conditiilor prevazute la
sectiunea 5.4.3.
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In cadrul rundei primare suplimentare, ofertantii pot licita indiferent de eligibilitatea de care
dispuneau la momentul incheierii rundelor primare si fara a respecta limitarile mentionate la
sectiunea 4.1.3.

5.4.5. Determinarea ofertantilor castigatori

Dupa incheierea rundei suplimentare, Comisia va stabili combinatia castigdtoare.

Combinatia castigatoare este combinatia de pachete continute in ofertele valabile depuse in runda
primara suplimentara care, luate impreuna, au cea mai mare valoare dintre toate combinatiile
posibile, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) in fiecare categorie sa nu fie acordate mai multe blocuri decat sunt disponibile in categoria
respectiva;
b) combinatia sa contina cel mult un pachet din partea unui ofertant;
c) combinatia sa asigure alocarea celui mai mare numar de blocuri dintre cele disponibile in
toate categoriile.

In cazul in care doud sau mai multe combinatii de pachete care indeplinesc conditiile de mai sus au
valoare egala, combinatia care include pachete din partea celor mai multi ofertanti va fi declarata
ca fiind combinatia castigatoare. Daca nici aceastd reguld nu conduce la identificarea unei singure
combinatii, Comisia va alege combinatia castigatoare dintre potentialele asemenea combinatii prin
tragere la sorti.

Ofertele pentru pachetele care intré in componenta combinatiei castigatoare vor fi declarate oferte
castigdtoare, iar titularii acestora vor fi desemnati ofertanti castigdtori.

Dupa incheierea etapei de licitatie, in etapa de acordare a licentelor, ofertantilor castigatori in
urma rundei suplimentare li se vor acorda drepturile de utilizare a frecventelor apartinand
blocurilor din pachetele care intra in componenta combinatiei castigatoare.

5.4.6. Determinarea pretului de baza

Fiecare oferta castigatoare are asociat un pret de baza. Acest pret de baza este pretul total pentru
ansamblul blocurilor de frecvente abstracte din pachetul care intrd in componenta combinatiei
castigdtoare.

5.4.7. Incheierea rundei primare suplimentare

La incheierea rundei primare suplimentare, Comisia va comunica fiecdrui ofertant participant in
cadrul acesteia o serie de informatii cu privire la rezultatele rundei primare suplimentare, dupa
cum urmeaza:
a) fiecarui ofertant i se va comunica numarul de blocuri abstracte castigate in runda primara
suplimentara organizata;
b) fiecarui ofertant castigator i se va comunica:
(i) pretul de baza aferent ofertei sale declarate castigatoare in runda primard
suplimentara;
(i) preturile de baza specifice pentru fiecare dintre blocurile incluse in oferta sa declarata
castigatoare, in scopul aplicdrii prevederilor sectiunii 4.8.2, care sunt egale cu
preturile individuale indicate de ofertant pentru blocurile respective in pachetul care a
intrat in componenta combinatiei castigatoare, in conformitate cu prevederile sectiunii
5.4.5.

Informatiile mentionate la lit. b) de mai sus nu vor fi comunicate altor ofertant;.
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De asemenea, la incheierea rundei primare suplimentare, Comisia va comunica fiecarui ofertant
identitatea ofertantilor castigatori dupd incheierea tuturor rundelor primare si/sau primara
suplimentara, precum si numarul de loturi castigate de fiecare dintre acestia in fiecare din

categoriile de la A la E.
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5.5. Reguli pentru desfasurarea rundei de alocare

5.5.1. Programarea rundei de alocare

Runda de alocare pentru fiecare categorie in parte este programata de catre Comisie, care
stabileste data si ora de incepere a rundei si durata de desfasurare a acesteia (data si ora de
incheiere). Durata rundei de alocare nu poate fi mai scurta de o ora.

Runda de alocare pentru fiecare categorie va fi programata sa se desfdsoare intr-un interval
cuprins intre orele 9.00 si 18.00, intr-o zi lucratoare, in aceeasi zi putand avea loc alocarea pentru
mai multe categorii. Ofertantii vor fi anuntati cu privire la data si orele de desfasurare cu cel putin
0 zi lucrdtoare in avans.

Runda de alocare pentru o categorie trebuie s3 inceapa si sa se ?ncheieA?n aceeasi zi, nefiind
acceptata intreruperea rundei la sfarsitul unei zile si reluarea ei a doua zi. In cazul aparitiei unor
situatii exceptionale, care justifica intreruperea licitatiei pentru restul zilei sau pentru o perioada
mai indelungatd, Comisia va anunta de indata ofertantii cu privire la acest lucru.

5.5.2. Informarea ofertantilor anterior rundei de alocare

Odata cu anuntarea datei si a orei de incepere a rundei de alocare, Comisia va informa fiecare
ofertant cu privire la:
a) durata rundei respective (ore, minute), mentionand expres ora de incheiere a acesteia; si
b) dacd mai dispune sau nu de un drept de extindere in urma rundelor primare si
suplimentare.

5.5.3. Preturi de ofertare

Nu existd limita minima sau maxima de pret pentru ofertele de alocare. Acestea trebuie sa fie
exprimate in euro.

5.5.4. Reguli de ofertare

Castigarea unui anumit numar de loturi dintr-una din categoriile de la A la E, dupa caz, in urma
ofertei initiale ori in rundele primare si/sau in runda primara suplimentara implica atat dreptul, cat
si obligatia ofertantului castigator de a achizitiona una dintre optiunile de alocare a frecventelor
prezentate acelui ofertant de catre Comisie pentru fiecare categorie in runda de alocare.

Ofertantii sunt invitati sa depuna oferte pentru optiunile specifice de alocare a frecventelor, astfel
cum sunt stabilite de catre Comisie, conform regulilor descrise mai jos.

Pentru fiecare dintre benzile de frecvente unde existd doi sau mai multi ofertanti castigatori,
Comisia va stabili un set de optiuni de alocare a frecventelor, pentru fiecare ofertant in parte. Mai
precis, pentru fiecare ofertant, pentru fiecare categorie de blocuri, Comisia va identifica o lista
exhaustiva de blocuri de frecvente adiacente care respecta urmatoarele conditii:

a) numarul de blocuri din fiecare optiune este egal cu numarul blocurilor pe care ofertantul le-
a castigat in rundele primare si/sau runda primara suplimentara;

b) orice optiune pentru alocarea de blocuri de frecvente catre un anumit ofertant este
compatibild cu ale tuturor celorlalti castigatori din aceeasi categorie care primesc spectru
adiacent; si

c) blocurile nealocate de frecvente dintr-o banda vor fi aranjate in banda respectiva conform
regulilor prevdzute in sectiunea 5.5.6.
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in runda de alocare, ofertantii participanti vor depune un formular de ofertd, conform regulilor
descrise in sectiunea 5.1.3.

Pentru fiecare ofertant, formularul de ofertd va cuprinde o listda a tuturor optiunilor de alocare de
frecvente aflate la dispozitia respectivului ofertant in fiecare dintre benzile in care a castigat blocuri
de frecvente in rundele primare si in runda suplimentard. Formularul de oferta va fi pus la
dispozitia ofertantului de cdtre un membru al Comisiei la inceputul rundei de alocare.

Fiecare ofertant poate depune o oferta de alocare pentru fiecare optiune listata in formularul sau
de oferta, indicand suma pe care este dispus sa o achite pentru a obtine respectiva optiune de
alocare.

Pentru optiunile de alocare de frecvente pentru care nu se depun oferte se vor inregistra automat
oferte zero. Daca un ofertant nu depune un formular de ofertd in timpul alocat, se va considera ca
a depus o oferta zero pentru fiecare dintre optiunile de alocare de frecvente din fiecare banda
aflate la dispozitia respectivului ofertant.

Fiecare oferta depusa in runda de alocare reprezinta un angajament ferm, definitiv,
irevocabil si neconditionat de plata a pretului specificat pentru fiecare optiune de
alocare, in considerarea obtinerii respectivelor alocari specifice de frecvente, cu titlu
de pret suplimentar fata de pretul de baza pe care trebuie sa il achite ofertantul
respectiv in urma rundelor primare si/sau suplimentara.

O oferta ramane valabild pana cand:
a) este anulata ca efect al anuldrii rundei si a ofertelor facute in cursul acesteia de catre
Comisie;
b) ofertantilor castigatori le sunt acordate licentele pentru drepturile de utilizare dobandite in
urma procedurii de selectie.

Ofertantii trebuie sa aiba in vedere faptul cd, pentru drepturile de utilizare din banda 3400-3800
MHz, conditia de contiguitate va fi asiguratd pentru spectrul ce va fi castigat in urma procedurii de
selectie, indiferent dacd acesta se pozitioneaza in banda 3400-3600 MHz si/sau in banda 3600-
3800 MHz.

In cazul acestei benzi se vor aplica reguli speciale cu privire la modalitatea de determinare a valorii
totale maxime dintre toate combinatiile posibile, descrise in continuare.

Astfel, dupd depunerea ofertelor in cadrul rundei de alocare, ofertele castigatoare vor fi cele
incluse in combinatia de oferte care maximizeaza valoarea calculatd cu urmatoarea formula:

n
> cuantumoferta, x a;
i=1

unde
_ X = il
) . - 5 oo max(x -z, 2.5)
pentru operatorii care detin alocari in prezent in banda in discutie: oo
a=1

iar pentru operatorii care nu detin alocari in prezent in banda in discutie:

Parametrii formulei de mai sus au urmadtoarele semnificatii:
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n = numarul de castigatori in cadrul benzii de frecvente pentru care se realizeazd runda de
alocare;

xi = valoarea (in MHz) a punctului de mijloc al subbenzii de frecvente alocate (ca segment
geometric) detinute in prezent de cdtre operatorul castigator ,,i";

yi = valoarea (in MHz) a punctului de mijloc al subbenzii (ca segment geometric) ce ar corespunde
optiunii de alocare celei mai indepartate in raport cu x;;

z, = valoarea (in MHz) a punctului de mijloc al subbenzii (ca segment geometric) ce corespunde
optiunii de alocare pentru operatorul ,,i” din combinatia (varianta de alocare) analizata.

5.5.5. Determinarea ofertelor castigatoare

Dupa incheierea rundei de alocare pentru fiecare categorie, Comisia va proceda la evaluarea
ofertelor si va stabili combinatia castigatoare. Aceasta reprezinta combinatia de oferte de alocare
valabile depuse care are cea mai mare valoare totala dintre toate combinatiile posibile, daca sunt
indeplinite urmatoarele conditii:
a) combinatia sa includa o singura oferta din partea fiecarui ofertant;
b) fiecarui ofertant sd i se aloce in fiecare categorie cantitatea de spectru pe care a castigat-o
in urma rundelor primare si/sau suplimentara;
c) fiecarui ofertant sa i se aloce frecvente adiacente in fiecare categorie;
d) plajele de frecvente alocate unui ofertant sa nu se suprapuna cu cele alocate altui ofertant;
Si
e) orice blocuri neadjudecate sa fie plasate in conformitate cu regulile sectiunii 5.5.6.

Dupa fiecare runda de alocare Comisia va furniza ofertantului informatii privind:

(i) pretul ofertei sale castigatoare;

(i) blocurile concrete rezultate in urma rundei.
Fiecare ofertant va avea o ofertd de alocare castigatoare in fiecare banda in care a castigat blocuri
in rundele primare si/sau suplimentara. Oferta de alocare castigatoare poate fi o ofertd zero,
inregistrata automat pe numele ofertantului pentru o optiune de alocare pentru care ofertantul nu
a depus o oferta de alocare.
Daca mai multe combinatii de oferte de alocare care indeplinesc conditiile prevdzute mai sus au
valoare egala si cea mai mare valoare, Comisia va selecta o combinatie prin tragere la sort;.

5.5.6. Plasarea frecventelor neadjudecate

Este posibil ca unele dintre blocurile din anumite benzi sa rdmand neadjudecate in urma rundelor
primare si a rundei suplimentare. Orice blocuri neadjudecate vor fi plasate conform regulilor din
tabelul de mai jos.

Tabelul 5.1. — Modul de plasare a frecventelor neadjudecate

Categorie Numar Banda Marimea Plasarea oricaror blocuri
de blocurilor neadjudecate
blocuri
A 6 703-733/758-788 MHz 2Xx5MHz | Orice blocuri ramase
FDD neadjudecate vor fi adiacente

si plasate imediat peste 703
MHz si respectiv peste 758

MHz
B 3 738-753 MHz 1x5MHz | Orice blocuri ramase
SDL neadjudecate vor fi adiacente
si plasate imediat peste 738

MHz
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D 8 1452-1492 MHz 1x5MHz | Orice blocuri ramase
neadjudecate vor fi adiacente
si plasate imediat sub 1492

MHz
E 4 2550-2570 /2670-2690 MHz 2 x5MHz | Orice blocuri ramase
FDD neadjudecate vor fi adiacente

si plasate imediat sub 2570
MHz si respectiv sub 2690 MHz

G 40 3400-3800 MHz 1 x 10 MHz | Orice blocuri ramase
neadjudecate vor fi adiacente.

5.5.7. Determinarea pretului suplimentar

Fiecare ofertd castigatoare, in fiecare banda, are asociat un pret suplimentar. Acest pret
corespunde optiunii de alocare aferente ofertei castigatoare a fiecarui ofertant in banda respectiva
si reprezinta suma pe care ar trebui sa o achite ofertantul titular al respectivei oferte, suplimentar
fatd de pretul de baza determinat in urma rundelor primare si suplimentard (daca este cazul),
pentru a obtine alocarea in cauza.

5.5.8. Incheierea rundei de alocare

La incheierea rundei de alocare pentru fiecare categorie, Comisia va comunica fiecdrui ofertant
participant in cadrul acesteia o serie de informatii cu privire la rezultatele rundei, dupa cum
urmeaza:
a) fiecarui ofertant i se va comunica alocarea obtinuta in cadrul categoriei;
b) fiecarui ofertant i se va comunica pretul suplimentar pentru alocarea obtinutd in cadrul
categoriei.

Informatiile mentionate la lit. @) si b) de mai sus nu vor fi comunicate altor ofertant;.
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5.6. Incheierea etapei de licitatie

La incheierea etapei de licitatie, Comisia:

a)

b)

va determina pretul final pe care fiecare ofertant castigator va trebui sa il achite pentru
obtinerea drepturilor de utilizare a blocurilor de frecvente adjudecate de ofertantul
respectiv, care reprezinta suma dintre pretul de baza determinat fie pe baza ofertei initiale,
fie in urma rundelor primare sau suplimentara (si care nu poate fi mai mic decat pretul de
pornire pentru fiecare categorie) si pretul suplimentar determinat in urma rundei de
alocare; acest pret final va fi anuntat odata cu rezultatele procedurii, in etapa de acordare
a licentelor;

va comunica ofertantilor care nu au obtinut drepturi de utilizare in cadrul procedurii
termenul in care urmeaza sa li se restituie garantia de participare, in conformitate cu
prevederile sectiunii 4.4.5, lit.b).
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Capitolul 6 — ASPECTE DIVERSE

6.1. Publicitatea procedurii de selectie

ANCOM poate emite orice comunicari publice legate de procedura de selectie, dupa cum va
considera necesar, fard a anunta in acest sens in prealabil participantii la procedura. ANCOM va
putea utiliza orice mediu de comunicare, dupd cum va considera necesar, incluzand mass-media
scrisa si online, pagina sa de internet (www.ancom.ro) etc.

Informatiile comunicate public de ANCOM pot privi, intre altele:
a) identitatea participantilor (candidatilor) la procedura de selectie, a ofertantilor in cadrul
etapei de licitatie, si/sau a ofertantilor castigatori dupa finalizarea procedurii de selectie;
b) banda/benzile de frecvente radio in cadrul carora ofertantii castigatori au dobandit drepturi
de utilizare in urma procedurii;
c) taxa de licentd datorata de ofertantii castigatori;
d) licentele ce se vor acorda in urma procedurii de selectie.
Candidatii/ofertantii au obligatia de a se abtine, pe intreaga perioada a procedurii de selectie, de la
orice comunicdri legate de procedura de selectie.

6.2. Suspendarea procedurii de selectie

ANCOM are dreptul de a suspenda procedura de selectie in orice moment pe parcursul acesteia, in
cazul aparitiei unor situatii exceptionale care pot afecta desfasurarea procedurii. Aparitia unei
situatii exceptionale se constata de catre Comisie. Asemenea situatii pot include, spre exemplu,
producerea unor evenimente naturale, a unor manifestatii, greve, conflicte sau incidente violente
de orice tip, a unor defectiuni tehnice sau a oricaror alte evenimente cu caracter exceptional care
pot perturba sau impiedica desfasurarea procedurii de selectie, aparitia unor indicii sau efectuarea
unor constatdri privind incalcarea regulilor licitatiei de catre unul sau mai multi participanti, precum
si orice alte situatii cu caracter exceptional care pot periclita in orice mod desfasurarea procedurii.

In cazul suspendrii procedurii, ANCOM are obligatia de a solicita candidatilor/ofertantilor
prelungirea valabilitatii ofertelor, precum si a garantiei de participare, daca acest lucru se impune.

6.3. Anularea procedurii de selectie

In conformitate cu dispozitiile art. 26 alin. (6) din Ordonanta-cadru, ANCOM poate anula procedura
de selectie demaratd, inainte de data limitd de depunere a ultimei oferte in cadrul etapei
principale. Anularea procedurii de selectie trebuie obiectiv justificatd ori sa reprezinte consecinta
unor conditii ce nu au putut fi cunoscute la initierea procedurii de selectie. ANCOM va comunica
public, in termen de cel mult 30 de zile, motivele anularii procedurii de selectie.
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Anexa 1
Lista localitatilor ce vor fi acoperite cu servicii de comunicatii mobile
conform sectiunii 3.3.1.1 din Caietul de sarcini*®

4> Anexa 1 se poate consulta ca material separate, face parte din Caietul de sarcini si se afla publicat pe
pagina de internet aldturi de prezentul document.
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Anexa 2

Lantet candidat individual/candidat asociat]

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA DE SELECTIE

Catre:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Str. Delea Noua nr. 2, Sector 3, Bucuresti

Referitor la:
Participarea la procedura de selectie competitiva in vederea acordarii unor
drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600
MHz si 3400-3600 MHz

Examinand prevederile Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de selectie competitive in
vederea acordarii unor drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500MHz,
2600 MHz si 3400-3800 MHz, precum si ale Deciziei Autoritatii Nationale pentru Administrare si
Reglementare in Comunicatii nr. / privind procedura de selectie pentru acordarea
unor drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-
3800 MHz, subsemnatul, [nume si prenume], reprezentant legal al [denumirea si sediul
candidatului  individual/candidatului asociat], declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
descalificdrii din procedura de selectie si cunoscand sanctiunile aplicabile pentru sdvarsirea
infractiunii de fals in declaratii, urmatoarele:

1. In cadrul procedurii de selectie particip si depun ofertd in calitate de (bifati optiunea
corespunzatoare):

[ candidat individual,

[ candidat asociat in asocierea condusa de [denumirea si adresa liderului asocierii.

2. Nu depun mai mult de o candidatura, individual si/sau in asociere cu o altd persoana juridica,
cunoscand faptul cd incdlcarea acestei reguli atrage respingerea tuturor candidaturilor astfel
depuse.

3. Candidatul pe care il reprezint (bifati optiunea corespunzatoare):

[ nu este membru al unui grup de intreprinderi;

[1 este membru al unui grup de intreprinderi ale caror denumiri, adrese si legaturi sunt prezentate

in documentul [denumirea documentului contindnd structura grupului candidatului], pe care il
depun ca parte a dosarului de candidatura.

4. Toate documentele si informatiile prezentate si furnizate ca parte a dosarului de candidatura
sunt complete, corecte in fiecare detaliu si conforme cu realitatea, iar comisia de licitatie numita
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prin decizie a presedintelui ANCOM are dreptul de a solicita orice documente doveditoare, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiei mele.

5. Voi informa imediat comisia de licitatie numita prin decizie a presedintelui ANCOM daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie in orice moment pe parcursul deruldrii procedurii de
selectie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ANCOM cu privire la orice aspect
comercial, tehnic si financiar in legatura cu activitatea candidatului pe care il reprezint.

Declar totodata ca am luat cunostinta de prevederile art. 326 alin. (1) din Codul Penal al Romaniei,
potrivit carora ,(1) Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art, 175 sau unei unitali in care aceasta Isi desfasoara activitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori
imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu
inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Prezenta declaratie este valabild pana la data de [data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei].
Data completarii

[denumire candidat individual/candidat asociat]
(semnadtura autorizatd)
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Anexa 3

[antet candidat]
FORMULAR DE CANDIDATURA
Catre:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Str. Delea Noua nr. 2, Sector 3, Bucuresti

Referitor la:
Participarea la procedura de selectie competitiva pentru acordarea unor drepturi
de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si
3400-3600 MHz

Examinand prevederile Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de selectie competitive in
vederea acordarii unor drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz,
2600 MHz si 3400-3600 MHz (denumit in continuare ,Caietul de sarcini”), precum si ale Deciziei
Autoritdtii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. __ / privind
procedura de selectie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de
700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz (denumita in continuare ,Decizia ANCOM?),
subsemnatul, [nume si prenume], reprezentant legal/imputernicit al [denumirea si sediul
candidatului], ma angajez in mod ferm, definitiv, irevocabil si neconditionat:

1. S3 iau parte la procedura de selectie si sa respect regulile acesteia (incluzand si sanctiunile
aplicabile in cazul incalcarii acestor reguli), astfel cum sunt stabilite prin Caietul de sarcini si Decizia
ANCOM, pe intreaga duratd de desfasurare a procedurii, pana la acordarea licentelor, fara a aduce
atingere dreptului ANCOM de a aplica unele sanctiuni si ulterior acordarii licentelor (de exemplu,
revocarea licentei);

2. Sa mentin valabild oferta de dobéandire a drepturilor de utilizare asupra cantitatilor de frecvente
radio din fiecare banda indicate in tabelul de mai jos, la pretul de baza acolo specificat (la care se
va adduga eventualul pret suplimentar comunicat de ANCOM in urma rundei/rundelor primare ori
rundei de alocare) pana la data de [data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei] sau pana la
data incetarii anticipate a valabilitatii ofertei*; inteleg prin aceasta ca depunerea prezentei oferte
nu aduce atingere dreptului meu de a depune ulterior o ofertd pentru orice alt pachet de blocuri de
frecvente in rundele primare si/sau de alocare ale etapei de licitatie, cu conditia respectarii
regulilor de activitate si eligibilitate si a limitdrilor privind dobandirea drepturilor de utilizare a

frecventelor, stabilite in cadrul Caietului de sarcini si in Decizia ANCOM.

3. In cazul in care candidatul pe care il reprezint este desemnat castig&tor in urma procedurii de
selectie, sa achit in termenul si in conditiile stabilite de ANCOM pretul de baza si, dupa caz, pretul
suplimentar rezultat in urma procedurii pentru drepturile de utilizare obtinute si sa respect
prevederile capitolului 3 din Caietul de sarcini si ale Deciziei ANCOM.

(Nota: Candidatul va completa tabelul urmdtor indicand numarul de blocuri din fiecare banda de
frecvente pentru care depune oferta initiala. In cazul in care nu depune oferta pentru niciun bloc
dintr-o anumita banda, candidatul va bara rubricile corespunzatoare. Atentie! Candidatul trebuie sa

4 Data incetarii anticipate a valabilitatii ofertei este data cand:
a) oferta este inlocuita printr-o ofertd mai mare pentru acelasi pachet de blocuri de frecvente, depusa
de acelasi ofertant in runda/rundele primare si/sau de alocare; sau
b) oferta este anulatd ca efect al anuldrii de catre Comisie a uneia sau mai multor runde, precum si a
ofertelor facute in cursul acestora; sau
c) ofertantilor castigatori le sunt acordate licentele pentru drepturile de utilizare dobandite in urma
procedurii de selectie.
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respecte limitarile privind dobandirea drepturilor de utilizare mentionate in sectiunea 4.1.3, precum
si conditiile prevazute in cadrul punctului 4.7.1 din Caietul de sarcini, in caz contrar candidatura sa
urmand a fi respinsa).

Categorie | Numarul Banda de Utilizare Pret Oferta Total
de blocuri frecvente (perioada) pornire/bloc initiala (euro)
disponibile (MH2) (euro) (numar de
blocuri de
frecvente)
A 6 700 (FDD) 01.01.2023-
31.12.2042
B 3 700 (SDL) 01.01.2023-
31.12.2042
C 8 1500 (SDL) 01.01.2023-
31.12.2042
D 4 2600 (FDD) 01.01.2023-
05.04.2029
E 40 3400-3800 01.01.2026-
(TDD) 31.12.2045
Pretul total al ofertei initiale

4. Declar in mod expres si neechivoc, irevocabil si neconditionat ca in situatia survenirii oricarui
diferend/litigiu in legatura cu prezenta procedura de selectie si acordarea drepturilor de utilizare a
frecventelor radio in urma acesteia, inteleg sa accept ca aplicabile normele materiale si
procedurale ale legii romane si jurisdictia instantelor de judecata din Romania si renunt la
aplicabilitatea oricarei jurisdictii strdine care ar putea fi incidentd in solutionarea respectivului
diferend/litigiu.

Data completarii [denumire candidat]

(semnatura autorizats)

133




Anexa 4

AN c O M Str. Delea Noui nr.2, Sector 3, 030925 Bucuresti, Romania
Telefon: 0372 845 400/ 0372 845 454, Fax: 0372 845 402

utoritatea Nationald pentru Administra
siReglementarein (nmunmtl E-mail: ancom@ancom.ro. Website: www.ancom.ro

In temeiul Hot&rarii Parlamentului nr. 28/2020 privind numirea presedintelui Autoritatii Nationale
pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii,

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 si 13, ale art. 11 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritdtii Nationale pentru
Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si
completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1), ale art. 17 alin. (1) lit. a), ale art. 23 alin. (1) si (2), ale
art. 24, precum si ale art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicatiile electronice, aprobatd, cu modificari si completdri, prin Legea nr. 140/2012, cu
modificarile si completdrile ulterioare,

Avand in vedere prevederile Deciziei Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in
Comunicatii nr. / privind procedura de selectie pentru acordarea unor drepturi de
utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz,

presedintele Autoritdtii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

emite prezenta
LICENTAY
DE UTILIZARE A FRECVENTELOR RADIO
PENTRU FURNIZAREA DE RETELE PUBLICE DE COMUNICATII ELECTRONICE SI DE
SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE

nr.
Titularul:

cu sediul n:

inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ,
cod unic de inregistrare: ,

este autorizat sa exercite dreptul de a utiliza frecventele radio prevazute in prezenta
licenta in scopul furnizarii de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de
comunicatii electronice mobile, in urmatoarele subbenzi de frecvente alocate:

1. in benzile de frecvente

47 Licenta de utilizare a frecventelor radio ce va fi acordatd castigatorilor de drepturi de utilizare se va
redacta cu luarea in considerare a cerintelor stabilite in cadrul Caietului de sarcini. Documentul ,Licentd”
prezentat in anexa la Caietul de sarcini are un caracter orientativ, ca forma si continut, si este redactat
numai in scopul prezentarii in cadrul procedurii de selectie, urmand ca in actul de autorizare ce va fi acordat

sa fie precizate conditii specifice pentru fiecare banda de frecvente radio in parte.
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2. in benzile de frecvente
I. Definitii

1. In cuprinsul prezentei Licente sunt aplicabile definitiile relevante prevazute in Regulamentul
Radio adoptat de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor (UIT) ori in legislatia nationald din
domeniul comunicatiilor electronice.

I1. Conditii tehnice si operationale*®

1. Titularul Licentei poate utiliza oricare tehnologie disponibild pentru fiecare tip de aplicatie
stabilitd prin Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio (TNABF) si in conformitate
cu dispozitiile prevazute de legislatia Uniunii Europene si cea nationald, dupa caz.

2. Titularul are obligatia de a-si exercita drepturile ce decurg din prezenta Licentd in conditii care
sa asigure utilizarea efectiva, rationald si eficientd a frecventelor radio si evitarea interferentelor
prejudiciabile.

3. Titularul are dreptul sa instaleze, opereze, controleze si sa puna la dispozitie catre terti o retea
publica de comunicatii electronice, precum si infrastructura corespunzatoare, in vederea furnizarii
de servicii de comunicatii electronice mobile destinate publicului.

4. Asignarile de frecvente pentru furnizarea retelei, caracteristicile de identificare a statiilor de
radiocomunicatji, parametrii tehnici care definesc zona de serviciu asociatad frecventelor asignate si
caracteristicile semnalelor radio transmise in cadrul retelei sunt cuprinse in autorizatiile de asignare
care fac parte integrantd din prezenta Licentd.

5. Titularul are obligatia de a se conforma cerintelor ce decurg din respectarea tuturor acordurilor
internationale care privesc utilizarea frecventelor radio, inclusiv in zonele de frontierd, la care
Romania este parte.

6. in zonele de frontierd, utilizarea de citre titularul de licentd a blocurilor de frecvente
alocate se va face numai in baza coordonarii cu administratiile de comunicatii ale tarilor vecine,
cu respectarea cerintelor care decurg din aplicarea acordurilor internationale la care Romania
este parte sau din reglementarile internationale privind coordonarea frecventelor aplicabile
spectrului alocat. Conditiile tehnice de utilizare a frecventelor radio in zonele de frontiera sunt
prevazute la punctul 3.3.3.6 din Caietul de sarcini.

7. Titularul are obligatia de a se conforma cerintelor ce decurg din realizarea obiectivelor de
armonizare la nivel european si de cooperare internationald in domeniul comunicatiilor electronice
si care pot consta in modificarea frecventelor radio asignate sau a parametrilor tehnici
corespunzatori stabiliti in prezenta Licenta. Implementarea modificarilor conform prezentului punct
se realizeaza intr-un termen rezonabil stabilit de ANCOM dupd consultarea titularului, in
conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
111/2011.

8. Titularul are obligatia de a notifica ANCOM amplasamentul statiilor de baza, cu cel putin 30 de
zile Tnainte de inceperea lucrarilor de executie. ANCOM poate solicita titularului modificarea
amplasamentului, in vederea asigurarii compatibilitatii electromagnetice. Titularul are obligatia de a
notifica ANCOM valorile parametrilor tehnici ai statilor de baza (amplasamentele, frecvente
propuse, puterea de emisie, antene/echipamente utilizate etc.) cu cel putin 15 zile calendaristice
inainte de punerea in functiune.

48 Conditiile tehnice si operationale de referinta sunt prevazute in cadrul Caietului de sarcini urmand ca ele sa
fie mentionate in concret in functie de rezultatele procedurii de selectie (benzile de frecvente radio in care
persoanele interesate vor fi declarate castigatoare).
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9. Modificarea amplasamentelor statiilor de baza notificate in conformitate cu punctul 8 ori
dezafectarea unui amplasament notificat atrage dupa sine obligatia notificarii situatiei in termen de
maxim 30 de zile.

10. Titularul are obligatia de a respecta standardele adoptate de Institutul European de Standarde
in Telecomunicatii (ETSI), precum si reglementarile adoptate de ANCOM.

11. In scopul evitdrii sau elimindrii interferentelor prejudiciabile, titularul are obligatia de a
respecta conditiile tehnice si operationale de utilizare a frecventelor radio stabilite de ANCOM.

12. Titularul va lua masurile necesare, pe propria cheltuiald, pentru eliminarea interferentelor
prejudiciabile care i sunt datorate sau care i se pot imputa, incluzdnd dar nelimitandu-se la
reparatii, insertia unor filtre suplimentare, corectarea erorilor datorate instaldrii neadecvate sau
defectuoase a retelei sau a operarii necorespunzatoare a echipamentelor.

13. Echipamentele radio din cadrul retelei vor respecta cerintele esentiale® si standardele
europene armonizate aplicabile in Romania. Titularul nu va pretinde — direct sau indirect — cerinte
pentru echipamentul terminal in afara celor definite de standardele aplicabile adoptate de ETSI.

III. Obligatii de acoperire si/sau dezvoltare si calitate>°

IV. Monitorizarea si controlul respectarii obligatiilor

1. Metodologia de verificare si evaluare ce va fi folosita pentru verificarea respectarii obligatiilor de
acoperire este prevazuta in sectiunea 3.7 din Caietul de sarcini.

V. Modificarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio

1. Dreptul de utilizare a frecventelor radio poate fi modificat, la initiativa ANCOM, in conformitate
cu procedura stabilita de lege, in urmatoarele situatii:

a) respectarea conditiilor privind utilizarea efectiva, rationald si eficienta a frecventelor
radio;

b) evitarea interferentelor prejudiciabile;

c) implementarea obiectivelor de armonizare la nivel european si cooperare internationald
privind utilizarea frecventelor radio;

d) respectarea acordurilor internationale la care Romania este parte referitoare la
utilizarea frecventelor radio;

e) rezolvarea situatiilor de disponibilitate limitatd a frecventelor radio, in anumite arii
geografice si in conditii tehnice specificate, in benzile de frecvente radio desemnate
pentru tipul de aplicatie destinat furnizarii retelei care face obiectul licentei;

f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicatiilor electronice si de gestionare a
spectrului de frecvente radio;

_9) modificarea TNABF.
2. In situatia prevazuta la punctul 1, ANCOM va informa titularul drepturilor de utilizare cu privire
la modificarile ce trebuie operate si ii acordd un termen corespunzator in vederea implementarii
acestor modificari, proportional cu natura calitativa sau cantitativa a acestora.

3. ANCOM va modifica licentele de utilizare a frecventelor radio si ca urmare a aparitiei unora
dintre urmatoarele situatii:

49 La data acordarii prezentei licente, cerintele esentiale sunt stabilite prin art. 3 din Hotdrarea Guvernului nr.
740/2016 privind punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio.
>0 Se vor mentiona conditiile stabilite in cadrul Caietului de sarcini.
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a) cesiunea/inchirierea drepturilor de utilizare;

b) utilizarea in comun a spectrului radio;

c) renuntarea partiala la drepturile de utilizare;

d) retragerea partiala a drepturilor de utilizare, daca este cazul, in conditiile legii.

VI. Transferul drepturilor de utilizare a frecventelor radio®!

1. Drepturile de utilizare a frecventelor radio pot fi cesionate/ inchiriate total sau partial cdtre un
tert, in conditiile legii, numai cu acordul prealabil al ANCOM, cu asumarea tuturor obligatiilor
decurgand din aceasta urmadrindu-se si verificarea indeplinirii conditiilor si/sau a obiectivelor
stabilite ori avute in vedere la acordarea dreptului.

2. in situatia cesiunii partiale a drepturilor de utilizare a frecventelor radio conferite prin Licenta,
titularul acesteia va putea cesiona numai blocuri de cel putin 5 MHz (2x5 MHz, in cazul benzilor cu
utilizare FDD).

3. Cesiunea drepturilor de utilizare a frecventelor radio nu trebuie sa aiba ca efect restrangerea,
impiedicarea sau denaturarea concurentei si, in cazurile in care utilizarea frecventelor radio este
armonizata la nivel european, nu trebuie sa conduca la schimbarea destinatiei de folosinta a
frecventelor care fac obiectul Licentei intr-un mod care sa contravina acestei utilizari armonizate.

4. In cazul cesiunii drepturilor de utilizare nu este permisd schimbarea destinatiei de folosint3 a
frecventelor radio pentru care a fost acordata Licenta.

VII. Utilizarea in comun a spectrului de frecvente radio alocat prin licenta de utilizare a
frecventelor radio

VIII. Tariful de utilizare a spectrului

Titularul are obligatia de a achita, pentru toata perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare,
tariful de utilizare a spectrului, in cuantumul si la termenele stabilite conform actelor normative in
vigoare.

IX. Perioada de valabilitate

X. Revocarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio

Dreptul de utilizare a frecventelor radio poate fi retras, total sau partial, in conformitate cu
procedura stabilita de lege, in urmatoarele situatii:
1. retragerea totald a drepturilor de utilizare a frecventelor radio, in conditiile art. 27, art. 147
lit. b) coroborat cu art. 141 alin. (1) sau ale art. 148 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice;
2. revocarea dreptului de a utiliza frecvente radio, in conditiile art. 6 alin. (6) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice.

XI. Dispozitii finale

1. ANCOM poate interzice, la cererea motivata a institutiilor competente din cadrul sistemului
national de apadrare, ordine publica si siguranta nationald, pe o perioada limitatd, utilizarea partiala
sau totald a drepturilor de utilizare acordate prin prezenta Licenta in cazul in care siguranta

>! Transferul drepturilor de utilizare se realizeaza cu respectarea si a art. 35 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice.
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nationald, ordinea publicd sau apdrarea nationald impune aceastda masurd, precum si in cazul
respectarii unor angajamente asumate prin acorduri internationale.

2. Titularului ii revine obligatia de a furniza ANCOM toate informatiile si materialele pe care
aceasta le solicitda pentru indeplinirea atributiilor ce i revin privind supravegherea si controlul
respectarii obligatiilor cuprinse in prezenta Licenta sau in legislatia din domeniul comunicatiilor
electronice.

3. Titularul are obligatia de a permite accesul personalului de control imputernicit al ANCOM in
orice amplasament in care se afld echipamente, aparate si instalatii de comunicatii electronice
apartinand retelei, in vederea inspectarii acestora in scopul verificarii respectarii conditiilor si
obligatiilor stabilite in Licentad sau in legislatia din domeniul comunicatiilor electronice.

4. Nerespectarea conditiilor tehnice si/sau operationale precum si a obligatiilor prevdzute in
prezenta Licentd, inclusiv in anexele la aceasta sau nerespectarea oricaror altor prevederi
legislative si/sau reglementari tehnice aplicabile prezentei Licente, conduc la aplicarea sanctiunilor
prevazute de legislatia in vigoare, care constau in aplicarea de amenzi contraventionale,
suspendarea dreptului de utilizare a spectrului de frecvente radio, pe un termen precizat sau
revocarea dreptului de utilizare, dupa caz.

5. Neachitarea la termen a tarifului de utilizare a spectrului, conform legii, atrage dupa sine
aplicarea majordrilor de intarziere iar pentru depdsirea termenului legal de platd determinat in
conditiile prevazute de actele normative in vigoare, ANCOM poate dispune suspendarea si/sau
revocarea Licentei.

6. Prezenta Licenta nu inlocuieste alte acorduri sau aprobari care sunt necesare, potrivit legislatiei
nationale in vigoare din alte domenii decat comunicatiile electronice, pentru desfasurarea activitatii
titularului in Romania pe perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare.

7. Prevederile prezentei Licente se completeazd de drept cu dispozitiile legale in vigoare din
domeniul comunicatiilor electronice.
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Anexa 5
[antet emitent]

SCRISOARE DE GARANTIE
pentru participare cu oferta la procedura de selectie competitiva pentru acordarea
unor drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600
MHz si 3400-3800 MHz

Catre:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Str. Delea Noua nr. 2, Sector 3, Bucuresti

Cu privire la procedura de selectie competitiva pentru acordarea unor drepturi de utilizare a
frecventelor radio, noi [denumirea si sediul bancii], ne obligdm neconditionat si irevocabil fata de
Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), sa platim
suma de

[suma in litere] ([suma in cifre]) euro,

executabilda n lei, la cursul de schimb valutar din data platii, stabilit de Banca Nationald a
Romaniei, la prima si simpla cerere scrisd a ANCOM si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si
motiva cererea respectiva, cu conditia ca, in cererea sa, ANCOM s3 specifice ca suma cerutd de ea
si datorata ei este din cauza existentei uneia dintre situatiile urmatoare:

1) [denumirea candidatului], in cazul in care este desemnat ofertant castigdtor in urma
procedurii de selectie, nu achita taxa de licentd/prima transa din taxa de licentd sau nu
depune garantia de executie conform art. 3 din Hotararea Guvernului nr. /
privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea unor
drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si
3400-3800 MHz, precum si a conditiilor de plata a taxei de licent3;

2) [denumirea candidatului], in cazul in care este desemnat ofertant castigator in urma
procedurii de selectie, renunta la dreptul de a i se acorda licenta de utilizare a frecventelor
radio

3) [denumirea candidatului] incalca regulile privind participarea la procedura de selectie
stabilite de ANCOM.

Prezenta garantie este valabila pana la data de /ziva/luna/anul].

Legea aplicabila prezentului instrument de garantare/prezentei scrisori de garantie este legea
romana.

Instantele judecdtoresti din Romania sunt competente sa solutioneze orice litigii aparute in
legatura cu prezentul instrument de garantare/prezenta scrisoare de garantie.

Parafata de Emitent in data de [ziua/luna/anul].
(semndtura autorizatd)
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Anexa 6
[antet emitent]

SCRISOARE DE GARANTIE
de executie pentru procedura de selectie competitiva pentru acordarea unor drepturi
de utilizare a frecventelor radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-
3800 MHz

Catre:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Str. Delea Noua nr. 2, Sector 3, Bucuresti

Avand in vedere rezultatele procedurii de selectie competitiva organizata pentru acordarea unor
drepturi de utilizare a frecventelor radio, noi [ denumirea si sediul bancii], ne obligam neconditionat
si irevocabil fatd de Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
(ANCOM), sa platim suma de

[suma in litere] ([ suma in cifre]) euro,

executabilda in lei, la cursul de schimb valutar din data platii, stabilit de Banca Nationald a
Romaniei, la prima si simpla cerere scrisd a ANCOM si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si
motiva cererea respectivd, cu conditia ca, in cererea sa, ANCOM sa specifice ca suma cerutd de ea
si datorata ei este din cauza existentei uneia dintre situatiile urmatoare:

1) [denumirea castigatorului], nu achitd, din orice motive, la oricare dintre scadentele stabilite
in mod corespunzator conform art. 3, suma de plata rezultatd in urma procedurii de
selectie conform Hotdréarii Guvernului nr. / privind stabilirea cuantumului
valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor
radio in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz, precum si a
conditiilor de plata a taxei de licentg;

2) [denumirea castigatorului], renunta la dreptul de a i se acorda licenta de utilizare a
frecventelor radio;

3) [denumirea castigatorului], renuntd oricand inainte de ultima scadentd, la drepturile de
utilizare adjudecate, pentru care a obtinut deja licenta de utilizare a frecventelor radio;

4) [denumirea céstigatorului], i se retrage licenta de utilizare a frecventelor radio ca urmare a
art. 6, cu art. 27, art. 147 lit. b) sau art. 148 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea
nr. 140/2012, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Prezenta garantie este valabila pana la data de /ziva/luna/anul].

Legea aplicabila prezentului instrument de garantare/prezentei scrisori de garantie este legea
romana.

Instantele judecdtoresti din Romania sunt competente sa solutioneze orice litigii aparute in
legatura cu prezentul instrument de garantare/prezenta scrisoare de garantie.

Parafata de Emitent in data de [ziua/luna/anul].
(semndtura autorizatd)
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